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《 岩 土 工程 地 质 学 》 是 编者 在 多 年 工程 地 质 教 学 实践 的 基础 上 ,根据 土建 ,水利 测绘. 工 
程 力学 及 农业 工程 类 等 学 科 土 木工 程 ,水 利水 电工 程 .港口 航道 与 海 民 工程 等 专业 的 教学 要 
求 , 并 主要 参考 1988 年 以 来 由 国家 技术 监督 局 和 建设 部 联合 发 布 的 有 关 新 的 国家 标准 编写 
的 。 在 编写 过 程 中 ,我 们 试图 :中 不 断 拓 宽 学 生 的 知识 面 ,尽量 使 工程 地 质 研究 能 够 满足 各 
类 地 质 工程 建设 的 需要 ,为 同学 们 系统 掌握 工程 地 质 理 论 、 人 研究 方法 和 今后 能 够 正确 地 进行 
地 质 工 程 设计 ,施工 等 莫 定 良好 的 基础 。 名 所 编 内 容 力求 反映 国内 外 近年 来 在 工程 地 质 研 
究 中 的 新 成 果 .新 方法 ,并 注意 各 种 评价 方法 尽 可 能 与 新 的 国家 标准 相 一 致 。 鲜 强调 工程 地 
质 研 究 的 实践 性 ,尽量 介绍 有 关 地 质 现象 的 野外 识别 .各 种 地 质问 题 的 实际 分 析 方 法 和 处 理 
措施 等 ,力求 使 同学 们 能 学 以 致 用 ,能 有 效 地 指导 今后 的 生产 、 科 研 等 实际 工作 。 全 书 除 绪 
论 和 附录 外 , 共 分 七 章 ,分 别 阐 述 了 岩 土 的 成 因 类 型 及 组 成 结构 .地 质 构 造 . 水 流 地 质 作 用 、 
土 体 的 工程 地 质 性 质 . 岩 土 工程 地 质问 题 分 析 与 评价 及 岩 土 工程 勘察 等 肉 容 , 可 以 概 插 为 兰 
土工 程 地 质 条 件 研究 (绪论 ,第 一 章 至 第 五 章 ) , 岩 土 工程 地 质问 题 分 析 与 评价 (第 六 章 及 附 
录 ) 及 岩 土 工程 地 质 勘 察 研 究 (第 七 章 及 附录 ) 几 个 方面 。 本 书稿 自 1996 年 9 月 作为 河 海 大 
学 土木 工程 .港口 航道 与 海岸 工程 .工程 力学 及 岩 土 工程 等 专业 的 工程 地 质 学 自 编 教 材 使 用 
以 来 , 颇 受 有 关 任 课 教师 和 广大 同学 的 欢迎 ,并 于 1998 年 获 河 海 大 学 1996 一 1997 年 优秀 教 
学 成 果 三 等 奖 。 本 教材 可 作为 土建 ,水利 类 等 工科 专业 的 工程 地 质 课程 教学 用 书 , 也 可 作为 
有 关 教 学 .科研 及 工程 技术 人 员 的 参考 用 书 。 

为 了 便于 同学 们 学 习 和 复习 丽 固 所 学 的 内 容 , 在 每 章 后 均 附 有 习题 与 思考 和 主要 参考 
文献 。 

考虑 到 教材 的 系统 性 和 完整 性 ,本 书 内 容 较为 丰富 。 使 用 时 ,各 专业 可 根据 教学 大 网 及 
研究 侧重 等 适当 删 减 。 有 条 件 的 还 应 辅 以 必要 的 室内 和 和 现场 教学 实践 活动 ,以 及 开展 各 种 
类 型 的 电化 教学 ,确保 高 质量 完成 教学 任务 。 本 教材 由 河 海 大 学 地 质 工程 教研 室 张 勤 , 陈 志 
坚 主编 。 人 参加 编写 的 有 陈 志 坚 (绪论 ,第 六 章 第 一 节 .第 七 章 及 附录 ); 张 发 明 ( 第 一 章 ,第 四 
章 , 第 六 章 第 二 节 , 第 三 节 及 第 二 章 第 七 节 ); 孙 英 学 (第 三 章 ); 张 惑 (第 二 章 第 一 节 至 第 六 
节 ,第 五 章 及 第 六 章 第 四 节 .、 第 五 节 )。 河 海 大 学 地 质 工程 教研 室 厉 渝 生 副教授 主 审 ,在 审阅 
过 程 中 提出 了 许多 宝贵 的 修改 意见 。 在 编写 和 修改 过 程 中 曾 得 到 地 质 工程 教研 室 其 他 同志 
的 大 力 帮 助 和 支持 。 王 健 、 张 辊 飞 、 届 海 华 , 刘 世 君 . 苟 联 盟 、 李 欣 等 参加 了 部 分 图 件 绘制 工 
作 , 在 此 一 并 致谢 。 

由 于 教学 急需 用 书 , 修 改 仓 你 ,加 之 编者 水 平 有 限 ,本 教材 缺点 和 不 足 之 处 在 所 难 饮 ,和 敬 
请 读者 指正 。 


编 者 
1999 年 7 月 
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绪 论 


一 、 岩 土工 程 地 质 学 在 工程 建设 中 的 作用 和 任务 

岩 土 工程 地 质 学 是 从 地 质 学 发 展 起 来 的 一 门 新 兴学 科 , 它 主要 研究 人 类 工程 建设 活动 
与 自然 地 质 环境 的 相互 作用 和 相互 影响 ,并 利用 地 质 学 , 土 力学 .岩石 力学 的 理论 .方法 和 实 
贱 经 验 , 调 查 , 分 析 .研究 和 解决 各 类 土建 工程 中 涉及 到 的 岩 土 体 的 利用 、 整 治 或 改造 问题 。 

随 着 现代 化 进程 的 飞速 发 展 , 各 类 土建 工程 日 新 月 异 ,同时 也 对 岩 土 工程 地 质 学 科 提 出 
了 更 高 要 求 。 重 型 厂房 ,高层 建 筑 , 大 跨 径 桥梁 高 等 级 公路 .浩大 的 水 利水 电 枢 纽 工程 ,以 
及 为 了 向 海洋 寻找 资源 、 向 地 下 争取 空间 而 进行 的 各 类 开发 性 工程 等 ,都 与 它们 赖 以 存在 的 
岩 土 体 发 生 了 极为 密切 的 关系 。 各 类 工程 的 成 败 ,在 很 大 程度 上 取决 于 岩 土 体能 否 提供 足 
够 的 承载 力 和 稳定 性 ,保证 工程 结构 不 臻 遭受 超 过 设计 限度 的 地 基 沉 降水 平 位 移 ,差异 变 
形 和 各 种 形式 的 岩 土 应 力 的 作用 。 而 宕 土 体 的 承载 力 和 稳定 性 ,以 及 岩 土 体 的 应 力 ,应 变 响 
应 又 在 很 大 程度 上 取决 于 岩 土 体 的 建造 和 改造 作用 。 

岩 土工 程 地 质 学 在 工程 建设 中 的 作用 和 任务 主要 是 : 

(1) 勘 察 建筑 地 区 的 工程 地 质 条 件 。 所 谓 工 程 地 质 条 件 , 是 指 与 工程 有 关 的 地 质 条 件 之 
综合 ,包括 地 层 岩 性 ,地 形 地 艇 ,地 质 构 造 ,水文 地 质 条 件 ,物理 地 质 现象 ( 含 地 应 力 ,地 温 等 ) 
和 天 然 建筑 材料 等 6 个 方面 的 因素 。 

(2) 分 析 \ 评 价 预测 工程 建设 过 程 中 及 工程 运营 期 间 可 能 发 生 的 工程 地 质问 题 。 土 体 
工程 中 常用 的 工程 地 质问 题 有 :沉降 与 不 均匀 沉降 ,振动 液化 、 闯 潮 与 渗透 变形 、 凑 载 力 不 
足 、 土 坝 ( 包 括 基 坑 边 坡 . 堤 坡 等 ) 稳 定 等 。 岩 体 工程 中 常见 的 工程 地 质问 题 有 : 岩 质 边 坡 稳 
定 . 洞 室 围 岩 稳定 ,高 坝 坝 基 稳 定 .不 均匀 变形 等 。 

(3) 选 择 最 佳 的 工程 场地 线路 方案 或 建筑 物 布置 形式 。 

(4) 提 出 岩 土 体 利 用 ,整治 或 改造 的 工程 措施 ,包括 地 质 环 境 的 保护 与 利用 .最 佳 基础 形 
式 和 地 基 处 理 方法 的 选择 等 。 

(5) 提 供 工 程 规 划 .设计 和 施工 所 需 的 岩 土工 程 地 质 资料 。 

工程 实践 表明 , 岩 土工 程 地 质 学 在 工程 建设 中 的 作用 ,已 不 仅仅 是 为 建筑 物 的 修建 提供 
必要 的 地 质 资料 ,而 是 贯穿 于 整个 工程 建设 的 规划 ,设计 ,施工 以 及 工程 运营 管理 的 全 部 过 
程 中 。1995 年 3 月 1 日 正式 实施 的 强制 性 国家 标准 《 竺 土工 程 勘 察 规范 》(GB50021-94) 已 
明确 提出 ;工程 地 质 工作 不 只 限于 查 明 和 反映 地 质 条 伞 , 也 不 只 要 求 提出 一 般 性 的 工程 建 
议 ,而 是 还 要 求 结合 已 明确 了 的 荷载 特点 ,结构 类 型 和 对 限制 变形 的 要 求 等 进行 定量 的 岩 土 
工程 分 析 和 预测 ,提出 岩 土工 程 设计 参数 ,并 就 基础 类 型 和 地 基 基 础 设计 方案 在 比较 的 基础 
上 提出 建议 。 

历史 的 经 验 表明 ,工程 建筑 ,特别 是 大 型 建筑 ,不 怕 工 程 地质 条 件 复杂 ,也 不 怕 工 程 地 质 
问题 咎 多 , 怕 的 是 对 工程 地 质 条 件 的 勘察 研究 不 重视 和 研究 不 够 深入 。 国 际 大 坝 委 员 会 曾 
于 1973 年 对 世界 110 个 国家 和 地 区 (未 包括 我 国 在 内 ) 已 建 大 坝 ( 坝 高 在 15m 以 上 的 约 
12 900 座 ) 进 行 了 调查 ,从 统计 资料 看 ,发 生 过 失事 事故 的 589 座 水 库 中 ,大 多 数 与 不 良 的 地 
质 条 件 密切 相关 。 如 1959 年 12 月 2 日 法 国 的 马尔 帕 赛 (Malpasset) 拱 坝 的 泪 决 , 曾 囊 动 了 

和 ] 而 


国际 水 利 界 。 该 坝 坝 高 66m, 由 于 坝 基 左岸 岩石 软 昱 ,未 经 坝 基 处 理 , 瘟 水 后 发 生 了 210cm 
的 位 移 ,致使 整个 坝 体 全 部 崩 泪 ,3 亿 m? 的 库 水 以 8.33m/s 的 速度 倾 泄 形成 洪水 ,造成 下 游 
400 余人 死亡 ,损失 达 68 亿美 元 。 又 如 印度 的 纳 纳 克 萨 加 (Nanaksagar) 坝 ,为 一 高 15.9m 
的 土 坝 ,1967 年 9 月 7 日 ,由 于 坝 基 发 生 管 涌 导 致 坝 体 溃 决 ,造成 32 个 村 庄 的 村 民 流 离 失 
所 ,损失 惨重 。 这 些 实例 说 明 ,不 仅 高 圾 大 库 会 造成 严重 事故 ,即使 是 中 小 型 水 利 工程 ,也 会 
由 于 对 地 质问 题 处 理 不 当 而 造成 生命 财产 的 巨大 损失 。 

截至 1983 年 ,我 国共 修建 水 库 71 282 座 ,总 库容 约 3 200 亿 m 。 由 于 党 和 政府 对 工程 
地 质 工作 非常 重视 ,因此 直接 由 于 地 质问 题 而 产生 的 蜂 坝 事 故 极 为 罕见 。 然 而 ,由 于 对 工程 
地 质 条 性 研究 不 够 或 对 工程 地 质问 题 处 理 不 当 而 造成 的 工程 事故 还 是 屡见不鲜 的 。 由 于 种 
种 原因 , 自 1953 年 黄 坛 口 重力 韦 西 坝 头 因 清 坡 问题 被 迫 停 工 、. 补 做 勘探 和 设计 以 来 的 几 十 
年 中 ,类似 的 事件 仍 有 发 生 。 据 不 完全 统计 ,至 1995 年 在 建 和 拟 建 的 近 百 座 大 中 型 混凝土 
坝 中 ,有 近 40 座 由 于 坝 基 内 软弱 夹层 而 导致 改变 设计 、 降 低 坝 高 ,增加 工程 量 、 延 期 施工 和 
进行 后 期 加 固 。 这 就 告诉 我 们 ,除了 科学 设计 精心 施工 外 ,还 必须 十 分 重视 工程 地 质 工作 。 

二 、 尝 土工 程 地 质问 题 

人 类 工程 活动 和 上 自然 地 质 作用 会 改变 地 质 环境 ,影响 岩 土工 程 地 质 条 件 的 变化 。 当 工 
程 地 质 杀 件 不 能 满足 工程 建筑 物 稳定 .安全 的 要 求 时 , 亦 即 工程 地 质 条 件 与 工程 建筑 之 间 存 
在 下 盾 时 ,就 产生 了 工程 地 质问 题 。 地 质 环境 指 的 是 岩石 圈 的 上 部 , 它 是 一 个 受到 人 类 工程 
活动 作用 的 多 组 分 动力 体系 , 它 本 身 又 在 一 定 程 度 上 决定 着 人 类 的 工程 活动 。 近 50 年 来 ， 
人 类 工程 活动 对 地 质 环境 的 影响 已 达到 与 一 定 的 自然 地 质 作用 相 比 拟 的 程度 。 在 有 些 地 
区 ,这 种 人 为 地 质 作用 的 速度 和 强度 已 远 远 超 过 了 一 般 的 自然 地 质 作 用 。 所 以 , 岩 土 体 工 程 
地 质问 题 除 与 所 在 地 区 以 及 岩 土 体 类 型 和 组 成 结构 有 关外 ,还 与 工程 建筑 的 类 型 和 规模 有 
者 密切 的 关系 。 各 类 工程 建筑 ,由 于 其 结构 类 型 和 工作 方式 不 同 ,而 存在 着 各 种 各 样 的 工程 
地 质问 题 。 

(1) 工 业 与 民用 建筑 常 遇 到 的 工程 地 质问 题 是 :地 基 承 载 力 不 足 , 涡 降 和 不 均匀 沉降 , 砂 
土 液化 , 深 基 坑 边 坡 稳定 ,场地 水 , 土 的 腐蚀 性 以 及 特殊 性 土 的 问题 等 。 

(2) 铁 路、 会 路 工程 常 遇 到 的 工程 地 质问 题 有 :路 基 边 坡 .隧洞 围 岩 和 桥墩 地 基 的 稳定 问 
题 ,路面 的 冻 胀 .不 均匀 沉降 问题 ,以 及 高 等 级 公路 超 压 缩 性 路 基 土 的 湿 胀 和 "桥头 跳 车 " 问 
题 等 。 

(3) 地 下 工程 常 遇 到 的 工程 地 质问 题 是 : 围 岩 稳定 、 突 水 、 岩 爆 问 题 以 及 影响 地 下 工程 开 
挖 施工 的 高 地 应 力 ,高 地 湿 和 有 害 气体 问题 等 。 

(4) 港 口 码 头等 岸 边 工程 常 遇 到 的 工程 地 质问 题 有 :码头 地 基 岸 坡 的 稳定 ,回填 士 的 沉 
降 和 人 工 边 坡 稳定 ,海浪 侵蚀 和 回 诬 问 题 等 。 

(5) 和 矿山 工程 常 遇 到 的 工程 地 质问 题 有 ;露天 矿 (高 ) 边 坡 及 地 下 巷道 的 稳定 ,涌水 及 有 
害 气 体 问题 ,采矿 引起 的 地 面 沉 降 .塌陷 问题 等 。 

6) 水 利水 电工 程 遇 到 的 工程 地 质问 题 则 更 为 复杂 多 样 , 除 与 上 述 其 他 工程 相 类 似 的 区 
域 稳定 , 坝 基 , 边 坡 和 地 下 润 室 围 岩 稳定 ,以 及 坝 基 尝 土 体 的 沉降 和 不 均匀 沉降 外 ,还 有 库 坝 
区 活泼 ,水 库 库 岸 稳定 及 水 库 涌 浪 水库 淤积 水库 浸没 以 及 水 库 诱 发 地 震 等 问题 。 

在 特殊 性 岩 土 (如 红 粘 土 .黄土 ,淤泥 质 土 . 冻 土 .膨胀 性 岩 土 等 ) 分 布 区 的 工程 建筑 还 会 
遇 到 特殊 的 工程 地 质问 题 , 如 黄土 的 湿 陷 性 问题 , 红 粘 土 的 失 水 收缩 开裂 问题 .膨胀 性 岩 土 
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的 吸水 膨胀 问题 等 。 

三 .本 课程 的 主要 内 容 及 教学 要 求 

本 课程 是 工业 与 民用 建筑 等 土木 工程 水利 工程 类 非 地 质 专 业 的 一 门 技术 基础 庚 。 对 
本 课程 的 基本 要 求 如 下 ;通过 本 课程 的 学 习 , 使 学 生 萤 提 宕 土 体 工程 地 夺 的 基本 知识 ,网 悉 
岩 土工 程 设计 参数 ,学 会 分 析 土 建 工程 中 工程 地 质问 题 的 基本 方法 ,为 今后 学 习 专 业 课 程 打 
下 基础 。 总 的 要 求 是 : 

(1) 掌 握 与 土建 工程 有 关 的 常见 岩 土 体 、 地 质 构 造物 理 地 质 现 象 等 基本 地 质 知 识 。 

(2) 熟 悉 地 基 承 载 力 等 岩 土工 程 设 计 参 数 。 

(3) 初 步 学 会 对 土建 工程 的 工程 地 质 条 件 及 工程 地 质问 题 的 评价 和 分 析 方 法 。 

(4) 一 般 了 解 工程 地 质 , 岩 土 工程 的 勘察 原则 和 方法 ,熟悉 各 勘察 方法 的 应 用 条 件 , 主 要 
学 会 阅读 和 分 析 勘 察 成 有 果 的 方法 。 

本 书 的 主要 内 容 及 教学 要 求 如 下 : 

(1) 涯 土 体 的 成 因 类 型 及 组 成 结构 ,常见 的 造 岩 矿物 ,重点 是 三 大 类 岩石 (火成岩 ,沉积 
兰 .变质 兰 ) 和 土 的 分 类 方法 以 及 鉴定 特征 。 通 过 实习 和 实验 课 , 学 会 肉眼 鉴定 岩 土 类 型 的 
方法 。 

(2) 地 史 ( 主 要 是 相对 地 质 年 代 ) 概 念 , 各 种 典型 地 质 构 造 类 型 的 确定 方法 ,重点 是 学 会 
阅读 和 分 析 各 种 典型 构造 和 地 质 图 。 

(3) 地 表 水 流 的 地 质 作 用 ,地 下 水 的 基本 知识 , 海 、 淹 岸 带 的 动力 地 质 作 用 ,岩溶 的 形成 
条 件 和 发 育 规律 及 其 工程 地 质问 题 。 

(4) 土 的 工程 地 质 性 质 , 重 点 是 物理 性 质 .力学 性 质 和 水 理性 质 以 及 土 的 工程 分 类 。 

(5) 兰 体 的 工程 地 质 性 质 , 重 点 是 岩 体 风化 ,结构 面 . 结 构 体 和 岩 体 结构 类 型 及 特征 , 兰 
体 的 强度 和 变形 特征 , 岩 体 的 工程 分 级 。 

(6) 综 述 岩 土 体 工程 地 质问 题 的 基本 内 容 ,介绍 有 关 土 建 工 程 中 工程 地 质 条 件 和 工程 地 
质问 题 的 分 析 方 法 。 重 点 是 地 基 土 的 沉降 和 不 均匀 沉降 . 砂 土 液化 .地 基 岩 土 体 的 承载 力 、 
岩 土 体 边 坡 稳定 .地 下 构筑 物 稳定 等 。 

(7) 简 单 介绍 岩 土工 程 勘 察 等 级 及 勘察 阶段 的 划分 , 岩 土 工程 勘察 的 程序 、 一 般 原则 和 
方法 ,以 及 各 种 勘察 手段 的 使 用 条 件 ,结合 习题 课 熟 悉 岩 土工 程 勘察 报告 的 阅读 分 析 方 法 。 

以 上 教学 内 容 可 概括 为 四 个 组 成 部 分 :地 质 学 基础 部 分 (第 一 ,二 .三 章 ) 和 岩 土 体 工程 
地 质 性 质 部 分 (第 四 ,五 章 ); 工 程 地 质问 题 部 分 (第 六 章 ); 岩 土工 程 勘察 部 分 (第 七 章 )。 这 
四 部 分 内 容 是 相互 关连 的 ,在 教学 过 程 中 应 运用 由 浅 人 深 、 循 序 渐进 ,理论 联系 实际 等 多 种 
方式 进行 教 与 学 ,才能 达到 预期 的 教学 目的 。 本 课程 是 一 门 实践 性 比较 强 的 技术 基础 课 ,为 
了 加 强 对 岩 土 体 的 感性 认识 , 除 讲 课 及 自学 外 ,还 应 安排 实验 课 .课外 作业 及 野外 地 质 教 学 
实习 ,以 巩固 课堂 理论 教学 。 此 外 ,本 课程 教学 过 程 中 ,应 积极 采用 多 种 媒体 教学 方法 ,配合 
有 关 地 质 科 教 片 .幻灯 片 等 直观 教具 ,以 增强 地 质感 性 认识 ,提高 教学 效果 。 


第 一 章 ” 岩 土 体 的 类 型 及 其 组 成 结构 


第 一 节 主要 造 岩 矿 物 及 其 物理 性 质 


矿物 是 地 帝 中 由 地 质 作 用 所 形成 的 .具有 一 定 化 学 成 分 和 物理 性 质 的 单质 或 化 合 物 。 
在 自然 界 中 , 除 少数 矿物 如 金刚 石 (C) ,硫磺 (S) ,石墨 (C) 等 外 ,大 多数 是 由 两 种 或 多 种 元 素 
所 组 成 的 ,如 石英 (SiO,)., 石 育 (CaSO,*2H,O) 及 正 长 石 (K[Al-SiO,]) 等 。 矿物 除 少数 呈 液 
态 和 气态 形式 外 ,多 以 固态 形式 存在 于 自然 界 中 。 至 今 已 发 现 的 矿物 种 类 达 3 000 余 种 ,而 
构成 岩石 的 主要 矿物 则 只 有 二 三 十 种 ,我 们 将 这 些 组 成 岩石 的 主要 矿物 称 为 造 岩 矿物 。 
由 于 各 种 矿物 具有 不 同 的 内 部 构造 特征 和 化 学 成 分 ,从 而 使 得 矿物 呈现 一 定 的 外 表 形 
态 、. 物 理性 质 和 化 学 性 质 。 这些 特性 对 鉴定 造 宕 矿物 及 认识 由 其 所 组 成 的 岩石 工程 性 质 具 
有 十 分 重要 的 意义 。 本 节 主 要 介绍 矿物 的 形态 和 矿物 的 物理 性 质 。 
一 \ 矿 物 的 形态 
不 同 的 矿物 具有 不 同 的 形态 和 特征 ,这 是 由 形态 和 特征 确认 矿物 的 一 个 基本 原则 和 方 
法 。 同 时 ,矿物 的 形成 是 在 一 定 的 地 质 环境 下 ,化 学 元 素 达 到 相对 稳定 的 自然 产物 ,因此 矿 
物 的 形态 也 常常 反映 矿物 形成 所 处 的 地 质 环 境 。 矿 物 的 形态 可 分 为 单 体 、 连 生体 、 集 合体 三 
种 类 型 。 
(一 ) 矿 物 的 单 体形 态 
1. 结晶 质 和 非 结 晶 质 矿物 
> 结晶 质 矿物 的 内 部 质点 (原子 .离子 或 分 子 ) 
按照 一 定 的 规律 重复 排列 ,从 而 使 晶体 其 有 一 定 
”的 内 部 结构 和 外 部 形态 。 如 岩 盐 内 部 的 Na” 和 
Cl ,在 三 维 空间 中 呈 等 臣 离 重复 排列 而 组 成 格 
子 状 的 构造 ,使 岩 盐 的 外 表 呈 现 出 立方 体 的 形态 
(图 1-1)。 不同 的 矿物 , 因 内 部 结构 存在 差异 ,其 
单 唱 也 有 不 同形 态 , 如 方解石 多 为 萎 面 体 , 而 云母 
则 多 呈 片 状 。 然 而 ,在 用 肉眼 鉴定 时 ,所 能 看 到 的 
矿物 的 形态 为 多 面体 晶 形 。 多 数 情况 下 ,矿物 晶 
体 的 生长 ,受到 空间 和 其 他 条 件 的 制约 ,矿物 晶 形 的 发 育 常常 星 现 不 完整 ,甚至 有 时 呈 “ 息 
邱 , 有 时 残缺 不 人 全。 晶体 在 其 生长 过 程 中 , 晶 面 上 还 可 能 留 下 许多 花纹 ,如 水 晶 的 晶 面 具有 
美丽 的 横 纹 。 
可 物 的 单个 晶体 有 大 有 小 ,根据 肉眼 是 否 可 以 辨认 ,可 分 为 显 晶 质 体 和 隐 晶 质 体 两 种 类 






图 1-1 岩 盐 晶体 的 形态 


型 。 
非 结晶 质 矿物 的 内 部 质点 的 排列 无 规律 ,杂乱 无 章 ,因此 没有 一 定 的 几何 外 形 , 这 是 非 
。 十。 


结晶 质 矿 物 与 结晶 质 矿 物 的 根本 区 别 所 在 。 如 褐 铁 矿 和 火山 玻璃 等 均 为 非 结 唱 质 矿物 。 

2. 结晶 习性 

在 相同 生长 环境 下 ,具有 一 定 成 分 的 同 种 矿物 ,有 着 其 特定 的 结晶 形态 ,矿物 品 体 的 这 
种 性 质 , 称 之 为 该 矿物 的 结晶 习性 。 根 据 单 晶 体 在 三 维 空间 的 发 育 程度 ,将 结晶 习性 分 为 如 
下 三 种 类 型 ， 

(1) 一 向 延长 ;包括 柱状 、 针 状 、 棒 状 、 纤 维 状 、 放 射 状 等 。 柱 状 的 石英 ,纤维 状 的 石棉 等 
属于 一 向 延长 。 

(2) 二 向 延长 ;包括 片 状 , 板 状 、 鳞 片 状 等 , 片 状 的 云母 , 板 状 的 石 育 等 属 之 。 

(3) 三 向 延长 :晶体 在 空间 的 三 个 方向 上 发 育 程 度 相当 ,如 粒状 ,球状 ,等 轴 状 等 , 岩 盐 、 
黄 铁 矿石 榴 子 石 等 属于 该 种 类 型 的 结 屿 习性 。 

(二 ) 矿 物 的 连 生体 形态 、 

天 然 的 矿物 品 体 , 除 以 单 体形 式 存 在 外 ,通常 还 彼此 连 生 在 一 起 ,形成 连 生 体形 态 。 根 
据 连 生体 中 个 体 间 的 方位 ,又 可 分 为 双 晶 及 平行 连 生 等 ,其 中 最 重要 的 是 双 章 。 

双 晶 是 同 种 晶体 的 规则 连 生 ,其 中 一 个 个 体 和 另 一 个 个 体 成 镜像 关系 ,或 者 一 个 个 体 旋 
转 180" 后 ,能 与 另 一 个 晶体 重合 或 平行 。 图 1-2 表示 的 为 石 育 双 晶 。 

若 每 一 个 个 体 相 对 应 的 晶 面 和 晶 棱 都 彼此 平行 , 相 邻 晶体 之 间 的 结晶 格子 平行 .连续 的 
晶体 形态 称 为 平行 连 生 体形 态 。 图 1-3 就 是 石英 的 平行 连 生 体 。 





图 1-2 石膏 双 晶 图 1-3 石英 的 平行 连 生体 

(三 ) 矿 物 的 集合 体形 态 

由 同 种 矿物 许多 单 体 聚 合 在 一 起 的 整体 称 之 为 矿物 的 集合 体形 态 。 自 然 界 中 生长 较 好 
的 单 晶 其 为 少见 ,多 数 则 是 以 集合 体 状 态 产 出 。 矿 物 集合 体 的 形态 常见 有 以 下 几 种 : 

(1) 晶 簇 。 在 同一 基底 面 上 生长 出 同类 矿物 的 前 体 群 , 称 之 为 晶 簇 。 如 水 晶 晶 得、 石英 
晶 复 .方解石 晶 复 等。 

(2) 纤 维 状 集合 体 。 由 针 状 .纤维 状 的 同 种 单 体 平行 排列 而 成 ,如 石棉 .纤维 状 石 育 等 。 

(3) 钟 乳 状 集合 体 。 洲 液 或 胶体 在 空 穴 表 面 一 旦 失去 水 分 而 凝固 成 各 种 形状 的 集合 体 ， 
常见 的 有 葡萄 状 、 肾 状 等 ,如 南京 汤山 狼人 洞 (葫芦 洞 } 中 就 发 育 有 葡萄 状 方解石 的 集合 体 。 

(4) 结 核 和 印 状 集合 体 。 结 核 是 矿物 质 以 菜 宕 悄 或 有 机 碎 峭 为 中 心 , 且 内 问 外 逐渐 生长 
而 成 的 球状 体 或 椭 球 体 。 如 南京 湖山 的 二 杰 系 栖 仿 组 灰 岩 中 的 悉 石 结核 等 。 如 果 结 核 的 直 
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径 小 于 2mm, 形 成 像 鱼 子 一 般 的 小 里 粒 , 称 为 铺 状 。 这 是 灰 岩 中 常见 的 一 种 矿物 集合 体形 

(5) 土 状 。 单 体 矿 物 已 模糊 不 清 , 呈 玲 松 粉 状 而 聚集 成 的 集合 体 ,如 高 岭 石 等 。 

二 矿物 的 物理 性 质 

矿物 的 物理 性 质 ,是 矿物 学 研究 的 主要 内 容 , 也 是 鉴定 矿物 的 主要 依据 。 而 且 对 许多 矿 
物 而 言 , 由 于 具有 这 种 或 那 种 的 特殊 性 质 ,它们 能 直接 为 生产 所 利用 (如 金刚 石 的 高 硬度 、 石 
英 的 压 电 性 等 )。 

决定 矿物 各 种 物理 性 质 的 根本 原因 是 矿物 的 化 学 成 分 和 晶体 结构 。 矿 物 的 物理 性 质 通 
常 是 指 其 光学 .力学 和 磁 学 等 方面 的 性 质 。 下 面 主要 介绍 可 用 目 力 辩 别 的 那些 性 质 . 

(一 ) 矿 物 的 光学 性 质 

矿物 的 光学 性 质 是 矿物 对 自然 光 的 反射 .折射 和 吸收 能 力 差 异 等 表现 出 来 的 各 种 性 质 。 
包括 颜色 、 条 痕 、 光 漳 和 透明 度 。 

(1) 颜 色 。 矿 物 颜色 根据 产生 的 原因 ,可 分 为 自 色 .他 色 和 假 色 三 种 。 

自 色 :矿物 自身 所 固有 的 颜色 。 对 同一 种 矿物 而 言 ,一 般 是 比较 国定 的 ,如 方 铅 生 的 铅 
灰色 .了 乱 件 右 的 誉 绿色 等 。 

他 色 : 矿 物 由 于 含 外 来 带 色 杂质 而 引起 的 颜色 ， 如 南京 湖山 地 区 石 几 未 中 统 黄龙 组 断 强 
带 中 的 方解石 常 由 于 不 同 带 色 泥人 物 而 呈 紫 色 .下 更 色 .至 绿色 。 

假 色 : 由 东 些 物理 因素 引起 的 颜色 , 称 为 假 色 , 例 如 黄 铁 矿 的 表面 因 氧 化 膜 所 引起 的 全 
销 色 。 假 色 只 对 个 别 矿 物 具有 鉴定 意义 。 

(2) 条 痕 ( 粉 末 色 )。 冯 痕 是 指 矿 物 在 条 痕 板 ( 粗 白 窗 板 ) 上 探 划 后 所 留 下 的 痕迹 即 矿物 
粉末 的 颜色 。 因 为 条 痕 色 消除 了 假 色 ,减低 了 他 色 , 而 且 比 颜色 更 为 固定 , 故 可 用 来 鉴定 矿 
物 ,尤其 适用 于 外 表 颜 色相 近 的 矿物 质 的 鉴别 。 如 黄 铁 矿 和 黄 铜 和 看 ,外 表 颜 色 近 似 , 但 黄 铁 
矿 的 条 痕 为 黑色 , 黄 铜 矿 的 条 痕 为 带 黑 绿 色 。 对 透明 和 半 透 明和 矿物, 用 条 痕 来 鉴定 却 无 多 大 
意义 。 

(3) 放 详 。 用 物 表 面 对 光 的 反射 能 力 称 为 光 详 。 根据 反射 光 由 强 而 能 的 次 序 ,可 分 为 : 

金属 光泽 :如 黄 铁 矿 的 光 洋 ，; 

半 金 属 光 泽 :如 磁铁 矿 的 光泽 ; 

金刚 光泽 ;如 金刚 石 的 光 洋 ; 

玻璃 光 渗 :如 石英 方解石 的 光泽 。 

造 如 在 物 均 为 非 金 属 光 详 , 除 上 面 的 琉璃 光 洋 外 ,主要 为 以 下 几 种 形式 : 

油脂 光圈 :矿物 表面 呈现 出 油脂 状 的 光泽 ,如 石英 员 充 状 断 口 所 具有 的 光泽 ; 

丝 绢 光 洋 :纤维 状 集合 体 矿 物 如 石棉 .纤维 石膏 等 具有 这 种 光泽 ; 

珍珠 光泽 : 解 理发 育 的 浅 色 透明 矿物 如 白云 母 ,. 滑 石 等 具有 这 种 光泽 ; 

土 状 光 洋 :矿物 表面 如 同 土 块 状 的 暗淡 光泽 ,如 高 岭 石 等 。 

(4) 透 明度 。 矿 物 的 透明 度 是 指 矿物 透 光 能 力 的 大 小 , 它 主要 取决 于 矿物 对 光 的 吸收 
率 。 人 金属 矿物 吸收 率 高 ,一般 都 不 透明 ,如 磁铁 矿 、 黄 铁 矿 等 ,而 非 金属 矿物 吸收 率 低 ,一般 
部 是 透明 的 。 矿 物 的 透明 度 根 据 所 见 物体 的 清晰 度 可 分 为 透明 、 半 透 明 \ 不 透明 三 级 。 

(二 ) 矿 物 的 力学 性 质 

信物 在 讼 打 、 刻 划 、 拉 、 压 等 外 力作 用 下 所 表现 出 来 的 各 种 物理 性 质 称 为 矿物 的 力学 性 
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质 ,包括 解 理 . 断 口 .硬度 等 ,其 中 解 理 、 硬 度 在 矿物 鉴定 方面 最 有 意义 - 

(1) 解 理 。 矿 物 唱 体 在 外 力作 用 下 ,始终 沿 厦 一 定 的 结晶 学 方 问 破 型 成 一 系列 光滑 平面 
的 现象 , 称 为 解 理 。 开 裂 成 的 光滑 平面 , 称 为 解 理 面 ,一 组 平行 的 平面 , 称 为 一 组 解 理 。 根 据 
解 理 面 的 延展 性 和 平滑 程度 ,将 解 理 分 为 五 级 : 

极 完全 解 理 : 解 理 面 大 而 平坦 ,极光 请 , 解 理 片 极 薄 ,如 云母 .石墨 的 解 理 ; 

完全 解 理 : 冲 发 成 规则 的 小 块 , 解 理 面 较 大 且 光 请 .平坦 ,如 方解石 石 盐 的 解 理 ; 

中 等 解 理 : 解 理 面 不 大 ,平坦 光滑 程度 较 差 , 碎 块 上 既 有 解 理 又 有 断口 等 ; 

不 宛 全 解 理 : 解 理 面 小 , 碎 块 主要 是 断口 ,如 磷 灰 石 . 绿 柱石 的 解 理 ; 

极 不 完全 解 理 : 仅 在 显 微 偿 下 偶尔 见 零星 的 解 理 面 ,肉眼 不 易 鉴 别 。 

(2) 断 口 。 具 不 完全 解 理性 质 的 矿物 ,尤其 是 没有 解 理 性 质 的 矿物 和 非 结 晶 质 矿物 ,在 
外 力作 用 下 ,发 生 无 一 定 方 向 的 破裂 ,其 破裂 面 称 为 断口 。 根 据 断 口 的 特殊 形状 ,可 以 分 为 : 

伙 元 状 断 [;: 呈 椭圆 形 的 光滑 曲面 ,并 具 同 心 圆 纹 ,如 石英 的 断口 ; 

顺 齿 状 断 口 :时 尖 锐 锯齿 的 形状 ,如 目 然 岗 的 断口 ; 

参差 状 断 口 : 呈 参差 不 平 的 形状 ,如 磷 灰 石 的 断口 。 

(3) 人 重度。 矿物 的 硬度 是 指 矿 物 抵 抗 刻 划 . 压 人 和 研磨 的 能 力 。 它 是 矿物 鉴定 的 重要 标 
志 之 一 。 为 区 别 矿 物 的 硬度 ,通常 采用 摩 氏 (下 ' Mols) 硬 度 计 来 测定 矿物 的 相对 硬度 , 摩 氏 
硬度 计 由 十 种 硬度 不 同 的 矿物 组 成 , 按 其 相对 软 硬 程 度 分 为 10 级 ( 表 1-1)。 


表 1-1 Mols 矿物 硬度 表 










| 克扣 正 正 长 石 | 石 英 | 黄 斑 | 





(三 ) 矿 物 的 其 他 物理 性 质 

矿物 除 上 述 性 质 外 ,还 有 一 些 矿 物 具 有 独特 的 性 质 ,这 些 性 质 同样 也 是 鉴定 矿物 的 可 靠 
依据 ,如 比重 、 磁 性 ,弹性 ,脆性 等 。 

矿物 的 一 些 简 单 化 学 性 质 ,对 于 鉴定 某 些 矿物 也 是 十 分 重要 的 。 主 要 有 方解石 滴 上 稀 
盐酸 能 剧烈 起 泡 , 和 白云 石 滴 上 浓 盐 酸 或 热 盐酸 可 以 起 泡 而 区 别 方 解 石和 白云 石 ,其 他 矿物 不 
具备 这 种 人 性质, 常 以 此 作为 鉴定 它们 的 依据 . 

三 ,主要 造 岩 矿 物 鉴 定 方法 

及 物 的 鉴定 方法 通 贡 有 化 学 分 析 法 ,物理 方法 .物理 - 化 学 方法 及 肉眼 鉴定 法 。 在 野外 
工作 中 ,通常 采用 肉眼 鉴定 法 ,因为 肉眼 鉴定 法 具有 简便 、 迅 速 的 特点 。 仅 赁 眼力 和 小 刀 、 放 
大 镜 等 工具 ,通过 对 矿物 的 外 表 特 征 进行 观察 ,以 达到 识别 矿物 的 月 的 ,如 用 小 刀 刻 划 ,辨别 
光泽 , 锤 击 等 方法 。 肉 跟 监 定 矿 物 的 具体 步骤 是 : 

(1) 确 定 矿物 的 硬度 、 光 泽 和 解 理 ,因为 这 三 种 性 质 是 较为 固定 的 。 

(2) 观 察 矿 物 的 颜色 .形态 和 透明 度 等 。 

(3) 确 定 出 矿物 的 名 称 。 

常见 矿物 的 鉴定 特征 见 表 1-2。 
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第 二 节 ”岩石 的 成 因 类 型 及 其 结构 构造 


岩石 是 地 壳 中 由 地 质 作 用 所 形成 的 固态 物质 。 它 们 是 由 一 种 或 多 种 矿物 或 岩 屑 ( 造 岩 
元 素 ) 组 成 的 天 然 集合 体 ,具有 一 定 的 结构 ,构造 和 变化 规律 。 岩 石 以 其 成 因 不 同 ,可 分 为 岩 
浆 岩 ,沉积 岩 和 变质 岩 三 大 类 。 本 节 主 要 介绍 这 三 大 类 岩石 的 成 因 、 结 构 和 构造 ,为 研究 岩 
石 的 工程 地 质 性 质 莫 定 必 要 的 基础 。 

一 .岩浆 岩 { 火 成 岩 ) 

岩浆 冷凝 固化 后 形成 的 岩石 称 为 岩浆 岩 。 而 岩浆 是 地 过 中 天 然 产 出 的 富 合 挥发 成 分 的 
高 温 粘 稠 的 硅 酸 盐 熔 融 体 ,有 时 还 含有 金属 硫化 物 和 氧化 物 。 根 据 岩 浆 冷 凝固 化 成 岩 的 深 
度 不 同 , 通 常 分 为 深 成 侵 八 宕 {岩浆 在 地 下 深 处 活动 就 形成 (中 地 面 3km 以 下 )) .火山 炊 岩 
(岩浆 由 火山 活动 嘲 出 地 表 后 才 冷 凝固 化 者 ,如 江 守 方 山 火山 岩 ) ,活动 于 上 述 两 者 之 间 的 岩 
浆 ,其 冷凝 固化 后 形成 浅 成 岩 。 

大 部 分 岩浆 岩 为 块 状 的 结晶 质 岩 石 ,部 分 为 发 璃 质 岩 石 。 岩 石 中 的 原生 结晶 矿物 都 是 
在 温度 较 高 时 形成 的 。 各 种 各 样 的 岩浆 岩 体 和 其 周围 的 岩 体 ( 围 岩 ) 间 一 般 都 有 较 清 楚 的 办 
线 , 岩 体 的 边缘 通常 有 围 岩 的 捕 虏 体 或 其 变质 产物 ,有 时 围 岩 还 有 明显 的 热 变质 和 交代 变质 
作用 发 生 而 留 下 烘 烤 边 。 另 外 ,在 某 些 岩 区 尚 可 见 火山 岩 经 次 火山 岩 一 直 过 渡 到 成 分 相似 
的 较 深 成 侵入 岩 的 少见 现象 ,这 些 都 是 岩浆 岩 最 基本 的 特征 。 

(一 ) 关 于 苦 的 物质 成 分 

1. 岩浆 岩 的 矿物 成 分 

岩浆 岩 的 矿物 成 分 是 鉴定 岩浆 岩 的 最 基本 依据 ,它们 集中 反映 了 岩石 的 成 因 。 岩 浆 岩 
中 含量 最 多 的 为 长 石 , 占 整个 岩 桨 岩 成 分 的 60% ,其 次 是 石英 { 表 1-3) ,其 他 矿物 的 含量 则 
相对 较 少 。 根 据 矿物 在 宕 石 中 的 相对 会 量 及 其 在 分 类 中 所 起 的 作用 ,可 将 其 分 为 主要 矿物 、 
次 要 矿物 及 副 矿 物 三 类 。 

(1) 主 要 矿物 。 是 岩石 中 含量 较 多 的 矿物 ,一 般 大 于 10% 。 主 要 矿物 是 划分 岩石 大 类 
的 根本 依据 ,如 花岗岩 中 的 钾 长 石和 石英 都 是 主要 矿物 ,没有 它们 就 不 能 定名 为 花岗岩 。 

(2) 次 要 矿物 。 是 岩石 中 含量 较 少 的 矿物 ,一般 小 于 10% ,它们 对 划分 岩石 大 类 并 不 起 
作用 ,但 带 作 为 岩石 种 属 的 依据 ,如 石 划 办 长 岩 中 的 石英 ,内 云 斜 长 花岗岩 中 的 角 闪 石 。 

(3) 副 矿物 。 是 岩石 中 含量 极 少 的 矿物 ,通常 不 到 1% ,有 的 可 达 5% ,如 磷 灰 石 、 钳 石 
等 。 它 们 在 岩石 的 分 类 和 命名 中 一 般 不 起 什么 作用 ,但 可 以 反映 岩浆 岩 的 含 矿 特性 和 生成 





条 件 等 方面 的 某 些 特征 。 
2. 岩浆 岩 的 化 学 成 分 
表 1.3 岩浆 岩 的 矿物 成 分 
矿 物 | 含量 (%) 含量 (% ) 
石 英 12.4 ”| 和 角 闪 石 起 五 0.3 
正 长 石 31.0 不 透明 矿物 4.1 
斜 长 石  ， 29.2 云 | 磷 灰 石 及 其 他 1.5 


迷 石 | 12.0 z | 26 | 总 计 100.0 


岩浆 岩 的 化 学 成 分 是 组 成 岩浆 岩 的 基本 物质 ,也 是 岩浆 岩 分 类 的 重要 依据 之 一 。 

地 过 中 所 具有 的 元 素 在 岩浆 岩 中 都 有 所 见 ,只 是 不 同 种 类 元 素 的 会 量 不 同 而 已 ,其 中 
OAlSiCa.Mg KK、 Na Ti 等 元 素 最 为 普遍 ,它们 占 岩 浆 宕 总 成 分 的 99.25% 以 上 ,其 他 的 
元 素 则 不 足 1%。 

岩浆 岩 主 要 是 由 SiO, TiO 、FeyO; 、Al,O; ,CaO,FeO,K,O.,Na,O,H;O 等 氧化 物 组 成 ， 
它们 共 占 氧化 物 总 质量 的 99.3% 以 上 ,被 称 为 主要 造 岩 矿物 ,其 中 又 以 SiO, 的 含量 最 多 。 
所 以 ,岩浆 岩 主 要 由 硅 酸 盐 组 成 ,我们 常 根据 岩 桨 岩 中 SiD 重量 百分比 将 岩浆 岩 划 分 为 五 
大 类 ( 表 1.4)。 

表 1.4 涯 桨 岩 按 SO, 含量 分 类 岩浆 岩 中 除 上 述 主要 造 岩 元 素 外 ,还 含有 很 多 分 布 
ee 一 广 而 量 微 的 元 素 ,如 Ba、Sr、Li、Be、Zn、W、Pb、Ta,Pt 等 ， 

站 类 。 | SO 信 量 (重量 %) 。 它们 可 以 富 集 成 六 ,如 锋 矿 锦 夏 等 ,也 可 以 及 映 岩 妆 央 








超 酸 性 岩 >75 的 形成 过 程 。 
岩浆 岩 的 结构 和 构造 特征 是 岩石 形成 环境 和 物理 化 

和 ee 学 条 件 的 真实 写照 ,也 是 区 分 和 鉴别 岩浆 岩 的 重要 标志 

本 性 岩 45~52 之 一 。 所 以 ,研究 岩浆 岩 的 结构 .构造 ,不 但 可 以 对 岩浆 

是 基 性 岩 | ee 岩 进行 分 类 (相同 成 分 的 岩浆 ,在 不 同 的 环境 条 件 下 可 以 
一 -一 一 一 形成 不 同 结构 ,构造 的 岩浆 岩 ) ,而 且 还 可 以 追踪 岩浆 岩 
的 形成 条 件 和 形成 过 程 。 

1, 舌 浆 兰 的 结构 


岩浆 岩 的 结构 是 指 岩石 中 矿物 的 结晶 程度 、 颗粒 大 小 ,形态 特征 及 彼此 间 的 相互 关系 所 
反映 出 的 特征 。 岩 桨 岩 的 结构 可 以 有 不 同 的 分 类 方法 ,常见 的 有 : 

(1) 按 岩石 结晶 程度 的 结构 划分 。 岩 石 的 结晶 程度 是 指 岩 石 中 结 草 物质 和 非 结 晶 物 质 
的 比例 ,根据 结晶 程度 可 将 岩浆 岩 的 结构 划分 为 :中 全 晶 质 结构 。 岩 石 全 部 由 结晶 矿物 组 成 
的 一 种 结构 (图 1-4 左下 ), 多 见于 深 成 岩 中 ,如 花岗岩 ,安山岩 等 都 具有 全 电 质 结构 。 句 半 
晶 质 结构 。 岩 石 中 既 有 晶体 矿物 ,又 有 玻璃 物质 组 成 的 一 类 结构 (图 1-4 右 下 ) ,多 见于 浅 成 
岩 . 喷 出 岩 中 ,如 火山 熔岩 中 常 具 半 晶 质 结 构 。 轿 玻璃 质 结构 。 岩 石 中 全 由 玻璃 物质 组 成 的 
一 类 结构 (图 1.4 上 ) ,主要 见于 喷 出 岩 中 ,如 浮 岩 、 黑 电 岩 等 。 

(2) 按 矿物 颗粒 粒度 大 小 划分 。 按 照 矿 物 颗粒 粒度 及 肉眼 可 辨别 的 程度 ,可 将 岩浆 岩 的 
结构 划分 为 显 晶 质 结构 和 隐 晶 质 结构 两 类 。 

显 晶 质 结构 是 指 矿 物 颗粒 在 肉眼 下 可 以 分 辨 的 结构 ,可 细 分 为 ， 

粗 粒 结构 :颗粒 直径 大 于 Smmi 

中 粒 结构 :颗粒 直径 为 5 一 1.0mmi 

细 粒 结构 ;颗粒 直径 为 1 一 0.1mm:; 

微粒 结构 :颗粒 直径 小 于 0. 1mm。 

隐 晶 质 结 构 是 指 颗粒 非常 细小 ,以 致 肉眼 不 能 分 辨 ,但 在 显微镜 下 可 以 看 出 晶 粒 ,是 浅 
成 侵入 岩 和 一 些 熔岩 中 常见 的 结构 。 

(3) 按 矿物 颗粒 的 相对 大 小 划分 。 

等 粒 结构 :岩石 中 相同 的 主要 矿物 颗粒 大 小 几乎 相等 ,是 侵入 岩 中 的 主要 结构 。 结 合 矿 
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物 颗 粒 的 形状 还 可 以 细 分 为 自 形 等 粒 结构 、 半 自 
形 等 粒 结构 和 他 形 等 粒 结构 等 三 种 类 型 。 

不 等 粒 结构 : 同 种 主要 矿物 颗粒 大 小 不 等 的 
结构 称 之 为 不 等 粒 结构 ,这 种 结构 常见 于 侵 人 岩 
体 的 边 部 或 浅 成 岩 中 。 

斑 状 和 似 斑 状 结构 :岩石 中 所 有 矿物 颗粒 可 
分 为 大 小 不 同 的 两 群 ,大 的 称 为 班 晶 ,小 的 则 为 基 
质 , 当 基质 由 显 晶 质 物质 组 成 时 形成 似 班 状 结构 ， 
而 基质 由 微 晶 质 或 隐 晶 质 和 玻璃 质 组 成 时 则 称 其 
为 斑 状 结构 。 斑 状 结构 常见 于 浅 成 岩 和 喷 出 崇 
中 , 似 斑 状 结构 多 见于 浅 成 岩 和 部 分 中 深 成 岩 。 





图 1-4 按 结晶 程度 划分 的 三 种 结构 


2. 岩浆 岩 的 构造 
岩浆 岩 的 构造 是 指 岩浆 岩 中 不 同 矿 物 集合 体 ee 
间或 矿物 集合 体 与 岩石 的 其 他 组 成 部 分 之 间 的 排 右 下 ; 半 上 品质 结构 


列 充填 方式 ,岩浆 岩 通 常 有 以 下 四 种 构造 类 型 : 

(1) 块 状 构造 :矿物 组 分 没有 定向 性 而 均匀 分 布 所 组 成 的 一 种 构造 ,是 岩浆 岩 中 分 布 很 
广 的 一 种 构造 形式 , 尤 以 深 成 岩 中 的 分 布 最 广 , 如 花岗岩 即 为 块 状 构造 。 z 

(2) 流 纹 状 构造 :不 同 颜色 的 条 纹 所 反映 出 的 熔岩 流 的 流动 构造 ,有 时 沿 流动 条 纹 见 有 
被 拉 长 的 气孔 分 布 , 多 见于 流 纹 岩 、 粗 面 岩 。 

(3) 气 孔 状 构造 :岩浆 溢出 地 表 , 压 力 又 降 , 其 中 挥发 性 成 分 以 气体 状态 移出 ,并 聚集 成 
气泡 分 散 于 岩浆 岩 中 ,加 之 温度 降低 和 岩浆 凝固 ,气体 移出 , 剩 下 和 孔洞 便 形成 不 规则 状 气孔 
构造 ,如 浮 岩 、 玄 武 岩 中 十 分 发 育 。 

(4) 查 仁 状 构造 :具有 气孔 状 构造 的 岩石 ,气孔 被 次 生 矿 物 如 方解石 、 蛋 白石 等 充填 , 便 
形成 杏仁 状 构造 ,多 见于 喷 出 岩 中 ,如 山西 中 条 山 的 安山岩 便 具 有 杏仁 状 构造 。 

(三 ) 岩 将 兰 的 产 状 

岩浆 岩 的 产 状 是 指 岩 浆 岩 体 在 地 壳 中 的 产 出 形态 和 状态 ,包括 岩 体 的 大 小 .形状 及 其 与 
周围 岩 体 之 间 的 关系 和 其 所 处 构造 环境 ,这 里 主要 介绍 几 种 主要 的 类 型 。 

1. 火山 宕 ( 喷 出 岩 ) 产 状 

火山 岩 的 产 状 与 火山 的 喷 出 形式 和 喷 出 物质 的 成 分 有 着 密切 的 关系 。 如 果 火 山 是 一 点 
突 发 的 中 心 式 喷发 , 则 可 形成 单个 火山 或 火山 群 (如 大 同 火 山 群 )。 而 有 的 是 以 线 型 的 裂隙 
式 活动 , 则 形成 线 状 火山 群 。 

(1) 熔 岩 流 。 涯 浆 喷 出 地 表 , 沿 着 倾斜 地 表 流 动 冷 凝固 结 形 成 熔岩 流 ,如 勘察 加 汝 帕 诺 
华山 苛 的 熔岩 流 。 

(2) 火 山 锥 。 岩 桨 沿 火山 颈 转 出 地 表 ,冷凝 形成 圆锥 状 的 岩 体 称 为 火山 锥 ,其 物质 为 火 
山 喷发 的 碎 悄 及 熔岩 。 

2. 侵入 岩 的 产 状 

(1) 岩 基 : 表 面积 大 于 60km? 的 一 种 规模 庞大 的 深 成 侵 人 岩 体 。 通 常 旺 长 圆 形 ,长 几 十 
至 几 百 公里 , 宽 几 至 几 十 公里 , 同 围 岩 的 接触 不 规则 。 如 我 国 陕西 商 县 的 蜡 岭 花岗岩 为 侵 人 
于 秦岭 古生代 和 中 生 代 地 层 中 ,长 60km 左右 , 宽 10 一 20km, 呈 近东 西向 展 布 的 岩 基 。 
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(2) 岩 株 : 规 模 比 岩 基 小 ,平面 上 呈 图 形 或 不 
规则 状 , 面 积 小 于 60kmr 。 和 围 岩 的 接触 陡 直 ,有 . 
时 也 是 岩 基 的 一 部 分 。 如 北京 周口 店 花 岗 闪 长 岩 
体 就 属于 一 个 小 岩 株 ,其 面积 约 为 S0km ,平面 上 
近 圆 形 ,与 围 岩 接触 陡 直 。 

(3) 岩 墙 或 宕 脉 ; 为 一 种 较 小 的 侵 人 体 ,一 般 
是 宕 北 沿 着 断 型 侵 作 所 形成 ,其 延伸 往往 从 几米 
至 几 公 里 ,有 了 时 也 可 达 数 百 公 里 , 宽 自 数 米 到 数 百 
米 。 与 围 岩 斜 交 ,多 沿 较 陡 直 的 裂隙 侵入 。 涯 脉 
ee 的 规模 比 岩 墙 要 小 得 多 ， 如 浙江 宁波 抽水 茧 能 电 

@ 岩 基 回 岩 株 ”@ 岩 盆 ”四 岩 床 回 岩 墙 区 上 亩 中 用 年 过 行 了 人 肪 等 

@ 炎 山 厌 四 岩 脉 ”@ 岩 被 加 火山 锥 。 寓 度 均 在 1 一 2m 左右 ,延伸 长 度 小 于 2km。 

a (4) 岩 床 : 沿 层 间 侵 人 而 成 的 层 状 侵 人 体 称 为 
岩 床 ,厚度 较为 稳定 ,与 层面 成 整合 接触 关系 , 常 

见于 基 性 崖 中 ,如 北京 西山 的 辉 绿 岩 床 。 
(5) 崖 繁 :是 层 间 整合 慢 人 体 , 中 央 隆 起 ,四 周 变 薄 , 底 部 平坦 的 容 冶 状 的 分 布 范围 可 达 

(四 ) 岩 桨 岩 的 分 类 及 肉眼 鉴 定 方法 

1. 岩浆 岩 的 分 类 

岩浆 岩 种 类 极其 繁多 ,它们 间 既 有 差异 又 有 联系 。 为 了 掌握 岩浆 岩 的 性 质 和 特征 ,有 必 
要 对 种 类 繁多 的 岩浆 岩 进 行 分 类 。 

目前 ,省 浆 涯 的 分 类 方法 主要 有 以 岩石 的 化 学 成 分 .矿物 成 分 ,结构 、 产 状 等 为 依据 的 分 
类 法 。 依 照 SiD, 含量 多 少 ,岩浆 岩 可 分 为 酸性 内 .中 性 岩 、 基 性 岩 和 超 基 性 岩 ; 按 产 状 可 分 
为 侵入 崖 和 喷 出 岩 , 按 结构 可 分 为 显 唱 岩 ,路 晶 岩 , 粗 粒 岩 . 细 粒 岩 。 但 是 单一 的 分 类 方案 都 
不 是 十 全 十 美的 。 本 教材 的 分 类 法 是 按 岩 浆 岩 的 化 学 成 分 (主要 为 SO 含量 ) 和 矿物 组 成 ， 
划分 为 酸性 岩 、. 中 性 岩 、 基 性 岩 及 超 基 性 岩 等 四 大 类 。 进 而 参考 岩石 的 结构 .构造 及 其 产 状 
等 因素 ,对 每 一 大 类 又 分 成 深 成 , 浅 成 ,吐出 各 种 不 同 的 岩石 ( 表 1-5)。 

2. 岩浆 兰 的 肉眼 鉴定 方法 

野外 肉眼 鉴定 岩浆 岩 首 先 应 根据 岩 体 的 产 状 及 特征 ,从 宏观 上 确定 是 次 属于 岩 桨 岩 。 
然后 观察 岩石 标本 的 颜色 .矿物 成 分 .结构 与 构造 等 方面 的 特征 ,结合 分 类 表 , 确 定 出 岩石 的 
名 称 ,鉴定 步骤 如 下 : 

(1) 观 察 贿 石 的 颜色 。 涯 效 岩 颜色 的 深浅 代表 了 浅 色 矿物 和 暗色 矿物 的 相对 含量 。 暗 
色 矿 物 由 多 变 少 ,颜色 也 随 之 由 深 变 浅 。 若 岩浆 岩 的 颜色 较 深 ,一 般 属于 基 性 岩 或 超 基 性 
岩 ; 若 颜色 较 浅 , 则 为 酸性 岩 或 中 性 岩 类 。 观 察 岩 石 的 颜色 时 ,应 注意 标本 的 总 颜色 ,而 不 是 
某 种 矿物 质 的 颜色 。 

(2) 观 察 岩石 的 矿物 成 分 。 主 要 确定 岩石 中 所 含 矿物 的 种 类 及 大 致 含量 ,区 分 主要 夏 
物 \ 次 要 矿物 和 副 矿 物 。 如 花岗岩 中 石英 矿物 的 含量 约 占 25% ,长 石 约 占 70% , 黑 云母 、 角 
内 石 等 约 占 5%。 
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表 1. 岩浆 岩 分 类 表 
超 基 性 岩 





岩石 类 型 | 酸性 着 
化 学 成 分 富 含 Si Al 富 含 Fe Mg 
SiO, 合 量 (%) >65 <45 
颜色 浅 色 (灰白 , 浅 红 , 灰 绿 ) 深 色 ( 深 灰 , 灰 白 , 暗 绿 ) 
石英 含量 (% ) >20 不 售 
长 石 类 型 正 长 石 为 主 不 全 
暗色 矿物 种 类 及 含量 。 ”| 黑 云 母 、 角 闪 石 ” 基 闪 石 . 辉 石 . 黑 云母 辉 石 、 角 闪 石 | 橄 槛 石 , 辉 石 





黑 瞩 岩 , 治 岩 \ 火 山 秦 灰 岩 \ 火 山 角 砾 岩 、 火 山 集 块 岩 








苦 秃 岩 
小 | 斑 状 、 苦 橄 阶 岩 
成 气孔 状 构造 入 半 晶 质 、 
省 | 。 奖状 构造 。 | 短 台 后 | 论 岗 班 岩 | 正 长 天 金伯利 岩 
深 
岩 


(3) 观 察 宕 厂 的 结构 与 构造 。 宕 石 的 结构 和 构造 是 由 共生 成 条 件 与 环境 所 确定 的 ,因此 
可 以 借助 结构 与 构造 来 判断 其 成 因 。 如 深 成 岩 常 具 块 状 构 造 ,中 , 粗 粒 全 唱 质 结构 ; 喷 出 岩 
却 具有 玻璃 质 或 隐 占 质 结 构 和 气孔 状 、 流 纹 状 杏仁 状 构造 等 。 介 于 两 者 之 间 的 为 浅 成 岩 。 

(4) 确 定 岩 石 的 名 称 。 根 据 观 察 到 的 颜色 结构 ,构造 和 矿物 成 分 ,对 照 岩 浆 岩 分 类 表 ， 
可 以 确定 出 岩石 的 名 称 。 例 如 ,有 一 岩石 标本 ,经 观察 有 如 下 特征 :岩石 为 粗 粒 结构 ,全 晶 
质 \ 块 状 构造 ,颜色 较 浅 为 浅 灰 白色 ,矿物 成 分 以 石英 和 正 长 石 为 主 , 斜 长 石 次 之 ,暗色 矿物 
为 黑 云 母 ,含量 超过 5%。 对 照 岩 浆 岩 分 类 表 , 可 定名 为 黑 云 母 花岗岩 。 

{五 ) 主 要 岩 获 岩 特 征 

1. 基 性 兰 类 一 一 辉 长 岩 ~ 玄 武 岩 类 

(1) 辉 长 生 。 属 基 性 深 成 岩 , 岩 石 多 呈 黑 色 .灰色 . 深 灰 色 , 中 粒 一 粗 粒 结构 , 块 状 构造 。 
主要 矿物 为 辉 石 和 斜 长 石 ( 辉 石 : 斜 长 石 =S$8:42) ,次 要 矿物 有 柑 棋 石 、 角 闪 石 . 黑 云 母 等 。 
糙 长 岩 以 颜色 较 深 、 含 大 量 短 柱状 辉 石 不 含 石英 及 可 有 橄榄 石 等 与 闪 长 岩 相 区 别 。 常 以 较 
小 的 侵入 体 产 出 。 

(2) 辉 绿 生 。 为 基 性 浅 成 岩 ,主要 矿物 与 辉 长 岩 相似 ,为 辉 石 和 斜 长 石 , 呈 瞳 绿色 或 墨绿 
色 , 具 典型 的 辉 绿 结构 ( 斜 长 石和 辉 石 颗粒 大 小 相近 ,但 斜 长 石 比 辉 石 要 自 形 些 从 而 形成 班 
晤 , 辉 石 常 充填 在 斜 长 石 形成 的 空隙 中 间 ) 和 班 状 结构 等 , 产 状 为 岩 床 或 岩 脉 。 

(3) 去 武 岩 。 基 性 喷 出 岩 , 岩 石 一 般 为 黑色 、 灰 黑色 ,矿物 成 分 为 辉 石 和 和 斜 长 石 。 细 粒 致 
密 状 ,常见 气孔 或 杏仁 构造 。 多 具 斑 状 结构 , 斑 晶 为 角 闪 石 . 辉 石 、. 斜 长 石 等 ,基质 有 辉 绿 结 
构 , 有 时 为 隐 唱 质 或 玻璃 质 。 岩 体 常 发 育 有 柱状 节理 和 枕 状 构造 , 产 状 大 多 为 厚度 大 的 熔岩 

和 13 加 


流 或 熔岩 被 。 

2. 中 性 岩 类 一 一 闪 长 一 安山岩 类 

(1) 闪 长 岩 。 为 中 性 深 成 岩 ,灰白 、 灰 绿 至 深 灰 色 。 主要 矿物 为 角 闪 石和 斜 长 石 其 次 为 
黑 云母 . 辉 石 ,石英 含量 达 5% 一 20% 时 称 为 石英 办 长 岩 。 闪 长 岩 为 中 、 粗 粒 结 构 , 有 时 为 似 
斑 状 结构 , 块 状 构造 ,分 布 较 广 , 产 状 为 岩 墙 , 岩 株 。 

(2) 安 山 岩 。 属 中 性 嘲 出 岩 ,矿物 成 分 与 闪 长 岩 相同 , 常 呈 灰色 , 红 褐 色 , 紫 红色 。 斑 状 
结构 , 班 唱 为 斜 长 石和 角 闪 石 , 有 时 为 黑 云 母 , 辉 石 ,基质 为 隐 晶 质 或 玻璃 质 。 块 状 构造 , 偶 
尔 具 气 孔 或 杏仁 状 构造 , 常 以 熔岩 流产 出 。 

3. 中 性 岩 类 一 一 正 长 ~ 粗 面 岩 类 

(1) 正 长 岩 。 中 人 性 深 成 岩 , 一 般 为 灰白 色 、 浅 玫瑰 色 . 肉 红 色 、 灰 绿色 ,等 粒 、 不 等 粒 结构 ， 
块 状 构造 。 矿 物 成 分 以 正 长 石 为 主 , 斜 长 石 , 角 闪 石 . 黑 云 母 次 之 ,石英 几乎 不 存在 ,以 此 可 
与 花岗岩 相 区 别 。 当 石英 含量 超过 5% 时 , 则 称 为 石英 正 长 岩 ; 若 具 似 斑 状 结构 , 称 之 为 正 
长 斑 岩 。 常 以 岩 株 或 岩 墙 产 出 。 

(2) 粗 面 岩 。 中 性 喷 出 岩 ,颜色 为 灰色 ,灰白色 , 浅 绿 色 等 ,矿物 成 分 与 正 长 岩 相 近 。 具 
斑 状 结构 ,基质 为 隐 晶 质 , 玻 璃 质 少见 。 常 为 块 状 构造 ,可 有 气孔 状 构造 ,杏仁 状 构造 少见 。 
斑 晶 多 为 无 色 透 明 的 透 长 石 . 钠 长 石 ， 也 有 证 长 石 或 后 长 石 。 石英 含量 极 少 , 据 此 与 流 纹 兰 
区 别 。 

4. 酸性 岩 类 一 一 花岗岩 一 流 纹 岩 

(1) 花 岗 岩 。 花 岗 岩 属 酸性 深 成 岩 , 常 为 肉 红 色 . 浅 粉红 色 , 全 晶 质 细 粒 ,中 粒 或 相 粒 结 
构 , 块 状 构 造 。 石 英 含量 约 占 30% , 正 长 石 多 于 斜 长 石 ,暗色 矿物 以 黑 云母 为 主 , 并 有 少量 
的 角 内 石 。 花 岗 岩 的 产 状 常 旺 巨 大 的 岩 基 或 岩 株 (如 龙 羊 峡 水 电站 的 击 基 宕 体 )。 花 岗 岩 性 
质 均一 坚硬 , 岩 块 抗 压强 度 达 120 一 200MPa, 是 良好 的 建筑 地 基 和 建筑 装 瑛 材料 。 但 易 风 
化 , 且 风 化 产物 常 为 风化 砂 ,风化 深度 可 达 50~ 100m( 如 三 峡 大 坝 坝 基 岩 体 )。 

(2) 花 岗 斑 岩 。 属 酸性 浅 成 岩 , 矿 物 成 分 和 花岗岩 相同 , 斑 状 结构 , 斑 晶 为 长 石 . 石 英 , 基 
质 为 显 唱 质 结构 , 块 状 构 造 。 若 斑 晶 以 石英 为 主 时 称 为 石英 斑 岩 。 z 

(3) 流 纹 岩 。 属 酸性 喷 出 岩 。 流 纹 状 构造 是 它 的 典型 特征 。 矿 物 成 分 和 花岗岩 相同 ,党 
为 浅 灰 .灰白 、 粉 红 或 砖 红 等 色 , 斑 状 结 询 ,细小 的 斑 晶 由 石英 和 长 石 组 成 ,基质 为 隐 晶 质 或 
玻璃 质 。 流 纹 岩 性 质 坚硬 ,强度 高 ,可 作为 良好 的 建筑 材料 。 

5. 火山 碎 展 岩 

火山 活动 时 , 碎 悄 物质 喷 出 地 表 沉 藩 堆积 后 ,经 固 结 或 熔 结 等 成 岩 作用 而 形成 的 岩石 称 
为 火山 碎 届 岩 。 根 据 成 分 可 分 为 三 类 。 

(1) 火 山 集 块 岩 。 主 要 由 粒 径 大 于 32mm 的 粗 火山 碎 悄 物质 大 于 50% 组 成 的 岩石 。 其 
物质 成 分 主要 是 熔岩 的 碎 块 和 少量 其 他 物质 的 碎 块 杂 集 在 一 起 ,后 经 压 固 和 胶结 而 成 。 颜 
色 由 黑色 到 紫色 均 有 。 碎 块 大 小 不 一 ,分 选 极 差 , 多 带 棱角 。 多 分 布 于 火山 口 附近 或 充填 于 
火山 口中 。 

(2) 火 山 角 砾 岩 。 是 由 粒 径 大 于 2mm 的 火 在 角 帮 天 于 50% 组 成 的 岩石 , 角 砾 的 成 分 主 
要 是 熔岩 碎 块 ,分 布 于 火山 口 附近 。 

(3) 火 山 凝 灰 岩 。 粒 径 小 于 2mm 的 火山 碎 悄 物质 大 于 50% 所 组 成 的 岩石 ,颜色 有 灰 
白 白色 .红色 紫色、 黑色 等 。 外 貌 玻 松 多 孔 有 粗糙 感 ,可 有 清楚 的 层 理 。 具 典型 的 凝 灰 结 
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构 , 块 状 构造 。 碎 悄 成 分 主要 为 火山 大 及 其 他 一 些 物质 。 火 山 厌 有 蝇 悄 \、 政 璃 ,省 悄 。 

二 ,沉积岩 

沉积 岩 是 由 地 表 和 接近 地 表 的 地 质 体 ,在 温度 不 高 ( 一 70 一 200T ) 压力 不 大 (一 至 几 十 
个 大 气压 ) 条 件 下 ,经 风化 作用 ,生物 作 用 和 某 种 火山 作用 的 产物 ,经 搬运 ,沉积 和 硬结 成 贿 
等 作用 市 形成 的 岩石 。 沉 积 岩 广泛 分 布 于 地 表 , 和 覆盖 面积 约 占 陆地 表面 积 的 75% 。 

{一 ) 沉 积 岩 的 形成 

沪 委 岩 的 形成 ,一 般 都 经 过 风化 ,搬运 ,沉积 和 硬结 成 岩 四 个 阶段 。 

(1) 母 岩 风化 作用 。 裸 露 于 地表 和 接近 地 表 的 岩石 ,在 水 、 大 气 、 太 阳 能 及 生物 的 作用 和 
影响 下 ,发 生 破 雁 , 这 种 作用 称 为 风化 作用 。 岩 石 经 风化 作用 后 ,破碎 成 大 小 不 同 的 碎 悄 物 
质 , 岩 石 中 有 的 成 分 被 洲 解 ,有 的 则 形成 新 的 矿物 (次 生 矿 物 ) ,这 些 破碎 洲 解 的 物质 ,就 是 形 
成 沉积 岩 的 物质 来 源 。 

(2) 搬 运 阶段 。 岩 石 经 风化 作用 后 的 产物 ,一 部 分 残留 在 原 地 ,而 大 多 数 碎 民 物质 则 受 
流水 、 风 ,冰川 ,海水 和 重力 等 作用 ,被 搬运 到 其 他 地 方 。 流 水 的 机 械 搬运 作用 ,使 具有 楼 角 
的 碎 悄 物质 不 断 磨 蚀 ,颗粒 逐 摧 变 细 变 圆 。 洲 解 物 则 随 水 溶液 带 到 河口 或 湖 海 中 。 

(3) 这 积 阶段 。 岩 石 碎 层 物 质 在 定 搬 运 过 程 中 ,由 于 搬运 力 的 减弱 (如 水 流 . 风 力 等 速度 
的 减 小 ) ,第 搬运 的 物质 逐渐 沉积 下 来 ,形成 松散 沉积 物 。 议 积 的 方式 有 机 械 沉 积 .化 学 沉积 
和 生物 化 学 沉积 三 种 。 由 于 流速 ,风力 大 小 的 变化 及 其 搬运 能 力 的 减弱 ,使 得 沉积 物 具有 明 
显 的 分 选 性 ,河流 上 游 沉 积 甘 粒 粗 ,下 游 沉积 疆 粒 细 , 海 洋 中 沉积 的 笑 粒 更 细 。 如 长 江上 游 
沉积 物 一 般 以 漂 石 , 块 石 为 主 ,而 下 游 则 以 砾 砂 、 粉 细 砂 为 主 。 

(4) 人 硬结 成 岩 阶段 。 松 散 沉 积 物 沉积 以 后 ,开始 转变 为 沉积 岩 的 过 程 称 为 硬结 成 岩 过 
程 , 在 此 过 程 中 要 经 受 一 系列 的 变化 。 硬 结 成 岩 作用 主要 有 三 种 , 即 压 实 { 或 压 密 ) 胶结 和 
重 结晶 作用 。 

(二 ) 沉 积 岩 的 扩 物 成 分 

沉积 岩 的 矿物 成 分 ,主要 为 岩石 风化 后 的 产物 ,由 于 搬运 距离 的 车 异性 , 故 其 种 类 繁多 。 
在 目前 发 现 的 矿物 中 ,组 成 沉积 岩 的 90% 以 上 的 矿物 , 仅 有 20 余 种 , 按 成 因 类 型 可 分 为 以 
下 四 种 ; 

(1) 碎 悄 矿 物 。 主 要 为 原 岩 机 械 破 碎 后 的 矿物 碎 届 ,尤其 是 抗 风化 能 力 强 的 矿物 ,如 石 
英 长 石 \ 日 云母 等 , 常 呈 块 状 , 粒 状 及 大 小 不 等 的 碎 悄 。 

(2) 烙 土 矿物 。 为 沉积 岩 中 最 常见 的 矿物 ,是 化 学 风化 分 解 的 次 生 矿 物 ,主要 有 高 岭 石 、 
蒙 脱 石 .伊利 石 等 。 

(3) 化 学 沉积 矿物 。 经 化 学 沉积 和 生物 化 学 沉积 作用 而 形成 的 矿物 ,如 方解石 ,白云 石 、 
石膏 . 石 盐 等 。 

(4) 有 机 质 及 生物 残骸 。 生 物 残 苯 或 经 有 机 化 学 变化 而 形成 的 一 类 矿物 ,如 贝壳 \ 硅 葛 

(三 ) 沉 积 岩 的 结构 和 板 造 

1. 沉积 岩 的 结构 

沉积 岩 的 结构 ,是 指 组 成 沉积 岩 碎 悄 颗 粒 的 大 小 、 形 状 及 相互 间 的 组 合 关 系 。 沉 积 岩 的 
结构 反映 了 沉积 告 的 形成 环境 ,通常 分 为 四 种 类 型 。 

(1) 碎 悄 结 构 。 健 悄 物 质 被 胺 结 物 粘 结 而 形成 的 一 种 结构 。 可 以 从 以 下 三 个 方面 观察 
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沉积 岩 的 碎 导 结构 。 
1) 颗 粒 大 小 。 琶 恨 箱 粒 的 大 小 ,在 雁 习 关中 差异 很 大 , 按 晒 粒 直径 可 以 分 为 ! 
灰 状 结构 ”和 粒 径 大 于 2mm 
[ 粗 砂 结构 ” 粒 径 为 2 一 0.Smm 
| 中 夏 结 构 “ 粒 径 为 0.$ 一 0.25mm 
细 砂 结构 粒 径 为 0.35 一 0.0Smm 
粉 状 结构 “ 粒 径 为 0.05 一 0.00S$mm 
2) 靳 粒 形态 。 指 颗粒 的 脆 图 度 ,分 为 棱角 状 .次 棱角 状 , 次 圆 状 和 辆 状 四 种 (图 1-6)。 
3) 胶 知 物 及 胶结 类 型 。 沉 积 岩 中 常见 的 胺 结 


CS 广 (7 0 物 有 以 下 四 种 ， 
A/ 硅 质 :胶结 成 分 为 SiO, ,多 为 灰色 ,由 硅 质 胶 


(a) (b) te) (d) 结 的 岩石 , 涯 性 坚固 。 
ge 铁 质 :胶结 成 分 为 FeO, 或 FeO, 多 呈 红 色 或 
[a) 棱 骨 状 。”(b) 次 楼 角 状 标 色 , 岩石 强度 较 高 ,但 比 硅 质 胶结 弱 些 。 


(o) 次 图 状 〈d) 轿 状 钙 质 ; 胶结 成 分 为 CaCO 、MgCO, 等 , 呈 灰 
白 . 青 灰 等 色 ,岩石 较为 坚硬 。 

泥 质 :胶结 成 分 为 粘 士 矿物 ,多 呈 黄 褐色 , 遇 水 易 软化 或 分 解 。 

所 谓 胶 结 类 型 是 指 碎 悄 岩 中 碎 悄 物 与 胶结 物 的 含量 比 及 胶结 关系 ,通常 有 :人 外 基底 式 胶 
结 ; 碎 屑 含量 较 少 ,彼此 互 不 相连 ,而 胶结 物 含量 较 高 ,以 基底 式 胶 结 的 岩石 强度 高 ; 回 孔 院 
式 胶结 : 碎 届 含量 较 高 , 胺 结 物 以 填充 碎 悄 颗粒 间 孔 际 的 胶结 方式 ; 回 接 触 式 胶结 :胶结 物 极 
少 , 仅 在 碎 居 颗粒 接触 处 分 布 。 

(2) 泥 质 结构 。 一 般 由 颗粒 粒 释 小 于 0.005mm 的 粘土 矿物 等 胶结 物 组 成 的 结构 , 岩石 
强度 很 低 。 

(3) 化 学 结构 。 由 化 学 沉淀 物 或 胶体 重 结晶 所 形成 的 结构 ,可 分 为 印 状 .结核 状 . 纤 维 
状 致密 块 状 和 粒状 结构 等 。 

(4) 生 物 结构 。 主要 由 生物 遗体 构成 的 一 种 岩石 结构 ,如 贝壳 结构 .生物 酚 屑 结构 等 ,这 
种 结构 一 般 少 见 。 

2. 沉积 岩 的 构造 

沉积 岩 的 构造 是 指 在 沉积 宕 形成 时 期 (主要 为 沉积 期 ) 所 形成 的 构造 ,可 理解 为 沉积 崇 
各 个 组 成 部 分 的 空间 分 布 和 排列 方式 , 它 是 沉积 岩 的 宏观 特征 之 --。 根 据 形态 ,可 分 为 层 理 
构造 ,层面 构造 结核 等 。 

(也 ) 层 理 构造 。 导 理 是 岩石 的 颜色 .成 分 和 结构 沿 垂直 方向 变化 而 形成 的 一 种 层 状 构 
造 。 为 便于 对 层 理 的 描述 和 研究 , 先 介绍 有 关 层 理 的 基本 术语 。 

细 层 :为 压 理 的 最 基本 .最小 的 组 成 单位 ,厚度 很 小 , 数 毫 米 至 数 厘米 ,工程 上 很 少 用 之 ， 

层 系 : 指 在 相同 沉积 条 件 下 ,由 一 组 在 成 分 ,结构 ,厚度 和 产 状 上 都 相似 的 同类 型 的 细 层 
所 组 成 的 单位 。 

层 系 组 :两 个 或 两 个 以 上 在 性 质 上 相似 的 层 系 组 合 形成 层 系 组 。 

兰 层 :是 在 一 个 基本 稳定 的 条 件 下 所 形成 的 沉积 单位 ,由 在 成 分 上 基本 均 句 一致 的 岩石 
组 成 。 它 是 层 理 最 大 的 组 成 单位 。 层 与 层 之 间 通 过 层面 分 开 。 岩 层 的 厚度 可 分 为 :中 巨 厚 
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层 ( 块 状 展 ) ,大 于 1m:; 句 厚 层 ,1 一 0. 5m;@ 中 厚 层 ,0.5 一 0.1m; 也 薄 层 ,小 于 或 等 于 0.1m。 

根据 层 理 和 层面 的 关系 ,可 分 为 :水平 层 理 ( 层 理 与 层面 延长 方向 相互 平行 ) ,波状 层 理 、 
斜 层 理 ( 屋 理 和 层面 斜 交 ) .交错 层 理 (多 组 不 同方 向 的 斜 交 层 理 相互 交 错 )、. 尖 灭 层 (岩层 一 
端 较 厚 , 另 一 端 逐 渐变 薄 以 至 消失 )、 透 镜 体 (在 不 大 的 距离 内 两 端 尖 灭 ,而 中 间 较 厚 )( 图 1- 
7. 图 1-8)。 





图 1.7 屋 理 类 型 示意 图 量 1-8 类 灭 层 与 透镜 体 
(a} 水 平 层 理 ”bb) 波 状 屋 理 ”te) 射 层 理 (由 交 错 层 理 1 一 尖 无 层 2 -透镜 体 

(2) 层 面 构造 。 岩 层 层 面 构造 是 指 在 岩层 顶 面 和 底面 发 育 的 构造 ,根据 岩层 的 层面 构造 
可 以 判断 岩层 的 层 序 关系 。 

顶 面 构造 是 在 岩层 顶 面 上 发 育 的 构造 ,如 波 痕 、 泥 裂 . 雨 痕 、 雹 痕 和 虫 迹 。 

波 痕 是 沉积 岩 中 最 为 常见 的 构造 之 一 ,是 由 于 风 、 流 水 ,波浪 的 运动 ,在 沉积 物 表 面 所 形 
成 的 一 种 波浪 状 的 构造 , 尖 的 波峰 指示 岩层 的 顶 面 。 

泥 裂 是 沉积 物 尚未 固 结 露 出 水 面 时 ,经 太阳 暴晒 干裂 成 张 开 型 的 裂 锋 ,后 又 被 上 覆 沉 积 
物 充 填 形 成 的 一 种 层面 构造 。 

底面 构造 发 育 在 岩层 底层 面 上 ,主要 有 底 冲刷 、 槽 模 和 沟 模 等 。 

(3) 结 核 。 沉 积 岩 中 有 一 些 包 正体 ,其 成 分 和 颜色 均 与 所 在 岩层 有 明显 的 差别 ,这 种 包 
里 体 称 为 结核 。 结 核 有 球状 扁豆 状 , 饼 状 等 形态 ,大 小 可 由 几 厘 米 至 数 十 厘米 ,成 分 有 Ca 
质 .Si 质 .P 质 ,如 南京 湖山 地 区 二 笃 系 栖霞 组 灰 岩 中 发 育 的 烂 石 结核 即 为 Si 质 。 

(4) 生 物 成 因 构造 。 沉 积 岩 中 的 古代 生物 的 遗迹 和 痕迹 所 形成 的 构造 称 为 生物 成 因 构 
造 。 由 于 这 些 构造 是 生物 活动 所 留 下 的 痕迹 , 故 称 之 为 遗迹 化 石 或 痕迹 化 石 ,以 区 别 于 生 
物 。 生 物 成 因 构 造 常 沿 层 理 面 平行 排列 ,如 南京 地 区 二 秋 系 上 统 龙 潭 组 中 的 砂 质 页 岩 中 就 
可 见 单 网 羊 齿 等 植物 化 石 。 

(四 ) 沉 积 岩 的 分 类 和 主要 沉积 岩 的 鉴定 

1. 沉积 岩 的 分 类 

按 沉积 岩 的 成 因 、 物 质 成 分 和 结构 特征 ,将 沉积 岩 分 为 三 大 类 ( 表 1-6): 

(1) 碎 悄 岩 类 : 母 岩 机 械 破碎 的 碎 屑 物 所 组 成 的 沉积 岩 ,该 类 岩石 是 碎 悄 结构 ,根据 碎 悄 
颗粒 的 大 小 可 细 分 为 砾 岩 、 角 砾 岩 、 砂 岩 、 粉 砂岩 。 

(2) 粘 土 岩 类 :主要 由 母 岩 机 械 破 碎 和 化 学 分 解 的 产物 一 一 粘土 矿物 组 成 的 沉积 岩 , 具 
有 泥 质 结构 和 层 理 .层面 构造 。 

(3) 化 学 岩 及 生物 化 学 岩 : 母 岩 经 化 学 风化 作用 形成 的 溶解 物质 ,经 化 学 作用 或 生物 化 
学 作用 沉淀 而 形成 的 岩石 。 
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表 1-6 沉积 岩 分 类 简 表 


| 砾 岩 砾 状 结构 








母 岩 机 械 破 碎 后 的 岩层 或 岩 块 
本 角 砾 岩 角 砾 状 结构 
人 砂 状 结构 石英 .长 石 .云母 . 角 闪 石 
砂岩 粉 砂 状 结构 石英 ,长 石 , 粘 土 矿物 、 硅 酸 盐 矿 物 
粘土 岩 类 泥岩 页 岩 | 。。” 泥 质 结构 。 粘土 矿物 ,少量 石英 .云母 
”| 灰 岩 ”| 生物 .化 学 结构 方解石 为 主 , 含 少量 白云 石 . 粘 土 矿物 

化 学 岩 及 化 | 白云 岩 细 粒 状 , 铺 状 白云 石 . 方 解 厂 
学 生物 岩 类 | ” 料 石 岩 化 学 结构 石英 .蛋白 石 .硅胶 

| 岩 盐 化 学 结构 K、Na .Mg 的 硫酸 盐 及 氧化 物 

















2. 主要 沉积 岩 的 鉴定 

(1) 砾 岩 、 角 砾 岩 。 碎 层 岩 中 大 于 2mm 的 碎 层 颗粒 含量 占 50% 以 上 的 岩石 ,者 由 磨 圆 
度 较 好 的 砾石 .卵石 胶结 而 成 则 称 为 砾 岩 ;而 由 带 校 角 的 角 砾 、 碎 石 胶结 而 成 的 岩石 则 称 为 
角 砾 岩 。 砾 岩 和 角 砾 岩 的 砾石 主要 由 岩 导 组 成 ,矿物 成 分 多 为 石英 和 灵 石 ,胶结 物 有 硅 质 、 
泥 质 、 钙 质 或 其 他 化 学 沉淀 物 。 岩 石 的 强度 与 胶结 物 成 分 及 胶结 类 型 的 关系 密切 。 

(2) 砂 岩 。 碎 悄 中 , 粒 径 为 2 一 0.05mm 颗粒 的 含量 占 50% 以 上 的 岩石 称 为 砂岩 。 砂 岩 
主要 由 砂粒 组 成 ,砂粒 成 分 以 石英 为 主 ,其 次 是 长 石和 岩层 ,胶结 物 有 硅 质 、 铁 质 、 钙 质 等 。 
砂岩 根据 其 矿物 成 分 可 细 分 为 石英 砂岩 ,长 石 砂岩 和 宕 届 砂 岩 三 类 ,根据 粒度 成 分 又 可 分 为 
巨 粒 、 粗 粒 . 中 粒 、 细 粒 、 粉 粒 砂岩 等 ,砂岩 是 沉积 岩 中 常见 的 岩石 之 一 。 

石英 砂岩 : 碎 悄 物质 中 90% 以 上 为 石英 碎 悄 ,少数 为 长 石 、 岩 悄 等 。 胶 结 物 大 多 为 硅 
质 , 其 次 为 钙 质 ,颜色 呈 灰 白 、. 灰 黄色 , 它 为 铁 质 胶结 时 呈 褐 红色 ,石英 砂岩 的 抗 压强 度 很 高 。 

长 石 砂岩 : 碎 悄 主要 由 石英 和 长 石 组 成 , 碎 衣 中 石英 小 于 75% ,长 石 大 于 25%, 岩 悄 小 
于 10% 。 胶 结 物 常 为 钙 质 、 铁 质 或 粘土 质 ,颜色 为 肉 红色 。 较 易 风 化 ,强度 也 较 低 。 

岩 必 砂岩 : 岩 悄 含量 大 于 25%。 岩 悄 多 为 隐 唱 质 的 奔 出 岩 、 板 岩 , 千 榴 岩 及 碳酸 盐 岩 
等 。 颜 色 呈 灰色 . 灰 绿 色 或 灰 黑 色 。 蚁 结 物 常 为 粘土 质 ,其 次 为 硅 质 , 钙 质 。 

(3) 泥 岩 。 泥 岩 是 固 结 程度 较 高 的 一 种 粘土 岩 , 以 厚 层 和 页 状 构造 不 发 育 为 特征 并 与 页 
崖 区别。 泥岩 一 般 为 土 黄色 , 因 混 人 Ca 质 、Fe 质 使 颜色 发 生变 化 。 

(4) 页 岩 。 具 片 状 鳞片 状 构 造 , 沿 页 片 易于 剥 开 , 宕 性 致密 均 -, 强 度 低 ,不 透水 ,有 请 
感 。 颜 色 多 为 土 黄色 或 黄 绿色 。 岩 石 的 颜色 与 混 人 物 成 分 有 关 。 如 铁 质 页 岩 旺 红色 .紫红 
色 等 。 

(5) 石 灰 岩 。 简 称 灰 岩 , 是 以 方解石 为 主要 矿物 的 碳酸 盐 类 岩石 ,化 学 成 分 为 CaCO, , 颜 
色 呈 灰 .灰白 . 深 灰 . 灰 黑 色 等 。 有 机 质 含量 较 多 时 呈 黑 色 。 隐 晶 至 粗 粒 结晶 结构 ,致密 块 
状 , 遇 稀 盐 酸 发 生 剧 烈 气泡 。 

当 灰 岩 由 50% 以 上 的 鳞 粒 ( 直径 小 于 2mm) 组 成 具 铺 状 结构 时 称 为 铺 状 灰 岩 。 若 由 大 
小 不 等 ,形似 竹 叶 的 灰 岩 扁 砾 组 成 则 称 为 竹 叶 状 灰 岩 。 含 有 5% ~-25% 玉 租 或 微粒 石英 的 
灰 岩 , 称 之 为 硅 质 灰 岩 。 石 灰 岩 在 我 国 的 分 布 非常 广泛 ,是 良好 的 建筑 材料 。 
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(6) 白 云 岩 。 主 要 由 白云 石 组 成 , 常 合 少量 的 方解石 .石膏 、 燃 石 ,粘土 等 矿物 。 颜 色 多 
为 灰白 . 浅 灰色 , 含 泥 质 时 旺 浅黄 色 。 隐 蝇 质 或 细 唱 粒状 结构 。 以 加 冷 稀 盐酸 不 起 泡 或 微 起 
泡 与 石灰 岩 相 区 别 , 野 外 特征 是 风化 后 岩石 表面 有 纵横 交错 的 “ 刀 砍 纹 ”。 

(7) 硅 质 岩 。 是 由 化 学 作用 、 生 物化 学 作用 和 某 些 火山 作用 所 形成 的 , 富 售 SiO, (70% 
一 90%) 的 岩石 。 矿 物 成 分 主要 有 非 晶 质 的 蛋白 石 . 隐 品质 的 玉 髓 及 结晶 质 的 自生 石英 。 此 
外 ,还 可 有 粘土 矿物 .碳酸 盐 矿 物 和 和 氧化 铁 等 。 硅 质 岩 的 主要 岩 类 有 : 

硅 药 土 :主要 由 硅 蒋 遗 体 组 成 , 硅 藻 过 主要 由 蛋白 石 组 成 。 岩 石 呈 白 色 或 浅黄 色 。 一 般 
不 显 层 理 ,有 时 可 见 薄 水 平 层 理 。 多 形成 于 第 三 系 、 第 四 系 的 地 层 中 。 

嫌 石 岩 :俗称 “火石 ", 是 一 种 最 常见 .最 重要 的 致密 坚硬 的 硅 质 岩 ， 主要 矿物 为 玉 髓 . 微 
粒 石英 和 和 蛋白石。 具 蜡 状 光 泽 。 颜 色 以 灰 .黑色 为 主 , 常 成 薄 层 .透镜 体 、 结核 条 带 状 等 夹 于 
碳酸 盐 岩 或 粘土 岩 中 。 

三 .变质 岩 

组 成 地 壳 的 岩石 是 在 一 定 的 地 质 作用 和 地 质 环境 下 形成 和 存在 的 , 且 处 于 不 停 的 运动 、 
变化 与 发 展 之 中 。 地 壳 中 已 形成 的 岩浆 岩 ,沉积岩 ,变质 岩 一 旦 遭受 地 质 环 境 的 改变 ,在 新 
的 物理 .化 学 条 件 下 ,就 会 发 生 矿物 成 分 和 结构 ,构造 等 方面 的 改造 与 转变 。 由 地 球 内 力作 
用 引起 岩石 改造 和 变化 的 作用 , 称 之 为 “变质 作用 ”"。 由 变质 作用 所 形成 的 新 的 岩石 称 为 变 
质 岩 。 变 质 岩 可 分 为 正 变质 岩 ( 产 岩 为 岩浆 岩 ) 和 副 变 质 岩 ( 原 岩 为 沉积 岩 )。 变 质 岩 在 我 国 
分 布 较 广 , 从 前 寒 武 纪 至 新 生 代 都 有 变质 岩 的 形成 ,但 多 数 分 布 在 古老 的 结晶 地 块 和 构造 活 
动 带 中 。 它 们 既 可 成 区 域 性 的 广泛 出 露 (如 秦岭 ) ,又 可 成 局 部 的 分 布 (如 镇 江 焦 山 公园 内 )。 
变质 岩 作 为 地 质 体 ,是 水 文 地 质 与 工程 地 质 直 接 作 用 的 对 象 之 一 。 

(一 ) 变 质 作 用 的 因素 和 类 型 

1. 变质 作用 因素 

变质 作用 因素 ,主要 指引 起 岩石 发 生变 质 作用 的 物理 、 化 学 方面 的 因素 。 具 体 地 说 , 主 
要 是 温度 ,压力 以 及 具有 化 学 活动 性 的 流体 。 

(1) 温 度 。 温 度 是 一 个 极为 重要 的 变质 作用 因素 。 绝 大 部 分 变质 作用 是 在 温度 升 高 的 
情况 下 发 生 的 。 温 度 引起 的 变质 作用 主要 表现 为 :人 四 促使 矿物 发 生 重 结晶 ;@@ 促 使 组 分 的 重 
新 组 合 ;@ 引 起 混合 岩 化 现象 ,促使 岩石 发 生 选 择 性 重 熔 。 热 源 主要 有 岩浆 熔融 体 所 带 来 的 
热 , 地 热 及 构造 运动 释放 的 热 ,放射 性 元 素 晓 变 放出 的 热 。 

(2) 压 力 。 可 分 为 均 向 压力 (上 覆 岩 层 的 负荷 重量 引起 的 压力 ,包括 静水 压力 ) . 粒 间 流 
体 压 力 (岩石 颗粒 间 存在 的 挥发 成 分 ,尤其 是 HO 和 CO, 引起 ) 及 定向 压力 (也 叫 应 力 ,构造 
运动 或 岩浆 活动 所 引起 的 侧 向 挤 压 力 ) 等 。 

(3) 具 有 化 学 活动 性 的 流体 。 是 指 气态 或 液态 的 水 溶液 , 它 对 岩石 的 变质 作用 起 着 十 分 
重要 的 作用 。 

2. 变质 作用 的 类 型 

根据 变质 作用 因素 ,一 般 可 将 变质 作用 分 为 以 下 几 类 : 

(1) 接 触 变质 作用 。 由 岩浆 散发 的 热量 和 析出 的 气态 或 液态 溶液 引起 的 变质 作用 。 主 
要 发 生 在 岩浆 体 与 周围 接触 带 的 围 岩 之 中 。 

(2) 动 力 变质 作用 。 又 称 为 碎 裂变 质 作用 ,构造 运动 所 产生 的 定向 压力 使 岩石 发 生 的 变 
质 作 用 。 通 常 发 生 在 福 皱 带 ,断裂 带 附近 , 其 结果 形成 构造 角 砾 岩 . 碎 裂 岩 . 麻 棱 岩 等 。 
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(3) 区 域 变质 作用 。 指 大 面积 分 布 的 .作用 因素 复杂 的 一 种 变质 作用 ,由 温度 、 均 同 压 
力 , 定 问 压 力 和 具有 化 学 活动 性 的 流体 的 综合 作用 所 造成 。 区 域 变质 作用 与 构造 运动 和 尝 
桨 活动 有 密切 关系 ,主要 分 布 在 十 老 的 结晶 地 块 和 造山 带 中 { 如 我 国 陕西 的 秦岭 山脉 )。 

(二 ) 变 质 岩 的 物质 成 分 

1. 变质 岩 的 化 学 成 分 | 

变质 宕 既 继 承 了 原 岩 的 化 学 成 分 ,又 具有 多 样 性 ,主要 造 岩 氧 化 物 仍 是 SiO, ,AlO;、 
FeO.MnO.MgO、CaO.Na,O,K,O,H,O.00, 及 TiO, \P,O; 等 。 

2. 变质 岩 的 矿物 成 分 

变质 岩 的 矿物 成 分 具有 两 种 类 型 ,一 类 是 和 岩浆 岩 、 沉积 岩 共有 的 矿物 ， 如 长 如 ,石英 、 
云母 . 辉 石 角 闪 石 、 磷 灰 石 、 磁 铁 矿 等 ; 另 一 类 是 变质 岩 特 有 的 矿物 ,常见 的 有 红 柱 石 . 蓝 唱 
石 .十字 石 , 阳 起 石 .滑石 、 蛇 纹 石 . 叶 蜡 石 、 绿 泥 石 . 方 柱石 等 ,如 果 岩 石 中 这 些 矿物 出 现 较 
多 ,说 明了 原 岩 已 经 发 生变 质 。 变 质 矿 物 对 变质 岩 的 鉴别 具有 指导 作用 。 

(三 ) 变 质 岩 的 结构 和 构造 

1. 变质 岩 的 结构 

变质 岩 的 结构 是 指 组 成 变质 岩 矿 物 的 形状 .大 小 和 相互 关系 等 反映 的 岩石 构成 方式 , 主 
要 是 矿物 个 体 的 性 质 和 特征 ,通常 包括 以 下 三 种 类 型 ; 

(1) 碎 型 结 构 。 原 岩 受 定向 压力 作用 超过 矿物 弹性 极限 时 , 即 会 发 生 矿 物 的 弯曲 和 变 
形 。 如 压力 进一步 增加 ,超过 其 极限 强度 , 则 发 生 破裂 和 粒 化 现象 ,使 矿物 颗粒 呈现 出 不 规 
则 楼 角 状 ,锯齿 状 ,形成 各 种 碎 裂 结构 。 根 据 破碎 程度 可 分 为 碎 裂 结构 \ 碎 斑 结 构 、 康 赦 第 构 
等 。 

(2) 变 唱 结 构 。 涯 石 在 固体 状态 下 物质 发 生 重 结 旧称 为 变 员 作用 ,由 变 唱 作用 形成 的 结 
构 称 为 变 唱 结构 ,是 变质 岩 中 最 常见 的 结构 类 型 。 变 晶 结 构 的 主要 特点 是 :四 矿物 的 自 形 程 
度 不 高 ,多 数 为 它 形 或 半 自 形 ;@@ 矿 物 自 形 程度 只 反映 矿物 结晶 力 的 大 小 ,而 不 能 反映 结晶 
的 次 序 ; 吕 变 唱 矿物 中 常 含 有 较 多 的 包 体 。 按 矿物 蝇 体 的 大 小 和 形态 特征 分 为 粒状 变 唱 结 
构 斑 状 变 唱 结构 、 鳞 片 状 变 晶 结构 等 。 

(3) 变 余 结构 。 变 余 结构 又 称 残 余 结 构 , 是 变质 重 结晶 作用 不 彻底 而 保留 母 岩 结 构 特 征 
的 一 种 结构 。 如 原来 沉积 岩 中 的 砾 质 结构 和 砂 质 结构 ,经 变质 后 仍 保留 原 岩 的 部 分 结构 时 ， 
则 可 分 别称 之 为 变 余 砾 质 结构 、 变 余 砂 质 结 构 。 

2. 变质 岩 的 构造 

变质 岩 的 构造 是 指 岩 石 组 分 在 空间 上 的 排列 方式 和 分 布 特征 ， 主要 是 指 矿物 个 体 在 方 
向 和 分 布 上 的 特征 。 变 质 岩 的 构造 主要 有 以 下 几 种 : 

(1) 板 状 构 造 。 岩 石 受 应 力作 用 产生 一 组 密集 平行 的 破裂 面 即 辟 理 构造 , 辟 理 面 光 清 平 
整 。 并 可 伴 有 轻微 的 重 结晶 ,但 肉眼 不 能 分 辨 出 颖 粒 。 : 

(2) 千 枚 状 构造 。 岩 石 组 分 基本 上 发 生 重 结晶 并 形成 定向 排列 ,使 岩石 旦 薄片 状 , 片 理 
面 上 具 丝 绢 光泽 。 通 常见 有 小 挠 曲 和 小 袜 争 ,如 北京 八宝山 的 千 枚 岩 具 有 此 种 构造 类 型 。 

(3) 片 状 构 造 。 岩 石 主要 由 鳞片 状 、 薄 片 状 ,柱状 变 唱 矿物 组 成 , 作 定 向 排列 和 分 布 , 沿 
片 理 面壁 开 成 不 平整 薄板 状 。 | 

(4) 片 麻 状 构造 。 岩 石 具 变 唱 结构 ,粒状 .鳞片 状 、 柱 状 变 晶 矿 物 呈 断 续 的 定向 排列 和 分 
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(5) 块 状 构造 。 岩 石 中 的 矿物 成 分 分 布 均匀 ,无 定向 排列 现象 ,致密 是 粒状 矿物 重 结晶 
岩石 所 特有 的 构造 ,如 石英 岩 、 大 理 岩 等 。 

(四 ) 变 质 岩 的 分 类 

1, 变质 岩 的 分 类 

根据 变质 作用 的 类 型 ,可 将 变质 岩 分 为 动力 变质 岩 ,接触 变质 岩 和 区 域 变质 岩 三 大 类 。 
区 域 变 质 岩 在 根据 岩石 的 构造 进行 分 类 的 基础 上 , 青 根据 矿物 成 分 进一步 确定 名 称 。 动 力 
变质 岩 由 反映 破碎 程度 的 结构 来 分 类 定名 。 变 质 岩 分 类 归纳 于 表 1-7。 

表 1-7 主要 变质 岩 分 类 简 表 


pe 构造 与 结构 主要 矿物 成 分 


rer mr 


绿 泥 石 .滑石 ,云母 竺 





母 岩 类 型 






粘土 岩 , 粉 砂岩 ，- 
酸性 中 酸性 岩浆 岩 
粘土 岩 , 钙 质 砂岩 , 灰 岩 , 基 性 
当 浆 大, 火山 荫 灰 剖 





区 域 变质 岩 
粘土 岩 , 粉 砂岩 , 凝 谋 内 








板 状 构造 | 镜 下 可 见 绢 云母 . 绿 泥 石 等 粘土 岩 、 粉 砂岩 等 


区 域 变质 岩 | 石英 岩 | 块 [ 变 晶 结构 | 石英 含量 大 于 85% | 砂岩 , 寿 质 岩 
接触 变质 宕 状 | 变 晶 结构 | 。 方解石 .白云 石 . 蓉 镁 矿 碳酸 热 岩 
碎 裂 岩 | 构 岩石 碎 块 花岗岩 、 砂 岩 为 主 
动力 变质 架 ep 
麻 梭 岩 | 造 | 六 棱 结构 长 厂 | 花 岗 质 着 石 , 砂 类 岩石 


2. 主要 变质 名 特征 描述 

(1) 片 麻 岩 。 一般 具 片 麻 状 构造 。 中 粗 粒 鳞 片 状 变 唱 结构 。 原 涯 为 粘土 宕 、 粉 砂岩 、 砂 
岩 和 酸性 中 酸性 岩浆 岩 。 主 要 矿物 成 分 为 长 石 、 石 英和 黑 云 母 , 角 办 石 ,有 时 可 有 红 柱 石 、 
十 字 石 , 蓝 晶 石 。 多 呈 肉 红色 、 灰 色 、 深 灰色 。 片 麻 岩 分 布 广泛 ,在 区 域 变 质 岩 地 区 经 常 出 
现 ,如 四 川 丹 巴 ,河北 建 屏 等 地 的 片 麻 岩 具有 典型 的 片 麻 状 构造 。 : 

(2) 片 宪 。 具 典型 的 片 状 构造 . 变 晶 结构 ,是 常见 的 区 域 变质 岩 。 由 云母 和 石英 矿物 、 绿 
泥 石 等 组 成 。 以 不 含 长 石 区 别 于 片 麻 岩 。 根 据 矿物 成 分 不 同 可 分 为 云母 片 岩 、 绿 泥 石 片 岩 、 
角 因 石 片 岩 、 滑 石 片 岩 等 。 片 岩 强 度 较 低 , 且 易 风化 ,由 于 片 理发 育 ,易于 沿 片 理 裂 开 ,是 工 
艺 品 良 好 的 原材料 。 

(3) 板 岩 。 其 板 状 构造 . 变 余 隐 唱 质 结 构 和 变 余 泥 质 结构 。 板 理 面 平整 光滑 , 岩 性 均一 ， 
是 区 域 变质 作用 的 低级 产物 , 重 结晶 不 明显 ,根据 颜色 和 杂质 ,可 进一步 定名 ,如 四 川南 江 的 
炭 质 板 岩 .灰色 硅 质 板 岩 。 . 

(4) 和 干 枚 宕 。 上 县 有 干 枚 状 构造 的 岩石 称 为 干 枚 崖 , 重 结 品 程度 比 板 崇 高 , 母 岩 类 型 与 板 . 
岩 相 似 ,为 粘土 岩 、 粘 土质 粉 砂岩 和 中 酸性 凝 灰 岩 。 主 要 矿物 成 分 为 绢 云母 , 绿 泥 石 . 石 英 、 
钠 长 石 等 。 显 微 变 晶 结构 , 片 理 面 具有 强 丝 绢 光泽 。 

(5) 石 英 罕 。 石 英 舍 量 大 于 85% ,一 般 为 块 状 构造 ,粒状 变 晶 结构 ,主要 由 石英 组 成 , 含 
少量 长 石 绢 云母 , 绿 泥 石 云母. 角 闪 石 等 ,一 般 为 日 色 ,致密 坚硬 。 属 于 区 域 变质 兰 。 
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(6) 大 理 岩 。 是 由 碳酸 盐 类 岩石 重 结晶 而 成 ,具有 细 粒 、 中 粒 和 粗 粒 结构 。 主 要 矿物 为 
方解石 .白云 石 . 姜 镁 矿 。 纯 大 理 岩 呈 白色 (汉白玉 )。 含 有 杂质 时 带 有 灰色 , 具 美丽 花纹 。 
大 理 岩 分 布 广泛 ,以 云南 大 理 县 点 花山 美丽 花纹 的 大 理 岩 而 定名 ,是 良好 的 建筑 及 装饰 材料 。 
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土 是 岩石 风化 作用 形成 的 产物 。 我 国 大 部 分 地 区 的 松软 土 都 形成 于 第 四 纪 时 期 , 故 通 
常 称 之 为 “第 四 纪 沉 积 物 ”"。 按 成 因 类 型 , 土 可 分 为 残 积 土 , 坡 积 土 , 洪 积 土 ,冲积 土 , 浪 积 土 、 
冰 积 土 和 风 积 土 等 七 大 类 ， 

一 、 残 积 土 

残 积 土 是 指 经 风化 作用 的 岩石 未 被 搬运 残留 于 原 地 的 碎 层 物 ,位 于 岩石 风化 壳 的 上 部 ， 
自 上 向 下 逐渐 变 为 半 风 化 , 半 坚 硬 岩 石 ,与 新 鲜 岩 石 之 间 呈 渐变 的 过 渡 关 系 ， 残 积 土 具有 如 
下 一 些 基 本 特征 : 

(1) 残 积 土 成 分 受气 候 条 件 与 母 岩 的 控制 。 气 候 影 响 风化 作用 的 类 型 , 故 不 同 气候 条 件 
下 形成 的 残 积 土 具 有 不 同 的 粒度 成 分 和 矿物 成 分 。 干 旱 气候 区 以 物理 风化 为 主 , 如 我 国 西 
北 地 区 ,风化 作用 只 能 使 岩石 发 生机 械 破 碎 形成 粗 碎 展 物 ,缺乏 粘土 矿物 ,这 种 残 积 土 具有 
碎 石 类 土 的 工程 地 质 特征 ; 半 干 旱地 区 ,岩石 受 物理 风化 和 化 学 风化 作用 ,部 分 原生 矿物 变 
成 次 生 矿 物 , 土 中 含 较 多 的 可 溶 盐 ,次 生 矿 物 以 伊利 石 为 主 ; 气 候 潮湿 地 区 , 残 积 土 的 粘土 矿 
物 多 为 蒙 赔 石 矿物 ,如 我 国 的 云南 地 区 。 从 干旱 到 潮湿 地 区 , 残 积 土 的 颗粒 成 分 由 粗 变 细 ， 
土 类 从 碎 石 类 土 过 湾 为 砂 类 土 至 粘性 土 , 且 土 中 不 同 种 类 的 粘土 矿物 将 使 土 表现 出 不 同 的 
盟 性 和 胀 缩 性 。 

(2) 残 积 土 体 的 形成 及 厚度 与 地 形 条 件 有 关 。 一 般 而 言 ,在 宽广 的 分 水 岭 .平缓 的 斜坡 
地 带 ,通常 厚度 较 大 ,反之 ,在 山 丘 顶 部 厚度 则 较 小 。 

(3) 残 积 土 无 明显 的 层 理 构造 。 

(4) 残 积 土 体 透水 性 较 强 , 常 赋 存 有 一 定数 量 的 地 下 水 ,在 基 坑 开 挖 施工 中 应 采取 相应 
的 排水 措施 。 

(5) 斜 坡 区 的 残 积 土 体 在 重力 作用 下 易 发 生变 形 , 从 而 形成 滑坡 , 骨 塌 等 不 良 地 质 现象 。 

二 , 坡 积 土 

由 症 水 或 雪 水 将 高 处 的 风化 碎 悄 物 冲 洗 , 顺 坡 向 下 搬运 ,堆积 在 较 平 组 的 山坡 或 坡 脚 处 
形成 的 土 称 为 坡 积 土 。 坡 积 土 具有 以 下 基本 特征 : 

(1) 坡 积 土 的 岩 性 成 分 与 高 处 残 积 土 有 直接 的 关系 。 

(2) 具 有 明显 的 分 选 性 ,从 斜坡 至 坡 脚 ,由 上 至 下 颗粒 由 粗 变 细 。 

(3) 在 垂直 前 面 上 ,下 部 与 基 岩 接触 处 往往 是 碎 石 . 角 砾 ,其 中 充填 有 粘土 或 砂 土 , 上 部 
则 较 细 ,多 为 粘性 土 。 

(4) 坡 积 土 厚度 变化 大 ,在 缓坡 处 厚度 大 ,陡坡 处 厚度 小 。 坡 积 土 在 坡 脚 处 常 形成 厚 的 
坡 积 馈 ,覆盖 于 其 他 成 因 类 型 的 土 体 之 上 。 新 近 堆积 的 坡 积 物 常 具有 垂直 的 孔隙 ,结构 也 较 
为 朴 松 ,具有 较 高 的 压缩 性 。 斜 坡 区 的 坡 积 土 易 产生 滑坡 ,滑动 面 通常 是 它 与 下 伏 基 举 的 接 
触 面 , 尤 其 在 人 工 开 控 坡 脚 时 ,这 种 现象 最 易 发 生 ,在 水 利 工程 施工 中 ,应 注意 坡 积 土 的 这 种 
不 良 现象 。 
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三 、 洪 积 土 

暴雨 或 融雪 所 形成 的 暂时 性 急流 所 带 来 的 碎 悄 物质 在 山沟 出 口 处 或 山 前 倾斜 平原 地 段 
逐渐 堆积 而 形成 的 土 称 为 洪 积 土 ,山洪 携带 的 大 量 碎 悄 物质 沿 沟 谷 出 口 流 出 后 ,由 于 水 流 流 
速 的 驴 减 而 呈 遍 形 堆积 , 称 之 为 洪 积 扇 ,众多 洪 积 扇 进一步 发 展 连 成 一 体 称 为 洪 积 裙 ,继续 
发 展 可 成 为 洪 积 平原 。 洪 积 土 具有 以 下 基本 特征 : 

(1) 主 要 堆积 于 山 前 平原 或 山 间 谷 地 。 

(2) 以 洪 积 锥 \ 洪 积 扇 的 地 貌 形态 出 现 居多 ,有 时 和 面积、 厚度 均 很 大 。 

(3) 兰 性 成 分 复杂 , 既 有 分 选 良好 的 粉 土 . 粘 土 , 又 有 分 选 较 差 的 碎 石 、 块 石 、. 砂 粒 等 ,其 
间 有 过 渡 类 型 的 土 体 连接 。 

(4) 具 射 层 理 和 透镜 体 构造 。 

洪 积 土 可 作为 建筑 物 地 基 ,尤其 离 山 前 较 近 的 洪 积 土 颗粒 较 粗 , 地 下 水 埋藏 较 深 ,具有 
较 高 的 承载 力 和 较 低 的 压缩 性 ,有 的 城市 就 坐落 在 洪 积 平原 上 ,如 焦作 市 的 地 基 就 为 太行 山 
山 前 洪 积 平原 。 离 山 较 远 ,颗粒 较 细 ,成 分 单一 ,厚度 较 大 ,也 是 良好 的 天 然 建筑 地 基 。 但 是 
在 两 者 过 小 地 带 , 地 下 水 埋藏 较 浅 (颗粒 透水 性 的 差异 性 导致 ) ,承载 力 较 低 , 且 常 呈 沼 泽 地 


状态 。 
”四 ,冲积 土 


由 于 河流 的 流水 作用 ,上 游 碎 丑 物 质 搬 运 到 河谷 中 坡 降 较 组 的 地 段 堆 积 而 成 的 土 称 为 
冲积 土 。 主 要 发 育 于 河谷 内 及 山区 外 的 冲积 平原 中 。 根 据 冲 积 物 的 形成 条 件 , 可 分 为 河床 
相 、 河 漫 滩 相 , 牛 畏 相 及 河口 三 角 洲 相 四 种 类 型 。 

河床 相 冲 积 物 主 要 由 河流 主流 在 平水 期 所 堆积 形成 ,分 布 于 现 河 床 地 带 和 阶地 上 。 河 
床 相 冲 积 土 在 山区 河流 或 河流 上 游 大 多 为 粗大 的 块 石 , 砾 石和 粗 砂 , 至 中 下 游 或 平原 地 区 沉 
积 物 逐 渐变 细 。 冲 积 物 经 流水 长 距离 搬运 作用 ,表现 出 较 好 的 磨 图 度 ,这 也 是 与 洪 积 土 的 主 
要 区 别 之 一 。 山 区 河床 冲积 土 厚度 不 大 ,一 般 不 超过 10m ,但 个 别 也 有 近 百 米 的 ,而 平原 地 
区 河床 冲积 土 则 厚度 很 大 ,一 般 在 数 十 米 至 数 百 米 , 甚 至 达 干 米 。 

河 漫 滩 相 冲积 物 是 在 洪水 期 河水 齐 溢 河床 两 侧 时 所 携带 的 雁 习 物质 堆积 而 成 的 , 土 粒 
较 细 ,通常 为 帖 性 土 和 粉 土 等 , 常 夹 有 淤泥 或 泥 旗 镍 善于 河床 相 冲 积 土 之 上 ,形成 下 粗 上 细 
的 “二 元 体 " 结 构 。 

牛 亏 湖 相 冲 积 土 是 在 废 河道 (河道 发 生 迁 移 ) 形 成 的 牛 示 湖 中 沉积 成 的 松软 土 ,颗粒 很 
细 , 常 含 大 量 有 机 质 , 有 时 形成 泥炭 ,该 类 土 的 压缩 性 高 ,承载 力 则 较 低 。 

在 河流 的 人 海 `、 湖 口 ,搬运 的 大 量 碎 悄 物 (尤其 是 细小 颗粒 ) 沉 积 下 来 ,形成 面积 宽广 而 
厚度 极 大 的 三 角 洲 沉积 物 , 通 常 为 湾 泥 质 土 或 淤泥 ,如 长 江 三 角 洲 、 珠 江 三 角 洲 等 。 

冲积 土 的 工程 性 质 随 不 同 的 沉积 相 具 有 一 定 的 差异 性 ,古河 床 相 土 的 压缩 性 低 ,强度 较 
高 ,是 工业 民用 建筑 的 良好 地 基 ; 而 现代 河床 堆积 物 密度 小 ,透水 性 强 , 还 有 可 能 引起 地 震 液 
化 等 灾害 。 牛 二 湖 相 冲 积 土 不 宜 作 为 建筑 物 的 天 然 地 基 。 三 角 洲 相 沉积 物 常常 是 饱和 的 软 
粘土 (淤泥 , 洪 泥 质 士 ) ,承载 力 低 ,压缩 性 高 ,车 作为 建筑 物 地 基 , 则 应 慎重 对 待 , 一 般 不 宜 作 
为 建筑 物 的 天 然 地 基 。 在 东南 沿海 的 软 烙 土 的 上 部 通常 铸 盖 有 一 层 “ 硬 壳 层 ", 常 可 作为 低 
层 建筑 物 的 天 然 地 基 和 公路 的 路 基 。 

五 .淤积 土 

浪 积 土 是 在 静水 或 缓慢 的 水 流 中 沉积 ,可 伴 有 生物 化 学 作用 而 形成 的 土 ,包括 海 相 、 湖 
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沼 相 沉积 土 。 

(一 ) 海 相 沉 积 物 

海洋 根据 海水 深度 及 海底 地 形 可 以 划分 为 滨海 带 (海水 高 潮 位 时 淹没 ,低潮 位 时 露出 的 
地 带 ) .浅海 区 (大 陆架 ,水 深 一 般 0 一 200m, 宽度 一 般 100 一 200km) \ 陆 坡 区 ( 指 大 陆 陡 坡 , 浅 
海区 与 深海 区 的 过 渡 地 带 ,水深 一 般 200 一] 000m, 宽度 一 般 100 一 200km) 及 深海 区 (海洋 
底盘 ,水 深 超 过 1 000m) .与 上 述 海 洋 分 区 相应 的 有 四 种 沉积 物 : 

滨海 相 沉积 物 主要 由 卵石 .砾石 . 砂 等 粗 碎 悄 物质 组 成 ,具有 基本 的 水 平 或 缓 倾 斜 的 计 
理 构造 ,在 砂 层 中 带 有 波浪 作用 留 下 的 痕迹 一 一 波 痕 。 作 为 地 基 , 其 承载 力 较 高 ,透水 性 较 
大 ,易于 压缩 固 结 , 常 作为 码头 地 基 。 

浅海 沉积 物 主要 由 细 颗 粒 的 砂 土 .粘性 土 .淤泥 和 生物 化 学 沉积 物 , 离 海岸 越 远 ,沉积 物 
的 颗粒 越 细 。 浅 海 沉积 物 具 有 层 理 构造 ,其 中 砂 土 较 滨 海带 更 为 朴 松 ,因而 压缩 性 高 ;一 般 
近代 粘土 质 沉积 物 的 密度 小 ,含水 量 高 ,因而 其 强度 低 .压缩 性 高 。 

陆 坡 和 深海 沉积 物 主要 为 有 机 质 洪 泥 ,成 分 单一 。 

(二 ) 湖 党 相 沉积 物 

湖 泊 沉 积 物 可 分 为 湖 边 沉积 物 和 湖 心 沉积 物 两 种 类 型 。 湖 心 沉 积 物 是 由 河流 和 湖 流 挟 
带 的 细小 悬浮 颗粒 到 达 湖 心 后 沉积 形成 的 ,主要 为 粘土 和 淤泥 , 常 夹 有 细 砂 、 粉 砂 薄 层 , 土 的 
压缩 性 高 ,强度 很 低 。 沼 泽 沉 积 土 是 洪 积 土 的 一 种 ,主要 由 有 机 质 和 泥炭 组 成 ,泥炭 的 含水 
量 极 高 ,透水 性 极 低 ,不 易 固 结 ,承载 力 极 低 ,并 具有 和 触 变性 和 流 变 性 ,一 般 不 宜 作 为 建筑 物 
的 天 然 地基 。 

六 、 冰 积 土 

冰 积 土 是 通过 冰川 活动 或 冰 肯 融化 后 的 冰 水 活动 进行 搬运 堆积 形成 的 土 。 由 于 冰川 的 
搬运 能 力 巨 大 , 故 冰 积 土 以 漂 石 .巨大 块 石 . 碎 石 . 砂 ,粘性 土 混合 组 成 为 特点 ,分 选 性 极 差 ， 
无 层 理 构造 。 颗 粒 一 般 具有 棱角 ,巨大 块 石 上 常 有 冰川 擦 痕 。 

七 、 风 积 土 

风 积 土 是 指 在 干燥 气候 条 件 下 ,岩石 风化 后 的 碎 悄 物质 被 风 吹 扬 , 捕 运 一 定 距 离 后 随 着 
风力 减 小 而 降落 堆积 形成 的 一 类 十 。 其 特点 是 颗粒 以 尘土 或 砂 为 主 ,颗粒 较为 均匀 、 质 纯 ， 
孔隙 大 .结构 松散 ,最 常见 的 为 风 砂 及 风 成 黄土 ,在 我 国 主要 分 布 于 西北 地 区 , 尤 以 风 成 黄土 
最 为 典型 。 风 成 黄土 具有 以 下 性 质 : 

(了 DD 风 成 黄土 的 粒度 成 分 通常 以 粉 科 为 主 ,比重 在 2.51 一 2.84 之 间 。 

(2) 黄 土 的 含水 量 级 低 ,变化 在 3.3% 一 25.3% 之 间 , 其 大 小 与 地 下 水 位 及 降水 量 有 关 。 

(3) 黄 十 在 一 定 的 压力 作用 下 , 受 水 温 湿 后 会 产生 显著 的 附加 沉降 , 即 湿 陷 性 ,Q, 以 后 
沉积 的 黄土 常 具有 湿 陷 性 。 

(4) 黄 土 常 发 育 有 垂直 节理 和 构造 节理 。 

总 之 ,不 同 成 因 的 土 具有 不 同 的 工程 地 质 性 质 ,在 作为 建筑 物 地 基 时 ,首先 需要 确定 士 
的 成 因 类 型 ,从 而 预测 可 能 出 现 的 工程 地 质问 题 ,提出 改良 方案 ,为 基础 设计 提供 必要 的 地 
质 依 据 。 
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习题 与 思考 


. 矿物 的 物理 性 质 和 力学 性 质 各 包括 哪些 方面 ? 

. 何谓 沉积 岩 ? 沉积 岩 的 形成 需要 经 历 哪 几 个 阶段 ? 
, 变质 作用 的 因素 有 哪 几 种 ? 

. 岩浆 岩 按 SiO, 含量 可 分 为 哪 几 种 类 型 ? 

. 试 比较 沉积 岩 、 变 质 岩 ,岩浆 兰 的 结构 .构造 特征 。 
, 实验 室 鉴 定 沉积 岩 的 基本 方法 是 什么 ? 

. 野外 如 何 区 分 灰 央 得 云 岩 ? 
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第 二 章 ”地 质 构造 


第 一 人 概 述 


地 球 是 一 个 旋转 椭 球 体 ,其 平均 半径 为 6 371km。 地 球 并 不 是 一 个 均 质 体 ,而 是 具有 图 
层 结 构 , 以 地 表 为 界 可 以 分 为 内 图 和 外 圈 。 地 球 物理 测试 结果 表明 ,地球 内 图 仍 具有 同心 圈 
层 结构 。 地 震波 波 速 在 5~60km 和 2 900km 处 有 两 个 明显 的 分 界面 ,分 别称 为 葛 霍 面 和 古 
登 堡 面 。 这 两 个 界面 将 地 球 内 圈 划 分 为 地 壳 .地 由 和 地 核 三 大 圈 层 。 

地 演 是 葛 霍 面 以 上 部 分 ,由 固体 岩石 组 成 ,厚度 变化 很 大 ,大 实地 壳 最 薄 处 仅 5km 在 
右 ,大 陆地 壳 最 厚 达 60km 左右 。 地 壳 平 均 厚 度 为 16km。 地 壳 分 上 下 两 层 ,上 层 为 花岗岩 
层 { 硅 铝 层 ) ,主要 由 富 含 硅 质 的 岩浆 岩 组 成 .下层 为 玄武 岩层 ( 竺 镁 层 ) ,主要 由 富 含 铁 、 镁 
质 的 岩浆 岩 组 成 。 地 壳 是 人 类 生活 ,生存 和 从 事 各 种 工程 活动 的 场所 。 

地 幢 界 于 地 壳 和 地 核 之 间 , 上 界面 为 葛 趣 面 ,下 界面 为 古 登 堡 面 ,厚度 约 2 800km。 分 
上 .下 两 层 , 上 地 帐 为 英和 直面 至 1 000kn 深度 , 厚 达 900 多 km, 主 要 由 超 基 性 岩 组 成 。 平 均 
密度 3.5g/Acem ,温度 达 1 200 一 2 000TC ,压力 达 0.4GPa(4 000 个 大 气压 )。 下 地 幅 从 
1 000km 到 2 900km 诬 度 ,厚度 约 1 900km ,主要 成 分 为 硅 酚 盐 、 金 属 氧 化 物 和 硫化 物 等 , 平 
均 密度 为 5,1g/Acmi ,温度 达 2 000~2 700C ,压力 达 150GPa( 即 150 万 个 大 气压 )。 

地 核 是 地 球 最 内 部 的 核心 部 分 。 古 登 堡 面 至 地 心 部 分 称 为 地 核 。 由 地 心 向 外 依次 可 分 
为 内 核 .过 滤 层 和 外 核 。 厚 度 3 471km。 主 要 由 含 铁 , 镍 很 高 ,成 分 很 复杂 的 液体 和 固体 相 
变 物 质 组 成 ,密度 约 13.0g/cmi ,温度 达 3 500 一 4 000C ,中 心 压 力 高 达 360GPa( 即 360 万 个 
太守 压 ); 

显然 ,从 地 表 向 地 下 深 处 ,不 仅 物质 成 分 发 生 了 明显 的 变化 ,而 且 这 些 物质 的 状态 和 赋 
他 环境 等 都 发 生 了 变化 。 了 解 地 球 内 部 构造 ,有 助 于 我 们 认识 有 关 地 质 现象 和 进一步 了 解 
地 表 各 种 成 分 岩石 的 成 因 等 。 

在 地 质 学 中 通常 把 由 固体 岩石 组 成 的 地 壳 和 上 地 收 顶部 { 约 60km 深 处 以 上 ) 称 为 岩石 
图 。 同 时 地 球 外 圈 根 据 其 物质 性 状 可 分 为 生物 圈 、 水 圈 和 大 气 圈 , 它 们 包围 着 地 球 ,各 自 形 
成 连续 完整 的 外 图 。 滨 石 图 ,生物 圈 、 水 圈 和 大 气 圈 共同 构成 了 人 类 生活 ,生存 的 自然 环境 。 

地 球 是 太阳 系 一 个 行星 。 地 过 是 人 类 生活 生存 和 从 事 各 种 工程 建设 的 场所 。 地 过 是 在 
不 断 地 运动 ,发 展 和 变化 的 。 例 如 一 忆 八 千 万 年 前 的 四 川 ,还 是 一 片 汪洋 ,以 后 才 逐 浙 上 升 
为 陆地 ;我 国 的 喜马拉雅 山地 区 在 4 000 万 年 以 前 还 是 大 洋 , 只 是 在 2 500 万 年 前 才 开 始 从 海 
育 逐 新 上 升 ,在 200 万 年 前 才 初 具 山 的 规模 ,到 现今 已 经 变 为 雄伟 的 世界 屋脊 。 这 种 由 于 地 
球 内 动力 地 质 作 用 引起 地 壳 的 机 械 运 动 称 为 地 过 运动 。 地 壳 运 动 使 岩 体 产生 变形 . 变 位 , 形 
成 各 种 不 同 的 构造 形迹 (如 断层 .裂隙 , 袜 皱 等 ) , 称 为 地 质 构造 。 因 此 ,地 壳 运 动 也 称 为 构造 
运动 (或 造山 运动 )。 地 壳 运 动迁 今 仍 在 持续 ,一 般 认为 晚 第 三 纪 (2 500 万 年 ) 以 来 的 构造 运 
动 称 为 新 构造 运动 。 而 其 中 有 人 类 历史 以 来 产生 的 新 构造 运动 称 为 现代 构造 运动 。 

地 元 运动 按 其 运动 方向 可 分 为 水 平 运动 和 升降 运动 。 水 平 运动 是 地 壳 受 水 平 引 张 或 水 
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平 挤 压 作用 ,使 岩层 产生 断裂 或 裙 皱 。 升 降 运 动 是 季 直 于 地 表 的 运动 ,表现 为 地 壳 大 面积 的 
上 升 运动 或 下 降 运动 。 地 壳 运 动 速 度 有 快 有 慢 , 通 常 以 缓慢 的 持续 运动 为 主 , 其 速率 常 以 毫 
米 每 年 计 。 地 壳 快 速 运动 如 大 家 熟悉 的 地 震 及 火 册 活动 等 。 

地 质 构造 的 基本 类 型 有 水 平 构造 ,倾斜 构造 、 裙 笋 构 造 和 断裂 构 造 。 地 况 表 层 沉积 的 、 
受 构造 运动 作用 轻微 的 .层面 近 水 平 的 构造 称 为 水 平 构造 。 大 多 分 布 在 大 范围 均匀 抬升 或 
下 降 的 地 区 内 。 由 于 构造 运动 使 岩层 面 与 水 平面 有 一 定 夹 角 的 地 质 构 造 称 为 倾斜 构造 。 它 
通 衣 是 楞 邹 的 一 慨 吉 断 层 的 一 盘 。 倾 斜 构造 中 癌 层 在 一 定 范围 内 问 同 一 方向 倾斜 而 且 倾角 
大 致 相等 的 地 质 构造 ,又 称 为 单 斜 构造 。 当 兰 性 比较 软弱 的 层 状 岩 体 受 到 较 强 烈 构 造 运动 
作用 时 ,岩层 便 产 生 一 系列 连续 弯曲 变形 形态 , 称 为 袜 皱 构造 。 随 着 构造 作用 力 增加 , 当 其 
超过 崖 体 极 限 强 度 时 ,岩层 使 产生 破裂 或 错 动 ,形成 断裂 构造 。 裙 皱 构造 和 断裂 构造 是 最 主 
要 的 地 质 构造 类 型 。 地 质 构造 的 规模 大 小 不 等 。 大 的 如 区 域 性 构造 分 布 可 达 数 千 公 里 ,而 
小 的 在 手 标 本 或 在 显微镜 下 也 能 观察 到 。 

福 笋 和 断裂 构造 使 岩层 产生 讲 曲 . 断 腹 和 位 移 ,破坏 了 岩 体 的 完整 性 ,使 岩 体 透水 性 增 
强风 化 作用 加 剧 .岩石 强度 和 岩 体 稳定 性 降低 ,使 工程 建设 的 工程 地 质 条 件 复杂 化 。 显 然 ， 
地 质 构造 是 基 岩 工程 地 质 条 件 中 一 个 十 分 重要 的 地 质 因素 ,是 岩 体 稳 定性 分 析 中 -个 主要 
的 甚至 是 控制 性 的 边界 条 件 ， 因 此 , 深 人 系统 地 了 解 和 学 习 地 质 构造 的 基本 知识 ,不 仅 对 分 
析 评 价 各 类 建筑 场地 及 地 区 的 稳定 性 ,而 且 对 合理 的 规划 .正确 的 设计 和 最 佳 施 工 方案 的 选 
择 等 都 有 重要 的 实际 意义 。 


第 二 节 ”地 史 概 要 


地 忠 学 是 研究 地 完 的 发 展 和 变化 历 忠 的 科学 。 它 主要 阅 述 地 这 发 展 变化 的 历史 过 程 和 
生物 演化 、 岩 层 形成 的 先后 次 序 和 生成 环境 ,以 及 构造 变动 等 。 因 此 ,为 了 帮助 大 家 认识 . 判 
断 各 种 地 质 构造 ,了解 地 层 的 接触 关系 ,以 及 正确 地 分 析 .阅读 有 关 工 程 建 设 的 地 质 资料 , 必 
须 了 解 有 关 地 史 知 识 。 

一 、 地 质 年 代 

地 质 年 代 分 绝对 年 代 和 相对 年 代 。 绝 对 年 代 指 地 层 形成 到 现在 所 经 历 的 实际 年 数 。 如 
南京 地 区 相对 最 古老 的 基 岩 地 层 一 一 震 且 系 灯 影 组 白云 岩 , 其 绝对 年 代为 6 亿 一 8 亿 年 。 
弧 对 年 代 主要 根据 岩石 中 所 含 的 放射 性 元 素 的 晓 变 来 确定 。 而 在 工程 地 质 研 究 中 ,用 的 较 
多 的 则 是 相对 年 代 , 相 对 年 代 是 指 地 层 之 间 的 相对 新 老 关 系 。 如 上 述 南 京 地 区 最 老 的 地 层 ， 
形成 于 元 古代 震 旦 纪 。 这 里 的 元 古代 、 震 旦 纪 都 是 相对 地 质 年 代 。 地 史学 中 确定 相对 地 质 
年 代 的 方法 通常 有 地 层 层 位 法 .古生物 法 和 岩 性 对 比 法 等 。 地 层 层 位 法 依据 地 层 形成 后 ,如 
果 未 经 剧烈 构造 变动 , 则 老 地 层 在 下 、 新 地 层 在 上 的 原理 来 判断 地 层 的 相对 新 老 关系 。 强 烈 
构造 运动 能 使 地 层 之 间 的 接触 关系 复杂 化 (如 直立 或 倒转 、 假 整合 或 不 整合 接触 等 ) , 则 需要 
详细 工作 才能 判断 。 古 生物 法 是 依据 生物 发 展 是 由 简单 到 复杂 .由 低级 向 高 级 不 断 演化 ,而 
且 灭 笔 了 的 生物 不 会 再 重 现 的 进化 规律 ,这样 不 同 地 质 时 期 有 不 同 的 生物 群 , 不 同时 代 地 层 
中 就 有 其 对 应 的 古生物 化 石 。 如 寒 武 系 的 三 叶 虫 白垩 系 的 丽 龙 化 石 等 都 是 标准 化 石 , 根 据 
这 些 标准 化 石 就 可 以 确定 地 层 的 地 质 年 代 。 岩 性 对 比 法 则 根据 同一 时 期 ,在 同样 地 质 环境 
下 形成 的 岩石 ,它们 的 成 分 .结构 和 构造 一 般 相 似 的 特点 来 确定 地 层 相对 年 代 。 上 述 三 种 方 
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法 通常 适用 于 沉积 岩 中 ,而且 通常 多 种 方法 综合 应 用 效果 较 好 。 对 一 些 缺 乏 古 生物 化 石 的 
古老 岩层 通常 测 其 绝对 年 代 , 确 定 其 形成 时 代 。 

二 ,地 质 年 代 单 位 与 地 层 单位 

地 有 元 在 其 发 展 变化 的 熏 长 地 质 历 史 中 ,地 质 环 境 经 过 了 多 次 变化 ,地 球 上 生物 的 种 类 也 
经 过 了 由 低级 向 高 级 的 党 入 过 程 。 因 此 ,为 了 准确 揭示 地 充 的 发 展 变化 和 确定 地 层 形 成 时 
代 , 通 常 根据 地 层 形成 的 先后 顺序 . 岩 性 变化 特征 .生物 演变 阶段 及 构造 运动 特征 和 证 地 理 
环境 等 因素 ,国际 上 把 地 质 年 代用 宣 、 代 、 纪 、 世 四 级 单位 表示 。 首 先 划 分 为 隐 生 宙 和 显 生 宙 
两 大 阶段 。 然 后 隐 生 宙 再 分 为 太古 代 (A.) 和 元 古代 (P,), 旺 生 宙 分 为 古生代 (了 P.) .中生代 
(M.) 和 新 生 代 (K.)。 代 以 下 的 单位 为 纪 , 一 个 代 可 分 为 几 个 纪 。 如 中 生 代 就 包括 三 琶 纪 
《TIT)、 侏 罗 纪 (J 和 白垩 纪 {( 民 )。 纪 以 下 再 分 为 世 , 通常 三 分 或 两 分 ,如 三 至 纪 可 分 为 时 .中 、 
晚 三 花 世 三 个 世 。 白 垩 纪 可 分 为 早 白 垩 世 (K, ) 和 晚 白垩 志 (K2 ) 两 个 世 。 而 把 每 个 地 质 年 
代 单位 宙 , 代 , 纪 , 世 对 应 所 形成 的 地 层 单位 规定 为 宇 、 界 , 系 . 统 。 如 中 生 代 三 释 纪 形成 的 地 
层 称 为 中 生 界 三 倒 系 。 把 早 .中 、 晚 三 秋 世 形成 的 地 层 依 次 称 为 下 .中 .上 三 得 统 或 三 亚 系 下 
统 中 统 、 上 统 。 有 关 地 质 年 代 单位 与 地 层 单位 的 划分 见 表 2-1。 


囊 2-1 地 质 年 代 单位 与 地 层 单位 对 比 
级 次 地 质 年 代 单位 | 地 层 单 位 使 用 范围 
二 宙 享 A DER _ | 
一 级 代 . | “办 
三 纪 | 系 国际 性 的 
-- 四 级 世 统 | a 


? 和 |】 全国 区 域 的 

在 实际 应 用 过 程 中 ， 对 夫 层 单位 可 视 工 程 直 要 在 到 2 1 的 基础 上 进一步 详细 划分 。 如 
在 工程 地 质 研 究 中 ,由 于 建筑 物 地 基 所 涉及 和 影响 的 范围 有 限 ,以 及 不 同 岩 性 的 地 层 具 有 不 
同 的 工程 地 质 特 征 , 为 满足 工程 建设 需要 ,通常 把 地 层 划 分 为 不 同 的 工程 地 质 岩 组 等 。 

三 ,地 质 年 代表 

按照 以 上 地 质 年 代 单 位 ,根据 全 球 各 地 的 地 层 划分 对 比 ,结合 我 国 实 际 情况 而 确定 的 地 
质 年 代表 ( 表 2-2), 列 和 人 了 相对 地 质 年 代 从 老 到 新 的 划分 次 序 ,对 应 的 绝对 年 代 及 主要 构造 
运动 和 我 国 地 史 简 要 特征 。 了 解 了 表 2-2 的 内 容 , 有 助 于 我 们 正确 判断 工程 建设 地 区 地 层 
的 分 布 . 形 成 环境 ,地 质 构 造 及 该 区 地 质 发 展 历 史 等 ,以 便 合理 高 效 地 进行 工程 建设 。 


第 三 节 ”岩层 的 产 状 及 接触 关系 


岩层 的 层面 和 各 种 接触 面 不 仅 可 以 给 我 们 揭示 建筑 地 区 地 壳 运 动 的 历史 、 古 成 岩 环境 
等 ,而 且 是 岩 体 中 重要 的 地 质 结 构 面 。 

一 岩层 的 产 状 

岩层 产 状 是 指 岩 层 在 空间 的 位 置 或 分 布 状态 。 通 常用 走向 、 倾 向 和 倾角 产 状 三 要 素来 
测定 和 表示 岩层 的 产 状 , 在 野外 通常 用 地 质 罗盘 测量 岩层 的 产 状 要 素 。 

(1) 走 向 。 岩 层面 与 水 平面 的 交 线 的 延伸 方向 , 称 为 走向 。 该 交 线 叫 走向 线 { 图 2-1 中 
ab 线 )。 走 向 线 两 端的 延伸 方向 都 是 岩层 的 走向 ,所 以 同一 岩层 的 走向 有 两 个 且 数 值 相 差 
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地 质 年 代表 


主要 构造 运动 我 国 地 史 简 雪 特征 





地 球 表 面 发 展 为 现代 地 胃 , 多 次 冰川 活动 ,近代 
各 种 类 型 的 松散 礁 积 物 .黄土 形成 ,华北 、 东 北 有 火 
山 填 发 ,人 类 出 现 

我 国 大陆 轮 廓 基本 形成 ,天 部 分 地 区 为 陆 相 沉 
积 ,有 火山 岩 分 布 。 台湾 岛 ,喜马拉雅 山 形成 。 哺 乳 
动物 和 被 子 植物 繁盛 ,是 重要 的 成 煤 时 期 ,有 主要 的 
含油 地 层 本 

中 生 代 构造 运动 频繁 , 岩浆 活动 强烈 ,我 国 东部 
有 大 规模 的 岩浆 岩 侵 人 和 喷发 ,形成 丰富 的 金属 矿 。 
我 国 中 生 代 地 层 极为 发 育 , 华 北 形成 许多 内 陆 盆 地 ， 
为 主要 成 煤 时 期 ， 三 全 纪 时 华南 仍 为 浅海 沉积 ,以 
后 为 大 陆 环境 。 

生物 显著 进化 , 咎 行 类 丽 龙 繁 感 , 海 生 头 足 类 区 
石 发 育 ,裸子 植物 以 松柏 ,苏铁 及 银 查 为 主 ,被 子 村 
物 出 现 


晚 古 生 民 我 国 构 造 运动 十 分 广泛 , 尤 以 天 山地 
区 较 强 烈 。 华 北 地 区 缺失 泥 盆 系 和 下 石炭 纪 沉 积 ， 
齐 受 风化 剥蚀 ,中 石炭 纪 至 二 破 纪 由 海陆 交 蔡 相 变 
为 陆 相 沉积 。 植 物 党 用, 为 主要 成 煤 期 ， 

华南 地 区 一 直 为 浅海 相 沉积 ,晚期 成 煤 , 晚 古 生 
代 地 层 以 厂 岩 ,页 岩 、 石 灰 兰 为 主 ,是 鱼 类 和 机 栖 类 
动物 大 其 繁殖 时 代 


- 燕山 运动 - 


~- 印 支 运动 


- 海 西 运动 



















寒 武 纪 时 ,我 国 大 部 分 地 区 为 海 相 沉 积 ,生物 补 
步 发 育 ,三 叶 生 极 盛 。 至 中 奥 陶 世 后 ,华北 上 升 为 陆 
地 ,缺失 上 熏陶 统 和 志 留 系 沉积 ,华南 仍 为 漫 海 , 头 
足 类 .三 叶 重 . 枕 足 类 笔 石 .珊瑚 . 蕨 类 植物 发 育 , 是 
海 生 无 脊椎 动物 繁盛 时 代 。 早 古生代 地 层 以 诲 相 石 
忒 同和 砂岩 .页 岩 等 组 成 为 主 


-加 里 未 运动 










~ 昔 共 运动 









元 古 已 地 层 在 我 国 分 布 广 , 发 育 全 ,厚度 大 ,出 
圳 好。 华北 地 区 主要 为 未 变质 或 线 变 质 的 诲 相 硅 镑 
质 碳酸 盐 岩 及 碎 届 岩 业 夹 淡 山 岩 。 华 南 地 区 下 部 以 
陆 相 红 色 碎 肌 岩 河 湖 相 沉 积 为 主 , 上 部 以 浅 相 海 相 
沉积 为 主 ,省 洒 研 物 为 特征 。 低 等 生物 开始 太 量 繁 
殖 , 菌 藻类 化 石 较 丰 富 

太古 代 构 造 运动 频 委 , 岩 将 活动 强烈 , 侵 人 和 岩 和 
火山 岩 广 证 分 布 ,岩石 普遍 变质 很 次 ,形成 古老 的 片 
麻 岩 . 结 晴 片 岩 .石英 岩 , 大 理 岩 等 ,构成 地 过 的 古老 
基底 。 目 前 已 知 最 古老 岩石 的 年 龄 为 45.8 亿 年 ,最 
老 的 菌 化 石 为 32 亿 年 


一 上 昌 革 运动 
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180"。 习 惯 上 常用 北 东 或 北西 方向 表示 走向 。 如 某 地 岩层 走向 用 方位 角 表 示 为 45° (225°)， 
名 用 45"。 而 男 一 岩层 走向 为 350"(170"), 则 常用 350"。 
(2) 倾 向 垂直 于 走向 线 沿 层面 向 下 所 引 的 ( 射 ) 线 (图 2-1 中 ce 线 ) 在 水 平面 上 的 投影 


"0 + 





所 指 的 方向 称 为 岩层 的 倾向 (图 2-1 
中 cd 所 指 方向 )。 同 一 层面 在 同一 
点 上 的 倾向 是 惟一 的 且 与 走向 正 交 。 

(3) 倾 角 。 指 层面 与 水 平面 之 间 
所 夹 的 最 大 锐角 (图 2-1 中 8 角 )。 岩 
层面 菜 一 已 知 方向 与 水 平面 的 夹 角 为 
视 倾角 。 

岩层 产 状 的 表示 有 方位 角 表示 和 
象限 角 表 示 两 种 方法 。 如 某 岩 层 产 状 





图 2-1 岩层 的 产 状 要 素 用 方位 角 量 测 值 为 走向 45 ,倾向 
ab 一 走向 cd -倾向 日 -他 ' 贡 135" ,倾角 60 ,用 方位 角 表 示 记 为 : 
45 /13S" A60" 或 只 用 倾向 ,倾角 记 为 135" 一 60" ;用 象限 角 表 示 则 记 为 NE45"/SE45" 60" 或 
NE45" /SE 60°, | 
二 .岩层 的 接触 关系 


岩层 接触 关系 是 指 不 同 地 质 年 代 所 形成 的 岩层 在 空间 的 接触 形式 。 它 是 地 壳 运 动 最 明 
显 ,最 综合 的 表现 。 反 映 了 地 学 运动 的 发 展 和 地 质 构 造形 成 的 历史 . 古 成 岩 环境 和 岩 性 特征 
于 。 岩 层 接触 关系 从 成 因 上 可 以 分 为 整合 接触 , 假 整 合 接触 ,不 整合 接触 及 沉积 接触 和 侵入 
接触 五 种 类 型 。 其 中 整合 . 假 整合 ,不 整合 接触 是 岩层 接触 关系 的 最 基本 类 型 。 沉 积 接触 和 
侵入 接触 是 反映 兰 兹 岩 与 围 岩 接触 关系 的 两 种 接触 类 型 (图 2-2)。 


平行 不 整合 


SS 一 角度 不 整合 





图 2-2 岩层 接触 关系 示意 图 
AB -沉积 接触 面 ”AC -侵入 接触 面 8- 侵入 体 >- 涯 肪 

(1) 整 全 接触。 是 指 在 相对 稳定 的 沉积 环境 下 ,沉积 物 连 续 不 断 地 堆积 形成 的 两 套 地 层 
产 状 基本 一 致 ,沉积 时 代 连 续 的 相互 接触 关系 。 这 种 接触 关系 反映 了 岩层 形成 过 程 中 地 壳 
比较 稳定 , 没 发 生 过 显著 的 地 这 上 升 或 交替 运动 ,十 成 岩 环 境 变 化 不 大 。 因 此 ,整合 接触 以 
守 层 产 状 平行 ,时代 连 续 , 岩 性 递 变 为 特征 。 显 然 , 整 合 接触 面 是 岩层 接触 关系 中 工程 地 质 
性 质 相 对 较 好 的 一 种 接触 面 。 

(2) 假 整合 接触 (也 叫 平 行 不 整合 接触 )。 是 指 两 套 岩 层 在 形成 过 程 中 ,由 于 地 壳 上 升 运 
动 造成 地 层 沉 积 间 断 ,缺失 某 一 时 代 ( 或 某 一 时 段 ) 的 地 层 ,但 地 层 产 状 一 致 。 这 种 地 层 产 状 
基本 一 致 .沉积 时 代 不 连续 的 接触 关系 为 假 整合 或 平行 不 整合 接触 。 图 2-2 中 国 和 回 之 间 
为 假 整合 接触 . 在 地 壳 上 升 时 ,原来 接受 沉积 的 放 积 环境 就 变 为 遭受 风化 剥蚀 ,然后 再 继续 
接受 说 积 , 这 样 ,所 形成 的 风化 章 蚀 面 即 假 整合 面 。 假 整合 面 一 般 不 平整 ,其 下 伏 岩 层 的 项 
面 往往 保留 古风 化 沉 的 痕迹 ,上 和 覆 岩 层 的 底部 往往 沉积 有 底 夺 岩 ;同时 上 下 层 岩 性 不 连续 。 

. 30 和 


显然 ,第 层 中 的 假 整 人 台面 的 工程 地 质 性 质 较 整合 面 要 差 。 尤 其 要 注意 缓 倾角 地 层 中 可 能 存 
在 的 假 整 合 接触 面 , 往 往 是 宕 体 中 的 软弱 结构 面 。 

(3) 不 整合 接触 (也 叫 角 度 不 整合 接触 )， 是 指 岩 层 形成 过 程 中 ,经 受 了 强烈 的 构造 运 
动 ,造成 上 ,下 两 套 地 层 的 产 状 既 不 一 致 ,地 层 时 代 也 不 连续 的 接触 关 系 。 不 整合 面 除 且 有 
假 整合 面 的 特征 外 ,其 主要 区 别 在 于 接触 面 上 、 下 地 层 产 状 不 一 致 ,一 般 是 下 伏地 屋 构 造 变 
动 较为 强烈 ,产生 倾斜 . 裙 皱 或 隆起 ,并 常 伴 有 岩 桨 侵 人 和 变质 作用 。 上 覆 新 地 层 与 下 伏 老 
地 层 往 往 以 一 定 角度 直接 接触 。 图 2-2 中 中 和 加 之 间 为 不 整合 接触 。 假 整合 和 不 整合 是 重 
要 的 地 质 现象 ,是 地 索 发 展 阶段 性 的 重要 标志 ,是 不 同时 代 地 层 之 间 的 界线 ,因而 是 地 层 划 
分 和 对 比 的 重要 依据 . 

假 整 合 和 不 整合 的 分 布 是 有 一 定 范围 的 ,其 类 型 在 广大 区 域 上 也 是 有 变化 的 。 在 不 同 
地 区 有 时 不 整合 可 以 过 小 为 假 整合 ,地层 时 代 间 隔 不 大 的 假 整合 也 可 以 过 渡 为 整合 接触 。 

(4) 侵 入 接触 。 先 形成 的 岩层 受 后 期 岩 桨 侵 人 作用 ,在 侵 人 体 与 围 岩 的 接触 带 上 , 围 岩 
常会 出 现 被 烘 烤 和 挤 压 的 现象 ( 创 变 现象) ,侵入 体 中 常 残 留 有 围 岩 的 捕 虏 体 , 这 种 接触 关系 
称 为 侵 人 接触 。 图 2-2 中 四 和 四 之 间 是 侵 人 接触 ,4AC 为 其 侵入 接触 面 。 

(3) 议 积 接 触 。 地 元 中 的 侵 人 人 体 , 唱 受 后 期 的 侵蚀 作用 后 形成 侵蚀 面 ,其 后 由 于 地 壳 下 
降 , 义 有 新 的 沉积 层 覆 盖 其 上 ,这 种 接触 关系 为 沉积 接触 。 沉 积 接 触 与 侵入 接触 的 不 同 在 于 
前 者 侵入 人 岩 体形 成 较 早 ,上 机 沉积岩 层 较 新 , 故 沉积 岩层 不 可 能 出 现 侵 人 接触 中 国 岩 中 常见 
的 蚀 变 现象 ,也 不 会 有 源 于 侵 人 体 的 岩 脉 贯穿 ,在 侵 人 岩 中 也 不 可 能 有 后 成 沉积 岩 的 捕 虏 
体 。 相 反 ,在 上 覆 沉 积 岩 层 底 部 常 有 侵 人 岩 及 其 围 岩 的 砾石 构成 的 底 砾 岩 。 图 2-2 中 国 和 
之 间 为 沉积 接触 ,AB 为 沉积 接触 面 。 侵 人 接触 和 沉积 接触 关系 往往 是 指示 岩 奖 侵 人 时 
代 的 下 限 和 上 限 的 良好 标志 ， 

岩层 接触 关系 往往 反映 了 工程 所 在 地 区 地 壳 运 动 历史 和 沉积 环境 的 变化 。 而 岩层 之 间 
的 各 种 接触 面 不 仅 是 地 层 划 分 的 依据 ,而 且 是 工程 岩 体 稳定 分 析 等 研究 中 值得 注意 的 一 种 
原生 的 地 质 结构 面 。 特 别 是 假 整 合 .不 整合 .沉积 接触 和 侵入 接触 面 ,由 于 沉积 间断 后 唱 受 
风化 ,侵蚀 或 者 岩浆 侵 人 时 的 烘 燃 和 挤 压 作 用 等 ,这 些 接 触 面 工程 地 质 性 质 较 差 ,往往 是 岩 
体 中 的 软弱 结构 面 。 


令 皱 构 途 是 地 质 构 造 主 要 类 型 之 一 。 查 清 工程 建设 区 的 各 种 地 质 构造 .工程 建设 区 所 
在 的 构造 部 位 以 及 各 种 地 质 构造 对 工程 安全 稳定 性 的 影响 ,是 工程 地 质 研 究 一 个 很 重要 的 
工作 ,也 是 工程 建设 合理 规划 .正确 设计 的 基础 和 前 提 。 

一 、 福 皱 构 造 的 类 型 及 其 特征 

尔 皱 是 岩层 受 构造 作用 力作 用 后 产生 变形 ,形成 的 一 系列 连续 完整 的 弯曲 形态 ,是 地 走 
上 分 布 广泛 ,最 常见 的 地 质 构 造形 态 之 一 ,在 层 状 岩 体 中 最 为 明显 。 绝 大 多 数 裙 皱 构造 是 在 
水 平 挤 压 力作 用 下 形成 的 ,有 的 则 是 在 垂直 隆起 作用 力 下 形成 的 ,还 有 的 是 在 一 对 前 切 力 偶 
作用 下 形成 的 。 宰 皱 构 造 是 岩层 塑性 变形 的 表现 ,一 般 多 发 育 在 软弱 岩层 中 或 大 断层 带 附 
近 。 神往 构造 的 规模 大 小 不 一 ,大 的 宽 达 几 十 公里 ,小 的 在 于 标本 中 可 见 。 研 究 裙 皱 构造 的 
产 状 . 规 横 .基本 形态 .类 型 及 其 特征 等 ,对 于 查 明 建 筑 物 地 区 的 工程 地 质 条 件 , 分 析 .评价 可 


能 出 现 的 工程 地 质问 题 具 有 重要 意 尽 。 

(一 ) 福 钼 构造 的 基本 形态 

裙 争 构造 的 基本 形态 有 背 侨 和 问 
斜 两 种 (图 2-3)。 

(1) 背 斜 ， 岩 层 向 上 弯曲 ,两 侧 岩 
层 向 外 倾斜 ,时 代 较 老 的 岩层 分 布 在 
中 间 , 回 两 侧 依次 变 新 ,并 且 两 边 着 层 
对 称 出 现 。 

(2) 向 做 。 岩 层 向 下 弯曲 ,两 侧 崇 
层 同 内 倾斜 ,时 代 较 新 的 岩层 分 布 在 
中 间 ,向 两 侧 依次 变 老 ,并 且 两 边 岩 层 
对 称 出 现 。 

彰 斜 和 和 问 斜 构造 形成 后 如 果 兰 层 未 经 风化 剥蚀 , 则 往往 背 斜 成 山 ,向 斜 成 谷 。 但 在 漫长 
的 地 质 历 史 中 , 福 皱 构造 要 遭受 风化 及 水 流 冲 蚀 等 外 动力 地 质 作 用 ,强烈 的 风化 剥蚀 和 现 平 
作用 ,使 地 形变 得 比较 平坦 ,甚至 出 现 背 和 斜 谷 .向 斜 山 。 

(二 ) 裙 钼 要 素 

宰 句 要 素 是 指 裙 皱 构造 的 各 个 组 成 部 分 ,是 我 们 认识 和 区 别 各 种 不 同形 态 , 不 同 特征 袜 
皱 构造 ,深信 人 赋 究 各 描述 裙 争 构造 的 基础 。 

(1) 核 一 一 相 邹 的 核心 部 分 。 指 初 皱 构造 的 岩层 遭受 风化 剥蚀 后 ,出 露 在 地 表 的 地 层 的 
中 心 部 分 (图 2-4)。 

(2) 杰 一 一 局 皱 核 部 两 侧 岩 层 对 称 出 馆 的 部 分 (图 2-4)。 

(3) 轴 面 一 一 平分 皱 裤 两 翼 的 一 个 理想 的 面 。 可 以 是 平面 ,也 可 以 是 曲面 。 可 以 是 直立 
的 ,也 可 以 是 惨 糙 的 ,甚至 是 水 平 的 (图 2-Sapca 面 )。 

(4) 轴 一 一 轴 面 与 水 平面 的 交 线 {图 2- 56c 线 )。 其 延伸 方向 代表 宰 皱 的 延伸 方向 。 

(5) 枢 纽 一 一 轴 面 与 岩层 面 的 交 线 ( 图 2-5ef 线 )。 是 裙 皱 同一 层面 上 弯曲 最 大 的 点 的 
连 线 。 枢 纽 可 以 是 水 平 的 .倾斜 的 或 波状 起 伏 的 。 z 





图 2-3 背 斜 和 向 余 








图 2-4 宰 争 的 核 部 和 村 部 图 2-5 褐 争 要 素 
(三 ) 袜 锌 的 形态 分 类 
铝 委 构 造 干 次 百 态 ,形态 分 类 方法 亦 很 多 , 兹 介 绍 工程 上 常用 的 有 关 分 类 。 
1. 按 轴 面 产 状 分 类 
(1) 责 立民 执 :负面 直立 ,两 履 岩 层 倾向 相反 ,倾角 大 致 相等 (图 2-6a)。 
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(2) 倾 斜 裕 争 : 轴 面 倾斜 , 丙 届 岩层 倾向 相反 ,倾角 不 等 (图 2-6b)。 

(3) 倒 转 福 皱 : 轴 面 倾斜 , 丙 翼 岩层 倾向 相同 ,一 辟 正 常 , 另 一 辟 倒 转 ( 层 底面 在 上 , 层 顶 
面 在 下 ) 儿 图 2-6c)。 

(4) 平 臣 裙 皱 : 轴 面 近 水 平 ,两 茵 岩层 平 引 , 一 器 正常 , 男 一 可 倒 转 (图 2-6d)。 





图 2-6 初 征 形态 分 类 
(a) 直 立 福 钙 (b) 倾 斜 初 皱 〈c) 倒 转 福 皱 〈d) 平 卧 福 皱 
2. 按 枢纽 产 状 分 类 
(1) 水 平 补 皱 :枢纽 近 水 平 ,两 曙 岩 层 走 向 基本 平行 (图 2-7a,a )。 





图 2-7 水 平 初 皱 和 倾 快 袖 皱 
(a) (a ) 水 平 初 盾 。 “tb).(b' ) 倾 优 福 筷 


3. 按 延 伸 长 度 和 宽度 比值 分 类 

(1) 线 状 裙 皱 :枢纽 近 水 平 , 延 伸 远 ,长 宽 比 大 于 10。 

(2) 短 轴 补 皱 :枢纽 线 从 最 高 点 向 两 端 显 著 下 降 , 长 宽 比 为 3 一 10。 

(3) 符 糜 构造: 延伸 很 短 , 长 宽 比 小 于 3 的 背 斜 ,器 部 岩层 向 四 周 倾 和 斜 ,剥蚀 后 平面 上 中 
部 为 老 岩 层 (图 .2-8a) 。 

(4) 盆 地 构造 :延伸 很 短 , 长 宽 比 小 于 3 的 向 斜 ,村 部 岩层 向 中 心 倾斜 ,剥蚀 后 平面 上 中 
部 为 新 岩层 (图 2-8b) 。 

还 可 以 根据 实 煞 之 间 的 关系 ,如 在 褐 皱 的 豆 部 发 育 的 次 一 级 的 小 背 斜 或 小 向 斜 , 则 分 别 
称 之 为 复 背 斜 或 复 向 斜 (图 2-9)。 

三 、 初 皱 构造 的 野外 识别 

裙 皱 构造 形成 以 后 ,都 经 过 了 外 动力 地 质 作 用 漫长 的 风化 剥蚀 过 程 ,往往 造成 地 质 构造 
形态 不 明显 或 与 现代 地 形 形 态 完 全 不 一 致 , 即 前 述 背 斜 成 谷 . 向 斜 成 山 ( 如 图 2- 10)。 除 在 
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图 2-8 鹤 度 构造 与 盆地 构造 图 2-9 复 背 糙 和 复 疝 斜 
(a) 穹 麻 构 造 【上 盆地 构造 


一 些 剖面 上 能 见 到 较 完 整 的 宰 皱 形态 外 ,大 部 分 地 区 在 地 表 不 能 直接 观察 到 裙 皱 形态 。 这 
时 必须 进行 仔细 观察 和 分 析 。 . 
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图 2.10， 福 敏 构造 立体 图 
| -石炭 东 2 记 盆 系 3 一 志 留 系 4- 岩层 产 状 5- 岩层 界线 和- 地 形 等 高 线 

(1) 垂 直 涯 层 走 向 选择 观察 路 线 , 当 发 现 地 层 出 现 对 称 重复 分 布 时 , 便 肯 定 有 初 皱 构造 ， 
杏 则 就 设 有 裙 皱 构 造 。 如 图 2-10, 当 自 北 向 南 观察 时 ,首先 发 现 志 留 系 (S) , 泥 盆 系 人 D) 地 层 
以 石 误 系 (C) 为 对 称 面 对 称 重 复出 现 。 同 时 在 靠 南部 志 留 系 (S) 两 侧 叉 对 称 分 布 着 泥 倒 系 
(D) .石炭 系 (C) ,因此 该 地 区 两 次 出 现 地 层 对 称 重复 分 布 , 肯 定 有 两 个 福 皱 构造 。 

(2) 根 据 岩 层 的 新 老 组 台 关 系 判 断 裙 皱 构造 的 基本 形态 。 若 老 岩 层 在 中 间 新 若 层 在 两 
边 对 称 重 复 分 布 则 为 背 斜 ,反之 为 向 斜 。 上 述 分 析 中 靠 北部 的 宰 皱 山顶 出 现 新 地 层 (C) ,而 
两 侧 山 坡 依 次 对 称 有 相对 较 老 的 地 层 (D.S), 则 该 裙 皱 为 向 斜 ; 同 理 南 部 褐 皱 为 背 斜 。 

(3) 根 据 两 村 岩层 产 状 判断 袜 争 构造 的 形态 类 型 , 即 直立 还 是 倾斜 .倒转 或 平 卧 实 皱 ,或 
者 是 水 平实 皱 还 是 倾 伏 袜 争 。 如 上 述 地 区 北部 福 皱 ,地 层 走 向 线 近 平 行 , 倾 胡 相 近 , 属 直立 
问 斜 ;而 南部 背 斜 , 南 可 倾角 大 (70") , 北 愤 倾 角 小 (42”) , 轴 面 倾斜 ,而且 两 翼 倾 向 相同 (倾向 
北 ), 因 此 为 一 倒转 缘 斜 ( 南 翼 地 屋 倒转 )。 

袜 皱 构造 是 地 层 受 地 质 作 用 力 后 产生 的 变形 ,在 其 形成 过 程 中 ,还 伴随 其 他 一 些 地 质 和 构 
造 ,往往 造成 核 部 节理 发 育 , 岩 体 破 碎 ,透水 性 强 ,风化 强烈 ,岩石 强度 低 , 岩 体 稳 定性 差 。 而 
于 部 往往 产生 层 间 鲁 动 , 泥 化 夹层 等 软弱 面 发 育 , 岩 体 稳定 人 性 差 。 因 此 ,在场 扯 选择 时 (尤其 
是 大 型 .高 等 级 工程 ,如 坝 基 厂房 . 桥 基 等 ) ,应 注意 建筑 物 所 在 的 构造 部 位 ,认真 分 析 地 质 
构造 对 地 基 上 源 体 稳定 性 的 影响 , 


34， 


第 五 他 断裂 构造 


岩 体 受 构造 应 力作 用 超过 其 极限 强度 时 , 岩 体 就 产生 破裂 或 位 移 。 岩 体 受 构造 应 力作 
用 产生 的 这 些 破裂 面 称 为 断裂 购 造 。 断 裂 构 造 主要 分 为 断层 和 裂隙 (节理 ) 两 大 类 。 凡 沿 断 
裂 面 两 侧 岩 体 发 生 明 显 位 移 , 该 断裂 面 称 为 断层 。 无 明显 位 移 或 只 发 生 微 量 位 移 的 , 称 为 列 
隙 (节理 )。 断 裂 构造 在 地 过 岩 体 中 分 布 十 分 广泛 ,是 主要 地 质 构造 类 型 之 一 ,直接 影响 岩 体 
结构 的 类 型 和 岩 体 的 稳定 性 ,有 的 则 控制 建筑 场地 或 区 域 稳定 ,是 工程 岩 体 (地 基 . 边 坡 岩 体 
和 地 下 洞 室 围 岩 ) 稳 定 分 析 中 一 个 很 重要 的 地 质 因素 ,而 且 常 常 对 工程 建设 的 规划 选 址 . 轴 
线 选 择 .设计 及 施工 方案 的 选择 起 控制 作用 。 

一 断层 的 基本 类 型 及 特征 

(一 ) 断 层 要 素 

断层 要 素 是 断层 的 基本 组 成 部 分 。 主 要 有 : 

(1) 断 层面 。 指 断裂 两 侧 的 岩 体 沿 之 滑动 的 破裂 面 。 断 层面 可 以 是 平面 或 曲面 。 断 层 
面 上 常 有 岩 体 滑动 时 产生 的 错 动 痕迹 如 擦 痕 阶 步 .摩擦 镜面 等 。 断 层面 的 产 状 测定 与 层面 
产 状 测定 方法 一 样 。 常 用 产 状 三 要 素 表 示 断 层面 的 空间 位 置 。 

(2) 断 层 线 。 指 断层 在 地 表 的 露头 线 (或 断层 面 与 地 面 的 交 线 )。 可 以 是 直线 或 曲线 , 通 
常 代表 断层 在 地 表 的 延伸 方向 (图 2.11)。 

(3) 断 盘 。 断 层面 两 侧 相 对 位 移 的 岩 体 称 为 断 
盘 。 当 断层 面 倾斜 时 ,位 于 断层 面 上 部 的 断 盘 为 上 
盘 , 位 于 下 部 的 为 下 盘 ( 图 2-11)。 按 其 运动 方向 把 
相对 上 升 的 一 盘 称 为 上 升 盘 , 相对 下 降 的 一 盘 称 为 
下 降 盘 。 但 不 一 定 上 盘 就 是 上 F 升 盘 , 下 盘 也 不 一 定 
就 是 下 降 盘 ， 

(4) 断 距 。 断 距 是 断层 两 盘 相 对 位 移 的 距离 。 
断层 面 上 的 位 移 称 为 总 断 距 (图 2-11ab ) ,其 水 平和 
季 直 分 量 分 别称 为 水 平 断 距 和 垂直 断 距 。 

(5) 断 层 带 。 断 层 带 是 岩 体 破碎 后 形成 的 破碎 
带 及 两 侧 影响 带 (图 2.11)。 断 层 带 的 宽度 一 般 可 ” 生 生生 民 本 从 名 /断层 影响 
由 几 厘 米 到 几米 ,甚至 几 十 米 或 上 百 米 。 

(二 ) 断 层 的 主要 类 型 及 其 特征 \ 

1 . 按 靳 层 两 盘 的 相对 运动 方向 分 正 断 层 , 道 断层 和 平 称 断 层 { 图 2-12)， 

(1) 正 断层 。 正 断层 的 基本 特征 是 上 盘 相对 下 降 , 下 盘 相 对 上 升 。 主 要 是 受 引 张力 及 重 
力作 用 使 上 盘 向 下 滑动 而 形成 。 其 走向 多 垂直 于 引 张 力 方向 ,断层 面 倾角 较 陡 , 断 垦 破碎 带 
胶结 较 差 ,透水 性 好 。 若 于 条 正 断 层 相互 组 合 ,形成 阶梯 式 断 层 . 地 爸 或 地 惫 等 (图 2.13)。 

(2) 逆 断层 。 道 断层 的 基本 特征 是 上 盘 相 对 上 升 ,下 盘 相 对 下 降 。 主 要 由 水 平 挤 压 作用 
形成 , 常 与 初 搜 构造 伴生 ,平行 于 裙 皱 轴 分 布 在 裙 皱 翼 部 。 逆 断层 和 裙 皱 的 轴 面 均 可 代表 受 
挤 压 面 。 逆 断层 一 般 规模 较 大 ,断层 面 往往 时 舒缓 波状 ,断层 带 内 的 构造 岩 受 挤 压 后 比较 密 
实 , 甚 至 往往 有 轻微 变质 ,断面 倾角 一 般 比 较 平缓 。 通 常 依 其 倾角 大 小 可 进一步 划分 为 冲 断 
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图 2-11 断层 要 素 图 
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图 2-12 断层 类 型 示意 图 
{a}) 正 断层 “(b) 逆 斯 层 (rc) 平移 断层 


层 ( 倾 角 大 于 45" 的 逆 断 层 )、 道 
掩 断 层 ( 断 层面 倾角 在 25 ~ 45" 
之 间 , 往往 由 倒转 初 皱 发 展 形 
成 ) ,加 掩 断层 (倾角 小 于 25", 常 
是 区 域 性 的 巨型 断层 ,上 盘 往 往 

. 沿 平 组 断层 面 推 覆 在 另 一 盘 之 
上 )。 一 组 逆 断 层 相互 组 合 , 住 往 
形成 依次 向 上 冲 掩 的 选 瓦 式 构造 
(图 2-14)。 

(3) 平 移 断 层 。 平 移 断 层 指 断层 两 盘 沿 断 
层 走向 (水 平方 向 ) 相 对 位 移 的 断层 ,也 叫 平 推 
断层 或 平 错 断层 。 平 移 断 层 多 系 受 前 应 力作 用 
形成 ,因此 在 平面 分 布 上 大 多 数 与 袜 皱 轴 斜 交 ， 
通常 与 “X" 节 理 走 向 平行 或 沿 该 节理 发 育 形 
成 。 平 移 断 层 的 倾角 一 般 较 陡 , 常 常 是 近 于 直 
立 的 。 其 破碎 带 一 般 较 罕 ,断层 面 平 直 、 光 滑 且 
常 有 近 水 平 的 擦 痕 等 。 

2. 断层 按 力 学 性 质 分 类 

每 一 种 地 质 构造 ,都 是 一 定 地 质 作 用 力作 用 的 结果 。 岩 体内 存在 的 压 应 力 , 张 应 力 和 前 
应 力 都 可 能 形成 其 对 应 的 断层 。 因 此 ,断层 可 以 按 力学 性 质 分 为 压 性 断层 , 张 性 断层 , 扭 性 
断层 及 压 扭 性 和 张 扭 性 断层 。 

(1) 压 性 断层 。 由 压 应 力作 用 形成 ,其 走向 与 压 应 力 方 向 垂直 。 压 性 断层 面 呈 舒缓 波 
状 , 常 成 群 出 现 而 形成 挤 压 破 碎 带 。 显 然 , 道 断层 属 压 性 断层 。 

(2) 张 性 断层 。 由 张 应 力作 用 形成 ,其 走向 与 张 应 力 方向 垂直 。 张 性 断层 面 较 粗糙 , 形 
状 不 规则 ,有 时 呈 锡 齿 状 。 断 层 上 盘 受 引 张 应 力作 用 而 向 下 位 移 , 如 正 断 层 。 

(3) 扭 性 断层 。 由 前 应 力作 用 产生 。 扭 性 断层 一 般 是 两 组 呈 “X” 形 交叉 分 布 ,通常 一 组 
发 育 , 另 一 组 不 发 育 ,如 平 称 断层 等 。 扭 性 断层 面 平 直 光 滑 , 产 状 稳定 ,延伸 较 远 。 断 层面 上 
常 具有 近 水 平 擦 痕 。 

(4) 压 扭 性 断层 。 兼 有 压 性 和 扭 性 断层 的 力学 性 质 , 如 部 分 平移 道 断 层 。 

(5) 张 扭 性 断层 。 若 有 张 性 和 扭 性 断层 的 力学 性 质 ,如 部 分 平移 正 断 层 。 
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图 2-13 地 估 e, 地 暂 及 阶梯 式 断 层 





图 2-14 选 瓦 式 构造 


3, 按 有 断层 走 向 与 岩层 走 疝 关系 分 类 

(1) 走 向 断层 。 断 层 走向 与 峙 层 走向 平行 。 

(2) 倾 向 断层 。 断 层 走 向 与 岩层 走向 垂直 。 

(3) 斜 交 断 层 。 断 层 走 向 与 岩层 走向 和 斜 交 ， 

4. 按 断 层 走 向 与 裙 皱 轴 向 关系 分 类 

(1) 纵 断层 。 断 层 走向 与 裙 皱 轴 向 一 致 。 如 在 同期 地 应 力作 用 下 形成 的 与 裙 皱 轴 近 平 
行 的 逆 断 层 等 。 

(2) 横 断层 。 断 层 走向 与 禧 争 轴 向 垂直 。 如 在 与 最 大 水 平 挤 压 应 力 方向 正 交 的 拉 应 力 
作用 下 形成 的 正 断层 等 。 

(3) 斜 断层 。 断 层 走向 与 裙 皱 轴 向 斜 交 。 如 与 最 大 主 应 力 方向 斜 交 的 扭 性 断层 等 。 

二 ,断层 的 野外 识别 

当 兰 层 产生 破裂 形成 断层 后 ,原来 地 层 的 分 布 规律 等 将 会 产生 变化 ,我 们 即 可 根据 这 些 
变化 及 断层 本 身 一 些 特 点 来 识别 断层 。 

(1) 地 层 的 重复 或 缺失 。 在 层 状 岩石 地 区 ,地 层 出 现 重复 或 缺失 是 断层 存在 的 一 个 重要 
标志 。 地 层 的 重复 或 缺失 一 般 是 走向 正 (或 赣 ) 断 层 所 造成 的 。 断 层 造 成 的 重复 不 同 于 裙 皱 
造成 的 对 称 重复 , 它 是 不 对 称 的 (图 2-1$)。 断 层 造成 的 缺失 也 不 同 于 沉积 间断 或 假 整 合 、 
不 整合 接触 造成 的 缺失 ,前 者 只 局 限于 断层 两 侧 , 而 后 者 则 是 区 域 性 的 。 

(2) 岩 层 . 岩 脉 或 早期 断层 突然 中 断 错开。 断层 切割 岩层 时 ,在 与 断层 走向 垂直 的 方向 
岩层 突然 中 断 , 岩 脉 及 早期 形成 的 构造 被 错开 (图 2-16)。 横 断层 使 两 侧 裙 皱 核 部 宽度 发 生 
突变 等 (图 2-17) ,是 断层 存在 的 一 个 重要 的 直接 标志 。 

(3) 断 层 带 内 特征 。 断 层 往往 有 一 定 宽度 的 断层 带 , 断 层 带 由 断层 破碎 带 和 两 侧 影 响 带 
组 成 。 断 层 带 内 充填 着 被 断层 错 动 形成 的 碎 块 岩 ,玉碎 岩 ,断层 角 砾 岩 、 片 状 岩 、 麻 楼 峙 、. 断 
层 泥 等 构造 岩 。 构 造 岩 是 断层 构造 所 特有 的 ,是 断层 存在 的 明显 标志 (图 2-18)。 

(4) 汤 层面 上 特征 。 由 于 两 盘 相 对 错 动 ,在 断层 而 上 常 有 摩擦 产生 的 擦 痕 , 阶 步 等 ,是 断 
层面 上 的 主要 特征 ,并 常用 于 判断 断层 运动 方向 及 断层 性 质 ( 图 2-19)。 

(5) 断 层 的 旁 侧 构 造 。 由 于 两 盘 相 对 错 动 , 汤 层 两 侧 岩 石 受 到 拖 电 ,形成 牵引 构造 (图 
2-20) 和 伴生 裂隙 构造 (图 2-21) ,这 些 旁 侧 构 造 亦 可 判断 断层 运动 方向 及 断层 性 质 。 

(6) 地 形 及 水 文 地 质 特 征 。 断 层 (特别 是 规模 巨大 的 断层 ) ,往往 错 断 山 消 ,形成 断层 岩 
和 断层 三 角 面 ,河流 的 纵 坡 突变 或 山峰 中 断 , 地 表 水 的 流向 和 地 下 径流 方向 突然 改变 。 出 现 
河流 突然 拐弯 或 沿 断 层 地 下 水 线 状 出 露 。 

以 上 野外 识别 断层 的 主要 标志 ,从 不 同方 面 揭示 了 断层 存在 的 标志 。 使 用 时 必须 综合 
分 析 , 才 能 正确 判断 。 

断层 是 地 壳 岩 体 中 发 育 非常 普遍 的 主要 地 质 构 造 类 型 。 断 层 对 工程 岩 体 稳定 性 的 影响 
前 已 述 及 。 同 时 断层 往往 是 地 下 水 的 良好 通道 ,地 下 工程 设计 和 施工 时 必须 慎重 对 待 , 稍 不 
注意 将 会 出 现 塌 方 或 酒 水 等 灾害 。 另 外 ,断层 切割 深 , 延 伸 较 远 ,断层 带 内 地 下 水 活跃 ,风化 
作用 强烈 ,容易 形成 较 深 的 风化 深 槽 ,因此 对 地 基 涯 体 中 的 断层 带 必 须 认真 处 理 。 

三 .列队 的 成 因 类 型 及 特征 

裂隙 在 岩 体 中 存在 更 为 普遍 。 按 成 因 询 隙 可 以 分 为 原生 裂隙 .构造 型 附和 次 生 裂 险 。 
由 地 质 作 用 力 形 成 的 构造 裂 院 一 般 具 有 明显 的 方向 性 和 分 布 规 律 。 构 造 裂隙 虽然 单个 规模 
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图 2-15 断层 造成 的 地 层 重 复 与 缺失 
{a) .(b) 正 断层 (重复 ) 【ce) 正 断层 (缺失 ) {d)、(e) 道 断层 (缺失 ) (让 道 断层 (重复 ) 





图 2-t6 断层 造成 的 不 连续 标志 
( 电 兰 层 中 断 《by 岩 脉 切断 《cj 早期 断层 错 断 
比 断 层 小 ,但 它 出 现 的 频率 和 密度 却 远 远 高 于 断层 ,往往 控制 着 岩 体 结构 类 型 或 者 构成 岩 体 
失 稳 的 潜在 边界 条 件 。 
构造 裂隙 的 分 类 方法 很 多 ,接力 学 成 因 一 般 分 为 藤 裂 际 和 张 裂 阶 两 类 。 
(1) 前 异 辽 。 草 裂 腺 是 岩层 受 惕 应 力作 用 形成 的 破裂 面 。 一 般 两 组 共 轿 出 现 ( 亦 称 为 x 
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图 2.17 斯 层 造成 初 皱 核 部 宽度 变化 
(a) 背 糙 核 部 下 降 变 罕 《b) 癌 笠 核 部 下 降 变 帘 





图 2-18 断层 构造 岩 
起 一 碎 型 硅 质 白云 贿 ”B 一 断 屋 构造 岩 。”Z.C.P ~ 地 层 已 导 





图 2-21 断层 的 伴生 裂 限 


* 0 ， 


节理 ) , 常 与 袜 皱 及 断裂 构造 相伴 生 。 前 裂隙 的 主要 特征 是 : 产 状 稳 定 ,延伸 较 远 ;型 阴 面 平 
直 光 滑 ,通常 切 过 岩层 中 的 砾石 .结核 ;裂隙 面 上 有 擦 六 ,镜面 等 前 切 滑动 痕迹 ;一 般 呈 闭合 
状 ; 裂 际 发 育 密集 ， 

2) 张 裂 队 。 张 裂隙 是 岩层 受 引 张 应 力作 用 而 形成 的 破裂 面 。 张 裂 际 通常 追 昧 前 裂 际 
发 育 。 因 此 , 裂 阶 面 一 般 呈 锯齿 状 , 多 发 育 在 裙 皱 项 部 平行 于 袜 皱 轴 分 布 。 张 裂 际 的 主要 特 
征 是 : 产 状 不 稳定 ,延伸 不 远 ;裂隙 面容 曲 粗 糙 ; 张 开 度 较 大 , 旦 常 被 岩 脉 充填 ;间距 较 大 ,是 
良好 的 地 下 水 滩 沁 通道 。 

此 外 ,野外 常见 的 还 有 一 种 辟 理 构造 。 所 请 辟 理 实际 上 就 是 密集 的 构造 微 裂 逐 ,是 指 岩 
石 中 沿 着 平行 或 大 臻 平行 的 矿物 定向 排列 或 某 些 平行 落 层 理 能 辟 开 的 软弱 面 。 可 以 分 为 释 
壁 理 . 流 臂 理 和 请 辟 理 。 流 劈 理 是 岩石 在 强烈 构造 应 力作 用 下 发 生 粗 性 流动 , 片 状 . 线 状 矿 
物产 生 定 同 排 列 而 成 ; 破 臂 理 则 是 兰 石 沿 最 大 彰 应 力 方向 形成 的 一 组 密集 的 前 裂 , 它 与 矿物 
定 问 排列 无 关 ; 滑 臂 理 指 沿 臂 理 面 有 微小 的 位 移 。 劈 理 面 的 间距 一 般 在 儿 毫 米 至 几 厘 米 ,党 
将 所 石 切 割 成 薄片 状 或 溥 板 状 。 璧 理发 育 使 行 石 强度 降低 ,透水 性 增 大 , 易 风 化 成 碎片 脱 
沙 。 野 外 还 可 利用 壁 理 分 析 补 皱 和 断裂 构造 的 性 质 ， 


第 六 市 ”地 震 与 活动 性 断 多 


地 震 是 地 过 的 一 种 快速 运动 ,一 般 持 续 时 间 为 几 秒 到 几 分钟 。 据 统计 ,地 壳 每 年 发 生 的 
地 震 约 500 万 次 ,人 们 能 感觉 到 的 约 占 1% ,能 造成 破坏 的 约 有 上 千 次 ,7 级 以 上 的 大 地 震 每 
年 约 十 几 次 。 强 烈 的 地 震 会 严重 地 危害 人 民 的 生命 及 财产 安全 。 例 如 ,1976 年 7 月 28 日 ， 
我 国 唐 山地 震 , 震 级 为 7.8 级 ,使 唐山 市 80% 的 工业 建筑 和 96% 的 民用 建筑 被 般 坏 ,人 民生 
命 财产 遭受 巨大 损失 ,其 灾情 之 重 .损失 之 巨 ,举世 罕见 。 地 震 除 造成 建筑 物 破坏 外 ,往往 还 
伴随 有 其 他 地 质 灾害 ,如 山崩 ,滑坡 ,河道 堵塞 . 嘲 水 冒 沙 等 。 因 此 ,我 们 在 进行 工程 规划 和 
设计 时 ,应 根据 当地 的 历史 地 震 资 料 , 结 合 建筑 物 的 等 级 等 采取 相应 的 防震 措施 。 

一 、 地 震 震级 和 烈度 

地 球 内 部 发 生地 震 的 地 方 叫 震源 。 震 源 在 地 表 的 投影 位 置 称 为 震中 。 从 震中 到 震源 的 
距离 称 为 震源 深度 。 震源 释放 出 的 能 量 以 地 震波 的 形式 向 四 周 传 播 。 地 表 某 一 点 距 震 中 的 
距离 称 为 震中 距 。 做 中 附近 的 地 区 称 为 震中 区 。 显 然 , 距 震中 的 距离 愈 小 ,地 震 造 成 的 危害 
就 意 严 重 。 强 烈 地 震 时 ,破坏 最 严重 的 地 区 称 为 极 震 区 。 唐 山地 震 的 震中 正好 位 于 市 中 心 ， 
震中 烈度 11 度 ,因此 其 损失 十 分 修 重 。 

(一 ) 地 震 的 类 型 

1. 按 震 源深 度 分 类 

(1 ) 浅 源 地 震 。 震 源深 度 0 一 70km , 占 地 震 总 数 72.5%。 

(2) 中 源 地 震 。 震 源深 度 70 一 300km，, 占 地 震 总 数 23.5%。 

(3) 深 源 地 震 。 震 源深 度 大 于 300km, 占 地 震 总 数 4.0%。 

据 统 计 , 大 和 多数 地 震 发 生 在 离 地 表 数 十 公里 以 内 的 地 这 和 上 地 由 中 。 一 般 破坏 性 地 震 
的 震源 深度 不 超过 100km 范围 。 

2. 按 震 级 分 类 

按 震 级 (M1) 分 类 见 表 2-3。 
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衷 2-3 地 震 按 震级 分 类 











名 称 “| 。 大 地 震 “| 中 地 震 或 强 震 | 小 地 震 或 弱 震 |。 微 震 超 微 居 
M | M 三 7 5<M<7T | 3 去 M<5S | 1<M<3 M<1 
3. 按 成 因 分 类 


(1) 构 造 地 震 。 主 要 指 由 于 地 壳 运 动 或 断裂 构造 活动 所 引起 的 地 震 。 地 过 运动 使 岩 体 
内 部 积 其 了 很 高 的 应 变 能 , 当 其 超过 岩 体 极限 强度 时 ,使 岩 体 破坏 ,能量 突 然 释 放 产 生地 震 。 
构造 地 震 是 地 球 上 规模 最 大 , 数 月 最 多 的 一 种 地 震 , 其 影响 较为 强烈 ,而 且 范 围 广 泛 , 约 占 志 
界 地 震 总 数 的 90% 。 震 源 大 都 在 地 过 浅 部 ,往往 形成 灾害 性 地 震 。 其 特点 是 地 震 活 动 频 
繁 ,分 布 广泛 ,影响 范围 大 ,延续 时 间 长 ,破坏 性 强 ,灾害 损失 最 大 。 

(2) 火 山地 震 。 指 火山 爆发 时 岩浆 或 气体 对 围 岩 的 冲击 引起 的 地 震 。 其 影响 范围 一 般 
不 大 , 且 为 数 较 少 , 约 占 世 界 地 震 总 数 的 7% ， 

(3) 陷 落地 震 。 由 于 大 规模 的 山 骨 .溶洞 场 陷 或 旧 矿 坑 陷 落 等 而 引起 的 地 震 。 其 数量 
少 , 影 啊 范 围 小 , 仅 约 占 世界 地 震 总 数 的 3%。 

(4) 人 大工 诱发 地 震 。 由 于 人 类 工程 活动 ! 水 库 著 水 .次 井 注 液 . 人 工 爆 破 及 地 下 核 试验 
等 ) 引 起 的 地 坟 。 人 工 诱发 地 震 震 中 多 位 于 水 库 或 诱发 点 附近 地 区 ,一 般 震 源深 度 浅 ,震级 
较 小 ,但 小 震 大 多 活动 频率 较 高 ,能 造成 一 定 的 危害 。 

(二 ) 地 震 震 级 

震级 表示 地 震 本 身 强度 大 小 的 等 级 ,是 地 震 震 源 释放 出 能 有 量 大 小 的 一 种 量度。 其 最 初 
定义 是 在 只 震中 100km 处 用 标准 地 震 仪 ( 周 期 0.8s, 阻 尼 系 数 0.8, 放 大 倍数 2 800) 实 测 最 
大 水 平地 动 位 移 (pm) 的 对 数 来 确定 。 如 当 位 移 振 幅 为 10 000pm( 即 10mm) 时 , M =4。 目 
前 ,我 国境 内 记录 到 的 最 大 震级 为 8.6 级 ;世界 上 有 记录 可 查 的 最 大 震级 尚未 超出 8.9 级 。 
一 次 地 震 , 震 源 释 放 的 能 量 是 一 定 的 , 即 每 次 地 震 的 震级 是 惟一 的 。 如 唐山 地 震 , 释 放 的 能 
量 相当 于 400 颗 “ 广 铝 原 子弹 "的 总 能 量 ,其 震级 为 7.8 级 。 震 级 (MM) 与 震源 发 生 的 总 能 量 
(EE) 之 间 为 半 对 数 关 系 (lgE =4.8+1.5M ,其 中 下 的 单位 是 ]( 焦 耳 ))}。 显 然 ,一 次 地 震 震 
源 释 放 的 能 量 愈 多 ,震级 就 愈 高 。 我 国 目前 使 用 的 震级 标准 是 国际 上 通用 的 里 氏 震 级 ,该 标 
准将 震级 划分 为 10 级 。 

(三 ) 地 震 烈 度 

地 震 烈 度 是 指 地 震 时 地 表 和 地 表 建 筑 物 遭 受 地 震 破坏 的 强烈 程度 。 地 震 烈 度 不 仅 与 震 
级 有 关 , 还 与 震源 深度 ,震中 距 及 地 震波 传播 的 介质 条 件 等 多 种 因素 有 关 。 一 般 情 况 下 震级 
人 铺 高 ,震源 愈 浅 ,震中 距 愈 小 ,地 震 烈 度 就 愈 高 。 如 同样 是 一 次 6 级 地 震 , 当 过 源深 度 为 
20km 时 ,震中 烈度 为 7.5 度 ; 而 当 震 源深 度 上 升 为 10km 时 ,震中 烈度 就 会 加 大 到 8.5 度 。 

一 次 地 震 只 有 一 个 震级 ,但 震中 及 周围 地 区 的 破坏 程度 , 则 随 距 震中 距离 的 增 大 而 减 
小 ,因而 形成 了 多 个 不 同 的 地 震 烈 度 区 。 目 前 国际 上 普遍 采用 的 是 把 地 震 烈 度 划 分 为 12 
度 。 表 2-4 是 中 国 科 学 院 地 球 物理 研究 所 根据 我 国 实 际 情况 编制 的 地 震 烈 度 监 定 标准 。 

在 进行 工程 抗 涯 设计 中 ,通常 是 在 基本 烈度 的 基础 上 ,根据 建筑 物 的 规模 、 等 级 并 结合 
场地 因素 的 影响 等 选择 合适 的 设计 烈度 进行 抗震 设计 的 。 
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表 2-4 中 国 地 震 烈 度 鉴定 标准 表 










I 无 感 震 : | 人 未 能 感觉 ,只 有 仪器 可 以 记录 到 
少数 在 休息 中 极 宁 般 的 天 能 感觉 , 住 在 楼 上 者 更 容 
易 


少数 人 感觉 地 动 ( 像 有 轻 车 从 旁边 过 ), 不 能 即刻 断 
定 是 地 震 。 涯 动 来 自 方向 或 持续 时 间 有 时 约略 可 定 
少数 在 室外 的 人 和 极 大 多 数 在 室内 的 人 都 感觉 。 家 
具 等 有 些 播 动 , 盘 . 硫 和 窗户 下 璃 震动 有 声 。 屋 梁 、 
天 花 板 等 略 咯 作 响 ,向 里 的 水 或 疝 口 咀 中 的 液体 有 
些 琐 澜 ,个 别 情形 能 惊醒 睡觉 的 人 


老 不 雪人 人 感觉 ,树木 扬 风 ,如 有 风 哆 动 。 房 屋 及 室 
内 物件 全 部 震动 ,并 咯咯 作 响 。 悬 吊 物 如 帘子 . 灯 
莽 . 电 灯 等 来 回 押 动 ,挂钟 停摆 或 乱 摆 , 盛 满 器 姐 中 
的 水 注 出 。 窗 户 玻璃 出 现 裂纹 。 睡 觉 的 人 惊 浊 户外 












| 人 人 感觉 ,大 部 分 惊 驴 跑 到 户外 , 负 里 的 水 剧烈 萝 
| | | 淡 , 墙 上 挂图 , 架 上 书籍 掉 落 , 碗 碟 顺 外 打 碎 . 家 具 移 
wy| 强 震 5.1 一 10.0 300™ 100 动 位 置 或 翻 倒 , 墙 上 灰 沁 发 牛 裂 幼 , 坚 国 的 庙堂 房屋 
亦 不 免 有 些 地 方 掉 落 一 些 泥 灰 ,不 好 的 房屋 受 相当 
的 损伤 ,但 还 是 轻 的 


室内 陈设 物品 及 家 具 损伤 甚大 。 语 里 的 风铃 叮当 作 

响 ,池塘 里 下 起 波浪 并 番 起 浊 泥 ,河岸 砂 厂 处 有 有 
本 |。 搞 害 震 10.1-25.0 -上 | 滑 , 井 泉水 位 有 改变 ,房屋 有 型 姻 , 灰 泥 及 塑 周 装饰 
| 大 量 脱落 , 烟 向 破 独 , 骨 架 建筑 的 隔 墙 亦 有 损伤 不 
好 的 房屋 严重 损伤 
树木 发 生 摇摆 ,有 时 斯 折 。 重 的 家 具 物 件 移动 很 远 
或 擅 番 ,纪念碑 从 座 下 扭转 或 倒 下 ,建筑 较 坚固 的 房 
屋 如 庙宇 也 被 损害 ,墙壁 弄 链 或 部 分 裂 坏 ,上 骨架 建筑 
隔 赌 倾 脱 , 塔 或 工厂 烟 向 倒塌 ,建筑 特别 好 的 烟 多 顶 
部 亦 遭 损坏 。 陡 坡 或 潮湿 的 地 方 发 生 小 烈 怠 ,有 此 
| 地 方 酒 出 泥水 
ee 坚 而 建筑 物 如 店 字 等 损坏 颇 重 , 一 般 砖 形 房 屋 严重 
区 裔 坏 震 和 .1 一 100.0 而 一 人 0 破坏 ,有 相当 数量 的 倒塌 ,以 致 不 能 由 和 住 ， 上 骨架 建筑 

根基 移动 , 肯 架 下 余 ,地 上 裂缝 颇 多 


大 的 庙宇 ,大 的 砖 墙 及 骨架 建筑 连 基础 遭受 起 坏 , 坚 
| 固 的 砖 增发 后 危险 的 异 链 , 河 堤 , 坝 .桥梁 . 城 担 均 严 
是 工 _1 | 重 损伤 ,个 唱 的 被 破坏 ,钢轨 亦 挠 曲 , 地 下 输送 管道 
| 大 蝇 坏 才 | 100.1~250.0 -| 屋 坏 ,马路 及 柏油 街道 起 了 发 继 与 入 纹 , 松散 软 湿 之 
地 开 锰 有 相当 寅 而 深 的 长 沟 , 且 有 局 部 贿 滑 。 娠 项 
岩石 有 部 分 剥落 ,水 边 惊 涛 拍 岩 


砖 瑚 建筑 全 部 倒塌 ,大 的 庙宇 与 骨架 建筑 亦 只 部 分 
保存 。 坚 固 的 大 桥 破坏 , 桥 柱 册 裂 , 钢 取 弯曲 ( 漳 性 
大 的 大 桥 损坏 较 轻 )。 城 墙 开 型 破 坏 ,路 基 , 坦 坝 断 
开 , 错 离 很 远 ,钢轨 弯曲 且 突 起 ,地 下 输送 管道 完全 
破坏 ,不 能 使 用 ,地 面 开裂 其 大 , 沟 道 纵 横 错 乱 , 到 外 
圭 训 山 出 ,地 下 水 夹 泥 沙 从 地 下 消 出 


一 切 人 工 建筑 物 无 不 庙 永 ,物体 描记 空 中 .山川 网 
守 池 了 塞 .和 著 成 沫 布 ,湖底 天 高 地 月 山 搓 玉 


注 天 .=axegf 式 中 上 为 地 面 最 大 水 平 加 速度 ,g 为 重力 加 速度 ) 。 
市 42 时 
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1. 基本 烈度 

基本 烈度 是 指 一 个 地 区 在 今后 一 定时 期 内 ， 在 一 般 场地 条 件 下 可 能 遭遇 到 的 最 大 地 震 
烈度 。 由 于 基本 烈度 所 指 的 地 区 是 一 个 较 大 范围 的 区 域 ,因此 基本 烈度 也 称 为 区 域 烈度 。 
一 般 场 地 条 件 是 指 在 上 述 地 区 范围 内 普遍 分 布 的 地 层 岩 性 条 件 及 一 般 的 地 形 .地貌 ,地质 构 
造 和 水 文 地 质 条 件 等 。 我 国 目 前 以 {中 国 地 震 烈度 区 划 图 》(1/300 万 ,1976 年 ) 规 定 的 基本 
烈度 作为 工程 抗震 设计 的 依据 。 

2. 设防 烈度 

设防 烈度 是 指 根据 不 同类 型 建筑 物 的 重要 性 ,将 基本 烈度 予以 调整 ,作为 抗震 设防 的 依 
据 。 这 种 调整 后 的 基本 烈度 称 为 设计 烈度 也 叫 设防 烈度 或 计算 烈度 抗震 设防 烈度 应 严格 
按照 国家 规定 的 权限 审批 .颁布 的 文件 (图 件 ) 确 定 ,一 般 情况 可 采用 基本 烈度 。 我 国 水 利水 
电工 程 建设 中 ,通常 对 基本 烈度 为 6 度 或 6 度 以 上 地 区 ,对 重要 的 永久 性 建筑 物 (如 大 坝 、 厂 
房 等 ) 根 据 需要 将 基本 烈度 提高 1 一 2 度 作为 设计 烈度 ,对 一 般 建筑 物 或 临时 建筑 物 则 可 以 
按 基本 烈度 设防 或 不 设防 。 现 行 ( 建 筑 抗 震 设 计 规 范 》(GBJ11-89) 将 设防 范围 定 为 6 一 9 
度 ,并 规定 :对 抗震 有 特殊 要 求 的 建筑 (如 遇 地 震 破 坏 后 会 导致 严重 后 果 的 建筑 ) ,应 采取 特 
殊 的 抗震 措施 ;对 国家 重点 抗震 城市 的 生命 线 工程 的 建筑 ,可 按 本 地 区 的 设防 烈度 提高 1 度 
采取 抗震 措施 ,但 设防 烈度 为 9 度 时 可 适当 提高 ;一 般 建 筑 可 按 本 地 区 的 设防 烈度 采取 措 
施 ;对 一 些 次 要 建筑 (如 遇 地 震 破 坏 不 会 造成 人 员 伤 亡 或 重大 经 济 损失 的 建筑 ) ,可 按 本 地 区 
设防 烈度 降低 1 度 采取 抗震 措施 ,但 设防 烈度 为 6 度 时 可 以 不 降低 。 新 的 《尘土 工程 勘察 规 
范 》(GB50021-94) 把 抗震 设防 烈度 宇 7 度 的 地 区 定 为 强 震 区 , 强 震 区 的 场地 与 地 基 应 考虑 
有 关 宏 观 震 害 或 地 震 效应 ,并 规定 地 震 区 的 岩 土 工程 勘察 工作 应 主要 从 7 度 做 起 。 

在 考虑 抗震 设防 时 ,除了 考虑 地 震 基 本 烈度 和 建筑 物 重要 性 外 ,还 应 考虑 建筑 场地 的 地 
形 地 貌 .地 层 岩 性 .地质 构 造 及 水 文 地 质 条 件 和 地 球 物理 环境 等 因素 对 地 震 烈度 的 影响 。 因 
为 不 同 地 质 条 件 的 场地 ,在 同一 次 地 震 作用 下 ,地 震 的 烈度 并 不 完全 相同 。 如 水 电 上 对 人 风度 
及 其 以 上 地 区 的 粉 细 砂 和 洪 泥 质 软 土 等 地 基 ,作出 应 考虑 震动 液化 .不 均匀 沉降 和 地 基 强 度 
降低 等 地 基 失 稳 的 可 能 性 ,采取 相应 的 抗震 措施 的 规定 ,等 等 。 

二 ,活动 性 断裂 及 其 特点 

活动 性 断裂 一 般 是 指 新 生 代 第 四 纪 以 来 有 过 活动 的 断裂 构造 。 目 前 ,人 们 比较 统一 的 
认识 是 把 现今 仍 在 活动 ,或 在 近代 地 质 历 史上 有 过 活动 ,局 时 在 不 久 的 将 来 也 容易 或 可 能 重 
新 活动 的 断裂 称 为 活动 性 断裂 。 关 于 活动 性 断裂 的 时 限 问 题 , 由 于 各 国 .各 地 区 的 地 质 环境 
不 同 , 研 究 程 度 以 及 各 学 科研 究 的 目的 不 尽 相 同 , 各 部 门 及 各 种 工程 的 要 求 也 不 一 样 , 因 此 
争论 和 分 歧 较 大 ,目前 尚未 一 致 。 从 岩 土 工程 或 地 震 工 程 的 观点 出 发 ,我 国 工程 界 和 地 震 界 
曾 倾向 把 活动 性 断裂 时 间 限 定 在 第 四 纪 中 更 新 世 (15 万 ~70 万 年 ) ,这 是 根据 我 国 构造 运动 
的 具体 情况 提出 来 的 。 水 利水 电工 程 除了 关注 第 四 纪 以 来 的 断裂 以 外 ,特别 重视 晚 更 新 世 
(1 万 一 15 万 年 ) 以 来 有 过 活动 的 断裂 。 全 新 世 (1 万 年 ) 以 来 有 过 活动 的 断裂 , 由 于 其 地 质 
年 代 最 近 , 对 工程 影响 至 关 重 要 ,因此 目前 把 活动 性 断裂 时 限定 在 全 新 志 的 呼声 较 高 ,并 得 
到 工程 界 的 支持 ,近年 来 常常 被 重大 工程 所 采用 。 

研究 活动 性 断裂 的 主要 目的 是 要 深入 研究 建筑 地 区 的 地 震 活动 。 因 为 构造 地 震 是 地 震 
的 主要 类 型 ,其 发 震 次 数 多 ,破坏 性 强 ,危害 严重 ,而 活动 性 断裂 是 主要 的 发 震 构 造 。 因 此 ， 
关于 活动 性 断裂 的 研究 有 着 十 分 重要 的 实际 意义 。 
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(一 ) 活 动 性 断裂 的 地 震 工 程 分 类 

在 岩 土 工程 研究 中 , 常 在 “活动 断裂 "前 冠 以 “全 新 "二 字 , 其 涵义 和 地 震 工 程 分 类 为 : 

(1) 全 新 活动 断裂 ;在 全 新 地 质 时 期 {1 万 年 ) 内 有 过 地 震 活 动 或 近期 正在 活动 ,在 将 来 
(今后 100 年 ) 可 能 继续 活动 的 断裂。 

(2) 发 震 汤 型 ;全 新 活动 断裂 中 ,近期 ( 近 500 年 来 ) 发 生 过 5 级 或 5 级 以 上 地 震 的 断裂 ， 
或 在 未 来 100 年 内 ,预测 可 能 发 生 5 级 或 5 级 以 上 地 震 的 断裂 。 

(3) 非 全 新 活动 断裂 :1 万 年 以 前 活动 过 ,1 万 年 以 来 没有 发 生 过 活动 的 断裂 。 

(4) 地 型 :分 构造 性 地 裂 及 重力 性 ( 非 构 造 性 ) 地 型 。 

构造 性 地 发 是 在 强烈 地 震 作 用 下 ,在 地 面 出 现 或 可 能 出 现 的 以 水 平 位 错 为 主 的 构造 性 
破 列 ,为 强 列 地震 的 产物 ,与 娠 源 没有 直接 联系 。 重 力 性 地 裂 是 由 于 地 基 土 地 震 液化 . 滑 移 、 
沉降 等 在 地 面 形成 的 沿 重 力 方 向 产生 的 无 水 平 错 位 的 张 性 地 裂缝。 

全 新 活动 断裂 可 根据 其 活动 时 间 ,活动 速率 及 地 震 强 度 等 因素 划分 为 强烈 ,中 等 ,微弱 
全 新 活动 断裂 三 级 ( 匈 表 2-5)。 





表 2.5 全 新 活动 断裂 分 级 
平均 活动 速率 | 历史 地 震 或 十 地 震 

断裂 分 级 活 动 性 J ap 
i】 强烈 全 新 活动 | 。 中 或 晚 更 新 世 以 来 有 活动 ,全 新 Se 

断 到 | 世 以 来 活动 虹 列 

中 等 全 新 活动 | 中 或 晚 更 新 世 以 来 有 活动 , 全 新 

,过 7 私 过 

[| 断 出 世 以 来 活动 较 强 列 DS 


四 | 全 新 世 以 来 有 微弱 活动 M<é 


注 ”断裂 平均 活动 速率 实测 时 ,观测 标准 必须 置 在 大 气 影响 剧烈 层 以 下 ,一般 在 地 面 以 下 3m。 
(二 ) 活 动 性 断 列 的 主要 标志 
(1) 第 四 纪 地 层 被 错 断 或 与 老 地 层 呈 断层 接触 (图 2-22)。 A 最 
重要 的 标志 ， 





图 2-22 山东 部 城 窗 上 村 活动 断层 痢 面 
Qi 一 下 更 新 统 泥 质 础 岩 ” 咏 ;一 中 .上 更 新 统 粉 土 
Qas_ , -上 更 新 统 及 全 新 统 洪 坡 积 物 ”Kzw - 上 白垩 系 艳 岩 南 页 兰 


(2) 断 层 破碎 带 松散 或 胶结 差 ,构造 岩 成 分 新 鲜 。 
G) 祝 断裂 带 震 中 有 规律 分 布 或 出 现 大 面积 有 规律 分 布 的 地 裂缝。 
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(4) 活 动 性 断裂 两 侧 地 形 地 貌 发 生 突 变 , 断 层 两 侧 第 四 系 厚度 差异 较 大 。 

(5) 地 下 水 线 状 分 布 且 泉 水 露头 的 数量 及 水 量 .水质 发 生变 化 ,或 地 表 水 系 作 规 律 性 变迁 。 

(6) 两 种 不 同 地 貌 单元 长 距离 直线 相连 或 第 四 纪 火 山 线 状 分 布 。 

(7) 由 人 类 修建 的 一 些 古 建筑 (如 长 城 . 古 莫 .古城 堡 ) 等 被 错 断 。 

此 外 ,还 可 以 根据 地 面 变形 资料 ,地球 物 理 场 的 分 布 及 变化 .历史 地 震 记 录 等 特点 来 判 
断 , 野 外 观察 及 分 析 研 究 时 关键 抓 住 活动 性 断层 活动 时 代 新 的 特点 进行 分 析 判 断 并 区 别 于 
其 他 占 构 造 。 

【三 ) 活 动 性 断裂 与 强 震 的 关系 

(1) 我 国 绝 大 多 数 地 震 , 震 中 都 是 在 活动 性 强烈 的 主干 断裂 带 或 深 大 断裂 带 附近 。 据 统 
计 , 我 国 7 级 以 上 的 历史 强 震 有 90 多 次 ,其 中 80% 以 上 位 于 规模 较 大 的 活动 断裂 带 上 ;6 一 
6.9 级 地 震 327 次 ,其 中 90% 以 上 与 活动 性 断裂 带 或 与 其 控制 的 断 陷 倪 地 有 关 。 

(2) 强 霸主 要 发 生 在 活动 性 断裂 带 的 有 关 部 位 上 。 通 常 这 些 部 位 是 活动 性 断裂 带 上 地 
应 力 容易 集中 的 部 位 : 凯 不 同方 向 活动 性 断裂 的 交会 部 位 。 如 1668 年 山东 临沂 8.5 级 地 
震 , 发 生 在 NNE 9 沂 沐 深 断 列 带 和 二 条 NW 向 大 断裂 交会 处 。 回 活动 性 深 大 断裂 或 主干 
断裂 拐弯 地 段 ， 如 1920 年 宁夏 海原 8.5 级 地 震 , 发 生 在 NW 向 祁连山 深 断 裂 向 SSE 方向 
抛 弯 地 段 。 人 名 活动 性 深 大 断裂 或 主干 断裂 带 活 动 强烈 地 段 。 如 1973 年 四 川 炉 霍 7.9 级 地 
震 ,就 发 生 在 NW 癌 鲜 水 河 主干 断裂 活动 最 强烈 的 地 段 。 外 强 震 通常 发 咎 在 活动 性 深 大 断 
裂 或 主干 断 型 的 端 部 。 

(3) 强 优 多 发 生 在 断 陷 盆 地 的 内 部 或 边 绿 地 带 。 断 陷 贫 地 是 受 断 裂 活 动 控 制 和 影响 而 
形成 的 盆地 。 各 种 断 陷 盆 地 的 边界 往往 由 活动 性 断 型 构成 。 因 此 ,这些 盆地 多 是 强 震 发 生 
的 场所 。 据 统计 ,我 国 与 断 陷 盆地 有 关 的 6 级 以 上 强 震 ,70% 发 生 在 地 所 和 断裂 型 盆地 中 ， 
如 出 西 诊 渭 地 短 和 云南 小 江 断 陷 盆 地 。 其 余 则 主要 发 生 在 复合 型 断 陷 盆 地 的 边缘 活动 性 断 
用 带 及 其 内 部 。 一 般 强 震 容易 发 生 在 断 陷 盆地 的 一 些 特殊 部 位 :中 斯 陷 盆 地 较 深 较 陡 的 一 
侧 . 断 距 最 大 的 活动 断裂 带 上 。 如 1556 年 华 县 ,8 级 地 震 发 生 在 渭河 地 秘 南 缘 断 裂 最 大 断 距 
段 . 包 两 断 陷 盆 地 间或 盆地 内 多 组 活动 断 弄 交会 地 段 。 


第 七 广 工程 地 质 图 件 的 阅读 与 分 析 方 法 


地 质 图 是 工程 地 珊 勘 察 的 主要 成 果 之 一 ,是 各 类 工程 建设 规划 ,设计 和 施工 的 依据 ,是 
分 析 、 研 究 各 种 工程 地 质问 题 必 不 可 少 的 地 质 资料 。 掌 握 地 质 图 的 阅读 方法 和 准确 地 阅读 
各 类 地 质 图 ,是 分 析 .评价 工程 建筑 区 域 及 场地 工程 地 质 条 件 ,研究 各 种 工程 地 质问 题 及 正 
确 规 划 .设计 和 选择 施工 方案 的 基础 。 

一 \ 地 质 图 的 分 类 与 规格 

根据 野外 勘察 的 资料 ,将 各 种 地 质 现象 和 地 质 条 件 反映 在 -一定 比 例 尺 的 地 形 图 上 的 图 
件 , 称 为 地 质 图 。 无 论 是 水 利 工程 建设 ,还 是 工业 与 民用 建筑 ,设计 地 基 的 主要 依据 是 地 质 图 。 
因此 , 了解 地 质 图 的 内 容 ,分 析 ,判读 各 种 地 质 图 件 , 对 设计 人 员 而 言 是 十 分 重要 的 技术 方法 。 

(一 ) 地 质 图 的 分 类 . 

. 地 质 图 种 类 繁多 ,不 同 的 目的 具有 不 同 的 图 件 形 式 , 就 工业 与 民用 建筑 而 言 ,主要 包括 

地 陆 平面 多 .工程 地 质 削 面 图 和 综合 地 层 柱状 图 等 。 
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(1) 地 质 平面 图 。 应 用 规定 的 各 种 图 例 将 野外 地 质 调查 所 得 的 地 质 现象 和 地 质 条 件 反 
映 到 规定 的 地 形 图 上 ,就 成 为 一 张 地 质 平 面 图 ,其 内 容 主要 包括 地 形 地 貌 .地 层 岩 性 .地质 构 
造 .物理 地 质 现象 ,水 文 地质 条 件 等 ,如 图 2-24。 

(2) 工 程 地 质 副 面 图 。 以 反映 建筑 物 轴 线 或 某 一 点 加 深部 地 质 条 件 为 目的 的 图 件 ,如 图 
2-23。 
(3) 综 合 地 层 柱 状 图 。 根 据 野 外 实测 剖面 将 测 区 的 地 层 按 新 老 顺序 表示 在 一 定 比 例 尺 
的 柱状 图 上 ,柱状 图 中 应 反映 地 层 的 时 代 , 厚 度 、 地 层 之 间 的 接触 关系 、 宕 性 特征 等 内 容 ， 如 
图 2-23。 


代 
系 地 屋 名 称 | “柱状 图 岩 性 措 述 
号 _ 


上 部 为 中 帮 层 其 色 灰 兰 , 夷 少量 页 兰 
下 部 为 黄 绿 色 页 浴 严 葡 层 套 兰 , 产 确 石化 石 


| 0 
| sr 


上 部 黄 福 包 动 省、 夫 艳 内 
中 部 为 莫 自 色 石 英 友 此 
的 ind 二 


硕 亲 色 暂 可 岩 、 克 大 些 , 产 王冠 虫 化 石 


黄 时 ， 灰 绿色 页 岩 、 粉 琐 岩 
底部 为 时 色 页 岩 , 产 笔 石 性 石 





图 2-23 ” 陡 山 地 区 综合 地 层 柱状 图 (1:10 000) 
(二 ) 地 质 图 的 要 求 
(1) 地 夺 图 首先 应 有 图 名 .图例 ,比例 尺 ,方向 或 地 理 位 置 及 名 框 等 。 
(2) 地 质 图 图 例 的 编制 应 遵循 自 上 而 下 或 由 左 而 右 , 地 层 从 新 到 老 排列 的 原则 。 
(3) 比 例 尺 的 大小 应 根据 研究 阶段 采用 相应 的 比例 尺 ( 见 第 七 章 ) ,一 般 在 工 民 建 地 基 勘 
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察 中 , 均 来 用 大 比例 太 图 件 , 如 1:200 .1:100 等 。 

二 、V 字形 法 则 及 其 在 地 质 图 中 的 应 用 

地 形 等 高 线 在 沟谷 发 育 地 区 常 呈 V 字形 分 布 , 即 在 山内 上 V 字形 尖端 指向 下 ,在 沟谷 
中 V 字形 尖端 指向 上 ， 

对 于 层 状 岩 层 , 在 地 质 图 上 的 分 界线 形状 受 岩 层 产 状 和 地 形 的 影响 ,通常 由 V 字形 法 
则 来 判别 。 

(1) 当 岩层 为 水 平时 ,岩层 界线 与 地 形 的 等 高 线 平行 或 重合 ,岩层 的 厚度 即 为 岩层 顶 面 
和 底面 的 标高 之 差 ， 

(2) 若 岩层 倾向 与 地 形 坡 向 相反 , 则 岩层 分 界线 和 地 形 等 高 线 的 弯曲 方向 一 致 , 即 相反 
一 相同 ， en 

(3) 若 岩层 倾 癌 与 地 形 坡 向 相同 , 则 有 两 种 情况 : 思 岩 层 倾角 小 于 地 形 坡 角 , 则 岩层 分 界 
线 和 地 形 等 高 线 的 弯曲 方向 一 致 , 且 岩 层 分 界线 的 曲率 比 地 形 等 高 线 弯 曲 曲率 要 大 ;四 岩层 
倾角 大 于 地 形 坡 角 , 则 岩层 分 界线 和 地 形 等 高 线 的 窒 曲 方向 相反 。 

(4) 直 立 岩 层 的 分 界线 在 地 质 图 上 为 一 直线 或 曲线 。 

三 .地 质 图 的 阅读 和 分 析 方 法 

(一 ) 地 质 图 的 阅读 步骤 

(1) 看 图 名 。 了 解 地 质 图 所 反映 的 位 置地 点 和 范围 。 

(2) 看 比例 尽 。 比 例 尺 的 大 小 反映 了 图 件 的 精度 。 

(3) 仔 细 阅 读 图 例 。 通 过 图 例 , 可 以 准确 掌握 地 质 图 中 反映 的 地 层 、 岩 性 ,地 质 构 造 等 。 

(4) 地 形 和 地 貌 。 掌 握 本 区 地 形 起 伏 程度 .地貌 单 元 类 型 等 。 

(5) 分 析 地 层 的 分 布 、 产 状 。 运 用 前 述 V 字形 法 则 ,分 析 地 层 的 产 状 和 分 布 。 

(6} 分 析 地 质 构 造 的 类 型 和 分 布 。 主 要 和 包括 断层 、 补 皱 等 基本 特征 。 

(7) 分 析 区 内 物理 地 质 现象 的 规模 .分布 等 内 容 。 

(8) 在 以 上 阅读 ,分 析 的 基础 上 ,了 解 本 区 的 地 质 发 育 内 中 ,评价 建筑 场地 的 工程 地 质 条 
件 ,从 而 为 合理 设计 提供 地 质 依据 。 

(二 ) 汤 山 镇 陡 山 地 区 地 质 图 的 阅读 和 分 析 

现 以 南京 汤山 镇 陡 山 地 区 地 质 图 {图 2-24) 为 例 ,说 明 地 质 图 阅读 和 分 析 的 方法 。 

1. 图 名 和 比例 尺 

该 图 为 南 束 疡 山 镇 叶山 地 区 地 质 图 ,比例 尺 为 1:20 000, 即 图 上 len 代表 实际 距离 
200m。 

2. 地 形 地 钥 

本 区 地 形 上 主要 由 两 座 中 山 组 成 , 即 陡 山 (高 程 为 273， No En 247.2m), 相 
对 高 差 约 230m。 

3. 地 层 岩 性 

本 区 出 露地 层 目 老 至 新 有 : 古 生 界 志 留 系 中 、 上 统 (S ,;) 坟 头 群 黄 褐色 砂岩 ,下 部 灰白 
色 粗 粒 含 砾石 英 砂 岩 ; ;并 盆 系 上 统 (D;) 五 通 组 砂岩 ,页 岩 ; 下 石炭 统 (C, ) 粉 砂岩 、 泥 岩 . 灰 岩 
和 白云 岩 ; 中 石炭 统 (CG, ) 黄 龙 组 灰 岩 ;上 石炭 统 (C, ) 船 山 组 的 厚 雇 状 灰 岩 ;二 善 系 下 下 统 (P,) 
硅 质 页 岩 和 和 深 类 色 大 岩 ; 二 闪 系 上 统 {P, ) 灰 黑色 人 肆 质 页 岩 、 粉 夏 岩 ,页 岩 ;中 生 界 三 善 系 中 下 
统 (Ti,:) 青 龙 群 薄 层 其 色 灰 岩 、 页 岩 。 在 本 区 东部 还 有 后 期 侵入 岩 闪 长 珍 罕 。 并 有 少量 新 
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生 界 第 四 系 松散 堆积 物 覆 盖 于 地 表 。 

4. 地 质 构造 

(1 看 层 产 状 。 本 区 出 露 的 基 邱 由 于 有 党 袜 皱 构造 作用 ,地 区 产 状 变化 较 大 ,北部 产 状 为 
NE72”ANWA53" 一 70"; 南部 岩层 近 于 直立 ,局 部 发 生 倒 转 。 

(2) 裙 扫 。 古 生 界 地 层 形成 了 石 柳 蒋 背 笠 和 陡 山 向 和 斜 , 裙 皱 轴 问 为 NE70 。 

石榴 巷 背 斜 : 核 部 地 层 为 泥 盆 系 上 统 五 通 组 砂岩 , 背 斜 北 避 岩层 较 陡 ,倾角 80" , 背 斜 南 
翼 岩 层 产 状 较 缓 ,倾角 30" , 属 倾 斜 袜 皱 ( 抑 图 2-24)。 


图 出 
| 第 四 系 [_Q ] 第 四 系 


三 王 系 | Twz | 青龙 群 


|_P ] 龙 淹 组 
二 韭 系 | 孤 峰 组 
FT | 本 重组 
船山 组 
五 点 系 呈 黄龙 组 
C1 | 下 石 夫 统 
泥 盆 系 [_D，| 五 通 组 


| S52,3 | 坟 头 群 
-| 5S1 | 高 家 边 组 
[eg |] 正 断 屋 
[3 ] 地 断层 


[用 ] 平移 晰 县 





图 2-24 陡 山 地 区 地 质 图 {1:20 M0) 
陡 山 向 斜 :向 斜 核 部 地 层 为 二 释 系 下 统 栖 震 组 厌 岩 , 北 翼 地 层 为 C, .C ,GC , 南 翼 地 屋 为 
CC CD 等 , 回 斜 北 必 组 . 南 翼 陡 , 属 倾斜 福 皱 。 
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图 2-25 陡 山 地 区 A-A 地质 剖面 图 
(3) 断 层 。 本 区 断裂 发 育 ,规模 较 大 的 断层 有 5 条 ,分 别 为 Fj .F, `F, .F, .F,.。F, 断层 走 
向 近 于 南北 向 ,是 一 条 左旋 的 平移 断层 ;F, 为 近 NEE 向 的 断层 ,是 一 条 道 断层 ,并 被 F 断 
层 切 制 ;F, 断层 为 一 条 NW 向 平 推断 层 ,与 F， 断 呈 在 的 出 的 北 东 拢 相交 F, 为 与 F 平行 
的 平移 断层 . 
(4) 接 触 天 系 。 岩 层 之 间 的 接触 关系 均 为 假 整 合 接触 关系 , 闪 长 珍 贿赂 脉 与 围 岩 之 间 为 
由 dB . 


侵 人 接触 。 

(5) 地 壳 运 动 和 地 质 发 展 简 史 。 该 地 区 属 下 扬子 断裂 擂 陷 带 的 东 眉 ,从 长 震 旦 纪 到 早 古 
生 代 末 ,地壳 比较 稳定 ,堆积 了 厚度 3 000 余 米 的 灰 岩 ,白云 岩 、 页 崖 .砂岩 地 层 。 志 留 纪 末 
期 , 受 华南 加 里 东 运 动 的 影响 ,本 区 章 受 和 剥蚀。 直至 晚 泥 盆 世 ,开始 堆积 河流 相 沉 积 物 , 早 石 
炭 世 ,堆积 了 具有 滨 岸 特征 的 下 石 谈 统 厌 岩 砂岩。 从 中 石炭 世 刘 早 二 县 世 , 本 区 地 壳 稳 定 
缓慢 下 沉 , 堆 积 了 浅海 相 的 石灰 岩 。 本 区 受 燕 山 运 动 的 影响 ,形成 了 和 组 开阔 的 宰 皱 构造 ， 
相应 的 地 层 之 间 出 现 了 不 整合 接触 关系 ,第 三 纪 末 期 发 生 了 重要 断裂 。 

(三 ) 镇 扬长 江 公路 大 桥 北 塔 ( 西 一 东方 向 ) 工 程 池 质 剖面 图 的 阅读 与 分 析 

镇 江 扬 州长 江 公 路 大 桥 是 江苏 省 "四 纵 四 横 四 联 " 公 路 主 骨架 和 五 处 跨 江 公路 通道 规划 
中 的 重点 建设 项 目 , 北 连同 江 圣 三 亚 国道 主干 线 , 南 接 上 海 至 成 都 国道 主干 线 。 该 桥 北 起 扬 
州 岸 运 西 园林 场 西 , 跨 志 业 洲 北 汉 , 世 业 洲 新 滩 、 忆 业 洲 南 汉 , 南 与 镇 江 路 进 路 互通 (高架桥 ) 
相连 。 桥 梁 全 长 4.778km( 不 含 高 架 桥 ), 其 中 北 汉 主 桥 长 758m, 南 汉 主 桥 长 1 450m, 引桥 
长 2 S70m , 桥 型 为 南 汉 1 450m 悬索桥 、 北 汉 406m 斜 拉 桥 , 采 用 双向 六 车 道 ( 桥 面 净 宽 
32.5m) 的 高 速 公路 标准 进行 设计 ,设计 时 速 为 100km。 

为 查 明 各 主 塔 墩 , 销 锭 , 墩 位 处 的 土 层 分 布 和 涯 性 特征 ,第 四 系 覆盖 层 和 特殊 土 层 的 成 
因 类 型 .埋藏 条 件 及 物理 .力学 畦 性 和 水 理性 质 , 北 塔 墩 , 锚 锭 位 置 的 水 文 地 质 条 件 .含水 层 
层 位 及 埋 深 等 ,进行 了 工程 地 质 动 察 工 作 , 根 据 勘 察 结 果 , 确 定 地 基 承 载 力 和 桩 基 的 侧 壁 摩 
阻力 等 设计 参数 。 现 以 北 塔 工程 地 质 剖 面 图 {图 2-26) 为 例 ,说 明 其 阅读 与 分 析 的 方法 。 
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图 2-26 镇 扬长 江 公路 大 桥 北桥 塔 塔 基 工程 地 质 章 面 图 
1. 位 置 
设 工 程 地 质 剖 面 为 北 塔 西 一 东方 向 的 连接 ZN30 和 ZN31 两 筷 的 横 剖 面 图 ,处 于 北 塔 
站 49 


塔 基部 位 ,该 剖面 图 可 以 反映 北 塔 塔 基 的 岩 土 分 布 特 征 及 各 分 层 的 厚度 、 相 变 特征 等 ， 

2. 比例 尺 

图 中 重 直 水平 比例 尺 均 为 1:100, 即 图 中 lem 表示 实际 距离 1m, 两 和 所 的 水 平 距 离 为 
60.26m ,ZN30 反映 了 和 孔 深 69.Sm 以 内 的 土 层 分 布 ,ZN31 反映 了 地 表 下 62.25m 范围 内 的 
土 层 分 布 特征 ， 

3. 宕 土屋 分 布 特征 

由 销 蕊 ZN30 和 ZN31 钻探 结果 ,该 区 分 布 的 土 层 主 要 有 : 

D 层 ; 浅 灰 色 , 人 饱和 ,松散 一 稍 密 状 会 云 母 片 粉 细 础 ,厚度 4.30 一 7.00m。 

四 层 : 根 据 土 性 可 分 为 上 .下 两 层 。 四 - 1 为 淤泥 质 粉 质 粘 土 , 呈 灰 色 , 流 塑 状态 , 夹 薄 
层 粉 土 , 单 层 厚度 2.80 一 4.20m; 加 -2 层 为 粉 质 粘土 与 粉 砂 互 层 , 灰 色 , 粉 质 粘土 呈 流 李 
状 , 粉 砂 呈 稍 密 状态 , 坊 亚 层 分 布 不 均匀 , 目 西 问 东 过 沿 变 溥 , 厚 度 5.2 一 12.70m。 

号 层 : 灰 色 .人 饱和 ,中 密 状 的 粉 细 砂 层 , 自 西向 东 逐 渐变 厚 ,厚度 为 12.50 一 20.50m。 

由 层 :灰色 .中 密 一 密实 的 粉 细 破 ,下 部 夹 中 细 砂 ,小 砾石 , 孔 深 37.00 一 38.00m 为 粉 质 
帖 土 ,水 平分 布 均 匀 , 层 厚 7.00 一 8.00m。 

全 层 :燕山 晚期 岩 桨 侵 人 体 - 花岗岩 岩 体 ,根据 风化 程度 可 划分 为 三 亚 层 :加 -1 为 大 
绿 .上 其 日 色 全 一 强风 化 花岗岩 ;@ - 2 为 肉 红 色弱 风化 花岗岩 , 裂 际 较 发 育 ;@ 一 3 为 肉 红 色 、 
奈 蝇 色 微 风化 花 岗 宪 , 斑 状 第 构 , 块 状 构 造 , 裂 际 较 发 育 ,岩石 来 取 率 为 90% ,该 层 中 , 弱 风 
化 岩 体 的 厚度 不 均匀 ,西部 较 厚 (6.30m), 东 部 相对 较 薄 (1.50m)。 

4 , 物理 力学 性 质 统 计 

根据 现场 所 取 的 土 样 进行 实验 室 土工 试验 ,可 以 由 试验 成 果 确 定 土 的 物理 ,力学 性 质 ， 
具体 的 统计 方法 详 见 第 七 童 ,在 此 不 作 讨 论 ， 

5. 设计 参数 的 选取 

由 土工 试验 成 果 ,结合 现场 测试 (如 标 贯 试验 ) 可 以 确定 各 土屋 的 设计 参数 ,如 岩石 单 办 
抗 压强 度 R- ,承载 力 设 计 值 . 桂 周 侧 阻 力 等 ,选取 方法 和 原理 见 第 六 ,七 章 。 


习题 与 思考 


. 什么 是 地 壳 运 动 ,地质 构造 ?地质 构造 的 类 型 有 哪些? 

. 地 质 年 代 划 分 的 依据 及 国际 上 通用 的 地 质 年 代 单位 和 对 应 的 地 层 单位 有 了 哪些? 
. 岩层 产 状 , 产 状 三 要 素 的 概念 及 岩层 产 状 的 表示 。 

. 褚 皱 构造 的 基本 形态 及 特征 , 襟 皱 要 素 、 裙 皱 形 态 分 类 有 了 哪些? 
. 对 外 怎样 识别 褐 争 构造 ? 

. 断层 要 素 ,常见 类 型 及 其 特征 是 什么 ? 

. 野外 怎样 识别 断层 构造 ? 

. 裂隙 的 成 因 类 型 及 其 特征 有 哪些 ? 

. 试 述 地 宕 的 震级 ,烈度 .基本 烈度 .设计 烈度 的 概念 。 

. 活动 性 断裂 及 其 主要 标志 是 什么 ? 

. 试 分 析 活 动 性 断 询 与 强 震 的 关系 。 

. 岩层 接触 关系 的 类 型 及 其 特点 是 什么 ? 


| 


Pk jh ks 
ti 一 全 


A 
La 


参考 文献 


[1] 败 冠 英 等 .水利 工程 地 质 . 北 京 : 水 利 电力 出 版 社 ,1985 

[2] 李 叔 达 . 动力 地 质 学 原理 .北京 :地 质 出 版 社 ,1983 

[3] 《工程 地 质 手 册 》 编 委 会 .工程 地 质 手 册 .北京 :中 国 建筑 工业 出 版 社 ,1992 
[4] 陆 兆 深 . 工 程 地 质 学 .北京 :水 利 电力 出 版 社 , 1989 z 


" $5] : 


第 三 章 ”水 流 的 地 质 作用 


第 一 他 概 述 


地 球 上 的 水 以 气态 ,液态 ,固态 形式 广泛 存在 于 大 气 圈 、 地 球 表 面 和 地 党 中 ,分 别称 之 为 
大 气 水 .地 表 水 和 地 下 水 ,这 些 水 体 组 成 了 地 球 的 水 圈 。 自 然 界 中 的 水 在 太阳 辐射 和 重力 作 
用 下 不 断 地 运动 ,各 种 形态 的 水 相互 变换 ,构成 了 自然 界 中 的 水 分 循环 。 例 如 ,在 太阳 辐射 
的 作用 下 ,地 球 表层 的 水 蒸发 到 大 气 圈 中 ,在 适当 条 件 下 冷却 凝结 ,以 降水 的 形式 降落 到 地 
面 上 ,其 中 一 部 分 沿 地 表 形 成 地 表 径 流 ,一 部 分 渗透 到 地 下 形成 地 下 径流 ,还 有 一 部 分 被 燕 
发 返回 到 大 气 中 。 地 表 径 流 与 地 下 径流 有 着 密切 的 水 力 联系 ， 二 者 是 改造 地 尝 表 层 结 构 和 
形态 的 重要 地 质 营 力 。 

地 表 径流 主要 以 大 气 降 水 ,其 次 以 冰雪 融 水 和 地 下 水 作为 补给 源 。 其 中 沿 斜 坡 呈 片 
( 面 ) 状 的 地 面 流水 称 为 片 ( 夯 ) 流 , 片 ( 面 ) 流 遇 到 四 凸 不 平 的 地 面 时 ,在 低洼 沟谷 中 流动 形成 
洪流 ,二 者 都 是 暂时 性 水 流 。 当 低洼 沟谷 中 的 水 流 有 较 稳定 的 补给 时 形成 经 常 性 水 流 , 即 河 
流 。 众 多 的 小 溪 汇 合成 大 河流 入 海洋 或 湖泊 。 地 面 流水 直接 流入 同一 条 河流 的 区 域 称 为 流 
域 ,流域 之 间 的 高 地 称 为 分 水 岭 。 流 域内 大 大 小 小 的 河流 受 岩 石 性 质 和 地 质 构 造 的 控制 形 
成 不 同形 状 的 水 系 ,如 树枝 状 水 系 ,格子 状 水 系 等 。 

地 下 径流 的 补给 源 主 要 为 大 气 降 水 .冰雪 融 水 和 地 表 水 体 。 地 下 水 在 重力 ,表面 张力 或 
热力 作用 下 在 岩 土 体 连 通 的 孔 院 ,节理 和 洞 从 中 贮存 运 移 。 地 下 水 分 布 极其 | 证 ,是 一 种 宝 
贵 的 水 资源 ,但 是 地 下 水 往往 给 工程 建设 市 来 不 利 的 影响 。 

地 球 水 图 97% 的 水 量 分 布 在 海洋 中 。 巨 大 的 海洋 水 体 在 天 体 引 力 、 风 、 海 底 地 震 、 火 山 
等 作用 下 产生 潮 沙 海流 ,波浪 三 种 运动 形式 ,不断 改造 海岸 带 的 形态 ,物质 组 成 及 海岸 线 的 
位 置 , 给 岸 边 工程 带 来 很 大 的 影响 。 类 仅 地 , 测 泊 水 体 对 蛮 疼 工程 的 影响 也 是 不 容 忽视 的 。 

地 表 及 地 下 水 体 的 存在 可 使 其 赋 存 岩 土 体 发 生 溶 解 .软化 、 泥 化 ,膨胀 . 崩 解 等 作用 ,从 
而 改变 了 岩 土 体 的 物理 力学 性 质 ,影响 岩 土 体 的 稳定 性 。 在 碳酸 盐 岩 地 区 ,由 于 水 流 作 用 可 
形成 独特 的 岩溶 地 组 ，。 

在 各 种 工程 建设 中 ,地 表 和 地 下 水 体 的 动力 特征 始终 是 决定 各 类 建筑 物 地 质 环 境 的 重 
要 因素 之 一 。 河 流 .、 地 下 水 渗流 和 海 湖 岸 带 上 的 波浪 ,潮汐 及 沿岸 流 的 地 质 作用 相当 显著 ， 
分 布 范围 也 比较 广 。 本 章 将 以 此 作为 研究 对 象 ,介绍 地 表 水 流 的 地 质 作 用 、 地 下 水 的 基本 知 
识 , 海 湖岸 市 的 动力 地 质 作 用 .岩溶 形成 条 件 和 发 育 规律 ,以 及 水 库 渗 漏 问题 。 


第 二 节 “地表 水 流 的 地 质 作 用 


一 \ 地 表 水 流 的 运动 方式 
地 表 水 在 重力 场 作用 下 流动 ,由 于 受 摩 阻力 、 离 心力 ` 地 球 目 转 惯 性 力 以 及 风力 等 影响 ， 
其 流 态 十 分 复杂 。 水 流质 点 主要 有 以 下 几 种 运动 形式 : 
. 2 站 


(1) 层 流 。 层 流 是 水 质点 在 流动 过 程 中 相对 位 置 保持 平行 的 一 种 水 流 状态 。 层 流 中 所 
有 水 质点 均 平行 于 水 流 方向 以 不 同 的 流速 流动 ,不 同 流速 的 水 层 ,彼此 光滑 接触 。 层 流 流动 
缓慢 ,动能 微小 ,流速 稍 快 则 变 为 紊 流 。 由 层 流 变 为 素 流 时 的 速度 称 为 临界 速度 。 

(2) 紊 流 。 率 流 是 水 质点 的 流速 方向 和 大 小 随时 间 而 不 断 变化 的 水 流 状 态 。 训 流产 生 
的 原因 是 当 流 体 的 流速 加 快 到 某 一 临界 值 后 ,在 流体 内 不 同 流速 水 层 分 界面 上 ,内 摩擦 力 使 
分 界 不 稳定 ,从 开始 时 的 波状 水 流 发 展 成 为 湾 涡 。 率 流产 生 的 上 升 流 , 其 流速 可 达 水 平流 速 
的 4% 一 8%, 是 促使 泥 沙 悬浮 的 原因 。 z 

(3) 环 流 。 水 质点 作 螺旋 形 运 动 的 水 流 状 态 , 因 在 过 水 断面 上 的 投影 为 环 状 , 故 称 为 环 
流 。 环 流 有 单 向 环流 和 双向 环流 两 种 型 式 。 单 向 环流 其 水 流质 点 的 运动 轨迹 在 过 水 断面 上 
的 投影 为 单 向 的 环 , 双 向 环流 水 质点 运动 轨迹 在 过 水 断面 上 的 投影 为 两 个 旋转 方向 相反 的 
环 。 单 向 环流 普遍 存在 于 自然 界河 流 和 洪流 的 转弯 处 ,是 河流 在 凹 岸 进行 冲刷 并 把 冲刷 产 
” 物 携 往 西 岸 沉积 的 动力 。 双 向 环流 的 产生 则 是 由 于 河水 较 深 的 平 直 河 流 因 水 位 涨 落 或 过 水 
横 切面 面积 的 改变 引起 的 ,表现 为 两 股 螺旋 流 。 双 向 环流 是 河床 形态 发 生变 化 的 主要 原因 
之 一 。 

(4) 涡 流 。 涡 流 是 水 质点 绕 水 平 或 竖 直 轴 旋 转 的 水 流 状态 。 在 流速 较 大 而 河床 糙 率 较 
高 的 河流 中 ,由 于 水 体 具有 粘 清 力 , 均 可 产生 涡流 ,涡流 一 旦 形成 会 随 水 流向 下 游 扩 散 而 逐 
渐 消 失 。 涡 流 的 存在 增强 了 水 流 的 交替 变化 和 河床 局 部 的 侵蚀 。 

二 地表 水 流 的 地 质 作用 

(一 ) 暂 时 性 水 流 的 地 质 作 用 

(1) 雨 刨 作用。 降雨 时 雨滴 以 一 定 的 速度 冲击 地 面 使 地 面 物质 遭受 侵蚀 的 作用 称 为 十 
蚀 作 用 。 雨 滴 的 机 械 能 将 使 地 面 物质 的 细小 颗粒 发 生 位 移 , 从 而 改变 地 面 物质 的 形态 ,我 们 
常见 的 雨 痕 就 是 雨 蚀 作用 的 结果 。 雨 蚀 作 用 的 另 一 方面 表现 为 化 学 溶 蚀 作用 ,雨水 中 含有 
的 多 种 微量 物质 使 雨水 具有 一 定 的 化 学 溶 蚀 能 力 , 如 NaK.C NO, SO, ,HCO,-、 
NEH' 和 等 。 两 水 pH 值 达 到 5.9 一 4.3 时 即 成 为 酸雨 ,其 腐蚀 性 很 大 。 雨 蚀 作 用 的 程度 
受降 雨量 .降雨 强度 ,地 形 地 角 ,植被 及 岩 土 体 性 质 等 控制 。 一 般 来 说 ,雨量 大 ,强度 高 ,坡度 
大 ,植被 少 , 岩 土 体 性 质 软弱 , 则 两 蚀 作 用 愈 强烈 。 

(2) 片 流 的 地 质 作用 。 片 流 沿 整个 斜坡 把 细小 的 松散 颗粒 冲洗 至 斜坡 底部 ,这 个 过 程 叫 
洗刷 作用 ,属于 面 状 侵蚀 。 由 于 片 流 的 水 力 微 小 ,因此 只 能 搬运 粘土 , 粉 砂 等 细小 颗粒 ,而 在 
斜坡 下 部 由 于 股 状 水 流 的 形成 可 产生 线 状 侵蚀 ,造成 坡 面 的 无 数 细小 的 侵蚀 沟 。 在 可 溶 岩 - 
地 区 片 流 还 有 溶 蚀 作 用 ,形成 溶 蚀 石 芽 地 貌 。 洗 刷 作 用 在 坡 脚 形成 的 沉积 物 称 为 坡 积 物 , 多 
为 锥 形 堆 积 。 由 于 坡 积 物 未 经 长 途 据 运 , 碎 屑 麻 圆 度 很 差 ,楼 角 明 显 ,分 选 性 不 好 , 微 显 一 些 
层 理 , 物 质 成 分 与 母 岩 成 分 相同 。 

(3) 洪 流 的 地 质 作 用 。 洪 流 在 沟谷 中 流动 以 巨大 的 机 械 力 猛烈 冲刷 沟 底 及 沟 壁 的 过 程 
称 为 冲刷 作用 。 由 于 洪流 存在 时 间 短 , 故 以 机 械 侵 蚀 为 主 , 深 蚀 作用 微弱 。 洪 流 一 旦 流出 沟 
口 ,水 流散 开 ,流速 减 小 ,搬运 的 碎 层 在 沟 口 大 量 沉积 ,形成 洪 积 物 , 多 呈 肩 形 堆积 ,地 貌 上 称 
为 洪 积 扇 。 洪 积 物 分 选 , 磨 圆 均 较 差 , 层 理 不 明显 ,沉积 物 粒 径 由 扇 顶 向 外 胜 渐 变 细 。 含 有 
大 量 泥 沙 、 石 块 与 碎 屑 的 洪流 称 为 泥石流 。 泥 石 流 是 一 种 灾害 性 的 物理 地 质 现象 , 它 往往 突 
然 发 生 ,洪流 挟 带 大 量 固体 物 , 流 势 测 猛 ,项 刻 间 把 大 量 的 泥 沙 . 石 块 堆 积 在 沟 口 或 宣泄 在 河 
谷中 , 洪 塞 河道 , 冲 毁 道路 桥梁 等 设施 ,威胁 人 民生 命 财产 安全 。 根 据 泥 石 流 中 固体 物质 含 
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量 .组 成 和 流 态 特点 ,泥石流 分 为 粘性 泥石流 和 稀 性 泥石流 两 种 :由 粘性 泥石流 ( 亦 称 结构 型 
泥石流 ) ,其 男 体 物质 的 体积 含量 大 于 40% ,最 高 达 80% ,重度 大 于 16kN/m ,最 高 可 达 
22.4kN/m 。 含 大 量 的 粘土 和 粉 土 , 具 有 很 大 的 粘性 和 结构 性 。 其 侵蚀 作用 表现 为 对 岸 坡 
和 谷 弃 及 其 他 障碍 物 的 冲击 . 铲 刊 ,并 引起 边 坡 的 天 志 .滑落 。 其 搬运 作用 表现 为 泥石流 的 
前 端 一 一 "龙头 "推移 巨大 石 块 、 泥 浆 浮 托 搬运 石 块 以 及 细 粒 碎 展 物 构成 泥 桨 向 前 搬运 。 粘 
性 泥石流 所 经 河床 均 残 留 一 层 泥 疾 , 大 量 的 堆积 物 位 于 山口 。 名 稀 性 泥石流 ( 亦 称 训 流 型 泥 
石 流 ) ,其 国体 物质 的 体积 含量 为 10% 一 40% ,重度 为 13 一 15kN /mi ,粘度 小 , 呈 浑 浊 泥 浆 状 
水 流 ,具有 明显 的 豪 流 性 质 ,对 沟 床 下 切 侵 俐 能 力 很 强 ,流动 过 程 中 "龙头 "不 明显 , 浮 托 作用 
很 小 ,大 小 石 块 以 滚动 跃 称 方 式 搬 运 , 泥 沙 以 有 其 浮 方式 搬运 , 除 平 组 地 段 外 ,所 经 沟 床 一 般 很 
少 有 残留 堆积 物 。 为 了 减轻 泥石流 对 人 类 的 危害 ,应 采取 一 定 的 防治 措施 ,保护 植被 ,修筑 
护坡 , 挡 墙 , 谷 坊 , 护 坦 等 防护 工程 和 挡 泥 坝 、 停 洪 场 等 挡 拦 工程 ,以 及 排 导 沟 、 渡 模 、 明 洞 等 
排 导 工程 。 

(二 ) 河 流 的 地 质 作 用 

河流 所 流 经 的 模 形 止 地 称 为 河谷 ( 见 图 3-1)。 河 谷 的 形态 要 素 包 括 谷 坡 和 谷底 两 大 部 
分 。 和 谷底 包括 河床 和 河 温 座 。 河 床 是 指 平水 期 河水 所 占据 的 谷底 , 亦 称 河 槽 ; 河 漫 滩 是 洪水 
期 经 常 被 淹没 的 谷底 部 分 。 谷 坡 是 河谷 两 侧 的 岸 坡 。 由 于 河流 下 切 侵 蚀 作 用 加 强 ,使 原 河 
合 侍 底 被 反 升 超出 一 般 洪 水 位 , 且 阶 梯 状 分 布 于 河谷 谷 坡 的 地 貌 称 为 阶地 。 


河谷 ~ 一 | 关 一 一 





图 3-1 河谷 要 素 图 
河流 的 地 质 作用 包括 侵蚀 作用 ,搬运 作用 和 沉积 作用 三 个 方面 。 
1. 侵蚀 作用 
”河流 的 侵蚀 作用 包括 机 械 侵蚀 和 化 学 侵蚀 两 个 方面 ,按照 其 侵蚀 作用 方向 不 同 可 分 为 
下 切 侵蚀 、 侧 向 侵蚀 和 向 源 侵蚀 三 种 。 

(1) 下 切 侵蚀 (下 蚀 )。 河 流 侵蚀 河床 底部 ,使 河床 降低 ,逐步 加 深 , 称 为 下 切 侵 俐 。 下 切 
侵蚀 的 能 量 最 终 来 自 于 水 的 位 能 ,侵蚀 作用 的 强 弱 受 河 床 岩 土 体 性 质 、. 河 流 流 速 大 小 ,水流 
含 沙 量 等 因素 影响 。 一 般 来 说 ,河床 坡度 大 河流 流速 流量 大 、 泥 沙 含量 多 河床 崖 性 软弱 ， 
则 下 切 侵蚀 作用 就 愈 强烈 。 在 松散 覆盖 地 区 河流 逐渐 下 切 侵蚀 发 育成 侵蚀 谷 ;而 在 基 岩 地 
区 侵蚀 谷 的 发 育 受 构 造 及 岩 性 控制 ,表现 为 河谷 与 构造 线 方 向 一 致 , 称 为 构造 谷 ,如 向 斜 谷 、 
地 列 兴 断层 谷 、 背 斜 谷 、 单 斜 谷 、 地 合 构 造 谷 。 

下 切 侵蚀 不 是 无 止境 的 。 对 于 人 海河 流 而 言 , 当 河面 下 降 到 趋 近 于 海平 面 时 ,河水 不 再 具有 
位 能 差 ,流动 趋 于 停止 ,下 蚀 作用 也 就 停止 了 。 因 此 ,理论 上 海平 面 是 人 海河 流下 鲁 的 极限 ,我 们 
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称 之 为 基本 侵蚀 基准 面 。 此 外 ,主流 对 支流 的 控制 ,湖泊 ,水 库 对 其 流域 上 游 河 流 的 控制 , 硬 岩 河 
段 对 其 上 游 河 段 的 控制 等 也 能 起 到 局 部 或 暂时 控制 下 蚀 的 作用 ,我 们 称 之 为 暂时 或 局 部 侵蚀 基 
准 面 。 值 得 指出 的 是 侵蚀 基准 面 是 一 个 假想 的 潜在 基准 面 ,而 且 其 位 置 是 不 断 变化 的 , 它 并 不 是 
控制 下 切 侵蚀 的 惟一 因素 ,在 个 别 河 段 河 床 底面 比 基 准 面 深 得 多 ,如 长 江 三 峡 因 河床 狭 鹤 ,流量 
大 ,特别 在 关 性 软弱 河 段 ,其 河床 低 于 海平 面 20 一 45m( 见 图 3-2)。 





图 3-2 ”长 江 宜昌 -- 汉口 段 的 河床 纵 剖 面 

(2) 侧 向 侵蚀 (旁人 包 }。 河 流 侵蚀 河床 两 侧 或 谷 坡 ,使 河床 左右 迁徙 和 谷 坡 后 退 的 作用 ， 
称 为 侧 向 侵蚀 。 河 水 流动 时 由 于 受 河 床 地 形 , 岩 性 、 地 球 上 月 苇 以 及 文 流 注 人 村 因素 的 影响 ， 
往往 不 作 直 线 流动 而 产生 横向 环流 ,这 是 河流 发 生 侧 向 侵蚀 的 原因 。 

在 环流 的 作用 下 ,河床 叫 岸 不 断 被 冲刷 、 淘 空 , 崩 塌 、 后 退 , 凸 岸 则 不 断 沉积 ,向 河 心 增 
长 ,结果 导致 河谷 越 来 越 宽 ,河床 越 来 越 弯 ,成 为 曲 流 。 曲 流 进一步 发 展 , 同 侧 上 下 游 相 邻 两 
个 河 弯 之 间 的 距离 越 来 越 小 ,终于 洪水 冲 开 黎 窗 地 带 , 使 河流 截 弯 取 直 。 此 时 被 废弃 的 河道 
则 逐 浙 诬 塞 断 流 , 变 为 调 泊 。 因 其 外 形似 牛 因 , 故 称 牛 恩 湖 ( 图 3-3)。 





图 3-3 河 漳 滩 的 形成 
(a) 小 边 滩 〈b) 大 边 座 (ce) 河 温浴 《d) 形 成 牛 纯 前 
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(3) 向 源 侵蚀 。 沟 谷 向 源头 伸延 或 河流 瀑布 向 后 退 造 成 的 侵蚀 作用 , 称 为 向 源 侵蚀 , 亦 
称 针 源 侵蚀 。 向 源 侵 蚀 在 急流 和 瀑布 河 段 作用 显著 。 河 床 坡 降 大 、 岩 性 坚硬 不 平 的 河 段 河 
流 浓 急 , 称 为 急流 ;而 在 河床 上 具有 陡 坟 的 地 方形 成 明显 的 跌 水 , 称 为 瀑布 。 

应 当 指 出 ,下 切 侵蚀 、 侧 向 侵蚀 和 向 源 侵蚀 常 是 共同 存在 的 ,只 是 在 不 同时 期 不 同 河 段 
这 三 种 侵 饰 作 用 的 强度 不 同 。 一 般 在 上 游 以 下 切 侵 蚀 和 向 源 侵 蚀 为 主 , 侧 向 候 蚀 相对 缓慢 ， 
河床 横 痢 面 常 为 次 而 窗 的 “V" 字 形 ; 而 在 中 .下 游 则 以 侧 向 侵蚀 为 主 ,河谷 多 浅 而 宽 。 

2. 搬 运作 用 

河水 在 流动 过 程 中 挟 带 机 械 碎 恨 物 及 小 部 分 溶解 于 水 中 的 趟 和 胶体 的 作用 , 称 为 搬运 
作用 ,分 为 机 械 搬运 和 化 学 搬运 两 种 方式 。 当 碎 屑 物 所 受 的 动 水 压力 大 于 摩 阻 力 时 , 即 可 发 
生机 械 搬运 ,机械 搬运 可 以 以 碎 屠 物 在 河床 底部 滚动 .滑动 . 跳 妈 的 方式 进行 ,也 可 以 以 细小 
碎 屑 物 在 水 中 悬浮 而 向 下 游 移动 的 方式 进行 ,分 别称 为 推移 运 和 悬浮 运 。 

岩 土 体 颗粒 开始 移动 时 的 流速 称 为 起 动 流速 ( V， )。 随 着 颗粒 的 形状 和 大 小 的 不 同 ， 
起 动 流速 的 大 小 也 不 一 样 ,我们 假定 颗 迷 为 球形 , 则 不 同 粒 径 的 颗粒 发 生 推 移 运 和 悬浮 运 的 
临界 起 动 流速 见 表 3-1。 

囊 3-1 水 中 悬 物质 和 推移 质 临 给 流速 

悬浮 临界 流速 Y”， 
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有 {mm) (m/s) (m/s) 
0.0t | 00014-0 0.02 
0.05 0.034 一 0.013 0.04 
0.25 0.5 一 0.25 0.10 
0.5 1.08 一 0.59 0.14 
I 0 0.20 
10 8.5~5.1 0.63 
20 这 0.90 
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因为 河流 能 撒 运 的 碎 悄 颗粒 大 小 取决 于 河流 的 流速 ,所 以 在 一 定 的 流速 下 能 搬运 走 的 
碎 习 时 粒 是 一 定 的 ,无 力 搬运 而 沉积 下 来 的 碎 层 粒 径 是 一 定 的 ,这 就 是 分 选 作用 。 碎 层 颗 料 
在 搬运 过 程 中 颗粒 与 颗粒 或 颗粒 与 河床 之 间 经 常 发 生 碰 撞 和 摩擦 ,导致 颗粒 棱角 逐渐 消失 ， 
粒 径 逐渐 碱 小 ,最 后 颗粒 被 磨 成 球形 , 椭 球 形 , 称 为 磨 圆 作 用 。 一 般 来 说 ,搬运 距离 越 远 其 颗 
粒 粒 径 越 小 , 麻 贺 度 也 越 好 。 

3. 沉 积 作用 

当 河流 的 流速 低 于 推 欧 临 界 流速 时 , 碎 悄 颗粒 在 重力 作用 下 使 会 发 生 沉积 。 河 流 主要 
是 发 生机 械 沉积 作用 ,而 化 学 沉积 作用 基本 上 不 发 生 。 当 河水 流速 逐渐 减 小 时 ,机械 搬运 物 
就 按 粒 径 大 小 及 形状 ,比重 ,依次 从 大 到 小 ,从 重 到 轻 ,先后 沉积 下 来 ,这 个 过 程 即 分 选 沉积 
过 程 。 如 果 颗 粒 形状 近 圆 形 , 则 沉积 作用 按 粒 径 大 小 进行 。 而 事实 上 在 同一 河流 断面 的 各 
个 点 的 流速 以 及 同一 点 在 不 同时 间 的 流速 都 是 随时 间 变 化 的 ,因此 搬运 和 沉积 作用 常常 是 
交替 变化 的 , 粒 径 相同 的 颗粒 在 同一 河 段 有 可 能 沉积 也 有 可 能 被 搬运 走 。 但 我 们 可 以 根据 
沉积 物 的 颗粒 粒 径 来 判断 流速 变化 的 规律 ,颗粒 粗 的 部 位 流速 大 ,颗粒 细 的 部 位 流速 小 。 从 

和 与 三 站 


宏观 上 看 颗粒 粒 径 一 般 河 流 上 游 较 粗 下 游 较 细 ; 近 主流 线 部 位 较 粗 ,远离 主流 线 部 位 较 细 。 

三 河流 地 魏 

(一 ) 河 从 的 类 型 

1 .根据 河谷 形态 特征 分 类 

(1) 峡 谷 。 多 见于 坡 降 较 大 .下 蚀 强烈 的 山区 ,河谷 深 而 罕 , 呈 “V" 字 形 。 如 长 江上 游 金 
沙 江 上 的 虎 跳 峡 , 长 12km ,落差 220m, 最 窗 处 仅 30m, 最 宽 处 也 只 有 60 一 80m, 两 岸 雪 山海 
拔 5 000 多 米 , 夹 江 对 岩 , 省 深 达 3 000 多 米 , 比 美国 的 科罗拉多 大 峡谷 还 深 1 000 多 米 , 因 
传说 曾 有 虎 能 牙 过 而 得 名 。 

(2) 宽 合 。 亦 称 河 洲 滩 河谷 “UU" 形 谷 ,此 河 谷 呈 浅 权 形 ， 河 漫 滩 分 布 较 广 " 脐 地 发 育 。 

2. 根 据 与 地 质 构造 的 关系 分 类 

(1) 纵 谷 。 伸 展 方向 与 岩层 走向 或 构造 线 方向 一 致 的 河谷 ,如 单 斜 谷 . 背 斜 谷 、 向 斜 谷 、 
断层 谷 .节理 谷 。 

(2) 横 侣 。 河 谷 方 回 与 岩层 走向 或 构造 线 方向 垂直 ,如 横断 河谷 . 道 向 河谷 。 

(3) 斜 谷 。 河 谷 方向 与 岩层 走向 或 构造 线 斜 交 。 

(二 ) 河 流 阶地 

原来 的 河谷 河 床 或 河 注 潍 , 因 地 
过 运动 或 气候 变化 等 原因 导致 河流 下 
切 而 高 出 一 般 洪 水 位 , 旦 阶梯 状 沿 从 
坡 分 布 ,成 为 阶地 。 每 一 级 阶地 包括 
阶地 面 、 阶 地 和 斜坡 .阶地 前 缘 、 阶 地 后 
缘 和 阶地 坡 荐 等 形态 要 素 ( 见 图 3-4)。 
一 般 河 谷中 都 发 育 有 多 级 阶地 ,把 高 





于 河 漫 滩 的 最 低 一 级 阶地 称 为 一 级 阶 有 

次 向 上 为 一 绷 阶 地 二 4 地 的 要 
地 ,依次 商 上 为 二 级 阶地 ,三 级 阶地 1 一 阶地 而 2- 底 岩 3- 阶 地 制 拔 
等, 一 般 说 来 阶地 愈 高 ,时 代 愈 老 , 阶 4 一 阶地 前 缘 “5 - 阶地 坡 艘 ”6- 阶地 后 缘 
地 形态 保存 越 差 。 \ 

根据 阶地 的 结构 和 形态 特征 ,阶地 可 分 为 侵蚀 阶地 、 基 座 阶地 堆积 阶地 ` 骨 人 阶地 和 埋 
藏 阶地 五 种 类 型 (如 图 3-5)。 

(侵蚀 阶地 。 由 基 岩 组 成 ,有 时 阶地 上 残留 极 少 冲积 物 ,又 称 基 岩 阶 地 ,多 见于 构造 上 
升 的 山区 河谷 中 。 


(2) 基 座 阶 地 。 其 特点 是 由 两 种 物质 组 成 ,上 部 为 冲积 物 ,下 部 是 基 岩 。 它 是 由 于 后 期 
河流 下 蚀 深 度 超 过 原 有 冲积 层 的 厚度 ,切入 基 岩 内 部 而 形成 的 , 它 分 布 于 新 构造 运动 上 升 显 
著 的 山区 。 

(3) 堆 积 阶 地 。 阶 地 全 部 由 河流 堆积 物 所 组 成 ,多 见于 河流 下 游 。 根 据 河 流下 蚀 深 度 与 
多 级 堆积 阶地 间 的 接 触 关系, 又 可 细 分 为 上 痪 阶地 和 内 芋 阶 地 。 上 秋 阶 地 的 特点 是 新 阶地 
的 冲积 物 完全 释 置 在 老 阶 地 上 ,说 明 河流 后 期 下 蚀 深 度 及 堆积 规模 都 在 逐次 减 小 。 内 秋 阶 
地 的 特点 是 ,新 一 级 阶地 套 在 老 的 阶地 之 内 ,各 次 河流 下 蚀 深 度 都 达 基 涯 ,而 后 期 堆积 作用 
逐渐 减弱。 

(4) 衣 人 阶地 。 从 外 表 看 阶地 全 部 由 冲积 物 组 成 ,而 从 横 剖 面 上 看 到 新 老 阶 地 呈 艇 人 关 
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图 3.5 阶地 的 类 型 
(ta) 侵蚀 阶地 《【b) 基 座 阶 地 【ce) 上 要 阶地 (dd) 内 用 阶地 【el) 撒 人 阶地 《站 埋 藏 阶地 
系 , 新 的 谷底 低 于 老 的 谷底 ,新 冲积 层 顶 面 高 于 老 冲 积 层 的 基 座 。 

(5) 埋 藏 阶地 。 早 期 形成 的 阶地 被 近期 冲积 层 掩 埋 了 ， 老 的 阶地 称 为 埋藏 阶 地 ， 如 南京 
下 长 江 两 涯 在 晚 更 新 世 末 期 时 形成 的 2 一 3 级 阶地 。 

(三 ) 河 流 冲 积 物 

河流 沉积 的 碎 居 物质 称 为 冲积 物 , 其 最 显著 的 特点 是 碎 导 的 磨 圆 度 及 分 选 性 好 ,有 清晰 
的 层 理 , 但 在 不 同 地 貌 条 件 下 河流 冲积 物 又 各 有 其 特点 。 

(1) 平 原 区 河流 冲积 物 。 河 流 在 中 、 下 游 大 量 沉积 形成 冲积 平原 。 河 流 冲 积 物 厚度 大 ， 
分 布 广 , 虎 粒 细 , 一 般 下 层 为 河床 相 沉 积 的 砾石 与 砂 层 , 上 层 是 较 细 的 河 温浴 相 沉 积 的 粘性 
土 和 粉 土 ,有 时 也 以 互 层 和 透镜 体形 式 出 现 。 河 床 相 冲积 物 主要 可 划分 为 近 主 流 线 堆 积 和 
滨河 床 堆 积 。 近 主流 线 堆 积 较 复 杂 , 堆 积 粗 粒 的 卵石 . 粗 砂 、 细 夏 等 迅速 尖 灭 的 透镜 体 彼 此 
相互 交替 ,形成 不 规则 的 带 状 交 错 层 ,堆积 物 颗粒 分 选 性 差 , 砾 石 磨 贺 度 较 好 。 滨 河床 浅滩 
堆积 一 般 较 规则 ,为 分 选 性 好 的 砂 质 沉积 物 , 常 形成 斜 层 理 及 交错 层 理 { 见 图 3-6)。 河 漫 滩 
相 堆 积 物 则 具有 典型 的 二 元 结构 , 即 细 砂 , 粉 土 , 粉 质 粘土 ,粘土 等 细 粒 物质 覆盖 在 粗 粒 的 
砂 、 砾 河床 冲积 物 之 上 。 

(2) 山 区 河流 冲积 物 。 山 区 河流 冲积 物 几乎 完全 由 河床 相 组 成 ,多 砾石 .卵石 . 粗 砂 及 洪 
水 期 带 来 的 泥 质 物质 ,砾石 磨 圆 度 、 分 选 性 都 很 差 , 具 有 定向 排列 现象 , 称 为 选 瓦 状 构造 。 一 
般 来 说 ,山区 河流 冲积 物 比 平原 区 河流 冲积 物 强 度 较 高 ,压缩 性 低 ,透水 性 好 ,但 二 者 缘 为 第 
四 纪 松 散 堆积 物 ,而 且 结 构 复 杂 。 因 此 ,作为 建筑 物 地 基 时 一 般 要 采取 一 定 的 地 基 处 理 措 
施 , 防 止 沉降 过 大 .不 均匀 沉降 ,渗透 变形 破坏 等 工程 事故 。 


第 三 节 地 下 水 


地 下 水 是 贮存 于 地 表 以 下 岩 土 体 空 险 中 的 各 种 状态 的 水 。 地 下 水 的 存在 将 改变 岩 土 体 
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图 3-6 河床 相 础 层 内 部 构造 之 一 
( 据 H-E* 赖 内 克 等 闭 ( 陆 源 碎 忆 沉 积 环境 )) 

的 物理 力学 性 质 ,可 以 导致 渗透 变形 破坏 , 岩 体 中 的 裂隙 水 所 形成 的 静水 压力 和 动 水 压力 会 
导致 岩 体 稳定 性 降低 。 地 下 水 是 工程 地 质 分 析 评 价 和 地 质 灾害 防治 中 的 一 个 极其 重要 的 因 
素 。 本 节 将 对 地 下 水 的 性 质 . 地 下 水 的 类 型 及 其 对 工程 的 影响 等 问题 加 以 介绍 。 

一 .地 下 水 的 性 质 

(一 ) 地 下 水 的 物理 性 质 

地 下 水 的 物理 性 质 包括 温度 .颜色 ,透明度 .气味 .口味 .导电 性 及 放射 性 等 方面 的 内 容 。 

(1) 温 度 。 自 然 界 中 地 下 水 温度 变化 很 大 ,根据 温度 将 地 下 水 分 为 过 冷水 (< 之 0TC ) ,冷水 
(0 一 20TC ) .温水 (20 一 42 亿 ), 热 水 (42 一 100TC ) ,过热 水 (>100C )。 

(2) 颜 色 。 地 下 水 的 颜色 决定 于 其 所 含 化 学 成 分 及 悬浮 物 的 颜色 和 含量 。 例 如 ,会 HS 
的 水 为 潜 绿 色 ; 含 Ca' .Mg” 的 水 为 微 蓝 色 ; 含 Fe ' 的 水 为 褐 黄色 ;含有 Fe 的 水 则 为 灰 蓝 
色 ; 含 腐 殖 酸 盐 的 水 为 暗 黄 或 灰 黑 色 ， 

(3) 透 明度 。 地 下 水 一 般 是 透明 的 ,水 中 含有 泥 沙 ,腐殖质 等 使 水 混浊 ,透明 度 降低 。 地 
下 水 的 透明 度 可 分 为 透明 的 、 微 透 明 的 ,浑浊 的 、 极 浑浊 的 四 级 。 

(4) 气 味 。 地 下 水 通常 是 无 味 的 ,水 中 的 气味 取决 于 所 会 的 气体 成 分 与 有 机 质 ,如 水 中 
会 HS 时 有 具 鸡 量 味 。 

(G) 口味 。 地 下 水 的 口味 取决 于 水 中 游 解 的 盐 娄 和 有 机 质 。 如 会 Ca (HCO; ),、 
Mg(HCO; ); 的 水 味美 可 口 ,俗称 "甜水 ", 含 MgCl .MgSO, 的 水 有 苦味 ,俗称 " 懒 水 ”。 

(6) 导 电 性 。 地 下 水 的 导电 性 取决 于 其 中 所 舍 电 解 质 的 数量 及 性 质 ,离子 数量 多 ,活动 
性 强 , 则 导电 性 就 好 。 

(7) 放 射 性 。 一般 地 下 水 的 放射 性 是 极其 微弱 的 ,只 是 埋藏 和 运动 于 放射 性 矿床 或 酸性 
火山 岩 地 区 的 地 下 水 放射 性 较 高 。 

(二 ) 地 下 水 的 化 学 性 质 

地 下 水 是 落 解 的 气体 .离子 以 及 矿物 和 生物 胶体 物质 的 复杂 的 综合 体 。 自 然 界 中 有 的 
元 素 , 绝 大 多 数 已 在 地 下 水 中 发 现 , 合 量 较 多 的 如 OO, ,Ca,Meg,Na,K .Cl 等 。 地 下 水 的 主要 
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阳离子 成 分 有 : H 、Na' KJ、NH .Mg .Ca .Fe ;主要 阴离子 成 分 有 :OH 、Cl 、 
SO NO; NO .HCO .CO ,SiG .PO:” 。 其 中 含量 较 多 的 是 Na' .K' .Ca Mg" 和 
Cl .SO; .HCO 七 种 离子 ,Ca .Mg” 的 含量 表示 地 下 水 的 硬度 。 地 下 水 中 溶解 的 离子 、 
分 子 及 化 合 物 的 总 含量 称 为 地 下 水 的 矿 化 度 ( 单 位 gL)。 根 据 矿 化 度 的 不 同 ,地 下 水 分 为 
淡水 (和 1g/L) , 微 咸 水 (1 一 3g 所 ), 咸 水 (3 一 10g/L) 盐水 (10 一 S0g/L) 卤水 (>S0g/L) 五 
种 。 上 自然 界 中 地 下 水 的 酸 碱 程度 亦 不 同 ,用 pH 值 表示 ,并 据 此 把 地 下 水 分 为 强酸 性 水 
(三 5),、 希 酸性 水 (5 一 7) .中 性 水 (7) .能 碱 性 水 (7 一 9)、 强 碱 性 水 (>9) 五 娄 。 

二 ,地 下 水 的 类 型 

地 下 水 根据 埋藏 条 件 可 分 为 包 气 带 水 ,潜水 和 承 压 水 ,其 次 按 含水 层 特征 分 为 三 个 亚 
类 .了 筷 际 水 、 列 际 水 和 岩溶 水 。 

(一 ) 包 气 带 水 

贮藏 在 潜水 位 以 上 地 表面 以 下 的 包 气 带 中 的 水 称 为 包 气 带 水 ,包括 土壤 水 分 和 上 层 灌 
水 。 所 谓 上 层 滞 水 是 指 存 在 于 包 气 带 中 局 部 隔 水 层 之 上 的 重力 水 。 包 气 带 水 随 气候 变化 明 
显 ,对 农业 意 光 重大 ,对 建筑 工程 也 有 一 定 影响 。 

《二 ) 潜 水 

潜水 是 指 埋藏 于 地 表 以 下 第 一 个 稳定 的 .连续 的 隔 水 层 之 上 ,具有 自由 表面 的 重力 水 。 
潜水 的 自由 水 面 称 为 潜水 面 ,潜水 面 上 某 点 的 高 程 称 为 潜水 位 。 

洲 水 的 主要 特征 是 潜水 面 以 上 无 稳定 的 隔 水 层 存在 ,大 气 降水 和 地 表 水 可 直接 补给 。 
潜水 总 是 从 流水 位 高 的 地 方向 低 的 地 方 流动 ,并 且 地 下 洪水 面 与 地 面 有 一 定 的 一 致 性 。 某 
一 时 刻 潜水 面 的 等 高 线 图 称 为 等 水 位 线 图 (图 3 7)。 在 等 水 位 线 图 上 我 们 可 以 得 到 以 下 信息 : 
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图 3.7 潜水 等 水 位 线 图 及 埋藏 深度 图 


(1) 确 定 潜水 的 流向 及 水 力 坡度 。 垂 直 等 水 位 线 从 高 等 水 位 线 指向 低 等 水 位 线 的 方向 
为 洪水 的 流向 。 在 流向 线 上 两 点 间 的 水 位 差 与 水 平 距 离 之 比 即 此 两 点 间 的 平均 水 力 坡度 。 


= 和 人 。 


(2) 确 定 潜水 与 河水 的 水 力 联 系 ( 图 
3-8)。, 中 两 岸 等 水 位 线 与 河岸 线 锐 夹 角 同 
指 问 上 游 ,两 岸 流向 均 指向 内 侧 , 则 表明 
潜水 补给 河水 (图 3-8a); 回 两 岸 等 水 位 

与 河岸 线 锐 夹 角 同 指 同 下 游 ,两 晨 流 
向 均 指向 外 创 , 则 表明 河水 补给 地 下 水 
(图 3-8b); 名 等 水 位 线 与 河岸 线 锐 夹 角 
一 岸 指向 上 游 , 流 问 指 问 内 侧 , 男 一 尾 指 
癌 下 游 , 流 向 指向 外 侧 , 则 表明 一 岸 潜水 
补给 河水 , 另 一 岸 情况 相反 (图 3-8c)。 图 3-8 潜水 与 河水 补给 关系 图 

(3) 确 定 潜水 面 埋 深 。 测 点 的 地 形 
标高 与 潜水 位 之 差 即 潜水 面 埋 深 。 

(4) 震 等 水 位 线 图 上 有 隔 水 顶板 等 高 线 , 则 测 点 的 潜水 位 与 隔 水 顶板 标高 之 差 即 含水 层 
厚度 。 反 映 潜 水 埋藏 ,运动 和 变化 特征 的 另 一 种 图 示 方 法 是 水 文 地 质 剖面 图 (图 3-9)。 在 
剖 在 图 上 潜水 埋 深 含水 层 厚 度 、 滨 性 变化 等 信息 都 -- 目 了 然 。 











i > 2 2 
S2222222 2 2 pp 
ZX GS 


/ 
5 












34.7 





图 3-9 ”水文 地 质 剂 面 图 


(三 ) 承 压 水 

承 压 水 是 指 充满 在 两 个 隔 水 层 之 间 的 含水 层 中 ,具有 承 压 性 质 的 地 下 水 。 

承 压 水 的 补给 方式 较 潜水 复杂 得 多 。 当 和 承 压 水 的 补给 区 出 露地 表 时 ,大 气 降水 是 主要 
的 直接 补给 源 ,补给 区 内 有 地 表 水 体 时 ,地 表 水 也 是 补给 源 。 此 外 , 当 补 给 区 位 于 潜水 会 水 
层 之 下 ,洪水 便 直 接 补 给 承 压 水 ,在 适宜 的 地 形 和 地 质 构造 下 承 压 水 之 间 也 可 相互 补给 。 承 
压 水 的 径流 条 件 决 定 于 地 形 .含水 层 透水 性 和 地 质 构造 条 件 以 及 补给 区 和 排泄 区 的 际 压 水 
位 差 。 di 车 压 水 可 以 补给 地 表 水 ,潜水 ,在 一 定 构造 条 件 下 ,还 
可 以 泉 的 方式 排泄 。 

承 压 水 位 的 等 高 线 图 即 等 水 压 线 图 (图 3-10)。 由 于 承 压 水 具有 承 压 特性 ,所 以 等 水 压 
线 图 与 地 形 图 往往 很 不 一 致 。 和 潜水 等 水 位 线 图 相似 ,从 等 水 压 线 图 中 可 以 确定 承 压 水 的 
流 回 ,水力 坡度 . 承 讨 水 位 , 承 讨 含水 层 的 埋 深 及 厚度 等 。 

1 四 


55 ss 4060 65 04 








Te 0 40 


5 40 


图 3-10 等 水 压 线 图 
1 - 地形 等 高 线 2- 含 水 层 顶板 等 高 线 3 一 等 水 压 线 4 -地 下 水 流向 5 自流 区 6- 钻 扎 

(四 ) 聚 隙 水 

列 隙 水 是 储存 于 基 岩 裂 阶 中 的 地 下 水 。 裂隙 水 的 分 布 规律 决定 于 裂隙 的 发 育 规律 。 在 
裂 椒 发 育 地 区 ,裂隙 水 丰富 ;反之 , 则 很 少 。 因此 , 裂 踪 发 育 的 不 均一 性 也 决定 了 裂隙 水 富 集 
的 不 均一 性 。 例如 涯 体 中 裂隙 一 般 具 有 一 定 的 方向 性 , 沿 某 些 方向 裂 除 十 分 发 育 , 张 开 度 
大 ,连通 性 好 , 裂 际 水 富 集 , 而 另外 一 些 方 向 上 裂隙 水 的 水 力 联系 就 很 少 。 裂隙 水 会 弱化 其 
周围 岩 体 ,降低 其 物理 力学 性 质 ,改变 着 体 的 强度 特 伍 ,影响 岩 体 的 稳定 性 。 因 此 ,裂隙 水 的 
调查 研究 对 于 边 坡 和 地 下 工程 来 说 具有 十 分 重要 的 意义 。 

根据 裂隙 水 埋藏 分 布 特征 可 将 裂 阶 水 分 为 面 状 裂 阶 水 .县 状 裂 队 水 和 脉 状 裂 阶 水 三 种 。 

(1) 面 状 裂隙 水 。 亦 称 风化 裂 阶 水 , 蚌 指 赋 存 于 各 种 基 岩 表面 风化 裂隙 中 的 地 下 水 。 其 
上 部 一 般 没 有 连续 的 隔 水 层 。 因此 , 它 具 有 潜水 的 基本 特征 。 当 风 化 壳 上 部 的 覆盖 层 透 水 
性 很 差 时 ,其 下 部 的 裂隙 水 有 一 定 的 承 压 性 。 风化 裂隙 水 主要 受 大 气 降水 的 补给 ,具有 明显 
的 季节 人 性。 

(2) 层 状 裂 隙 水 。 于 存 二 成 岩 裂 阶 中 的 地 下 水 , 亦 称 成 崇 裂 阶 水 ,其 埋藏 与 分 布 一 般 与 
岩层 的 分 布 一 致 ,具有 一 定 的 成 层 性 。 岩浆 岩 中 成 岩 裂 腺 水 较为 发 育 , 如 玄武 岩 中 十 分 发 育 
的 柱状 节理 为 裂隙 水 的 富 集 提供 了 良好 的 条 件 。 当 层 状 裂 孙 水 被 相对 不 透水 层 覆盖 时 则 县 
有 和 承 压 性 质 。 

(3) 脉 状 裂 队 水。 赋 存 于 构造 裂隙 中 的 地 下 水 , 亦 称 构造 裂隙 水 。 构造 裂隙 的 分 布 与 构 

a 站 之 


' 造 的 发 育 特点 有 直接 联系 ,一 般 情 况 下 裂 际 水 治 构造 线 呈 带 状 或 脉 状 分 布 ,在 大 断裂 带 中 的 

烈 际 水 补给 源 可 以 较 远 ,循环 次 度 太 ,水 量 丰 富 ,水 位 和 水 质 都 比较 稳定 。 应 当 指 出 的 是 ,及 
状 型 际 水 一 般 都 具有 承 压 特性 。 

(五 ) 岩 溶 水 

赋 存 和 运 移 于 溶 阶 溶洞 中 的 地 下 水 称 为 岩溶 水 。 岩 深水 水 量 丰 富 , 通 常 可 作为 大 型 水 
源 , 但 对 岩溶 地 区 矿山 开采 ,地 下 工程 建设 有 很 太 和 危害。 根据 岩溶 水 的 埋藏 条 件 ,岩溶 水 有 
宕 溶 上 层 河水 岩溶 潜水 和 岩溶 承 压 水 之 分 。 岩 深水 的 分 布 主要 受 岩 溶 发 育 规律 控制 ,岩溶 
发 育 规律 的 复杂 性 决定 了 岩溶 水 分 布 的 复杂 性 ,岩溶 水 之 间 的 水 力 联系 一 般 都 很 复杂 。 

(六 ) 穴 

泉 是 地 下 水 的 天 然 露 头 , 多 见于 山区 和 丘陵 区 的 沟谷 中 ,是 地 下 水 的 主要 排泄 方式 之 
一 。 按 照 果 补给 源 的 性 质 可 分 为 上 升 泉 和 下 降 泉 两 大 类 。 上 升 泉 义 称 自流 泉 , 主 要 靠 承 压 
水 补给 ,动态 稳定 ,年 度 变 化 不 大 ,多 分 布 于 自流 盆地 及 自流 和 斜 地 的 排泄 区 和 构造 断裂 带 上 。 
下 降 泉 ,又 称 潜 水 泉 ,主要 靠 潜水 补给 ,水 流 作 向 下 运动 ,有 季节 性 变化 规律 。 泉 根据 其 出 露 
原因 还 有 侵蚀 泉 ,接触 泉 ,溢出 泉 和 断层 泉 之 分 。 

三 ,地 下 水 对 建筑 工程 的 不 良 影响 

(1) 地 下 水 位 下 降 引 起 软 土地 基 固 结 沉降 。 在 深 基 坑 施 工 过 程 中 常常 会 遇 到 人 工 降水 
问题 。 如 果 抽 水 强度 过 大 或 抽水 井 工艺 粗糙 ,常会 造成 基 坑 周围 土 体 的 不 均匀 沉降 ,甚至 出 
现 开 裂 。 因 此 ,这 基 坑 降 水 开 挖 之 前 通常 先 在 基 坑 周围 布置 封闭 的 次 搅拌 桩 或 地 下 连续 墙 ， 
一 方面 起 止 水 作用 , 另 一 方面 起 到 挡 士 墙 的 作用 。 

(2) 动 水 压力 引起 流 砂 等 渗透 变形 破坏 。 如 果 地 基 士 层 粘 粒 含量 小 于 10% 一 15% , 粉 
粒 含 量 大 于 65% 一 75% ;颗粒 级 配 不 均匀 系数 C.<5; 土 的 孔隙 比 e>0.85; 芋 层 含 水 量 大 
于 30% ; 粉 细 砂 层 或 粉 土 层 厚度 大 于 25cm, 则 容易 发 生 流 砂 。 当 具备 了 上 述 土 层 条 件 时 ， 
一 旦 地 下 水 渗流 坡度 大 于 发 生 流 夏 的 临界 水 力 坡度 , 即 动 水 压力 大 于 土 颗粒 的 有 效 重 度 , 同 
时 砂 层 具备 临 空 条 件 , 流 砂 便 会 发 生 。 流 砂 会 掩 理 基 坑 ,导致 坑 壁 失 稳 ,严重 威胁 工程 施工 
安全 ,在 实际 工程 中 应 妥善 处 理 。 

(3) 地 下 水 的 浮 托 作用 。 当 深 基 坑 下 部 有 有 承 讨 含 水 层 时 ,应 分 析 承 压 水 头 是 否 会 导致 坑 


底 土屋 上 浮 破 坏 。 当 基 坑 底部 粘土 层 厚 度 大 于 时 , 基 坑 底部 士 层 不 会 被 冲 毁 ; 当 小 于 


党 H 时 , 则 必须 降低 承 压 水 头 。 


(4) 地 下 水 对 混凝土 的 腐 人 刨 。 地 下 水 对 混凝土 的 腐蚀 有 结晶 类 腐蚀 .分解 类 腐蚀 ,结晶 
分 解 复合 类 腐蚀 三 种 ,三 种 反应 都 会 破坏 混凝土 的 结构 ,影响 混凝土 的 耐久 性 。 


第 四 节 ”岩溶 及 其 工程 地 质问 题 


一 .岩溶 及 研究 意义 
宕 溶 原 称 喀斯特 (Karst) ,是 指 在 以 碳酸 盐 岩 为 主 的 可 溶性 岩石 地 区 ,由 于 地 表 水 和 地 
下 水 长 期 对 岩 体 进行 化 学 溶 蚀 机械 侵蚀 \ 搬 运 堆积 作用 ,而 形成 各 种 独特 地 貌 形态 的 地 质 
现象 的 总 称 。 喀 斯 特 这 一 专门 名 词 原 是 南斯拉夫 西北 部 伊 斯 特 里 亚 {Istria) 半 岛 石 灰 岩 高 
要 3 和 


原 的 地 名 , 意 谓 岩 石 裸露 的 地 方 , 后 专门 用 来 称呼 碳酸 盐 岩 地 区 一 系列 独特 的 地 质 现象 ,我 
国 于 1966 年 将 喀斯特 一 词 改 称 为 岩溶。 

振 溶 地 区 岩溶 水 是 极为 丰富 的 地 下 水 资源 ,可 作为 饮用 水 .工农 业 用 水 ,还 可 用 来 发 电 。 
我 国 岩溶 地 区 水 资源 蕴藏 量 约 为 7 000 万 kW ,但 同时 岩溶 会 给 工程 建设 带 来 不 利 影响 ,如 地 
基 塌 陷 ,水 库 渗 漏 , 基 坑 洞 室 涌 水 . 坝 基 溶 蚀 引 起 省 坝 等 问题 。 因 此 ,在 实践 中 必须 全 面 认 真 
地 掌握 岩溶 的 形态 特征 ,发 育 基 本 条 件 和 形成 机 理 , 运 用 先进 的 测试 技术 查 清 岩 溶 分 布 的 基 
本 规律 ,对 宕 溶 地 区 工程 地 质 条 件 作 出 准确 的 评价 , 防 上 上 宕 溢 工 程 地 质问 题 的 发 生 。 

二 岩溶 地 霓 特征 

宕 溶 地 貌 总 体 上 可 分 为 地 表 和 地 下 两 大 部 分 ( 表 3-2)。 

表 3-2 岩溶 形态 类 型 





地 胡 “| 深 淘 . 石 芽 . 峰 从 , 峰 林 , 孤 峰 ,于 谷 , 盲 谷 , 深 蚀 尘 地 , 溶 饥 平原 ,岩溶 滴 








. 垂直 洲 他 形态 | 溶 蚀 漏斗 .落水 洞 , 坚 井 
| 溶洞 . 同 河 .地 下 湖 . 溶 下 . 深 孔 


地 下 | 水平 深 侧 形 态 
| 堆积 物 形态 石柱 .五 钟 乳 .石笋 . 残 积 红 十 





(1) 石 芽 与 溶 沟 。 地 表 水 不 断 溶 蚀 冲 刷 岩 石 表面 ,最 初 形 成 细小 的 洲 痕 , 溶 痕 进一步 加 
诛 形 成 沟 槽 , 称 为 第 沟 , 往 沟 之 间 的 石 背 为 石 苯 。 在 岩 入 盆地 里 或 较 理 坦 的 可 篇 岩 地 块 内 ， 
布 满 石 芽 和 溶 沟 ,使 地 表 崎 蝶 不 平 , 称 石灰 岩 劣 地 或 溶 沟 原 野 。 在 热带 多 雨 的 季风 区 ,岩溶 
作用 强烈 , 若 遇 夺 纯 厚 层 石灰 岩 , 石 芽 间 溶 局 出 深 沟 , 沟 坡 垂直 ,成 为 形体 高 大 的 石 芽 , 即 为 
石林 ,其 相对 酮 度 可 超过 20m。 我 国 云南 路 南 的 石林 发 育 很 典型 。 

(2) 峰 林 . 峰 从 和 扳 峰 、 残 丘 。 峰 林 是 指 分 散 或 成 群 出 现在 平地 上 的 高 价 林 立 的 石灰 岩 
出 峰 , 远 望 如 林 ,相对 高 差 可 达 200m。 峰 林 个 体 表 面 发 育 石 芽 与 溶 沟 , 内 部 常 发 育 有 溶洞 、 
落水 涧 及 暗 河 。 我 国 柱 林 阳朔 等 地 峰 林 发 育 最 为 典型 。 联 座 的 石 峰 称 为 峰 从 ,上 峰 与 峰之 间 
常 成 为 鞍 形 四 地 ,相对 高 差 可 达 600m 以 上 , 峰 从 之 间 岩 深 注 地 .漏斗 落水 洞 发 育 。 峰 从 以 
红 水 河上 游 最 为 典型 ,如 峻 东南 惠 水 、. 罗 血 一 带 及 团 西 南 的 兴 义 等 地 。 峰 林 进 一 步 被 蚀 成 低 
山 ,相对 高 度 仅 数 十 米 , 则 称 为 孤 峰 或 残 丘 。 

(3) 育 谷 与 干 谷 。 言 谷 是 岩溶 地 区 没有 出 口 的 地 表 河 ,通常 水 流 消 失 在 河谷 末端 陡 壁 下 
的 落水 洞 中 而 转 为 地 下 河 , 干 谷 是 指 岩 溶 地 区 的 干 润 河 谷 ,过 去 曾 是 地 表 河 ,后 转 为 地 下 
河 ,使 地 表 河 干 润 。 在 一 些 近期 上升 运动 强烈 的 地 区 , 干 谷 高 县 于 近代 深切 峡谷 之 上 , 称 为 
悬 谷 。 

(4) 溶 人 蚀 洼 地 。 多 为 近 圆 形 或 椭圆 形 的 封闭 侵 状 四 地 ,四 周 为 低 山 围绕 ,底部 较 平 坦 ,上 
覆 松 散 沉 积 物 。 洼 地 内 幅 水 可 形成 岩溶 湖 。 

(5) 洲 蚀 润 斗 和 落水 洞 。 洲 蚀 漏斗 是 一 种 漏斗 状 或 碟 状 的 封闭 目地 ,平面 呈 圆 形 或 椭圆 
形 ,直径 和 这 度 一 般 为 数 米 至 十 祭 米 , 它 的 底部 常 有 落水 润 与 地 下 暗 河 相连 通 。 落 水 洞 即 地 
表 水 流 人 地 下 的 进口 ,其 形态 各 异 , 大 小 不 一 ,其 中 直径 较 大 、 洞 壁 近 于 直立 的 叫 竖井 。 

(5) 溶洞 。 溶 洞 是 地 下 水 溶 蚀 成 的 洞穴 ,规模 形态 各 异 , 洞 内 多 见 石 算 . 石 钟乳石 柱 及 
残 积 红土 等 堆积 物 。 当 溶洞 位 于 地 下 水 位 以 下 时 , 则 形成 暗 河 。 
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(7) 湾 孙 和 溶 孔 。 洲 隙 是 水 流 沿 岩石 的 裂 际 溶 蚀 而 成 ,宽度 一 般 小 于 50cm ,形态 极 不 规 

则 ,延伸 较 长 且 具 有 方向 性 。 洲 和 孔 是 孔径 小 于 2cm 的 溶 蚀 和 孔 际 ,多 呈 蜂 渗 状 或 网 格 状 。 

(8) 石 敌 . 石 钟 乳 .石柱 及 残 积 红土 。 石 笋 . 石 钟乳石 柱 是 岩 洲 洞穴 化 学 堆积 的 产物 , 石 
钟 乳 生 长 于 洞 项 ,具有 同心 圆 状 结构 ,中 心 部 分 有 一 空 管 , 形 如 钟 乳 。 石 著 形 成 于 洞 拭 ,是 由 
下 而 上 增长 的 砚 酸 钙 沉 积 , 形 如 笋 状 。 当 向 下 长 的 石 钟 乳 与 向 上 长 的 石和 羞 相 连接 即 成 为 石 
柱 。 残 积 红土 实质 是 碳酸 盐 岩 溶 蚀 后 残留 的 富 售 AbO 和 Fe,O; 的 粘性 土 , 因 其 呈 红 色 或 
红 褐 色 , 故 称 为 残 积 红土 。 残 积 红土 在 洲 沟 . 溶 际 和 溶洞 中 都 有 充填 。 

三 、 岩 党 发 育 的 基本 条 件 

岩溶 是 水 流 对 可 溶性 岩 体 进行 溶 蚀 作用 的 结果 ,因此 可 溶性 岩石 .具有 溶 蚀 性 的 水 及 水 
的 循环 交替 条 件 就 成 为 岩溶 发 育 的 基本 条 件 。 

1. 可 溶性 的 岩石 

自然 界 中 ,可 溶性 岩石 有 碳酸 盐 类 岩石 ( 石 磺 宕 ,白云 岩 、 大 理 岩 等 )、 硫 酸 盐 类 岩石 ( 石 
膏 芒硝) 卤 盐 类 岩石 ( 石 盐 、 钾 盐 等 ) 三 种 。 就 溶解 度 而 言 , 岩 盐 > 石 膏 > 硬 石膏 > 右 灰 岩 
> 白云 替 > 泥 其 岩 , 但 在 自然 界 中 , 磋 酸 盐 类 岩石 分 布 很 广 ,因此 碳酸 盐 岩 地 区 岩溶 发 育 最 
典型 ,最 普遍 。 

碳酸 盐 类 岩石 的 成 分 和 结构 是 影响 其 岩溶 发 育 的 重要 因素 。 不 同 成 分 的 碳酸 盐 岩 其 溶 
解 度 和 溶 蚀 速度 是 不 同 的 ,研究 表明 灰 岩 的 岩溶 化 程度 比 白云 岩 强烈 ,而 且 灰 岩 愈 纯 岩 溶化 
愈 强烈 , 当 岩 石 中 含有 石 襄 等 硫化 物 时 ,岩溶 更 容易 发 育 。 但 在 一 些 地 区 白云 质 灰 岩 .白云 
岩 反 比 纯 藉 岩 岩 溶 发 育 更 强烈 ,即使 成 分 相近 的 石灰 岩 , 岩 洲 发 育 的 层 位 具有 选择 性 ,因此 
我 们 研究 可 溶 岩 不 能 单纯 着 眼 于 矿物 成 分 ,还 应 注意 岩石 的 结构 。 涯 石 结构 的 差异 也 决定 
着 其 溢 蚀 强度 的 大 小 ,例如 碎 悄 结构 的 灰 岩 较 其 他 结构 的 灰尘 溶 蚀 强度 大 。 

2. 水 的 溶 蚀 性 | 

水 的 溶 蚀 作用 是 岩溶 发 育 的 必要 条 件 。 水 的 溶 亿 能 力主 要 取决 于 水 中 侵蚀 性 CO, 的 
含量 ,水 对 石灰 岩 的 溶 蚀 作用 是 水 .CO, 和 CaCO, 产生 化 学 反应 的 过 程 ,其 化 学 反应 式 为 


CaCO, +CO, (溶解 ) + HLO= Ca + CO + H* + HCO 
oo Ca + 2HCO 

当 水 中 的 CD, 含量 增加 时 ,反应 的 结果 是 CaCO 成 为 呈 离 子 状态 的 可 溶 物质 {Ca* 、 
HCO; ) 随 水 流失 ; 当 水 中 的 CO, 含量 减少 时 , 则 反应 问 相 反方 向 进行 ,此 时 反应 的 结果 是 
CaCO; 发 生 议 证 作用 。 在 自然 界 中 由 于 水 是 流动 的 ,空气 中 的 CO, 又 不 断 扩散 ,溶解 的 
CaCO; 远 远 超 过 重新 沉淀 的 CaCD ,结果 导致 岩溶 作用 不 断 发 展 , 促 进 岩 溶 地 貌 的 形成 。- 

3. 水 的 循环 交替 条 件 - 

岩溶 水 的 补给 .径流 和 排泄 条 件 的 总 和 就 是 它 的 循环 交替 条 件 。 它 决定 了 岩溶 水 的 渗 
流 途 径 、 交 蔡 强 度 和 水 动力 学 特征 ,影响 岩溶 发 育 的 强烈 程度 和 岩溶 形态 类 型 。 凡 是 可 溶性 
源 石 地 区 ,岩溶 水 补给 充足 ,循环 通畅 ,交替 强烈 , 深 蚀 作用 就 强 , 岩 体 中 的 渗流 通道 就 会 较 
快 地 发 展 为 岩溶 管道 ,而 渗流 通道 (如 孔隙 . 裂 际 和 断层 ) 的 位 置 、 方 向、 规模 ,空间 组 台 特 征 
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将 决定 岩 深 形态 的 位 置 .方向 ,大 小 ,深度 。 
四 ,岩溶 的 发 育 规律 
(一 ) 岩 溶 形态 的 重 直 分 带 性 
岩溶 地 区 岩溶 水 的 水 动力 特征 具有 科 直 分 带 性 决定 了 所 形成 的 岩溶 形态 也 有 垂直 分 带 
的 特征 。 岩 溶 形态 在 垂直 剖面 上 可 分 为 四 个 带 (图 3-11)。 
(1) 岩 溶 垂直 发 育 带 。 位 于 最 高 潜水 面 以 
上 包 气 带 中 ,地 下 水 是 间 软 性 流动 。 大 气 降水 
沿 各 种 张 开 结 构 面 渗入 岩 体 中 ,产生 垂直 发 育 
的 岩溶 形 态 ,如 溶 蚀 漏斗 .落水 洞 和 竖井 等 。 局 
部 存在 水 平 隔 水 层 时 ,可 形成 局 部 的 水 平 岩 溶 
形态 。 此 带 厚度 在 山地 和 峡谷 区 可 达 数 百 米 ， 
在 深 原 区 仅 十 数 米 。 此 带 各 种 岩溶 形态 连通 性 
差 ,常见 发 育 有 悬挂 泉 。 
(2) 岩 深水 平和 垂直 交替 发 育 带 ,又 称 季节 
变动 带 。 地 下 水 垂直 和 水 平 运动 随 季 节 周 期 性 
图 3-11 岩溶 垂直 分 带 示意 图 交 蔡 ,岩溶 发 育 较 强烈 。 岩 洲 形 态 既 有 垂直 的 
1- 垂直 循环 带 2- 地 下 水 位 季节 变化 带 落水 润 , 又 有 近 水 平 发 育 的 溶洞 ,本 带 厚度 取决 
I 于 地 下 水 位 变 幅 ,在 岩溶 发 育 强烈 的 岩 体 中 此 
带 厚度 很 小 ,在 岩溶 发 育 还 比较 弱 的 地 方 则 可 
达 百 米 以 上 ,并 有 落水 洞 泉 和 间歇 性 泉 的 发 育 。 
(3) 岩 洲 水 平 发 育 带 。 位 于 地 下 水 最 低 水 位 以 下 受 河 流 排 泄 作 用 范围 以 内 的 饱 水 带 , 包 
括 河谷 两 侧 地 下 水 水 平流 动 亚 带 和 河谷 底部 地 下 水 向 上 流动 的 减 压 带 ( 倒 虹 吸管 带 )。 本 带 
岩溶 以 水 平 发 育 形 态 为 主 , 有 大 量 的 水 平 或 近 水 平 的 溶洞 . 暗 河 和 地 下 湖泊 ,在 河流 底部 发 
育 有 放射 状 的 溶 润 , 溶 筷 , 溶 际 。 z 
(4) 深 部 溶 孔 溶 隙 发 育 带 。 位 于 岩溶 水 平 发 育 带 以 上 ,本 带 很 少 受 当地 岩溶 基准 面 的 影 
响 。 地 下 水 的 流向 决定 于 较 大 的 地 摇 及 地 质 构 造 条 忻 ,水流 循环 缓慢 ,通常 岩 深 发 育 微 弱 ， 
以 溶 际 . 溶 孔 为 主 , 只 有 在 一 定 的 构造 条 件 下 经 过 较 长 时 期 才能 发 育 有 较 大 的 深部 溶洞 。 
应 当 指出 岩 洲 的 这 种 垂直 分 带 是 可 以 因 气 候 、 地貌 和 构造 的 变动 而 发 生变 化 的 。 地 壳 
上 升 ,岩溶 水 平 发 育 带 可 变 为 季节 变化 带 ; 地 壳 下 降 ,情况 则 相反 。 一 般 来 说 ,垂直 分 带 比较 
明显 的 地 区 是 在 构造 稳定 .有 河流 深切 的 厚 层 质 纯 碳 酸 盐 岩 高 原 地 区 。 而 在 新 构造 运动 强 
烈 上 升 地 区 或 可 洲 岩 层 分 布 复杂 地 区 ,岩溶 垂直 分 带 特征 就 不 明显 。 
(二 ) 岩 溶 发 育 的 不 均一 性 
岩溶 发 育 的 不 均一 性 是 指 岩 溶 发 育 的 速度 ,程度 及 其 空间 分 布 的 不 一 臻 性。 岩溶 发 育 
受到 岩 性 .地质 构造 和 岩溶 水 的 循环 交替 条 件 的 控制 ,而 这 些 因素 在 空间 上 的 分 布 是 不 均一 
的 ,这 就 造成 岩溶 在 空间 上 发 育 部 位 ,发 育 程度 .发 育 深度 的 差异 性 。 在 自然 中 我 们 可 以 在 
岩溶 发 育 程度 较 浅 的 地 方 见 到 局 部 岩溶 发 育 强 烈 的 现象 ,而 这 都 与 地 层 组 合 和 构造 有 关 。 
(三 ) 岩 溶 发 育 的 阶段 性 与 多 代 性 
岩溶 和 其 他 自然 现象 一 样 有 其 发 生发 展 和 消亡 的 过 程 ,要 经 历 幼年 期 ,壮年 期 和 老年 
期 ,完成 一 个 岩溶 旋回 。 在 幼年 期 ,岩溶 形态 以 地 表 形 态 为 主 , 石 芽 . 洲 沟 发 育 , 漏 斗 和 落水 
四 be 是 





洞 少 量 出 现 ; 在 早 壮 年 期 , 岩 尝 主要 问 地 下 发 展 , 户 斗 .落水 洞 、 干 侣 .于 从 , 溶 刨 洼地 广泛 发 
育 , 大 部 分 地 表 水 转 为 地 下 水 ; 晚 壮 年 期 ,地 下 岩溶 规模 进一步 扩大 ,溶洞 和 暗 河 项 部 地 丧 ， 
地 下 水 又 变 为 地 表 水 ,形成 坡 立 从 . 峰 林 等 ;最 后 进 人 晚年 期 ,地 表 水 流 又 厂 泛 发 育 ,形成 次 
蚀 平 原 、 孤 峰 、 残 顾 , 岩 溶 现象 人 遂 渐 走向 消亡 。 实 际 上 ,上 岩溶 发 育 大 多 是 多 旋回 的 , 即 多 代 性 ， 
这 往往 造成 不 同时 期 岩溶 形态 的 全 加 ,如 我 国 新 疆 .青海 .西藏 三 地 交界 处 的 昆仑 山中 发 现 
了 长 350km, 宽 20 一 30km 的 岩溶 峰 林 ,分布 在 海拔 4 400 一 5 600m 的 高 度 , 它 们 是 新 第 三 纪 
中 、 上 新 世 期 间 形 成 的 热带 峰 林 ,在 原 岩 溶 地 舶 上 又 秋 置 六 现代 冰川 地 散 。 

(四 ) 岩溶 发 育 的 成 层 性 

岩溶 往往 发 育 有 多 层 溶洞 ,这 种 溶洞 成 层 的 原因 一 - 般 认 为 是 地 索 构 造 运动 上 升 一 稳定 
一 上 再 上 升 交替 变 化 导致 岩溶 垂直 一 水 平一 垂直 交 蔡 发 育 的 结果 。 由 于 溶洞 的 成 层 性 与 地 壳 
升降 运动 有 关 , 故 有 人 将 不 同 高 程 的 洲 润 与 当地 河谷 阶地 进行 对 比分 析 ,来 推测 构造 运动 情 
况 ,但 需 注 意 , 二 者 并 非 简 单 的 对 应 关系 。 

(五 ) 岩 溶 发 育 的 地 带 性 

岩 湾 发 育 受 气候 条 件 影响 也 很 大 ,在 不 同 的 气候 带 内 其 岩 洲 发 育 的 特征 也 有 一 定 差异 。 
我 国 岩 溶 类 型 主要 有 热带 岩溶 ,亚热带 岩溶 ,温带 岩溶 三 大 类 ,此 外 还 有 高 寒气 候 带 岩 深 , 干 
旱 区 岩 溢 和 海岸 岩溶 等 。 

五 .岩溶 工程 地 质问 题 

兰 洲 工程 地 质问 题 主要 有 三 类, 即 岩 深 渗 潮 问 题 ,岩溶 地 基 稳 定性 问题 及 岩溶 地 下 洞 室 
围 党 稳定 和 涌水 问题 。 

(一 ) 岩 溶 渗 漏 问题 

在 岩溶 地 区 修建 水 利水 电工 程 ,必须 要 解决 岩溶 浴 湛 问 题 ,应 当 查 清水 库 琵 水 后 是 告 漏 
水 . 渍 水 的 数量 ,途径 ,形式 ,去 问 , 对 水 库 滩 漏 作 出 准确 的 评价 并 提出 可 靠 的 防 渗 处 理 措 施 。 

1. 发 生 岩 溶 实 尘 的 基本 条 件 

(1) 在 地 形 上 有 低 于 水 库 正常 蓄 水 位 的 邻 谷 .洼地 , 且 分 水 岭 比 较 单 薄 。 

(2) 库 底 和 库 岸 岩溶 发 育 , 有 低 于 设计 水 位 并 贯穿 库 内 外 的 岩溶 通道 。 

(3) 地 表 分 水 岭 地 区 无 地 下 水 分 水 岭 或 地 下 水 分 水 岭 低 于 设计 六 水 位 较 多 ,或 虽 有 地 下 
水 分 水 岭 但 又 存在 地 下 水 低 槽 ， 

(4) 地 表 分 水 岭 地 区 无 可 靠 的 隔 水 层 或 隔 水 层 被 构造 和 兰 湾 破坏 ,不 能 起 隔 水 作用 。 

2. 宕 潍 防 滩 处 理 

在 岩 洲 区 修建 水 库 首 先 应 考虑 正确 地 选择 坝 址 ,尽量 减少 防 渗 处 理工 作 量 ,降低 造价 ， 
缩短 工期 ,保证 工程 的 安全 施工 。 

坝 址 的 选择 应 充分 考虑 隅 水 层 的 利用 及 有 利 的 地 形 地 瑶 和 水 文 地质 条 件 。 坝 址 选 在 有 有 
珊 水 层 的 横 谷 优 于 纵 谷 和 和 斜 谷 ,选择 负 地 形 优 于 正 地 形 , 最 理想 的 坝 址 应 是 具有 隔 水 层 或 弱 
兰 尝 透水 层 的 阿 斜 谷 。 

防 渗 处 理 措施 很 多 ,必须 在 查 清水 库 滩 漏 边界 条 件 的 前 提 下 根据 工程 对 象 的 特点 选择 
合理 有 效 的 方法 ,常用 的 防 渗 处 理 方法 有 铺盖 法 ,堵塞 法 ,灌浆 法 , 截 水 墙 法 , 围 井 或 隔离 法 等 . 

(1) 铺 盖 法 。 用 于 处 理 地 表 呈 面 状 或 带 状 的 分 散 渗 漏 的 一 种 常用 方法 。 和 斜坡 上 用 粘土 
捕 瘟 或 水 泥 侯 浆 抹 面 , 销 混 紫 土 板 , 库 底 多 用 粘土 铺盖 , 当 库 底 有 承 压 水 时 则 宜 用 混凝土 铺 
盖 。 铺 盖 厚 度 与 水 库 水 头 之 比 一 般 为 1:6~1:10, 最 薄 不 应 小 于 1m, 除 此 之 外 还 要 求 铺盖 
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与 四 周 不 透水 层 结合 很 好 。 

(2) 堵 塞 法 。 用 于 处 理 库 区 集中 漏水 通道 ,如 大 型 竖井 .落水 洞 .溶洞 等 ,材料 可 采用 块 
石 , 砂 土 料 和 混凝土 。 当 采用 当地 材料 封 堵 时 , 墙 体 应 设 反 滤 层 ,防止 渗透 变形 破坏 。 

(3) 灌 桨 法 。 用 于 处 理 溶 蚀 裂 隙 式 滩 渚 ,可 通过 钻 孔 向 地 下 灌注 水 泥 砂 奖 以 墙 塞 滩 沁 遂 
道 , 形 成 阻 水 帷幕 ,以 达到 防 渗 目 的 。 

(4) 截 水 墙 法 。 用 于 处 理 分 布 较 浅 的 水 平 滩 漏 通道 。 如 花溪 水 库 左岸 溢洪道 地 基 中 一 
水 平 溶洞 低 于 设计 水 位 40m, 向 库 外 分 为 两 支 而 呈 “Y" 形 。 为 防 渗 漏 ,在 两 洞 交 汇 处 上 游 修 
混 效 土 截 水 墙 ,效果 良好 。 

(5) 围 井 或 隔离 法 。 用 于 处 理 反 复 泉 或 直径 较 大 的 落水 洞 , 如 猫 跳河 二 级 水 电站 在 蓄 水 
后 右岸 漏水 并 发 现 了 地 面 塌陷 漏斗 和 基 宕 落水 洞 ,于 是 在 黄 家 山 坪 口 一 带 修 建 一 高 9m 长 
37.5m 的 历 石 坝 , 使 其 与 库 水 隐 著 ,该 副 坝 建成 后 ,下游 再 未 发 现 泪水 现象 。 

(二 ) 岩 溶 地 基 稳 定性 问题 

岩溶 的 存在 使 地 基 宕 土 体 强度 降低 ,结构 复杂 ,对 工程 建筑 物 的 安全 稳定 性 影响 很 大 。 
岩 洲 地 基 有 覆盖 型 和 裸露 型 两 种 。 

覆盖 型 岩 洲 地 基 是 指 在 岩 洲 平原 .洼地 ,谷地 中 覆盖 着 较 厚 的 第 四 纪 松 散 堆 积 层 ,该 类 
型 地 基 常 会 遇 到 不 均匀 沉陷 和 地 面 塌陷 问题 。 如 广西 玉林 火电 厂 的 主要 设备 基础 倾斜 ,水 
池 沁 水 ,仓库 开裂 ,办 公 楼 不 均匀 沉陷 ,就 是 由 于 从 竖井 式 溶洞 中 抽水 导致 地 下 水 位 下 隆 而 
引起 的 。 当 地 下 水 位 降 这 10m 时 ,附近 地 面 多 处 塌陷 ,次 年 3 月 ,塌陷 增 至 130 名 处 ,面积 
0.13km 。 

裸露 型 岩溶 地 基 是 指 岩 深 岩 体 直接 出 露 于 地 表 或 其 上 仅 有 很 薄 的 覆盖 屋 的 地 基 , 其 中 
本 者 可 称 为 溶洞 地 基 ,后 者 称 为 石 芽 地 基 。 洲 洞 地 基 中 若 存 在 浅 层 溶洞 时 必须 评价 洲 洞 顶 
板 的 稳定 性 ,而 石 芽 地 基 则 需 注意 地 基 不 均匀 沉陷 问题 。 

(三 ) 岩 深 地 区 地 下 润 室 围 岩 稳 定 和 涌水 问题 

宕 溶 地 区 由 于 地 下 岩溶 发 育 以 及 地 下 水 动力 条 件 复杂 ,地 质 预 报 工作 的 难度 很 大 ,使 得 
在 该 地 区 地 下 洞 室 施 工 常 会 遇 到 围 岩 稳定 性 .突然 鱼水 等 问题 。 


第 五 广 ” 海 尾 工 程 地 质 


我 国 拥有 18 000 多 公里 长 的 海岸 线 , 加 上 沿海 约 3 400 个 岛屿 的 9 000km 海岸 线 ,总 计 
27 000km。 在 如 此 漫长 的 海岸 带 上 将 建设 众多 的 港口 码头 ,海防 军事 设施 等 大 型 工程 ,此 
外 , 近 几 年 在 我 国 方兴未艾 的 核电 站 也 都 修建 在 海岸 带 , 因 此 海岸 工程 地 质 研 究 对 国家 经 济 
建设 具有 重大 的 现实 意义 。 

一 、 海 岸 带 的 水 动力 作用 

海洋 与 陆地 相互 作用 的 地 带 称 为 海岸 带 , 其 最 大 宽度 可 达 20km ,一 般 由 海岸 . 潮 间 带 、 
水 下 岸 坡 三 部 分 组 成 (图 3-12)。 

海 弟 带 是 地 球 表面 现代 地 质 作用 最 积极 .最 活路 的 场所 ,海岸 带 的 动力 作用 包括 波浪 、 
潮汐 和 沿岸 流 三 种 作用 形式 ,其 中 以 波浪 作用 最 为 普遍 。 

一) 波浪 作用 

海洋 水 体 受 到 风 ,海底 地 震 ,海底 火山 以 及 海底 滑坡 等 作用 ,其 中 以 风 的 作用 最 普遍 。 





图 3-12 海岸 带 的 基本 结构 [砂砾 质 海岸 } 


风 作 用 于 海面 ,将 能 量 传递 给 海洋 表层 水 体 , 使 水 质点 沿 着 风 的 作用 方向 在 垂直 断面 上 作 闭 
合 圆周 运动 ,形成 波浪 。 

1. 波浪 要 素 

水 质点 运动 到 最 高 位 置 同 起 成 波峰 ,运动 到 最 低位 置 形成 波 谷 , 相 邻 波峰 波 谷 之 间 的 垂 
直 距 离 为 波 高 ( 瑟 ) , 相 邻 波峰 或 波 谷 之 间 的 距离 为 波长 ( 工 ), 波 高 与 波长 之 比 称 波 陡 , 波 高 
的 1/ 即 振幅 (ae )。 一 行 行 排列 的 波峰 称 波 列 ,同时 一 列 波峰 的 连 线 , 称 波峰 线 ; 垂 直 于 波 
峰 线 的 方向 线 即 表 示 波 浪 前 进 方 器 的 线 , 称 波 射 线 . . 


2. 波浪 的 能 量 
波浪 的 实质 是 能 量 的 一 种 传播 方式 ,波浪 的 能 量 可 表示 为 
FE = 六 ASF 发 丁 权 
式 中 《下 一 一 波 能 ; 


p 一 一 海水 密度 ,kg/m ; 
gg 一 一 重力 加 速度 ,m/s ; 
晶 一 一 波 高 ,m; 
一 从 

波浪 的 能 量 在 传播 过 程 中 由 于 水 质点 的 摩擦 碰撞 而 逐渐 消耗 ,因此 在 海面 以 下 一 定 深 
度 的 地 方 波浪 的 能 量 会 变 得 很 小 。 一 般 认 为 1/ 波长 的 深度 是 波浪 作用 的 下 限 , 也 是 深水 
区 与 浅水 区 的 分 界线 。 滨 海 了 折 见 的 大 浪 浪 高 3 一 5m, 波 长 40~80m, 也 就 是 说 波浪 作用 的 下 
腿 在 20 一 40m. 

3. 浅 水 区 波浪 运动 

波浪 在 深水 区 保持 较 理 想 的 波动 形态 ,而 进入 浅水 区 后 ,由 于 与 海底 ,海岸 发 生 作用 , 波 
浪 运 动 形态 发 生变 化 。 

由 涂 水 区 回 浅 水 区 ,由 于 海底 的 “ 粘 灌 "作用 ,使 水 质点 在 波峰 位 置 向 岸 运 动 的 速度 大 于 
在 波 谷 位 置 问 海 运动 的 速度 ,所 以 就 产生 了 波浪 的 前 坡 合 变 傅 陡 .后 坡 越 变 越 缓 的 波浪 形 
态 。 这 种 变形 波 的 作用 是 海岸 带 物质 在 波浪 作用 下 向 岸 运 移 的 因素 之 一 。 

当 波 运动 到 水 深 等 于 波 高 的 浅水 区 时 ,波峰 上 水 质点 运动 的 水 平 速度 大 于 波浪 本 身 的 
传播 速度 ,结果 造成 波峰 向 前 翻 卷 ,波浪 破 碎 , 形 成 泡沫 飞溅 的 一 列 列 水 背 , 称 为 破浪 (或 称 
激 浪 , 击 岸 浪 )。 破浪 是 塑造 海岸 带 的 重要 力量 ,破浪 的 冲击 力 每 平方 米 可 达 100 一 300kN。 
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我 国 秦 皇 岛 海港 的 防波堤 用 重 达 15 ~ 30t 的 水 泥 块 体 砌 成 ,以 防御 激 浪 的 冲击 。 据 记载 苏 
格 兰 的 威 克 港 激 浪 曾 折 动 重 达 2 600t 的 水 泥 块 体 。 破 浪 流 垂直 流向 海岸 时 ,产生 垂直 海岸 
的 进退 横流 ,并 引起 海岸 松散 物质 沿岸 移动 。 

波浪 前 进 的 方向 往往 与 海岸 斜 交 ,这 样 造成 波浪 折射 ,产生 沿岸 流 , 引 起 海岸 松散 物质 

(二 ) 潮 汐 作 用 

潮汐 系 指 海水 在 太阳 和 月 球 引 潮 力作 用 下 ,发 生 周 期 性 涨 落 的 现象 ,发生 在 早晨 的 高 潮 
叫 训 ,发 生 在 晚上 的 高 潮 叫 小。 

漳 沙 的 涨 落 周期 ,平均 为 24 小 时 50 分 { 即 一 个 太阳 日 )， 按 一 个 周期 {太阳 日 ) 内 海面 
涨 落 方式 ,通常 将 潮汐 分 为 三 种 类 型 :四 半日 潮 。 一 个 周期 内 有 两 次 高 潮 两 次 低潮 ,每 次 涨 
落 间 隐 6 小 时 12.5 分。 四 全 日 潮 。 在 一 个 周期 内 ,海面 只 有 一 次 涨 落 。 图 混合 潮 。 介 于 以 
上 二 者 之 间 ,或 为 不 规则 之 半日 潮 ,或 为 不 规则 之 全 日 潮 。 

请 浆 对 海 首 的 作用 表现 在 水 面 升 降 及 产生 的 潮流 对 海岸 的 侵蚀 ,搬运 泥 沙 。 海 水 涨 落 
形成 水 平方 向 的 水 流 运动 叫 潮流 。 当 潮流 速度 为 10 一 20cmws 时 ,就 可 以 掀起 潮 间 带 的 游 
泥 、 粉 修 ; 潮 退 后 ,这 种 县 浮 物 就 会 漆 积 下 来 。 在 地 形 突然 缩 罕 的 海峡 区 ,潮流 的 冲刷 搬运 能 
力 里 太 。 当 寡 流 进入 河口 三 角 港 湾 时 , 波 能 集中 , 愈 近 湾 硕 潮 差 愈 大 。 我 国 钱塘 江 最 大 潮 差 
达 8m 以 上 ,波斯 湾 达 10m 以 上 ,巨大 的 涨 差 集 中 大 量 的 能 晤 ,对 海岸 地 貌 塑造 有 极 深刻 的 
影响 。 

(三 ) 海 流 的 作用 

海流 又 称 洋流 ,是 由 于 盛行 风 以 及 水 温和 密度 等 因素 影响 ,海水 沿 一 定 方向 运动 形成 
的 ,如 寒 流 ,暖流 等 。 

海流 的 海岸 带动 力作 用 次 于 波浪 和 潮汐 ,因为 海流 一 般 流 速 小 ,运动 到 海岸 带 受 地 形 、 
湖 阔 作用 影响 而 能 量变 得 更 微弱 ， 

二 ,海岸 带 地 和 貌 

【一 ) 海 蚀 地 貌 

由 基 宕 组 成 的 次 岸 在 海蚀 作用 下 往往 具有 曲折 陡 峻 的 外 貌 ,而 且 明 显 地 受 岩 性 ,构造 因 
素 控制 。 常 见 的 海 刨 地 貌 有 海蚀 穴 ,海蚀 岩 ,海蚀 台地 (或 海蚀 阶地 ) ,海蚀 柱 ,海蚀 拱桥 等 。 

(1) 海 蚀 父 。 又 称 海蚀 调 ,位 于 高 潮 海水 面 与 陆地 交接 处 ,由 激 浪 的 冲 蚀 和 溶 蚀 作用 形 
成 的 呈 带 状 断 续 分 布 的 丫 祥 。 疝 穴 顶部 被 击 穿 后 则 形成 海蚀 窗 。 海 刨 穴 是 某 一 时 期 海面 位 
置 的 标志 ,海蚀 穴 在 垂直 前 面 上 的 分 布 规律 反映 海岸 带 升降 运动 的 规律 。 

(2) 海 志 晨 。 海 蚀 穴 进一步 被 激 浪 洲 蚀 发 生 重 力 骨 坠 ,海岸 不 断后 退 形 成 陡 崖 。 在 陡 崖 
和 海面 间 委 有 宽广 的 堆积 阶地 。 

(3) 海 蚀 台 地 。 海 蚀 岸 不 断后 退 ,在 海蚀 崖 前 形成 一 片 平 坦 而 微 币 向 海 倾斜 的 平台 , 称 
为 海蚀 台地 。 在 台地 形成 之 后 ,假若 海平 面 发 生 相 对 升降 ,海蚀 台地 成 为 海蚀 阶地 。 

(4) 海 蚀 拱桥 。 在 激 浪 的 作用 下 ,两 个 相反 方向 的 海蚀 穴 被 蚀 穿 而 互相 贯通 ,形成 拱门 
状 形 态 , 称 为 海蚀 拱桥 。 它 形成 于 海岸 骨 角 处 。 

(5) 海 蚀 柱 。 在 海岸 后 退 过 程 中 , 蚀 余 而 窒 立 于 岩 滩 上 的 石柱 或 狂 峰 , 称 为 海蚀 柱 ， 

【二 ) 海 积 地 金 

海 症 市 的 松散 物质 在 波浪 作用 下 移动 ,在 波浪 动力 减弱 时 沉淀 堆积 下 来 形成 各 种 海 积 
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1 .海岸 带 物 质 的 横 问 运动 及 所 形成 的 堆积 地 族 

当 波 射线 与 海岸 线 正 交 时 ,波浪 进入 海岸 市 产生 牌 直 海 岸 的 进退 横流 , 海 尾 种 的 记 沙 寺 
粒 随 之 作 向 岸 和 离 岸 的 移动 , 称 为 海岸 带 物质 的 横向 运动 。 如 果 水 下 岸 坡 是 水 平 的 ,那么 物 
” 质 运动 总 是 癌 岸 的 ,但 水 下 岸 坡 往往 是 斜坡 ,所 以 在 波浪 和 重力 共同 作用 下 , 岸 坡 上 半 部 的 
物质 不 断 朝 岸 移动 , 岸 坡 下 半 部 的 物质 不 断 向 海 移动 ,形成 两 条 冲积 带 。 在 两 条 冲积 带 之 间 
必然 存在 一 个 过 渡 带 ,过 渡 带 的 泥 沙 在 每 次 波浪 周期 运动 中 ,向 岸 运动 的 距离 等 于 向 海运 动 
的 距离 ,致使 泥 沙 只 是 在 原 地 作 往 复 运动 ,这 过 渡 带 称 为 中 立 带 (图 3-13)。 





图 3-13 水 下 岸 坡 均 衡 剖 面 的 形成 
么 -中 立 带 1- 消 岸 海 浴 2- 水 下 堆积 从 


由 于 中 立 带 以 下 物质 不 断 向 海 搬运 ,中 立 带 以 上 物质 不 断 向 岸 搬运 ,必然 导致 水 下 岸 坡 
前 面 形 态 的 改变 。 中 立 带 以 下 形成 侵蚀 咎 地 ,该 处 岸 披 变 陡 , 四 地 中 的 物质 被 运 至 坡 脚 , 形 
成 水 下 阶地 ,导致 中 立 带 以 下 尾 坡 变 缓 ,水 深 变 浅 。 中 立 带 以 上 也 产生 侵蚀 目地 ,使 岸 坡 进 
一 步 变 得 平缓 ,并 将 侵蚀 物质 带 向 岸 边 ,堆积 形成 沙滩 。 原 始 岸 坡 越 平 组 ,形成 的 海滩 越 宽 
三 。 水 下 芋 坡 进一步 地 改进 ,中 立 市 的 范围 不 断 扩 大 ,使 岸 坡 形成 一 条 由 形 曲线 ,站 形 曲 线 
上 每 一 点 物质 只 是 在 原 地 作 来 回 运动 ,此 时 即 形成 水 焉 岸 坡 均衡 剖面 。 

海岸 带 物质 横向 运动 所 成 堆积 地 貌 有 海滩 .水 下 阶地 ,水 下 沙 堤 ,沿岸 沙 坝 和 沙 岛 等 形 
态 。 在 水 下 是 坡 上 ,由 于 波浪 不 断 发 生 局 部 破碎 而 能 量 减 小 ,因而 常 发育 平 行 海岸 的 长 条 形 
水 下 沙 堤 ,通常 多 条 平行 分 布 , 沙 堤 高 0.2 一 0.3m, 宽 10~-30m。 沿 岸 沙 坝 和 和 沙 岛 是 水 下 沙 
堪 向 海 岸 推移 和 逐渐 露出 水 面 而 形成 的 。 当 水 下 沙 堤 开始 露出 水 面 但 尚 与 岸 隔离 呈 岛 状 堆 
积 时 称 为 沙 咏 。 当 沙 岛 进一步 发 展 ,愈益 出 露水 面 而 靠近 海岸 ,其 至 部 分 与 海岸 相连 ,构成 
泻 湖 与 外 海 的 堤坝 时 则 称 之 为 沙 坝 , 沙 坝 长 可 达 几 十 公里 ,高 十 余 米 。 

2. 诲 尾 带 物质 的 纵 回 运动 和 所 形成 的 堆积 地 貌 


J ， 


波浪 折射 时 波浪 作用 方向 与 重力 切 向 分 量 方向 不 一 致 ,此 时 海岸 带 物 质 沿 着 波浪 作用 
与 重力 沿岸 坡 分 力作 用 的 合力 方向 移动 , 即 既 作 向 岸 运动 也 作 向 海运 动 , 但 总 的 移动 方向 是 
与 海岸 近 于 平行 的 方向 ,这 就 是 海岸 带 物质 的 纵向 运动 。 在 岸 坡 的 不 同 部 位 ,物质 的 纵向 运 
动 具有 不 同 的 方向 。 在 中 立 带 位 置 ,纵向 运动 方向 与 海岸 平行 ;中 立 带 以 上 ,纵向 运动 方向 
偏向 岸 ;中立 带 以 下 ,纵向 运动 方向 偏向 海 。 

海 尾 带 物质 沿岸 移动 过 程 深 受 海岸 形态 的 影响 ,不同 海岸 形态 ,形成 不 同 海 积 地 胃 。 在 
凹 形 海岸 的 转折 处 堆积 形成 海滩 ,在 凸 形 海岸 则 形成 一 端 与 转折 端 相 连 , 另 一 端 伸 人 海中 的 
沙嘴 。 当 海岸 外 有 岛 或 则 角 时 ,在 岛 的 临 岸 一 侧 的 波 影 区 发 生 堆 积 , 堆 积 海 潍 自 海岸 向 岛 幅 
延伸 ,同时 岛屿 后 波 影 区 两 侧 常 形成 一 个 或 两 个 沙嘴 ,最 后 与 沿岸 的 海滩 相连 接 成 为 达 岛 沙 
坝 。 此 时 咏 屿 即 变 为 半岛 , 称 陆 连 岛 ,例如 山东 烟台 市 的 芝 畦 岛 。 

以 上 介绍 的 是 基 宕 和 沙 质 海岸 的 侵蚀 和 堆积 地 貌 。 另 外 , 粉 砂 洪 泥 质 海岸 和 生物 海岸 
其 地 貌 则 各 有 其 自身 特点 。 粉 砂 深 泥 质 海 岸 ( 如 大 河 河口 附近 ) 常 见 有 盐 沼 湿地 .淤泥 滩 .、 潮 
水 沟 网 的 地 狐 。 生 物 海 岸 即 由 生物 作用 影响 而 形成 的 独特 海岸 类 型 ,如 红 树 林海 岸 和 珊瑚 
礁 海 时 。 红 树林 海岸 是 指 热带 .亚热带 地 区 由 红 树 林 组 成 的 海岸 ,由 海 向 陆地 依次 为 浅水 泥 
滩 带 ,不 连续 的 沙滩 带 . 红 树 林海 滩 带 .淡水 沼泽 带 。 珊 瑚 礁 海岸 是 由 珊瑚 礁 组 成 的 海岸 ,有 
岸 礁 、 保 礁 和 环 礁 三 种 形 悉 类 型 。 

三 ,海岸 带 工程 地 质问 题 

海岸 工程 由 于 其 特殊 的 地 理 位 置 ,其 工程 地 质 条 件 的 分 析 评 价 应 考虑 海岸 带 的 动力 作 
用 影响。 以 海岸 带 岩 土 体 作 为 建筑 物 地 基 同 样 会 存在 与 陆地 建筑 地 基 相 似 的 地 基 沉 降 与 不 
均匀 沉降 、 砂 土 液化 ,渗透 稳定 性 ,地 基 承 载 力 不 足 及 岸 坡 稳 定性 等 问题 ,只 是 海岸 工程 的 工 
程 地 质问 题 分 析 应 正确 评价 波浪 作用 和 和 潮 沙 引 起 的 地 下 水 位 升降 作用 的 影响 ,并 提出 有 和 针 
对 性 的 工程 措施 。 


习题 与 思考 


. 试 述 河流 的 地 质 作用 及 河流 沉积 物 的 工程 地 质 特征 。 

. 试 述 地 下 水 的 类 型 及 其 特征 。 

. 试 述 岩溶 发 育 的 基本 条 件 及 发 育 规 律 。 

. 试 述 海岸 带 的 水 动力 作用 。 

. 试 总 结 与 水 流 地 质 作 用 相关 的 工程 地 质问 题 及 处 理 措施 。 
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第 四 章 土 的 工程 性 质 


土 是 人 类 作用 于 地 球 的 主要 客体 ,具有 极其 复杂 的 工程 地 质 性 质 。 用 定量 指标 换 述 土 
的 工程 地 质 性 质 是 工程 地 质 勘 察 和 评价 建筑 场地 工程 地 质 条 件 的 依据 。 土 的 工程 地 质 性 质 
包括 土 的 物理 性 质 ,水 理性 质 和 力学 性 质 三 个 方面 。 


第 一 节 ” 土 的 物理 性 质 指标 


土 是 由 岩石 经 风化 作用 形成 的 松散 堆积 物 , 由 三 相 不 同 物质 组 成 : 固 相 (矿物 颗粒 和 有 
机 质 ); 液 相 ( 水 溶 渡 ); 气 相 ( 气 体 )。 固 体 颗 粒 构成 土 的 骨架 , 土 骨 架 间 分 布 有 扎 际 ,所 际 中 
充填 有 水 和 气体 ,为 描述 三 相 的 比例 关系 ,通常 用 一 简化 模型 表示 (图 4-1)。 

一 、 直 接 测 定 的 基本 物理 性 质 指标 

1 . 土 粒 比重 (G,) 

单位 体积 土 粒 质量 或 重量 ,与 4 和 时 纯 水 的 单位 
体积 质量 或 重量 之 比 称 为 土 粒 比 重 (G,)。 在 4 建筑 地 
基 基 础 设计 规范 》(GBJ7-89) 中 ,又 叫 土 粒 相 对 密度 
d,。 用 下 式 表 示 : 








{s, = - (4- 1a) 


或 G = 二 (4-1b) 图 4-1 土 的 三 相 示意 图 
; 2 
在 数值 上 ,水 在 4 各 时 的 单位 体积 质量 p. =lgycnmr ,7.10kNwm 。 
土 粒 的 比重 取决 于 土 的 矿物 成 分 ,其 值 一 般 为 2.65 一 2.75。 土 粒 的 比重 常用 “比重 瓶 
法 "测定 。 由 于 测定 土 粒 比 重 较为 繁琐 , 且 同 一 地 区 比重 变化 不 大 , 故 除 重大 建筑 物 及 特殊 
情况 外 ,一般 采用 本 地 区 的 经 验 值 。 当 缺乏 地 区 经 验 值 时 ,可 参考 表 4-1 所 列 经 验 数值 选 





用 。 
甫 4.1 土 粒 比 重 参 考 表 
土 的 名 称 粉 寺 | 粉 质 粘 士 粘土 
G, | | 2.74 一 2.76 


2. 土 的 密度 和 土 的 重度 
十 的 密度 是 一 个 基本 物理 性 质 指标 ,通常 用 下 式 表 达 ， 
pe 人 Mt+ MV» + M, (4-2) 
式 中 MM 一 一 土 体 总 质量 : 
MAM 一 一 土 中 颗粒 质量 ; 
M 一 一 土 中 水 的 质量 ; 
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M 一 一 土 中 了 筷 阶 气体 质量 ; 
V 一 一 土 的 总 体积 ， 
土 的 密度 常用 * 环 刀 法 "测定 。 根 据 土 的 密度 可 以 换算 出 天 然 状 态 下 的 单位 体积 重量 ， 
称 为 土 的 重度 ,用 y 表示 ,其 表达 式 为 : 
Ww 本 W, + Lm W, (4.3) 
式 中 ”W 一 一 土 体 的 重量 ,kN ,其 数值 等 于 质量 M 乘 以 重力 加 速度 g。 
重度 的 单位 为 kN /mi . 土 的 重度 在 建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GBJ7-89) 中 也 称 为 土 的 
重力 密度 , 它 是 土 力 学 中 经 常用 到 的 一 个 指标 。 
3. 土 的 含水 量 mw 
土 中 水 的 质量 (AM ) 与 固体 蒜 粒 质量 (AM,) 之 比 , 称 为 土 的 含水 量 , 常 以 百分数 表示 ; 
my = oY x 100% (4-4) 
十 的 含水 量 表示 土 中 水 的 成 分 多 少 , 不 同 土 的 会 水 量 可 以 在 很 大 范围 内 变动 , 砂 土 可 从 
0 一 40% ,粘性 土 可 小 于 25% ,饱和 状态 的 软 粘土 可 达 60% 甚 至 80%。 
土 的 含水 量 的 测定 在 试验 室 一 般 用 " 烘 于 法 "。 但 试验 时 必须 注意 ,对 有 机 质 含量 较 高 
的 土 , 烘 干 的 时 间 应 控制 在 6 小时。 
二 、 计 算得 到 的 土 的 物理 性 质 指标 (导出 指标 ) 
1 . 干 重度 (yj ) 和 水 下 重度 (y') 


下 密度 {pj ) 和 干 重度 (7 ) 是 指 土 中 不 会 水 时 的 密度 或 重度 ,其 表达 式 为 : 











AT 
m= (4-5a) 
7 = 二 (4-5b) 


式 中 符号 含义 同 前 。 干 密度 (重度 ) 在 -- 定 程度 上 反映 了 土 粒 排列 的 紧密 程度 ,也 是 人 
工 压 实 填 土 评价 压 实质 量 的 指标 。 但 要 注意 , 干 密度 (重度 ) 并 非 烘 干 的 土 的 密度 。 

土 的 浮 密 度 (重度 ) 是 指 地 下 水 位 以 下 的 土 受 到 水 的 浮力 作用 时 的 有 效 密度 和 有 效 重 
度 ,分 别 用 o* 和 7 表示: 


MD 
p = = po — pr (4-6a) 
下 W., 一 V, . Tr 


式 中 pp, 一 一 土 的 饱和 密度 ; 
yw 一 一 土 的 饱和 重度 ， 
2. 鞋 的 孔 辽 比 e 和 和 孔 陈 度 
土 中 筷 际 体积 ( VY.) 与 固体 颗粒 体积 ( V) 之 比 称 为 孔隙 比 e ,用 小 数 表 示 : 
ee 
V, 
筷 际 比 e 表明 了 土 的 密实 程度 ,天 然 孔 障 比 的 大 小 是 规范 法 确定 地 基 土 承载 力 的 一 个 
:7T4，: 


(4-7) 


重要 指标 。 
孔隙 度 w 是 土 中 孔隙 所 占 体 积 { V,. ) 与 土 的 总 体积 (V) 的 比值 ,常用 百分数 表示 。 在 以 


前 的 规范 中 也 称 之 为 孔 际 率 。 


对 三 x 100% (4-8) 

指标 e.n 两 者 问 可 以 互相 转换 : 
e = (4-9) 
n= {4-10) 


砂 类 土 孔 隙 比 一 般 在 0.5 一 1.,0 范围 内 ,粘性 土 的 孔 际 比 通 常 比 砂 类 土 大 ,淤泥 质 土 在 
1.0 一 1.5 之 间 , 谨 泥 的 孔隙 比 高 达 1.5 以 上 。 

3. 饱 和 度 S， 

饱和 度 是 反映 土 中 含水 程度 的 指标 ,定义 为 土 中 孔隙 水 所 占 的 体积 ( Vi,) 与 孔隙 总 体积 
(Vi) 之 比 ,表示 为 : 











3S. = x 100% (4-11) 
三 ,指标 间 的 相互 换算 
在 上 述 9 个 指标 中 ,只 要 知道 任意 3 个 独立 量 ,就 可 以 换算 出 其 他 量 。 表 4-2 给 出 了 常 
用 物理 性 后 指标 的 各 种 换算 关系 。 
表 4.2 常用 物理 性 质 指标 撞 算 公式 
指标 名 称 ， 符 号 表达 式 | 常用 换算 公式 | 单 位 | 常见 数值 范围 
| _G(l+w) 本 
| _Y a 7 8 亿 土 “0.5 一 1.0 
孔 院 比 e c= La, 天 昌明 ee 
| i | 
加 | ni 二 [= 
砂 士 ”30 员 一 和 后 
扎 卫 上 度 | n | x100% y 无 量 纲 
"Gre) Ej 
、_ twG, 
v Ne | 
饱和 度 | S S = TX 100% | 无 甚 纲 0 一 100% 





干 重度 Fy 13%18 
- W, + V 十 
饱和 重度 yo y= 一 一 人 > 人 18 一 23 
| ,WV. ey 





第 二 节 ”粘性 土 的 水 理性 质 


粘性 土 的 水 理性 质 包括 稠度 ,塑性 ,膨胀 .收纳 .出 解 等 。 这 些 性 质 都 是 由 水 和 粘 粒 表面 
相互 作用 所 引起 的 。 
一 、 粘 性 土 的 稠度 
稠度 ,是 指 粘 性 土 在 某 一 含水 量 时 的 粘 滞 程 度 或 软 硬 程 度 ， 含 水 量 的 变化 ,可 使 土 呈现 
出 不 同 的 稠度 状态 ,稠度 反映 了 土 粒 间 的 连接 强度 , 即 土 体 在 不 同 含水 量 时 对 外 力 引 起 变形 
或 破坏 的 抵抗 能 力 。 秽 度 不 同 , 土 的 强度 .变形 特性 也 不 同 。 因 此 , 土 的 稠度 指标 也 是 规范 
确定 地 基 蒜 载 力 的 重要 指标 ， 
二 ,特征 含水 量 
粘性 土 由 一 种 状态 转变 为 另外 一 种 状态 时 的 界限 含水 量 称 为 主 的 特征 含水 量 , 常 用 的 
特征 含水 量 有 液 限 ww , 塑 限 we , 缩 限 ws 。 
液 限 w, : 土 由 可 蛆 状态 转变 为 流动 状态 时 的 界限 含水 量 , 是 粘性 土 成 为 可 塑 状 态 的 上 
限 含水 量 - 
明 限 wj: 土 从 半 固态 进入 可 塑 状 态 的 界限 含水 基 。 
缩 限 ws ;为 半 固 体 状 态 与 固体 状态 的 界限 含水 量 ，。 
液 限 w， 通常 采用 锥 式 液 限 仪 测定 ,而 塑 限 ws 的 测定 常用 搓 条 法 ,目前 在 实验 室 也 采 
用 液 塑 限 联合 测定 仪 测定 ,具体 测定 方法 参见 《土工 试验 方法 标准 》(GBJ123-88)。 
三 .塑性 指数 六 和 液 性 指数 记 
1 . 塑性 指数 了 
塑性 指数 I 是 土 的 液 限 w， 与 塑 限 wp 之 老 , 用 [p 表示 : 
J = Ww = wp (4-12) 
塑性 指数 表示 了 可逆 状态 合 水 量 的 变化 范围 ,是 粘性 土 分 类 的 重要 指标 ,对 于 lp 过 10 
的 土 称 为 粉 土 ,10 三 了 ,过 17 的 土 为 粉 质 粘 土 ,六 三 17 时 称 为 粘土 。J 越 大 , 粘 粒 含量 越 高 。 
六 与 土 粒 比 重 G, 之 间 有 一 定 的 经 验 关 系 。 
2. 液 性 指数 五 
液 性 指数 [| 表达 式 为 : 
z a (4-13) 
式 中 mm 土 的 天 然 含 水 量 ,%; 
wp 一 一 土 的 逆 限 ,%; 
wi 一 一 土 的 液 限 ,%; 
1, 土 的 塑性 指数 。 
显然 ,1 越 大 ,十 愈 软 ,反之 , 土 愈 硬 ,{ 建 筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GBJ7-89) 根 据 土 的 液 
性 指数 ,将 粘性 土 划分 为 下 列 五 种 状态 : 
i < Ow wp) 坚硬 状态 
0 lwp ww) 可 蝴 状 态 . 
(0 之 了 之 0.25, 硬 逆 ,0.25 之 了 过 0.75, 可 朔 ;0.75 之 了 过 1.0, 软 逆 ) 
. 76 和 








>1.0 (ww) 流动 状态 ( 流 塑 ) 
四 .粘性 土 膨胀 ,收缩 和 崩 解 
土 中 会 水 量 的 变化 不 仅 会 引起 粘性 土 稠度 状态 的 变化 ,同时 还 会 引起 体积 的 变化 。 烙 
性 土 浸水 时 体积 增加 称 为 膨胀 。 当 土 干 燥 失 水 时 ,体积 减 小 称 为 收缩 。 土 体 的 膨胀 性 用 脱 
胀 率 .膨胀 售 水 量 及 及 胀 力 等 指标 表示 。 土 体 收 缩 性 指标 用 线 缩 率 . 体 缩 率 . 迪 限 会 水 量 及 
收缩 系数 表示 。 粘 性 土 在 青水 作用 下 ,发 生 毅 散 解体 的 现象 称 为 衣 解 .评价 粘性 土 毅 解 性 
的 指标 和 方法 有 前 解 时 间 和 骨 解 特征 。 在 评价 脱 胀 土 时 常 需要 确定 以 上 指标 


第 三 节 ” 土 的 力学 性 质 


土 的 力 党 性质 是 土 的 主要 工程 性 质 之 一 ,。 它 包括 土 的 强度 ,变形 与 渗透 性 。 本 节 主 要 
介绍 土 的 压缩 性 和 抗 剪 强度。 

一 、 土 的 压缩 性 及 其 指标 

土 在 外 荷 作 用 下 ,内 孔隙 体积 的 三 小 或 土 粒 则 错位 挤 密 , 了 筷 际 中 水 、 气 的 挤 出 ,造成 土 的 
压缩 变形 。 建筑 物 荷载 引起 地 基 土 的 压缩 一 般 视 为 有 侧 限 。 土 的 压缩 指标 是 地 基 沉 降 计算 
所 需 的 指标 ,而 压 逢 性 指标 的 测定 则 是 在 压 纳 试 验 基 础 上 得 到 的 。 

E. 压 缩 试验 和 压缩 曲线 

室内 压缩 试验 在 固 结 伐 上 进行 ,试验 时 先 用 环 刀 切取 原状 土 样 ,并 连同 环 刀 放 人 固 结 
仪 中 , 试 样 通 过 上 下 透水 右 排水 ,并 由 加 和 荷 著 置 和 加 压 盖 板 给 土 样 施加 均匀 压力 。 

荷载 p 的 施加 根据 土 样 所 处 的 位 置 和 上 部 荷载 要求 确定 ,常规 试验 一 般 分 为 50kPa， 
100kPa,200kPa, 300kPa, 400kPa, 奇 土 样 原来 所 处 的 位 置 较 深 可 增加 荷载 到 600kPa， 
800kPa,1 600kPa。 如 苏州 工业 园区 华能 电厂 在 可 行 性 研究 阶段 ,对 深度 30m 以 下 的 土 采 
用 高 压 固 结 ,采用 的 荷载 等 级 即 为 50kPa, 100kPa,200kPa,400kPa,600kPa,800kPa, 1 600 
kPa, 

通过 压缩 试验 ,可 以 得 到 孔隙 比 与 压力 的 关系 曲线 。 一 p 曲线 或 一 lgp 曲线 , 称 之 为 压 
缩 曲线 (图 4.2)。 

如 图 4-3 所 示 , 设 土 样 的 初始 高 度 为 有, 土 粒 高 度 为 ,截面 积 为 A, 土 粒 体 积 为 Vi , 孔 
际 体 积 为 V, ,加 上 p, 经 压缩 稳定 后 , 土 样 的 高 度 为 ,和 孔 际 体积 成 为 V', , 土 样 的 压缩 变形 
为 Ah, ;由 于 压缩 前 后 土 粒 体积 和 横 截 面积 不 变 ,所 以 在 p, 作用 下 的 孔隙 比 e 为 : 

VV 《Ri 一 上 站 


e， = V. A 一 | {4- 14) 
而 初始 蕊 除 比 为 
G. (li+ew) 
| 
压 编 则 线 反映 了 十 的 压缩 性 质 ,曲线 越 陡 ,压缩 性 越 大 ;曲线 越 缓 ,压缩 性 就 越 小 。 从 压 
缩 曲 线 上 可 以 得 到 我 们 所 需要 的 有 关 和 参数 a .所 等 。 
2. 压缩 系数 a, 和 压缩 指数 CC 。 
土 的 压 迪 系 数 根 据 压 缘 曲 线 (图 4-2)》 上 割 线 的 斜率 来 确定 ,在 图 4-2 中 取 点 Mi、M,， 
两 点 间 和 孔隙 比 差 Ae = et - e ,压力 增 量 为 Ap = p; - pi , 当 压力 变化 范围 不 大 时 ,用 Mo、 
了 7 二 





图 4-2 压缩 曲线 图 4-3 铀 限 压缩 试验 中 土 样 筷 障 比 变化 


M; 一 小 段 制 线 表 示 曲 线 , 从 而 得 


eI ~ €2 -1 
,三 一 -一 一 X1000 MP 4-13 
机 Be 


从 图 中 可 以 看 出 ,压缩 系数 a, 的 大 小 与 所 受 荷 载 大 小 有 关 , 在 普通 民用 建筑 设计 中 , 通 


常 采 用 a。. 即 请 = 100kPa, p; = 200kPa 时 的 压缩 系数 值 。 根 据 a。, 可 以 评价 土 的 压缩 


性 。 


当 qa。, <0.1MPa ”时 , 属 低压 缩 性 土 ; 

当 0.1a。 ,<0.5MPa “时 , 属 中 等 压缩 性 土 ; 

当 o。, 之 0.5MPa ' 时 , 属 高 压缩 性 土 。 

压缩 指数 C. 和 压缩 系数 一 样 ,也 是 反映 土 压缩 性 的 一 个 指标 。 但 它 是 压力 和 孔隙 比 


的 半 对 数 坐 标 上 的 关系 曲线 的 直线 段 的 斜率 , 即 





i _ 
a i (4-16) 


C. 越 大 , 土 的 压缩 性 越 高 ,和 上 压缩 系数 的 区 别 是 压缩 指数 为 一 常数 ,两 者 间 可 以 由 下 式 


反映 其 相互 关系 : 


向 应 


4 lgp; 一 lgpi C. p? : 
3 4-17 
pp Ap*p 0 


压缩 指数 在 重要 建筑 物 地 基 沉 降 计 算 中 有 极其 重要 的 意义 。 

3. 压 缩 模 量 和 变形 模 量 

压缩 模 量 (或 侧 限 压缩 模 量 ) 是 在 有 侧 限 条 件 下 , 压 应 力 r. 与 该 讨 应 力作 用 下 引起 的 竖 
变 e. 之 比 , 以 表示 ,单位 为 MPa。 


EF, 


| 


FF。 
全 (4-18) 


压缩 模 量 是 压缩 系数 的 函数 , 即 


| + el 


(4- 19) 
变形 模 量 是 在 无 侧 限 条 件 下 压 迪 时 , 竖 向 压 应 力 与 坚 向 讨 应 变 之 比 ,以 EF, 表示 。 


.T+ 


FEF, = gre, (4-20) 
变形 模 量 一 般 根据 现场 载荷 试验 确定 ( 见 第 七 章 )}。 根 据 广义 虎 殉 定律 : 


a ON 
EE EE, AE, FRE, (4 21) 


将 a=5,= Koo. 和 8 =e=0 代 人 上 去 ,得 













K, = es (4-22) 
= = 下 0 - 2 (4-23) 
将 侧 限 压缩 条 件 se. =e /FE, 代入 上 式 , 可 得 变形 模 量 FE, 与 压缩 模 量 E, 的 关系 式 : 
En = EE, (4-24) 
其 中 ,8=1-2pKs 表 4-3 列 出 了 8.w2 的 参考 值 。 
表 4-3 PP 的 经 验 值 
土 的 种 类 和 状态 | 5 6 
2 .15~0.20 一 
砂 土 0.20 一 0.25 | 0.90 一 0.83 
粉 土 0.25 0.83 
坚硬 状态 0D. 25 0 .83 
粉 质 粘土 | 可 塑 状 态 0.74 


0 .62 


粘 十 





软 闻 及 流 塑 状态 | 0.40 | 0.47 





二 、 土 的 抗 剪 强度 

1. 土 的 剪 切 破坏 与 摩尔 - 库仑 定律 

+ 的 抗 前 强度 是 指 土 抵抗 剪 切 破坏 的 极限 能 力 ,是 土 的 一 个 重要 力学 指标 ,也 是 分 析 土 
坡 与 地 基 稳 定性 ,计算 挡 土 墙 压力 及 地 基 承 载 力 的 理论 依据 。 

土 体 在 自重 与 外 力作 用 下 ,内 部 即 产生 了 剪 应 力 , 土 体 中 某 一 点 ,通过 该 点 的 某 一 面 上 
的 前 应 力 r 与 该 面 上 的 抗 剪 强度 r, 相 比较 ,有 三 种 可 能 情况 : 

rc 之 ,处 于 弹性 平衡 状态 ; 

r = ,处 于 极限 平衡 状态 ; 

r> tj. 发 生前 切 破坏 。 

因此 ,r = r, 是 判断 土 体 产生 剪 切 破坏 的 临界 标志 , 称 为 极限 平衡 状态 。 若 土 体 中 某 点 
前 切面 上 的 应 力 处 于 极限 平衡 状态 , 则 称 该 面 为 剪 裂 面 ,前 裂 面 上 的 前 应力 与 土 的 抗 剪 强度 
相等 . 随 荐 外 荷载 增 大 , 土 体内 前 裂 面 将 不 断 扩展 ,最 终 形成 一 个 连续 滑动 夯 , 使 土 体 产 生 
整体 前 切 破坏 。 

十 的 抗 剪 强度 可 以 从 剪 切 试验 得 到 , 它 不 是 一 个 常数 ,而 是 随 着 法 向 压力 的 增加 而 增 
加 。 在 直角 坐标 系 中 抗 剪 强度 r, 与 法 向 应 力 o 的 关系 曲线 称 为 抗 前 强度 曲线 ,在 一 般 工程 
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中 . 常 以 直线 近似 取代 曲线 ， 修 土 的 抗 剪 强度 为 一 通过 原点 的 直线 ,用 下 式 表示 : 
rr 二 otgp (4-25) 


粘性 土 的 抗 前 强度 曲线 为 一 不 过 原点 的 近似 直线 ,用 下 列 直 线 方程 拟 合 表示 : 
r, = atgo +C (4-26) 


式 中 rr， 土 的 抗 前 强度 ,MPa 或 kPa); 
5 一 一 法 回应 力 ,MPa( 或 kPa); 
2 一 一 土 的 内 摩擦 角 ; 
C 一 一 土 的 内 罕 力 ,MPa( 或 kPa)。 
式 4-25 和 式 4-26 是 库伦 在 1776 年 提出 的 , 故 统称 为 库仑 摩擦 定律 。 
2. 剪 切 试 验 
前 切 坛 验 是 测定 土 的 抗 剪 踢 度 的 试 闪 ,常用 的 宇内 甬 切 试验 方法 有 直 甬 试验 .三 轴 试 验 
两 种 ,有 关 坛 验 步 又 请 参阅 ( 土 力学 》 各 《土工 试验 方法 标准 (GBJ123-88) 中 的 有 关内 容 。 
3. 影 响 土 抗 前 强度 的 因素 分 析 
(由) 影 啊 粗 粒 土 抗 羡 强度 的 因素 。 由 前 面 讨论 可 知 , 粗 粒 土 的 抗 羡 强度 只 有 摩擦 力 , 没 
有 或 只 石 极 少 肇 聚 力 ， 摩擦 力 由 三 种 力 组 成 , 即 前 切 时 土 站 接触 面 上 的 请 动 摩擦 力 ,颗粒 间 
咏 合 产生 的 咬合 摩 探 力 和 土 粒 破 样 及 重新 定 问 排列 所 受到 的 阻力 等 。 因 此 ,影响 粗 料 土 抗 
前 强度 的 主要 因素 有 土 的 粒度 成 分 .颗粒 大 小 .级 配 .形状 及 粗糙 度 . 土 的 密度 (和 孔 辽 化 ev )、 
含水 量 及 受 荷 条 件 与 加 荷 速 率 等 。 
粗 粒 土 的 强度 指标 ,对 一 般 工 程 ,可 采用 峰值 强度 的 内 摩擦 角 e, 对 于 大 应 变 情 况 宜 采 
用 残余 强度 的 内 摩擦 骨 ow, 。 
(2) 影 响 粘性 土 抗 剪 强度 的 因素 。 影 响 粘性 土 抗 前 强度 的 因素 主要 有 ; 
昌 土 的 结构 连接 蝇 度 。 土 的 结构 连接 强度 取决 于 土 中 的 含水 量 , 含 水量 低 ,C .ep 值 就 
大 ,反之 则 相反 。 土 的 结构 性 对 强度 的 影响 用 灵敏 度 S, 表示 : 


人 (4-27) 


他 
起 中 次 原状 土 的 无 侧 眼 抗 压强 度 ; 
40， 一 一 重 塑 土 的 无 苦 限 抗 压 强度 。 

灵敏 度 越 大 , 土 的 结构 性 对 强度 的 影响 越 大 , 故 通常 按 灵 敏 度 将 粘性 土 分 为 :S,<2 ,不 
灵敏 粘土 ;2 过 S < 二 4, 中 等 灵敏 粘土 ,4 过 3S <8, 灵 敏 性 粘土 ;8 过 S <16, 特 别 灵敏 粘 士 。 

2) 应 力 历 史 对 抗 和 前 强度 的 影响 。 土 的 应 力 历 中 是 指 土 受 荷载 作用 的 历史 。 根 据 应 力 廊 
史 的 不 同 , 土 可 分 为 正常 固 结 土 和 超 固 结 土 丙 大 类 -。 正常 固 结 土 ,其 抗 前 强度 曲线 为 一 通过 
原点 的 直线 , 超 固 结 土 的 抗 前 强度 大 于 正常 固 结 土 , 其 强度 曲线 与 纵 坐 标 相交 ,只 有 当 法 向 
应 力 大 于 p, 时 , 超 固 结 土 的 强度 线 才 与 正常 固 结 土 相同 ，。 

3) 蚤 切 条 件 的 影响 。 前 切 试验 时 法 向 压力 的 去 小 ,排水 条 件 . 周 结 程度 .前 切 速 率 等 都 
影响 土 的 抗 前 强度 . 有 关 这 方面 的 内 容 详 见 《 土 力学 》 教 材 。 


第 四 万 ” 鞋 的 工程 分 类 


土 的 工程 地 质 分 类 是 土 体 工程 地 质 研究 的 重要 内 容 。 而 土 的 工程 地 质 分 类 本 身 具 有 复 
本 S30 a 








杂 性 ,制定 分 类 标准 无 论 在 国外 、 国 内 各 部 门 之 间 都 存在 一 定 的 差别 且 均 有 其 不 同 的 分 类 依 
据 , 土 的 工程 地 质 分 类 的 目的 在 于 : 

(1) 根 据 土 的 分 类 结果 ,可 以 大 致 判断 土 的 基本 工程 性 质 ,通过 结合 其 他 因素 进行 地 基 
土 承载 力 , 抗 次 流 与 抗 冲刷 稳定 性 及 振动 荷载 作用 下 液化 可 能 性 的 初步 评价 。 

(2) 根 据 土 类 ,可 以 确定 不 同 土 类 的 研究 方法 ,如 黄土 ,膨胀 土 等 都 具有 特定 的 研究 方法 。 

(3) 对 于 一 般 工 程 , 可 采用 工程 地 质 类 比 法 ,对 同一 土 类 可 以 减少 试验 数量 和 内 容 , 从 而 
节约 大 量 的 人 力 .财力 与 时 间 。 

(4) 当 土 的 性 质 不 能 满足 工程 要 求 时 ,可 以 根据 土 的 类 型 确定 相应 的 地 基 上 处 理 方法 。 

一 、 土 的 工程 地 质 分 类 的 原则 和 形式 

(一 ) 土 的 工程 地 质 分 类 的 原则 

土 的 工程 地 质 分 类 应 遵循 以 下 原则 

(1) 工 程 特性 差异 性 原则 。 进 行 土 的 工程 地 质 分 类 , 首先 应 重视 土 的 主要 工程 性 质 如 强 
度 .变形 特性 等 ,并 运用 影响 土 的 工程 特性 的 主要 因素 作为 分 类 依据 ,从 而 使 所 划分 的 不 同 
土 类 之 间 ,在 其 各 主要 的 工程 特性 方面 有 一 定 的 质 的 或 量 的 益 别 ， 

(2) 地 质 成 因 ,年 代为 基础 的 原则 。 土 的 工程 性 质 受 土 的 成 因 与 形成 年 代 的 制约 。 土 的 
某 些 物理 ,力学 性 质 与 土 的 形成 地 质 历 史 具 有 一 定 的 关系 如 应 力 历史 等 ,所 以 在 土 的 工程 分 
类 中 也 必须 考虑 其 成 因 .地质 年 代 等 因素 ， 

(3) 分 类 指标 简单 易 测 原则 。 采 用 的 分 类 指标 , 既 要 综合 反映 土 的 基本 工程 特性 , 又 要 
在 测定 方法 上 简单 可 行 , 切 不 可 了 寻求 那些 难以 测定 的 指标 ,否则 将 有 碍 土 分 类 的 推广 和 应 用 。 

(二 ) 土 的 工程 地 质 分 类 的 基本 形式 

土 的 工程 地 质 分 类 可 分 为 一 般 分 类 ,个 别 分 类 及 部 门 分 类 三 种 基本 形式 。 

一 般 分 类 (或 称 全 面 分 类 ) 包 括 了 几乎 所 有 种 类 的 土 ,考虑 土 的 主要 工程 地 质 特征 ,属于 
一 种 综合 性 分 类 方法 。 这 种 分 类 工程 应 用 范围 广泛 ,是 土工 程 地 质 分 类 的 基础 。 

个 别 分 类 是 根据 土 的 一 个 或 较 少 几 个 专门 特征 ,对 部 分 土 进行 详细 分 类 ,如 对 砂 类 十 按 
粒度 组 成 或 按 密 度 进行 分 类 。 这 种 分 类 应 用 范围 较 窗 ,是 -一般 分 类 的 组 成 部 分 。 

部 门 分 类 也 称 为 专门 分 类 ,是 根据 某 些 工程 部 门 的 具体 需要 而 进行 的 分 类 , 它 密切 结合 
工程 建筑 类 型 要 求 ,直接 为 工程 建筑 的 设计 与 施工 服务 。 如 工业 与 民用 建筑 .铁路 .公路 ,水 
利水 电 . 港 航 等 部 门 都 有 相应 的 土 的 分 类 规范 ,在 本 部 门 统一 执行 。 

二 、 我 国土 的 工程 地 质 分 类 现状 

我 国 于 20 世纪 50 年 代 中 期 开始 ,在 水 利 电力 .建筑 工程 .铁路 及 交通 等 工程 部 门 ,陆续 
开展 了 工程 地 质 分 类 的 人 研究。 各 部 门 的 分 类 基本 上 是 运用 萨 瓦 连 斯 基 以 土 的 结构 联结 特征 
为 主导 因素 的 分 类 原则 ,具体 用 土 的 粒度 成 分 或 朔 性 指数 作为 分 类 标志 ,把 土 划分 为 砾石 土 
( 雁 石 土 ) 砂 土 及 粘性 土 等 三 大 基本 类 型 。 同 时 ,根据 革 些 特定 的 形成 条 件 及 其 所 具有 的 特 
殊 工程 性 质 , 又 划分 出 黄土 . 谋 泥 及 诬 泥 质 十 . 红 粘 十 . 联 胀 土 , 冻 土 及 人 工 填 土 等 特殊 鞋 类 ， 
下 面 主要 介绍 《4 岩 土 工程 勤 察 规范 }yGB5S0021.94)、《 土 的 分 类 标准 》%(GBJ145-907 和 《建筑 地 
基 基 础 设计 规范 》(GBJ7-89) 中 土 的 分 类 方法 . 

(一 ) 兰 土工 程 勘察 规范 中 土 的 分 类 

$ 害 土工 程 勘 察 规范 》(GB50021- 94) 是 根据 国家 计 委 综 (1986) 第 250 号 文 的 通知 ,由 建 
蒋 部 综合 甚 察 研 究 设 计 院 会 同 有 关 勘 察 .设计 .科研 和 高 校 共 18 个 单位 在 原 ( 工 业 与 民用 建 
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筑 工 程 地 质 勘 察 规范 光 TJ21-77) 基 础 上 修订 而 成 的 强制 性 国家 标准 。 该 规程 根据 我 国 近 
年 来 的 研究 成 果 和 工程 实践 经 验 ,在 砂 土 与 粘性 土 两 大 类 土 之 间 划 出 一 个 粉 土 大 类 。 这 有 
利于 有 针对 性 地 采取 特殊 的 勘察 试验 方法 ,采取 特有 的 评价 指标 ,更 加 正确 地 提供 该 类 土 的 
设计 参数 和 工程 措施 ,反映 了 我 国土 类 分 布 特点 和 我 国 岩 土工 程 的 实践 经 验 , 具 有 重要 的 工 
程 意义 和 社会 经 济 意义 。 各 类 土 的 划分 标准 如 下 :; 

(1) 碎 石 土 : 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 超过 总 质量 50% 的 土 ,根据 颗粒 级 配 及 形状 按 表 4-4 
细 分 为 漂 石 . 块 石 .卵石 . 碎 石 . 圆 砾 . 角 砾 - 













表 4 .4 碎 石 土 分 类 
土 的 名 称 | 颗粒 形状 | 颗粒 级 配 
源 石 | 国 形 及 亚 事 形 为 | 粒 径 大 村 200mm 的 颗粒 超过 
| 棱角 形 为 主 总 质量 50% 
卵石 圆 形 及 亚 图形 为 主 粒 径 大 于 20mm 的 颗粒 超过 
术 五 | 棱角 形 为 主 。 mR SO 
圆 “ 瑟 | 部 形 及 亚 贺 形 为 主 | 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 超过 总 


校 角 形 为 主 质量 S0% 





注 定名 时 ,应 根据 果 粒 级 配 由 大 到 小 以 最 先知 合 者 确定 : 


(2) 砂 土 : 粒 径 大 于 2mm 的 颗粒 含量 不 超过 总 质量 50% ,根据 颗粒 的 级 配 划分 为 砾 砂 、 
粗 砂 .中 砂 . 细 砂 和 粉 砂 ( 表 4-5)。 
(3) 粉 土 : 粒 径 太 于 0.075mm 的 颗 表 4.5 砂 土 分 类 
粒 不 超过 全 部 质量 50% , 且 塑 性 指数 各 名 称 颗粒 级 配 
等 于 或 小 于 10 的 土 ， a 和 
(4) 粘 性 土 :塑性 指数 I 大 于 10 三 础 粒 径 大 于 2rmm 的 颗粒 质量 占 总 质量 23 听 一 30 员 
的 土 , 按 表 4-6 细 分 为 粘土 , 粉 质 粘 土 。 粗 砂 | 粒 径 大 于 0.Smm 的 颗粒 质量 占 总 质量 30%% 


(5 特殊 性 土 :该 规范 由 的 特殊 土 ” 中 砂 | 粒 径 大 于 0.25mm 的 颗粒 质量 占 总 质量 50% 


包括 湿 陷 性 黄土 . 红 粘 土 . 软 土 .混合 的 
I 








残 积 土 ,污染 土 等 。 粉 砂 | 粒 径 大 于 0.075mm 的 里 粒 质量 占 总 质量 50% 
(二 ){ 土 的 分 类 标准 》 中 土 的 分 类 注 全 定名 时 应 恨 据 颗粒 级 配 由 大 到 小 以 最 先 符合 者 确定 ; 
方法 忆 着 万 土 中 ,小 于 0.075Smm 的 土 的 塑性 指数 大 于 10 时 ,应 

为 统一 土 的 鉴别 .定名 和 描述 ,有 冠 以 “ 含 粘性 土 "定名 ,如 含 粘 性 土 粗 砂 等 
利于 土 性 的 定性 评价 ,由 华北 水 利水 电学 院 会 同 
表 4-6 粘性 + 的 分 类 。 ”建设 部 中 国 建筑 科学 研究 院 等 9 个 单位 ,根据 原 
塑性 指数 Jj。 “| 土 的 名 称 国家 计 委 计 综 [1987]2390 号 文件 的 要 求 , 编 制 了 
la 粘土 《 土 的 分 类 标准 》(GBJ145-90), 作 为 土 分 类 的 统 
ss | 粉 丈 精 填 一 标准 自 1991 年 8 月 1 日 起 在 全 国 执行 。 该 标 


注 “确定 塑性 指数 jp 时 . 液 限 以 76g 瓦 氏 圆锥 仪 准 在 总 结 我 国土 分 类 经 验 的 基础 上 ,参考 了 国外 
人 士 深度 10mm 为 准 ; 闻 限 以 接 条 法 为 准 。 ”先进 标准 ,提出 了 工程 用 土 { 指 工程 勘察 .建筑 物 
地 基 .堤坝 填料 和 地 基 处 理 等 所 涉及 的 土 类 ) 的 概 
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念 ,工程 用 土 可 分 为 一 般 土 和 特殊 土 两 大 类 。 一 般 土 是 指 巨 粒 土 和 含 巨 粒 的 土 , 粗 粒 土 \ 细 
粒 土 ,特殊 土 包括 黄土 .膨胀 土 和 红 粘 土 三 类 ,其 主要 内 容 如 下 。 


1. 土 粒 组 的 划分 
土 的 粒 组 划分 根据 表 4-7 确定 为 巨 粒 . 粗 粒 、. 细 粒 三 类 。 
表 4-7 粒 组 划分 表 
粒 组 统称 粒 组 各 称 粒 组 粒 径 4 的 范围 (mm) 
巨 粒 漂 石 ( 块 石 ) 粒 d >200 
旷 石 ( 碎 石 ) 粒 60<ad<200 
砾 粒 粗 寿 20<< 了 三 60 
粗糙 细 砾 2 区 dd 寺 20 
ES 砂粒 0.075 志 可 过 2 
粉 ” 粒 0.005< ds 过 0.075 
LL 粘 粒 ds0.005 


2. 巨 粒 土 和 含 巨 粒 的 土 的 分 类 与 定名 
巨 粒 土 是 指 土 总 质量 中 巨 粒 组 质量 超过 50% 的 土 , 若 巨 粒 组 质量 为 15% 一 50% , 则 称 
其 为 巨 粒 混合 土 。 巨 粒 土 和 含 巨 粒 的 土 的 分 类 由 表 4-8 确定 。 


表 4.8 巨 粒 土 和 含 巨 粒 的 土 的 分 类 






土 名 | 粒 组 含量 
漂 石 巨 粒 舍 量 >75% , 漂 石 粒 >50% 
卵石 巨 粒 瘟 最 >75% , 潭 石 粒 志和 0 的 


混合 土 漂 石 巨 粒 会 量 大 于 50% ,小 于 75% , 漂 石 粒 之 50% 







混合 土 旷 石 ”| 巨 粒 含 量 大 于 50% ,小 于 75%, 漂 石 粒 所 50% 

潭 石 混合 土 巨 粒 含量 介 于 和 % 一 15% 之 间 , 漂 石光 卵石 

卵石 混合 土 巨 粒 含 量 介 于 和 0% 一 1$ 台 之 间 , 漂 石 过 旷 石 
3. 粗 粒 土 的 分 类 


粗 粒 土 是 指 粗 粒 组 质量 大 于 总 质量 的 50% 的 土 , 可 分 为 砾 类 土 ( 砾 粒 组 质量 占 总 质量 
50% 以 上 ) 和 砂 类 土 ( 砾 粒 组 质量 小 于 或 等 于 总 质量 的 50% 的 土 ) 两 种 类 型 , 细 分 时 都 应 根 
据 细 粒 含量 及 类 别 . 粒 组 级 配 综合 定名 ( 表 4-9、 表 4-10)。 

4. 细 粒 土 的 分 类 

试 样 中 细 粒 组 质量 多 于 或 等 于 总 质量 的 50% 的 土 称 为 细 粒 土 。 若 粗 粒 组 质量 小 于 总 
质量 的 25% 则 称 其 为 细 粒 土 ;车 粗 粒 组 质量 占 总 质量 的 25% 一 50% , 则 称 该 土 为 含 粗 粒 的 
细 粒 土 ; 若 试 样 中 含 部 分 有 机 质 则 称 为 有 机 质 士 。 细 粒 土 的 分 类 应 根据 塑性 图 来 确定 ,塑性 
图 是 以 土 的 液 限 ww 为 横 坐 标 , 以 塑性 指数 I; 为 纵 坐 标 ,目前 有 两 种 塑性 图 ,其 本 质 差别 在 
于 试验 所 用 的 液 限 仪 锥 尖 人 土 深度 不 同 , 一 者 为 17mm, 另 一 为 10mm, 故 形成 的 塑性 图 中 的 
塑性 指数 与 液 性 指数 的 回归 方程 式 不 同 ,鉴于 目前 土工 试验 大 多 采用 质量 为 76g、 锥 角 为 ， 
30" 的 液 限 仪 , 锥 尖 人 土 深度 为 10mm 对 应 的 含水 量 为 液 眼 , 故 本 教材 仅 按 其 进行 细 粒 土 的 
分 类 ,对 应 的 塑性 图 如 图 4-4 所 示 。 
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表 4.9 砾 类 土 的 分 类 
土 ”名 | 粒 组 合 量 代 号 十 类 





级 配 良好 三 委 肌 C5 
FE CW 
| 细 桩 含量 了 


立 与 号 
级 配 不 良 厂 级 配 不 同时 满足 上 述 要 求 GP 


含 细 粒 土 故 细 粒 含量 5% 15 冰 z 舍 细 粒 圭 研 
i 
下 >15 品 细 粒 土质 研 





粉 土质 研 三 0% 组 粒 为 煌 土 GM 
表 4-10 砂 类 土 的 分 类 
土 名 粒 组 合 最 代号 土 类 


级 配 良 好 厂 级 配 C, 实 5 
<5% 


级 配 不 良 砂 级 配 不 同时 满足 上 述 丙 式 | SP | 


言 细 粒 土 砂 | 细 粒 会 量 5% 一 15% SF 合 细 粒 土 厂 
WE | AR 
粉 土质 夏 ET ” 细 粒 为 粉 土 SM 






44 量 :=0.63(wm -20) 







| 上 线 : w=40% 
卖 母 个 
昌 CHO 
翻 
0 
10 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
流 限 w | (%) 
图 4-4 塑性 图 
根据 图 4-4, 并 由 表 4-11 确定 细 粒 土 的 分 类 ， 
表 4-11 网 粒 土 按 塑性 图 分 类 方法 





土 的 塑性 指标 在 塑性 图 中 的 位 置 
ET 


高 液 限 粘土 和 Ps0.63for — 20) or 这 拉 名 
和 fp 宇 10 ww 世相 0 和 % 
Ip<0.63(w, - 20) ol 和 的 
和 [p<10 
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5. 特殊 土 的 分 类 

《 土 的 分 类 标准 ?中 将 黄土 .膨胀 土 . 红 烙 土 定 为 特殊 土 ,对 特殊 土 的 分 类 和 定名 也 参照 
特殊 土 塑 性 图 进行 。 特 殊 土 塑性 图 也 有 两 种 类 型 ,本 教材 仅 介 绍 液 限 仪 锥 尖 人 土 深度 为 
10mm 对 应 的 含水 量 为 液 限 确定 特殊 土 类 别 的 方法 (图 4-5、 表 4-12), 对 入土 深度 为 17mm 
的 判别 条 件 和 方法 请 读者 参考 有 关 文 献 ,但 特殊 土 的 最 终 分 类 和 定名 尚 应 结合 相应 专门 规 
程 - 






44 研 : 帮 = 有 .63[wr 一 201) 
re 


盟 性 指数 天 


DO 10 20 30 0 0 60 70 80 的 100 
访 限 交工 


图 4-5 特殊 土 塑性 图 
表 4-12 特殊 土 判别 表 


= 
] 二 的 外 性 指标 在 弛 入 图 中 的 位 
土 名 六 -一 六 液 限 w 代号 
i a ] wr < 35% CLY 


高 液 限 粘土 (膨胀 土 ) | wr 之 生 % CHE. 
高 液 限 粘土 { 红 粘 土 ) 1 <0.63(w 一 20) wr 之 5 MHR 





(三 《公路 路 基 设 计 规 范 》(JTJ013-36) 中 土 的 分 类 方法 简介 
交通 部 在 1986 年 颁布 的 (公路 路 基 设 计 规 范 }》 中 ,首先 将 土 分 为 巨 粒 土 , 粗 粒 十 . 细 粒 土 
三 种 类 型 ,有 关 确 定 方法 参照 表 4-13., 表 4-14. 表 4-15 和 图 4-6。 


表 4-13 巨 粒 土 分 类 

土 组 细 粒 土 和 粗 粒 土 ( | 漂 石 和 卵石 含量 (%)i 组 符号 

不 含 土 潭 石 ， B 

一 | th 
大 于 60mm 颗粒 占 | 溅 含 二 漂 石 i B~ SL 
E | 50% 以 上 ， 微 含 土 卵 右 -0 - CG 一 SL 
| 洛 土 源 石 50 B+ SL 
粒 | Ce t+ SL 





| 一 0 外 术科 二 划分 





士 ， 大 于 60mm 颗粒 小 5 15 iN 本 
| 于 0% SI TB 

1 $0 
Lt+ 


注 含 土石 中 漂 石 或 孵 石 的 定名 取决 于 何者 占 优势 。 


衷 4-14 粗 粒 土 的 分 类 















二 组 土 名 
四 含量 (% 
| D5 GW 良好 级 配 砾 
CP 不 良 级 配 帮 
砾 类 土 ( 砾 
微粉 十 三 | 。 。 |。 。 ，G- M “| 良好 级 配 /不 良 级 配 微粉 土 研 
土 G-C | 和 良好 级 配 /不 良 级 配 徽 含 粘土 砾 
天 
.074mm 含 粉 土 砾 GM | 含 粉 土 帮 
BE 含 粘土 砾 | 15 一 5 | GC 含 粘土 帮 
| 砾 类 土 分 类 体系 中 的 砾 字 用 砂 字 ,符号 C 用 S 蔡 换 即 可 ,对 其 中 砾 换 成 砂 后 
的 分 类 如 下 
粗 砂 一 一 粒 径 2 一 0.,5mm 的 颗粒 大 于 和 0%; 
中 砂粒 径 0.5 一 0.25mm 的 颗粒 大 于 50% 
细 砂 一 一 粒 径 0.25 一 0.074mm 的 颗粒 大 于 50% 。 
囊 4-15 细 粒 土 分 类 
土 ”组 液 限 (%)|  “ 土 名 


(>0.074mm) 含 量 (% ) 





粉 土 , 按 C 细 分 
(塑性 图 A 线 以 下 ) 
粉 质 低 液 限 寺 
粉 质 中 液 限 二 
低 液 限 粘 寺 
中 液 限 粘土 
高 液 限 粘土 
很 高 液 限 粘土 


) 片 姨 莹 


| 


按 细 粒 土 划分 
按 C-G 细 分 
微 含 砾 低 液 限 粘 土 
微 合 三 中 液 限 粘土 
微 含 砾 高 液 限 粘土 
微 言 砾 很 高 液 限 粘 土 


【Fr 正当 吕 辆 引证 Tr 清 泗 引 引 


绪 普 蓝 妥 片 请 闭 吵 





按 C-G 细 分 
售 砾 低 箭 限 粘土 
售 砾 中 液 限 粘土 
售 砾 高 液 限 粘土 
CVG 含 悉 很 商 液 限 粘土 


有 机 质 二 含有 机 质 的 土 组 成 后 级 以 符号 -O"”, 例 如 MIO, 有 机 质 中 液 限 粉 土 ;P 为 泥炭 





>70 





图 4-6 塑性 图 


三 、 土 的 鉴别 与 描述 

土 的 野外 鉴别 是 对 土 进行 综合 定名 的 组 成 部 分 ,不 同 成 因 和 沉积 环境 的 土 有 其 自身 的 
特性 。 在 工程 地 质 勘 察 中 ,工程 地 质 人 员 首 先 应 根据 现场 勘探 所 取得 的 土 样 进行 鉴别 和 撒 
述 , 从 而 为 在 试验 室 土 的 试验 的 基础 上 综合 定名 昔 定 必要 的 基础 。 由 于 不 同 的 规范 ,对 土 野 
外 描述 的 要 求 .目的 不 同 ,其 方法 也 略 有 差异 , 现 主要 介绍 《4 岩 土工 程 勘察 规范 jy 和 4《 土 的 分 类 
标准 ?中 对 土 简易 鉴别 的 方法 和 要 求 ,以 供 使 用 者 参考 。 

(一 崇 土 工程 勘察 规范 )》 中 土 的 鉴别 和 描述 方法 

1. 土 现场 描述 的 内 容 

在 岩 土 工程 勘察 规范 中 ,对 土 的 现场 描述 作 了 如 下 规定 ; 

(1) 碎 石 土 应 描述 颗粒 级 本 形状 , 母 岩 成 分 , 风 北 程度 ,充填 物 的 性 质 和 充填 程度 ,密实 
度 和 层 理 特征 等 。 

(2) 密 土 描述 的 内 容 有 :颜色 .矿物 组 成 .颗粒 级 配 和 形状 .粘性 土 含量 .湿度 .密实 度 及 
层 理 特征 等 。 

(3) 粉 土 应 描述 的 内 容 为 :颜色 .颗粒 级 配 ,包含 物 .湿度 .密实 度 . 层 理 特 征 等 。 

《4) 粘 性 土 应 描述 土 的 颜色 ,包含 物 , 土 层 结构 、 层 理 特 征 及 状态 等 。 

(5) 特 殊 土 除 描述 上 述 相应 内 容 外 ,还 应 描述 反映 其 特殊 成 分 .状态 ,结构 特征 ,如 描述 
大 工 填 填 时 应 描述 其 物质 成 分 .密实 度 和 厚度 的 均匀 程度 .堆积 时 间 等 。 

2. 土 的 鉴别 方法 

(1) 碎 石 土 野外 鉴别 方法 。《 岩 土工 程 勘察 规范 》 中 ,对 碎 石 土 的 野外 鉴别 采用 骨架 颗粒 
含量 ,可 挖 性 ,可 销 性 三 个 指标 来 确定 土 的 密实 度 , 并 将 密实 度 分 为 密实 ,中 密 和 稍 密 三 类 
( 表 4-16)。 

(2) 砂 土 密实 度 的 确定 。 夏 土 密 实 度 应 根据 钻探 过 程 中 所 进行 的 标准 贯 人 试验 锤 击 数 
N 确定 ,具体 见 表 4-17。 

(3) 规 范 中 ,根据 孔隙 比 e 的 大 小 将 粉 土 的 密实 度 划分 为 稍 密 、 中 密 和 密实 ( 表 4-18); 
根据 含水 量 w 的 大 小 将 粉 土 的 湿度 分 为 稍 湿 , 湿 、 很 湿 三 类 ( 表 4-19)， 

(二 )《 土 的 分 类 标准 了 中 土 的 分 类 、 鉴 别 方 法 

在 4 土 的 分 类 标准 # 中 ,提出 了 土 的 简易 鉴别 方法 , 即 用 目测 法 代替 筛 分 法 以 确定 土 的 组 
成 及 特征 ,根据 强度 . 手 抢 . 搓 条 .韧性 和 摇 震 反应 等 方法 代替 用 仪器 测定 土 的 塑性 ,非常 适 

: 87 。 


用 于 野外 对 土 的 定名 。 
囊 4-16 碎 石 土 密实 度 野 外 鉴别 方法 


密实 度 | 骨架 颗粒 含量 和 排列 WE 可 控 性 | 可 钻 性 
| 后 进 极 困难 ,冲击 钴 探 时 钻 





上 骨架 黑 粒 奈 量 大 于 总 质量 
密实 | 的 70% , 呈 交 错 排列 ,连续 接 
-和 触 


鳅 镑 挖掘 困难 ,用 援 棍 方 能 
伦 动 , 井 壁 一 般 较 稳定 


骨架 颗粒 质量 介 于 总 质量 ”， 锋 饮 可 挖掘, 井 犬 有 掉 块 现 | 。 钻 进 较 困难 ,冲击 钻探 时 铬 
的 560% -70 驹 , 昌 交 错 排 列 ， | 象 ,从 井 壁 取出 大 颗粒 处 ,能 | 杆 , 吊 锤 跳 动 不 剧 烈 , 孔 壁 有 
大 部 分 接触 | 保持 颗粒 冲 面 形状 而 不 十 塌 | 场 塌 现象 


骨架 颗粒 质量 小 于 总 质量 | ” 轿 可 以 挖 据 , 井 | 
| 蛙 易 当 志 ，| 钻 进 较 容易 , 冲击 钻探 时 ， 


的 60% ,排列 混乱 ,大 部 分 不 | 从 井 壁 取出 大 颗粒 后 , 砂 性 土 | 
E 人 | 钼 杆 稍 有 跳动 , 孔 壁 易 击 塌 


杆 . 吊 锤 跳动 剧烈 , 孔 壁 较 稳 
证 






中 密 



















梢 密 





接触 | 立即 哉 莫 
表 4.17 按 Naa.s 确 定 的 砂 土 密实 度 









N10 ] 松 巩 | 15< N30 
10< N15 | N>30 





表 4-18 按 孔 际 比 确定 粉 土 密实 度 表 4-19 按 含水 量 确定 粉 土 湿度 





(4) 烙 性 土 的 状态 。 粘 性 土 根据 液 性 指数 I， 可 分 为 坚硬 \ 硬 塑 .可塑 . 软 塑 . 流 塑 等 状态 


类 型 ( 表 4-20)。 





1. 简易 鉴别 方法 

表 4-20 ”粘性 土 的 状态 (1) 目 测 法 。 将 研 散 的 风干 样 推 成 一 薄饼 状 , 凭 
液 性 指数 I 状态 ”目测 佑 计 土 中 巨 . 粗 、 细 粒 含量 比 , 再 由 表 4-8 一 表 

| - 4-10 确定 土 名 。 
0< 1 <0.25 | (2) 干 强度 试验 。 将 一 小 块 土 捏 成 土 团 ,风干 后 
0.25< [<0.75 | 用 手指 将 团 块 捏 碎 、 妖 断 或 失 碎 ,由 所 用 力 的 大 小 估 
0.75<h<1 | 次 计 土 的 干 强度 ,如 很 难 或 用 力 才能 捏 碎 者 为 干 强度 
ye 高 的 土 ,易于 捍 碎 和 捡 成 粉末 的 土 为 干 强度 低 的 土 。 
0 (3) 手 拾 试 验 。 将 稍 湿 或 硬 塑 状 的 小 土 块 放 在 


手中 抒 捏 ,并 用 食指 和 拇指 将 土 团 捏 成 片 状 , 凭 手中 

的 感觉 和 土 片 的 光滑 程度 确定 土 的 塑性 ,如 手感 滑 肛 、 无 砂 , 擒 面 光滑 者 为 塑性 高 ,反之 为 塑 
性 低 的 土 。 

(4) 接 条 试验 。 将 土 放 在 手掌 中 接 成 土 条 , 视 土 条 不 发 生 断 裂 而 能 达到 的 最 小 直径 的 大 


:* RR : 


小 确定 土 的 塑性 。 若 土 条 能 搂 成 直径 小 于 lImm 则 表示 为 高 塑性 ,而 若 能 接 成 直径 大 于 
3mm 的 土 条 则 该 土 为 塑性 低 , 介 于 1 一 3mm 为 塑性 中 等 土 。 

(5) 纠 性 试验 。 将 含水 量 略 大 于 塑 限 的 土 块 放 于 手中 择 捍 均匀 ,然后 在 手掌 中 搓 成 
3mm 的 土 条 ,再 抒 成 土 团 , 根 据 再 次 接 条 的 可 能 性 ,将 土 划分 为 韧性 高 (能 揉 成 土 团 ,可 青 搓 
成 土 共 ) 、 韦 性 中 等 (可 再 揉 成 团 , 捍 而 不 易 雄 者 ) 及 荐 性 低 (勉强 或 不 能 再 揉 成 团 , 稍 捏 或 不 
捏 即 碎 者 ) 三 种 。 

(6) 摇 震 反 应 试验 。 将 软 塑 至 流动 状态 的 土 块 捏 成 士 球 , 放 在 手掌 中 反复 摇 冕 ,并 以 另 
一 手掌 振 击 此 手掌 , 土 中 自由 水 淆 出 ,球面 呈现 一 定 的 光泽 ,用 二 手指 担 土 球 ,放松 后 水 又 被 
吸 人 ,光泽 消失 , 据 滩 水 和 吸水 反应 快慢 ,可 区 分 为 :中立 即 渗 水 及 吸水 者 为 反应 快 ;@ 渗 水 
及 吸水 中 等 者 为 反应 中 等 ; 凶 滩 水 吸水 慢 及 不 渗 不 吸 者 为 反应 慢 或 无 反应 。 

2. 细 粒 土 的 简易 分 类 

根据 上 述 简易 鉴别 方法 ,将 细 粒 土 分 为 低 液 限 粉 土 , 低 液 腿 粘土 ,高 液 限 粉 土 和 高 液 限 


粘土 四 类 ,具体 鉴别 方法 见 表 4-21。 


土 在 可 邮 状 态 时 










半 固 态 时 | 硬 塑 ~~ 可塑 状 态 时 的 手 抢 感 和 
的 干 强度 | 光滑 度 


。 攻 _ 直 “| 粉 粒 为 主 ,有 砂 感 , 稍 有 粘性 
抢 面 较 粗粮 ,无 光泽 


| “ 含 砂 粒 , 有 粘性 , 稍 有 滑 腻 感 ， 


囊 4-21 细 粒 土 的 简易 分 类 
ML 


和 一 两 | 折 面 较 光滑 , 稍 有 光泽 和 人 册 
山高 | 粉 粒 较 多 ,有 粘性 , 稍 有 滑 腊 | 。 ， ， ee 
”| 感 , 抢 面 较 光 滑 , 稍 有 光泽 

无 砂 感 ,粘性 大 , 祖 腻 感 强 , 挫 | 
3. 土 状 态 描 述 内 容 


现场 勘探 中 ,工程 地 质 人 员 应 对 所 了 到 土 样 进行 土 的 状态 描述 ,其 内 容 主要 有 : 

() 粗 粒 土 。 应 描述 士 颗粒 的 最 大 粒 径 , 巨 粒 、 砾 粒 、 砂 粒 组 的 含量 百分数 ; 土 颗粒 磨 圆 
度 ( 圆 .次 圆 .棱角 或 次 棱角 ) ; 土 颗粒 的 矿物 成 分 .颜色 .有 机 质 及 细 粒 土 的 成 分 等 内 容 。 

(2) 细 粒 土 。 应 描述 土 颗粒 的 最 大 粒 径 , 粗 粒 土 的 含量 百分数 , 土 的 颜色 及 有 机 质 , 土 的 
湿度 ,状态 ,塑性 及 土 的 名 称 等 内 容 。 


习题 与 思考 


1. 什么 是 土 的 塑性 ”有 哪些 指标 评价 土 的 塑性 ? 
2. 影响 粘性 土 抗 前 强度 的 因素 有 哪些 ? 
3. 试 述 压 缩 模 量 和 变形 模 量 的 差异 性 。 
4. 压缩 系数 和 压缩 指数 有 何 异 同 ? 
5. 土 的 工程 地 质 分 类 的 原则 是 什么 ? 
80 y 


6. 正确 理解 《内 土 工程 勘察 规范 ) 中 土 分 类 的 意义 。 
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第 五 章 ” 岩 体 的 工程 地 质 性 质 


岩 体 是 一 定 工程 范围 内 的 自然 地 质 体 。 它 可 以 由 不 同 成 因 的 岩石 组 成 ,并 在 地 原 历 史 
中 经 受 各 种 内 ,外 动力 地 质 作 用 的 改造 和 破坏 ,是 被 各 种 地 质 界面 (断层 裂隙 ,层面 等 ) 切 割 
所 形成 的 一 种 多 裂隙 不 连续 介质 。 以 岩 体 为 工程 建筑 物 地 基 或 环境 ,并 对 岩 体 进行 开 控 和 
加 固 的 工程 (包括 地 面 工程 和 地 下 工程 ) 称 为 岩石 工程 ， 岩 石 工程 范围 内 的 知 体 称 为 工程 兰 
体 。 工 程 岩 体 按 其 荷载 特征 ,可 分 为 地 基 岩 体 . 边 坡 岩 体 和 地 下 润 室 围 岩 三 大 类 。 

宕 体 中 所 存在 的 各 种 不 连续 的 地 质 界面 称 为 结 艾 面 。 每 一 个 结构 面 都 具有 -一定 的 方 
向 .规模 ,形态 和 特征 。 不 同方 结构 面相 互 组 合 切割 宕 体形 成 的 不 问 几 何 形 状 和 大 小 的 块 
体 称 为 结构 体 。 结 构 面 和 结构 体 是 宕 体 结构 的 两 个 基本 要 素 。 宕 体 结 构 主 要 指 结 构 面 和 结 
构 体 的 特性 及 它们 之 间 的 相 于 组 合 ,是 岩 体 在 长 期 的 成 大 及 形变 过 程 中 形成 的 产物 ,是 岩 体 
特性 的 决定 因素 。 

岩 体 和 宕 块 是 两 种 工程 地 质 性 质 明显 不 同 的 介 奈 。 岩 块 可 以 近似 看 作为 一 个 连续 完整 
的 各 向 同性 的 均 质 介质 ,其 变形 和 强度 性 质 完 全 取决 于 各 块 本 身 的 生性 及 其 结构 。 而 生体 
的 变形 和 强度 特性 则 取决 于 结构 面 和 结构 体 的 工程 地 质 特 性 。 从 工程 地 质 观点 , 兰 体 的 特 
征 主要 可 以 概括 为 以 下 几 个 方面 。 

(1) 知 体 是 地 质 体 的 一 部 分 ,因此 各 种 地 质 因 素 ( 如 兰 性 .地 质 构造 ,水文 地 质 条 件 .天然 
应 力 状态 等 ) 对 岩 体 稳定 性 有 很 大 的 影响 。 另 外 我 们 在 进行 岩 体 工程 地 质 研究 时 ,不仅 要 研 
究 其 现状 ,还 要 人 研究 其 地 质 历史 ， 

(2) 岩 体 是 包含 不 同 岩 石材 料 和 各 种 不 连续 结构 面 的 非 均 质 各 向 异性 的 不 连续 介质 。 

(3) 岩 体 的 变形 和 强度 受 结 构 徊 和 结构 体 特性 的 控制 ,并 且 主 要 取决 于 结构 面 的 性 质 及 
其 组 合 撒 式 ， 

(4) 岩 体 是 一 种 流 变 体 。 在 一 定 的 应 力作 用 下 , 滨 体 内 部 微观 与 宏观 结构 的 滑 移 、 位 移 
和 变形 随时 间 而 变化 . 

(5) 宕 体 中 存在 看 复 夹 的 地 应 力 场 。 岩 体 中 的 地 应 力 通常 主要 由 目 宣 应 力 和 枸 阁 应力 
组 成 。 这 些 地 应 力 (尤其 厦 高 地 应 力 ) 的 存在 ,使 宕 体 的 工程 地 质 条 件 复 末 化 。 


第 一 节 ” 宕 体 的 风化 及 风化 岩 体 的 特征 


一 \ 风 化 及 风化 作用 

岩 体 的 风化 是 指 长 期 裸露 在 地 表 的 岩 体 ,经 受 太阳 辐射 热 , 大 气 ,水 及 生物 等 作用 ,使 宪 
石 结构 逐渐 破碎 , 玖 松 或 矿物 成 分 发 生 次 生变 化 的 过 程 。 引 起 这 种 变化 的 作用 称 为 风化 作 
用 : 根据 风化 作用 的 因 系 及 人 性质 可 以 把 风化 作用 分 为 物理 风化 作用 ,化 学 风化 作用 和 生物 
风化 作用 三 种 。 

(1) 物 理 风化 作用 。 由 于 温度 的 变化 . 岩 体 中 水 的 冻 融 或 盐 类 物质 的 结晶 膨胀 使 岩 体 机 
械 破 雄 的 过 程 称 为 物理 风化 作用 。 物 理 风化 作用 的 结果 ,使 岩 体 或 岩石 结构 破坏 ,形成 大 小 
不 一 的 抹 块 或 风化 样 屑 ,这 只 是 一 种 机 械 破 碎 。 如 由 不 同 仿 物 组 成 的 岩石 , 当 温度 发 生变 化 

和 | 和 


时 ,岩石 产生 热 隆 冷 缩 ,由 于 不 同 矿 物 具 有 不 同 的 热 导 率 , 脱 胀 系数 很 不 均匀 ,导致 岩石 内 部 
产生 应 力 , 使 晶体 之 问 的 联结 力 破 坏 ,岩石 逐渐 破碎 。 另 外 , 赋 存 于 岩 体 裂 际 中 的 水 遇 冷 
冰 ,体积 增 大 产生 压力 ,使 裂 耻 扩展 ,岩石 破裂 ( 冰 臂 作用) 等 等 。 

(2) 化 学 风化 作用 .化 学 风化 作用 主要 是 指 岩 体 在 水 ,大 气 等 因素 的 化 学 作用 下 所 引起 
的 破坏 过 程 。 其 结果 不 仅 使 罕 石 结构 破坏 ,而 且 化 学 成 分 发 生变 化 ,有 新 的 次 生 夏 物 生 成 。 

化 学 风化 作用 的 主要 因素 是 水 ,空气 中 的 氧 , 二 氧化 碳 及 各 种 酸 类 。 其 作用 方式 有 溶 
解 . 水 化 .水解 和 氧化 作用 等 。 如 自然 界 的 各 种 可 溶性 岩石 ( 岩 盐 、 石 育 、 石 灰 岩 等 ), 遇 到 水 
和 空气 作用 后 ,可 海 性 成 分 被 溶解 带 走 。 岩 溶 的 形成 过 程 正 是 如 此 ， 叉 如 , 硬 石 育 (CaSO, ) 
水 化 成 右 育 (CaSO, :2H;O) , 黄 铁 矿 (FeS, ) 在 水 的 参与 下 生成 褐 铁 矿 (Fe,O, nH,DO}) 和 硫酸 
(H; SO, ) 等 等 。 

(3 生物 风化 作用 。 主 要 是 由 于 生物 对 岩 右 和 岩 体 产生 的 破坏 作用 。 生 物 风化 作用 可 
以 是 化 学 的 ,也 可 以 是 物理 的 。 如 植物 的 根 辟 作用 使 岩石 破坏 ,生物 的 新 陈 代谢 及 遗体 腐烂 
所 产生 的 酸 类 对 岩石 的 腐蚀 等 等 。 

自然 界 中 上 述 三 种 风化 作用 往往 是 相互 联系 ,相互 影响 的 ,有 时 甚至 同时 存在 。 一 般 在 
于 寒气 候 条 件 下 以 物理 风化 作用 为 主 ,在 湿热 环境 中 则 以 化 学 风化 和 生物 风化 作用 为 主 。 

二 ,影响 岩石 风化 的 因素 

岩石 风化 是 一 个 复 厅 的 地 质 作 用 过 程 ,是 众多 因素 综合 作用 的 结果 。 宪 不 仅 与 风化 作 
用 的 类 型 及 风化 营 力 的 强 弱 有 关 , 而 且 与 岩 右 性 质 .地质 构 造 , 地 下 水 .地形 地 貌 及 气候 条 件 
等 因素 有 关 。 

(1 大 性 。 兰 石 的 矿物 成 分 和 化 学 成 分 影响 着 风化 作用 的 速度 .风化 程度 及 其 产物 。 一 
般 说 来 ,地 下 深 处 形成 的 岩浆 岩 较 地 表 条 人 忻 下 形成 的 沉积 岩 、 变 质 岩 易 风 化 。 岩 浆 岩 中 富 含 
暗色 矿物 的 基 性 岩 较 中 .酸性 岩 易 风 化 。 沉 积 岩 中 碎 恨 岩 类 的 风化 速度 取决 于 胶结 物 和 碎 
悄 物 成 分 ,一般 硅 质 胶 结 、 钙 质 胶结 . 泥 质 胶结 物 抗 风 化 能 力 依次 减弱 。 多 矿物 组 成 岩石 较 
单 矿物 岩石 易 风 化 。 

(2) 省 石 结构 与 地 质 构造 。 岩 石 结构 影响 风化 作用 的 速度 和 风化 程度 。 一 般 矿物 成 分 
相同 的 害 石 ,等 粒 绍 构 的 比 不 等 粒 结构 抗 风化 能 力 要 强 些 ; 细 粒 结构 比 粗 粒 结构 抗 风 化 能 力 
强 ; 胡 质 结构 的 岩石 比 非 晶 质 结构 的 岩石 抗 风化 能 力 差 ; 深 变质 的 比 浅 变 质 的 要 易 风化 ; 具 
有 定向 构造 ( 片 理 , 片 麻 理 . 流 纹 构 造 等 ) 的 岩石 易 风 化 。 

地 质 构 造 破坏 了 岩 体 的 完整 性 , 增 大 透水 性 和 风化 作用 的 面积 ,促使 了 风化 作用 的 深信 
和 加 快 了 岩石 风化 的 速度 。 岩 体 中 常见 的 球状 风化 , 袋 状 风化 深 槽 等 都 是 风化 作用 沿 地 质 
构造 发 育 的 结果 。 

(3) 地 下 水 。 地 下 水 是 岩石 风化 过 程 中 一 个 十 分 活跃 的 因素 ,物理 ,化 学 ,生物 风化 作用 
几乎 部 与 水 有 密切 联系 。 地 下 水 的 化 学 成 分 及 其 循环 条 件 , 对 风化 速度 和 程度 有 较 大 的 影 
啊 。 因 为 地 下 水 可 以 促使 岩石 溶 滤 ,水 化 水解 等 作用 的 进行 ,地 下 水 循环 条 件 良好 地 区 , 往 
往 形 成 较 序 的 风化 索 ，。 

(4) 气 伐 与 地 貌 。 气 候 湿 热 地 区 ,温度 很 高 ,降水 充沛 ,水 溶液 富 含 酸 类 物质 ,化 学 反应 
迄 速 ,化 学 和 生物 风化 作用 就 强烈 。 干 寒 地 区 温度 低 , 降 水 少 ,含水 岩石 的 冻 融 交替 ,物理 风 
化 作用 较 强 。 因 此 ,特殊 气候 环境 造成 我 国 南方 风化 壳 厚 度 一 般 比 北方 大 ,风化 壳 分 带 也 比 
北方 明显 。 地 形 上 ,高 出 地 区 比 平原 地 区 ,向 阳 的 出 坡 比 阴 坡 风化 作用 要 强 。 两 岸 阶地 比 河 
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温浴 及 河床 风化 层 厚 ; 

另外 ,我 国 南方 地 区 的 一 些 红色 粘土 岩 , 砂 质 精 土 岩 ( 红 层 ) 等 ,在 地 表 常温 条 件 下 ,风化 
速度 较 快 。 一 般 新 鲜 岩 石 暴 侯 几 个 小 时 即 产生 裂 锋 和 和 剥落 ,应 予以 注意 。 

三 、 岩 体 风 化 程度 的 划分 

风化 作用 是 一 种 外 动力 地 质 作 用 。 因 此 , 自 地 表 向 地 下 深 处 , 随 着 深度 的 增加 ,风化 作 
用 逐 南 减弱 .这样 ,在 地 过 表层 就 形成 了 一 定 厚 度 的 风化 岩层 (或 风化 过 )。 在 风化 岩层 中 
不 同 深度 宕 石 的 风化 程度 不 同 。 工 程 实践 证 明 , 不 同 风 化 程度 的 风化 岩石 具有 不 同 的 工程 
地 质 性 质 。 研 究 岩 体 的 风化 程度 ,目的 在 于 合理 地 利用 风化 岩 体 和 确定 建 基 面 的 高 程 等 。 

天 于 岩 体 风化 程度 的 划分 ,水 利水 电 部 门 习惯 把 风化 岩层 自 地 表 向 下 依次 划分 为 全 风 
化 .强风 化 . 弱 风 化 和 微风 化 四 个 带 。 若 岩石 严重 风化 后 形成 极 少 保持 原 岩 性 质 的 土 状 物 ， 
则 称 为 残 积 土 。 和 运用 于 工业 与 民用 建筑 工程 地 质 研究 的 ¢ 宕 土工 程 勘察 规范 》(GB50021- 
94), 把 风化 岩 划 分 为 全 风化 .强风 化 ,中 等 风化 和 微风 化 四 个 带 , 并 对 硬 质 岩 ( 单 轴 饱 和 极限 
抗 压强 度 R. >30MPa) . 软 质 岩 (及 .<30MPa) 及 残 积 土 分 别 列 举 了 其 风化 特征 及 风化 程度 
参数 指标 { 表 5-1)。《 建 筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GBJ7.89) 根 据 风化 程度 把 风化 岩 划 分 为 微 
风化 ,中 等 风化 和 强风 化 ( 见 表 5-2)。 

值得 强调 的 是 风化 带 的 划分 应 定性 描述 与 定量 划分 相 结 合 ,并 且 尽 可 能 利用 有 关 现 场 
试验 手段 (如 岩石 点 荷载 试验 、 触 探 试验 等 手段 ) 综 合 研究 。 
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一 .结构 面 的 成 因 类 型 及 特征 

结构 面 的 成 因 不 同 ,其 性 质 及 形态 特征 亦 不 同 。 结 构 面 按 其 地 质 成 因 ,可 分 为 原生 结构 
面 ,构造 结构 面 和 次 生 结 构 面 三 大 类 。 

原生 结构 面 指 岩 体 在 成 岩 过 程 中 形成 的 结构 而 。 如 沉积 岩 的 层 理 . 层 面 . 原 生 软 弱 夹 
层 , 假 整合 .不 整合 接触 面 等 ;火成岩 的 原生 节理 及 侵 人 接触 面 等 ;变质 岩 的 片 理 、 片 麻 理 等 
等 。 原 生 结 构 面 还 可 以 进一步 分 为 沉积 、 火 成 和 变质 结构 面 。 

爸 造 结构 面 是 在 构造 应 力作 用 下 岩 体 中 形成 的 各 种 结构 面 。 如 断裂 构造 ,由 于 其 规模 
较 大 ,性 质 较 关 ,因此 是 最 不 利 的 软弱 结构 面 之 一 。 构 造 结构 面 中 还 有 层 间 错 动 形成 的 软 钢 
破碎 带 或 挤 压 破 碎 带 等 ,也 是 性 质 十 分 恶劣 的 构造 结构 面 。 

次 生 结 构 面 是 岩 体 受 风化 . 卸 荷 及 地 下 水 等 作用 所 形成 的 结构 面 。 如 风化 裂 际 ,外 荷 裂 
隙 层 间 错 动 形成 的 泥 化 夹层 等 , 

以 上 各 种 结构 面 的 特征 见 表 5-3。 

上 述 各 种 成 因 类 型 的 结构 面 , 按 其 规模 可 以 分 为 五 级 : 

] 级 结构 面 :延伸 几 公里 以 上 ,破碎 带宽 度 几米 到 几 十 米 以 上 的 区 域 性 大 断层 ,对 区 域 
稳定 起 控制 作用 . 

[级 结构 面 :延伸 几 百 米 到 几 公 里 ,破碎 带宽 在 几米 到 几 十 厘米 的 结构 面 ,对 山体 稳定 
起 控制 作用 。 

时 级 结构 面 :延伸 几 十 米 至 几 百 米 , 破 碎 带 宽度 存 lm 以 内 的 结构 面 ,通常 是 工程 岩 体 
稳定 的 边界 条 件 。 
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囊 5-1 岩石 按 风化 程度 分 类 
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组 织 结构 部 分 破坏 ,矿物 成 分 发 生 恋 化 .节理 耐 附 
的 信物 已 区 化 成 士 状 ， 风 化 锰 卫 发育。 肉体 被 切割 雇 | 
0 sem 的 岂 块 , 锤 击 易 碎 ,用 筷 雁 控 据 。， 宕 心 销 方 
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组 组 结构 已 大 部 分 酸 坏 , 矿 物 成 分 已 显著 变化 , 念 大 量 
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- 打 蔬 或 担 雄 ,证 水 或 干 强 交替 时 可 较 陈 速 地 软化 或 出 解 
用 稍 或 煞 可 控 撕 ， 下 外 阿 笨 ) 进 


组 织 结 构 已 基本 破坏 ,但 尚 可 辨认 ， 下 有 微细 残余 到 
| 可 用 销 控 ,下 钻 可 钻 进 | 
















闻 绍 结构 已 全 部 破坏 ， 矿物 成 分 已 全 部 改变 开 已 风 1 
成 士 状 , 匆 ,黑马 挖掘 ,下 铺 易 销 进 ,只 可 类 性 
注 届 波 束 比 民 , 为 风化 岩石 与 新 鲜 者 石 压 编 波 ( 纵 波 ) 波 速 之 比 。 
二 风化 系 训 到, 为 风化 宕 右 与 新 鲜 岩 右 饮 和 单 轴 抗 庄 强 度 之 比 。 
地 省 有 风化 程度 , 陈 按 表 列 野外 特征 和 定 最 指标 划分 外 , 亦 可 根据 地 区 经 验 按 点 荷载 试验 宽 料 划分 。 
驴 桩 并 岩 类 的 强风 亿 与 全 风化 ,全 风化 与 歼 积 十 的 划分 ,家 采用 标准 项 人 人 试验， 其 划 分 标准 为 所 过 和 为 量 风 化 ; 
0 和 <0 为 全 风化 ;NN 三 抽 0 为 狂 积 土 。 








家 5-2 岩石 风化 程度 的 划分 
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区 级 结构 面 : 一 般 延伸 在 几米 范围 内 ,未 错 动 , 不 夹 泥 ,往往 控制 和 影响 岩 体 结构 类 型 ， 
是 岩 体 结构 研究 的 重点 。 

V 级 结构 面 : 延 伸 性 差 .破碎 带宽 度 小 .分 布 随机 的 细小 裂 际 等 ,对 岩 体 结构 类 型 有 一 定 
影响 

对 上 述 各 种 不 连续 结构 面 ,野外 调查 的 主要 内 容 有 ;结构 面 的 方位 .间距 密度 ,延续 性 、 
粗糙 度 , 侧 壁 强度 , 张 开 度 ,充填 物 ,渗流 特性 及 结构 而 组 数 , 块 体 大 小 等 。 


甫 5-3 岩 体 结构 面 类 型 及 其 特征 














沉 | 计 相 涯 庄 | ， 导 理 ,层面 平 整 ,一 般 结合 良 
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结 岩层 产 状 一 致 ，| 四 全 这 仿古 者 间 入 | 易 禾 拉 开 , 充 坑 沈 生 泥 质 ， 沉 
和 : 间 结 构 才 度 时 天 天 “二 和 | 积 间断 及 不 整合 面 波状 起 估 
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| 烤 
| 破碎 接触。 前 者 工程 地 
成 | 滩 
结 | 结 ,下 霜 
的 | 国 
面 | | 
片 理 . 片 麻 理 等 短 次 二 
娃 广 类 生涯 层 和 构造 小 密 党 平行 岩 层 或 石 黑 .请 石 等 软 香 夹层 ,知性 软 
| 构 线 方 中 一 构造 线 方 向 展 布 晨 ,强度 低 , 在 水 的 作用 下 性 
于 状 易 变 差 ,组 倾角 者 ,对 地 基肥 
| 地 下 工程 岩 体 稳定 不 利 。 
| 造 绩 弱 结 构 面 ,如 断层 泥 (或 泥 
结 中 ) .软弱 廉 楼 岩 ,构造 粘土 
检 碎 理 与 构造 # 性 状 莽 . 力 学 强度 较 低 
从 里、 东 忆 控 制 害 体 稳 定 的 主要 因素 
wi 信和 院 / ， 于 物 充 
生 人 人 入 或 秘 EE 
“| 3. 风 化 夹层 填 , 构 成 不 利 的 工程 地 质 条 件 
梯 。 | 4. 层 问 铺 动 的 泥 化 特 刘 是 误 做 天 层 是 控制 关 体 和 
向 | 5. 裂 面 次 生 填 泥 0 
注 本 表 摘 自 4 兰 右 坝 基 工 程 地质 》, 略 有 删改 。 
二 ,软弱 夹层 及 泥 化 夹层 
软 骂 夹层 及 泥 化 光 层 是 岩 体 结构 面 中 性 质 较 差 ,对 岩 体 变形 和 稳定 性 影响 较 大 的 - -类 


结构 面 。 

软 红 夹层 是 指 坚 便 岩层 之 间 所 来 的 力学 强度 低 ,泥炭 质 合 量 高 ,吉水 易 软 化 .厚度 较 薄 、 
延 仲 较 远 的 软弱 岩层 。 软 弱 严 层 受 层 间 错 动 地质 构 造作 用 及 地 下 水 改造 作用 后 被 泥 化 的 部 
分 称 为 泥 化 夹层 。 泥 化 夹层 一 般 发 育 在 层 间 错 面 及 断层 面 附近 ,是 一 种 性 质 非常 软弱 的 结 
构 面 。 实践 证 明 ,软弱 夹层 , 泥 化 夹层 是 控制 岩 体 稳定 (尤其 是 抗 滑 稳定 ) 极 端 重要 的 因素 ， 
国内 外 很 多 工程 失事 缘 与 此 有 关 。 

(一 ) 软 弹 夹 层 的 成 因 和 分 类 

软弱 夹层 按 成 因 也 可 以 划分 为 原生 增 ,构造 型 和 次 生 型 三 类 。 如 沉积 岩 中 的 粘土 岩 夹 
层 , 火 成 岩 中 的 基 性 , 超 基 性 岩 脉 ,断层 破碎 带 等 等 。 

软 弦 夹层 的 分 类 目前 尚 无 统一 标准 。 水 利水 电 建 设 中 常 根据 软弱 夹层 的 形态 及 崖 性 组 

* 5 ， 


合 等 分 类 。 如 根据 其 形态 可 分 为 破碎 夹层 ,破碎 夹 泥 层 、 片 状 破碎 层 , 泥 化 夹层 等 。 根 据 其 
岩 性 组 合 可 分 为 粘土 岩 夹层 ,粘土 质 砂岩 夹层 、 煤 质 夹层 , 凝 灰 岩 夹 层 、 风 化 泥岩 夹层 、 各 种 
软弱 片 岩 夹层 及 各 种 泥 化 夹层 等 等 。 

(二 ) 泥 化 天 层 的 形成 及 其 特征 

软弱 夹层 经 过 一 系列 地 质 作 用 变 成 塑 泥 的 过 程 称 为 泥 化 。 因 此 , 泥 化 的 标志 是 其 粘 粒 
含量 增加 ,天 然 含水 量 大 于 或 等 于 逆 限 ,因而 泥 化 夹层 具有 含水 量 高 .密度 小 、 蝇 度 低 、 变 形 
大 等 特点 。 泥 化 夹层 的 形成 过 程 比较 复杂 ,最 常见 的 层 间 错 动 泥 化 夹层 的 形成 条 件 为 : 

(1) 物 质 基础 。 泥 化 夹层 形成 的 物质 基础 是 粘土 矿物 含量 较 高 的 软 能 夹层 的 存在 。 大 
量 有 关 泥 化 夹层 矿物 成 分 分 析 结 果 表 明 , 泥 化 光 层 的 粘土 矿物 与 其 母 岩 ( 软 弱 夹 层 ) 的 矿物 
组 成 具有 明显 的 一 致 性 。 如 葛洲坝 工程 吉 基 的 泥 化 夹层 以 蒙 脱 石 矿物 为 主 , 而 小 浪 底 泥 化 
夹层 的 粘土 矿物 则 以 伊利 石 为 主 ,这 些 都 与 其 母 几 中 粘土 矿物 成 分 具有 密切 联系 。 

(2) 构 造作 用 。 缓 倾角 软 硬 相 间 的 地 层 组 合 , 在 构造 应 力作 用 下 易 产 生 层 间 错 动 , 错 动 
面 上 的 岩石 被 辊 磨 错 碎 成 细 粒 或 粉末 状 , 遇 水 极 易 产 生 泥 化 。 因 此 , 层 间 错 动 构造 作用 是 泥 
化 夹层 形成 的 控制 性 条 件 。 

(3) 地 下 水 的 作用 。 宕 体内 地 下 水 的 作用 ,使 层 间 错 动 带 内 被 力 磨 错 碎 的 细 粒 物质 进 一 
步 泥 化 形成 泥 化 夹层 。 因 此 ,地 下 水 的 泥 化 改造 作用 是 泥 化 夹层 形成 的 一 个 重要 因素 。 

泥 化 夹层 与 其 母 岩 软 夹 层 相 比较 ,其 主要 特征 是 粘 粒 含量 明显 增多 ,结构 松散 ,密度 变 
小 ,含水 量 接近 或 超过 塑 限 ,力学 强度 极为 软弱 。 为 了 比较 合理 地 确定 泥 化 夹层 的 抗 前 强度 
指标 ,通常 根据 泥 化 光 层 中 碎 导 物质 含量 对 其 进行 结构 分 类 。 如 全 泥 型 . 泥 豆 碎 习 型 . 碎 展 
夹 泥 型 碎 悄 型 等 ,然后 确定 不 同 结构 类 型 的 抗 前 强度 参数 。 再 根据 各 种 结构 类 型 分 布 的 权 
重 等 综合 确定 滑动 面 上 的 参数 指标 。 
三、. 岩 体 结构 类 型 

为 了 揭示 岩 体 的 力学 特性 及 评价 岩 体 稳定 性 的 需要 ,根据 结构 面 对 岩 体 的 切割 程度 及 
结构 体 的 组 合 形式 , 岩 体 结构 可 以 划分 为 不 同 的 类 型 ,各 类 型 有 其 对 应 的 岩 体 结构 特征 。 岩 
体 结构 理论 最 早 把 岩 体 结构 划分 为 整体 块 状 结构 , 层 状 结构 , 碎 裂 结构 、 散 体 结构 四 大 类 八 
个 亚 类 。《 岩 土工 程 勘 察 规范 》(GB50021-94) 在 此 分 类 基础 上 ,规定 岩 体 按 结构 类 型 划分 为 
整体 状 , 块 状 、 层 状 , 碎 裂 状 和 散 体 结构 五 种 类 型 ,其 各 类 型 特征 见 表 5-4。 
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一 、 岩 体 的 主要 物理 性 质 

关 体 的 物理 性 质 , 主 要 取决 于 其 组 成 岩石 的 物理 性 质 。 

(一 ) 着 石 的 基本 物理 性 质 

岩石 的 基本 物理 性 质 主要 指 岩 石 的 比重 .密度 .孔隙 率 ,其 物理 意义 与 前 述 土 的 基本 物 
理性 质 相同 ,不 再 著述 。 

(二 ) 嵌 石 的 吸水 性 

产 石 的 吸水 性 主要 指 岩 石 的 吸水 率 . 饱 和 吸水 率 、 人 饱和 系数 、 耐 冻 性 等 。 

(了) 吸水 率 。 吸 水 率 是 在 常温 常 压条 件 下 ,岩石 吸 人 水 的 质量 与 试 样 固体 质量 的 百 分 
比 。 通 常用 自由 温水 方式 求 岩 石 吸 水 率 。 
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(3) 狗 和 系数 。 指 岩石 的 吸水 率 与 饱和 吸水 率 之 比 。 


岩石 的 饱和 系数 ; 





(4) 耐 冻 性 。 耐 冻 性 是 指 岩 石 在 潮湿 或 浸水 的 状态 下 ,经 受 多 次 冻结 与 融化 ,结构 不 破 
趟 .强度 不 降低 的 性 质 。 岩 石 的 饱和 系数 是 岩石 耐 冻 性 的 间接 指标 。 饱 和 系数 愈 大 ,岩石 的 
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内江 性 僵 差 ( 见 表 5-5)。 





表 5.5 用 饱和 系数 有 扩 . 判定 岩石 的 耐 冻 性 
岩石 种 类 | 耐 冻 基石 不 酝 冻 岩石 
Dm 一 一 一 Pei 二 
一 般 岩 石 的 理论 值 | K <0.9 | 开 20.9 


粒状 结晶 、 扎 际 均 习 的 岩 右 K, < {0).8 K, =0.8 
孔 陈 不 均 习 或 呈 层 状 分 布 ,有 粘土 物质 区 填 的 岩石 K, <0.7 | 
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让 
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常见 千石 的 物理 性 质 指 标 见 表 5-6。 
表 5-6 岩石 的 物理 性 质 指 标 










岩石 名 称 | 比重 



















”花岗岩 | 2.5-2.84 | 2.3-2.8 | 0.04~2.80 | 0.10--0.70 O55 

闪 长 着 ， 2.6~3.1 | 2.52~2.96 | 0.25 左 右 | 0.3~0.38 0.59 

玄武 岩 “| 2.5~3.3 2 0.3~21.8 0.3 左 右 | 0.69 

砂岩 | 区 eps: ee ] 1.6—28.3 0.2 一 7.0 | 0.60 

石灰 岩 。 2.48 一 2.76 1.8 一 2.6 0.53~27.0 | 0.10~4.45 0.35 

片 省 | 26-2.9 | 2.3~2.6 0.02~1.85 | 0.10~0.20 0.92 

逻 绿 大 | 2.6~3.1 | 2.53~2.97 | 0.29 一 1.13 | (0.8~5.0 

泥 灰 岩 | | 2.14-.8.16 | 

片 麻 岩 | 2.6-3.1 | 2.6~2.9 | D3 | 

大 理 岩 rN 0.1~ 6.0 | 0.10 一 0.80 








二 , 岩 体 的 力学 性 质 
宕 体 中 由 于 各 种 结构 面 的 存在 ,使 岩 体 的 强度 及 变形 性 质 与 岩 块 的 力学 性 质 有 很 大 的 
差异 。 一 般 岩 体 较 岩 块 易于 变形 ,而 且 其 强度 明显 低 于 岩 块 的 强度 。 
(一 ) 若 体 的 强度 特性 
由 于 建筑 物 的 地 基 是 岩 体 ,因此 工程 设计 一 般 需 要 考虑 岩 体 的 强度 。 涯 块 的 强度 只 是 
评价 岩 体 强度 的 一 个 方面 。 岩 体 的 强度 主要 取决 于 岩 体 内 部 结构 面 的 数量 .方向 .规模 及 性 
状 。 以 下 简要 介绍 在 各 种 应 变 下 岩 块 与 岩 体 的 强度 . 
1, 抗 压强 度 
行 块 的 抗 压 强度 是 岩 块 承受 压 应 力 达 到 破裂 时 的 最 大 应 力 值 。 习 惯 上 抗 压 强度 只 是 指 
单 问 奈 缩 情 况 下 标准 试验 的 瞬时 强度 极限 ,也 就 是 用 使 试 样 破 坏 的 极限 轴 向 压力 来 表示 。 
通常 是 把 试 样 放 在 压力 机 上 加 压 测 定 岩 块 的 抗 压强 度 (R..)。 在 天 然 含 水 量 或 风干 状态 下 
测 得 的 极限 抗 压 强度 称 为 干 极限 抗 压强 度 ; 在 饱和 温水 状态 下 测 得 的 极限 抗 压强 度 称 为 饮 
和 极限 抗 压强 庶 。 饱 和 极限 抗 庄 强度 与 干 极限 抗 压强 度 之 比 称 为 岩石 的 软化 系数 。 软 化 系 
数 是 岩石 软化 性 ( 耐 风 化 、 耐 水 淄 的 能 力 ) 的 定量 描述 指标 , 当 岩 石 软化 系数 小 于 0.75 时 ,为 
多 软化 各 石 。 
到 DS 


考虑 到 结 ns 体 强 度 的 影响 , 岩 体 的 抗 压强 度 (R. 可 以 近似 地 条 用 下 式 计 算 
R = K.R. (5-4) 

的 完整 性 指数 ,其 值 为 宕 体 纵 波 速 与 岩 块 纵波 速 之 比 的 平方 。 

工程 上 在 i 和 地 基 芥 载 力 时 ,通常 棋 据 岩 块 的 单 轴 饱 和 极 腿 抗 讨 强 度 (R,,) 结 合 结 
构 面 发 育 程 度 , 打 一 折 减 系数 后 作为 地 基 参 载 力 值 。 根 据 葛洲坝 的 资料 ,对 裂隙 较 发 育 的 半 
坚硬 砂岩 ,其 岩 体 的 抗 压 强度 约 为 岩 块 抗 压 强度 的 176, 裂 际 发 育 的 软弱 粘土 罕 ,其 内 体 抗 
压强 度 约 为 岩 块 抗 压强 度 的 1/12。 

2. 抗 拉 强 度 

贿 块 的 抗 拉 强 度 是 指 在 单 问 拉 伸 条 件 下 导致 只 石 粘 结 性 破坏 的 极限 应 力 值 。 通 常用 拉 
伸 法 或 辟 烈 法 试验 测定 ,也 可 用 振 石 点 向 载 试验 测 定 。 岩 块 的 抗 拉 强度 大 约 为 单 轴 抗 压强 
此 的 3% 一 5%( 见 表 S-7)。 知 体 中 由 于 各 种 结构 面 的 存在 其 抗 拉 强度 就 惠 低 。 一 般 兰 体 越 
软弱 ,其 抗 拉 强 度 愈 低 ,软弱 结构 面 上 的 抗 拉 强 度 通 党 只 有 10 一 MPa 的 量 级 。 因 此 ,在 岩 体 
稳定 性 计算 中 ,对 有 泥 质 充填 的 软弱 结构 面 ,其 抗 拉 强 度 可 以 不 予 考虑 ， 

ean 表 5.7 涯 石 抗 拉 强 度 (Ri) 、 抗 前 强度 (7) 

三 维 压 第 应 力 条 件 下 的 岩 体 破坏 问题 是 很 与 抗 压强 度 ( Re) 之 间 经 验 关系 
复杂 的 . 三 轴 试 验 中 ,由 于 最 小 主 应 力 e; 的 作 











式 中 





















用 可 以 阻止 破裂 发 育 ,因此 岩 体 的 三 轴 压 缩 坛 。。 和 人 名 称 . | 
验 强 度 比 单 轴 压缩 试验 强度 高 。 由 于 地 基 岩 体 花岗岩 0.028 | 0.068 ~ 0.09 
一 般 是 有 侧 限 约束 的 ， 因此 从 三 维 应 力 状 态 考 站 大 宕 0.1509 D0.06~0.15 
虑 地 基 岩 体 的 承载 力 和 抗 剪 强度 更 为 合适 。 | 
4. 抗 前 强度 砂 季 0.029 0.06—0.078 
抗 剪 强度 是 岩 体 在 外 力作 用 下 一 部 分 岩 体 0.033 0.06~0.064 





治 另 一 部 分 宕 体 清 移 时 所 具有 的 抵抗 剪 切 破坏 
的 能 力 。 该 强度 是 岩 性 抗 滑 稳定 分 析 中 一 个 很 重 划 的 参数 指标 。 目 前 为 了 获取 可 靠 的 岩 体 
抗 前 强度 资料 ,工程 上 通常 采用 现场 大 型 试验 的 方法 测定 岩 体 的 抗 前 强度 。 岩 体 的 抗 前 强 
度 实 质 上 是 指 结构 面 的 抗 甬 强度。 常用 结构 面 上 的 内 摩 氛 角 (PP) 和 凝聚 力 (C) 表 示 ,而 结构 
面 上 的 摩擦 系数 f= tggq。 根 据 国内 大 量 试验 成 果 ;: 一 般 具 有 不 同 充 填 物 的 结构 面 ,其 强度 
指标 相差 很 大 。 大 概 可 以 归纳 为 ， 

(1) 结 构 面 胶结 恨 好 ( 硅 质 , 钉 质 、 铁 质 胶 结 ) ,未 受 风 化 影响 ,其 强度 高 ,摩擦 系数 f > 
0.80, 

(2) 财 合 而 无 充填 的 结构 面 ,其 抗 前 强度 取决 于 岩石 成 分 利 结构 面 的 粗糙 度 ,强度 较 高 ， 
f=0.50~0.80, 

(3) 结 构 面 有 泥 噶 或 夹 泥 充 填 , 厚 度 很 薄 , 且 小 于 结构 面 的 起 伏 差 时 , =0.40 一 0.60。 

(4) 结 构 面 平 直 光滑 , 泥 质 或 碎 悄 物 充填 ,厚度 较 大 的 结构 而 ,强度 低 , F<0.40;-- 般 全 
泥 质 充填 的 结构 面 摩擦 系 数 为 0.20~0.25。 

涛 聚 力 的 取 值 一 般 与 结构 面 的 充填 物质 及 其 胶结 情况 有 关 。 一 般 硅 , 钙 质 充 填 ,而 且 胶 
结 恨 好 的 , 目 然 凝 聚 力 就 高 ; 泥 质 充 填 相 对 较 低 ;无 充填 时 凝聚 力 为 0。 此 聚 力 的 大 小 常用 
抗 前 试验 确定 。 常见 岩石 的 力学 强度 指标 的 经 验 值 见 表 5-8。 


* QQ 。 


表 5S-8 常见 岩石 力学 强度 的 经 验 值 


饱和 抗 压强 度 
(MPa) 
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花 阔 岩 燕山 期 | 
花 岗 闪 长 窜 | 三 谷 纪 116.1 0.64 5 
云母 石英 片 岩 ， 前 震 晶 纪 | 

干 枚 岩 | ”前 震 9 纪 | 

大 理 岩 。 ， ”前 震 习 纪 

石英 研 岩 泥 盆 纪 

石英 砂岩 震 旦 纪 
白云 质 泥 灰 岩 奥 陶 纪 

薄 层 灰 岩 奥 陶 纪 

晤 状 灰 岩 奥 陶 纪 | 

泥 灰 岩 石炭 纪 | 

石英 砂岩 寒 武 纪 | 

砂岩 寒 武 纪 

中 粒 夏 害 寒 武 纪 


砂 质 页 关 | 侏 罗 纪 
| 怕 软 纪 





(二 ) 岩 体 的 变形 特性 

1 . 表征 害 体 变形 特征 的 主要 参数 

表征 岩 体 变形 特征 的 参数 主要 有 变形 模 量 (上 ,) .弹性 模 量 (下 ) 和 泊 松 比 ( 关 )。 

(1 变形 模 量 与 弹性 横 量 。 变 形 模 量 与 弹性 模 量 是 表征 岩 体 变形 特性 的 两 个 重要 指标 。 
在 实际 工程 设计 中 ,人 们 最 关心 的 是 岩 体 的 变形 特性 。 岩 体 变形 曲线 已 经 表明 , 岩 体 变形 的 
弹 塑 性 特征 较 岩 石 更 为 显著 。 如 图 5-1, 岩 体 在 反复 荷载 作用 下 ,对 应 于 每 一 级 压力 的 变 
形 , 均 有 弹性 变形 e, 和 塑性 变形 e, 两 部 分 : 

变性 模 量 是 作用 在 岩 体 上 的 总 应 力 o 与 总 应 变 e(e = ,+ 8,) 之 比 , 即 


二 :和 二 二 
i (5-5) 


而 弹性 模 量 是 作用 在 岩 体 上 的 总 应 力 sg 与 弹性 变形 es 之 比 , 即 
FEF=< (5-6) 


E。 

显然 ,弹性 模 量 取决 于 可 恢复 的 弹性 变形 ,而 变形 模 量 则 取决 于 总 变形 。 在 线性 弹性 材 
料 中 ,变形 模 量 等 于 弹性 模 量 。 对 弹 塑 性 的 软弱 岩 体 , 因 其 塑性 变形 大 , 则 变形 模 量 远 低 于 
弹性 模 量 。 岩 体 弹性 模 量 的 测定 方法 有 动力 法 和 静 力 法 两 种 。 静 力 法 试验 能 较 好 地 模拟 地 
基 宕 体 的 工作 条 件 , 比 较真 实地 反映 岩 体 的 应 力 一 应 变 关系 。 但 更 力 法 试验 时 间 长 .耗资 
大 。 动 力 法 是 根据 弹性 波 速 (地 震波 、 声 波 ) 在 岩 体 中 的 传播 速度 来 表征 其 力学 特性 的 ,方法 
简便 快速 ,可 以 在 岩 体 未 扰动 情况 下 进行 大 量 岩 体 的 动弹 模 测 试 。 中 小 型 工程 通常 根据 动 
弹 模 E, 打 一 个 折 减 系数 (与 宕 体 完整 性 有 关 ) 得 到 静 弹 模 EE ,但 E, 和 EE, 关系 随 着 岩 性 不 
则 及 竺 体 破碎 程度 的 差异 ,其 相关 曲线 与 经 验 公式 有 别 。 
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(2) 泪 松 比 (ty)。 在 单 轴 抗 压 试验 
中 ,肉体 沧 作 用 力 方 向 产生 纵向 应 变 
s,, 息 直 作用 力 方 向 则 产生 横向 应 恋 
s， ;横向 应 变 与 纵向 应 变 的 比值 即 为 泊 
松 比 。 即 
A = EveE， (5-7) 
泊 松 比 可 以 用 测 s, 与 e, 求 得 ,也 
可 以 用 弹性 波 测 试 法 测 岩 体 的 纵波 速 
V, 及 模 波 速 V, 求 得 ; 
ApA=(V -2V)/A(V? - V2) 
(5-8) 
2. 岩 体 的 应 力 一 应 变 曲 线 图 5-1 岩 体 的 弹性 变形 {e. ) 与 塑性 变形 {e, ] 
宕 体 的 变形 包括 结构 面 变形 和 结构 
体 变 形 两 部 分 。 根 据 大 量 的 岩 体 现场 试验 资料 分 析 , 岩 体 的 应 力 - 应 变 曲线 大 体 上 可 归纳 
为 图 $-2 中 的 五 种 类 型 。 这 五 种 类 型 的 主要 特征 是 强化 ( 塑 - 弹 ) 及 届 服 ( 弹 - 塑 ) 两 种 现 
象 。 它 反映 了 大体 是 同时 具有 弹性 性 能 和 塑 性 性 能 的 弹 塑 性 介质 。 


要 本 要 El 
(a) (b} (ce) 【dd fe) 


图 5-2 岩 体 的 应 力 … 应 变 关系 曲线 
(aj 弹 性 变形 〈b) 电 -弹性 变形 〈c) 弹 - 明 性 变形 《由 明 - 弹 - 明 性 变形 〈e 塑 性 变形 

(1) 弹 性 变形 。 当 宕 体 中 裂隙 闭合 或 胶结 良好 时 , 宕 体 的 变形 受 完整 的 岩 块 所 控制 ,其 
应 力 -应变 曲线 呈 直 线 关 系 。 该 类 宕 体 的 变形 模 量 或 弹性 模 量 大 体 是 个 常数 ,基本 上 不 随 
应 力 增加 而 变化 。 

(2) 逆 一 弹性 变形 。 当 宕 体内 和 裂 际 比较 发 育 时 ,在 加 葆 初期 ,结构 面 变形 起 主导 作用 , 逐 
渐 压 密 后 , 岩 体 抵抗 安 形 能 力 增 强 ,应 变 值 减 小 ,应 力 增 到 一 - 定 程度 时 ,可 接近 于 弹性 变形 。 
实际 上 可 理解 为 两 个 阶段 ,一 是 宕 体 裂隙 的 压 密 阶段 ;二 是 近似 直线 的 变形 阶段 。 该 类 岩 
体 ,在 一 定 区 间 内 ,其 变形 模 量 及 弹性 模 量 随 应 力 增加 而 增加 。 

(3) 弹 一 塑性 变形 。 对 于 硬 软 相 间 的 层 状 岩 体 或 含有 软弱 结构 面 的 岩 体 ,在 加 荷 初期 作 
用 力 不 大 时 ,表现 为 岩 体 起 抵抗 变形 的 作用 。 当 荷载 继续 增加 时 ,软弱 结构 面 的 变形 迅速 增 
大 : 这 类 岩 体 的 变形 模 量 与 弹性 模 量 随 应 力 增 加 而 台 减 ,在 较 高 应 力 下 趋 近 于 常数 。 

(4) 闻 一 弹 一 塑 蛮 形 。 当 岩 体 内 结构 面 交 替 出 现 , 且 深部 有 较 大 的 软弱 结构 面 时 ,在 荷 
载 作用 下 , 表 部 裂隙 很 快 压 密 , 岩 块 阻 抗 变 形 , 如 果 荷 载 加 大 , 则 深部 裂隙 压缩 ,形成 变形 速 
率 时 大 时 小 的 变化 。 

(5) 塑 性 变形 。 在 含 泥 质 较 多 的 松软 宕 体 中 随 着 荷载 的 增加 ,应 变 值 增 大 ,直至 极限 强 
度 而 破坏 ,其 变形 模 量 随 着 应 力 增加 而 减 小 。 
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(三 } 岩 体 的 流 变 特性 
宕 体 在 外 部 杀 件 不 变 的 情况 下 ,向 力 或 应 变 随 时 间 变 化 的 性 厦 , 称 为 宕 体 的 流 变 性 。 流 
变性 通常 表现 为 岂 体 的 蠕 变 和 松弛 。 
蜂 变 是 指 在 应 力 一 定 的 条 件 下 , 岩 体 的 变形 随时 间 的 持续 而 增加 的 现象 。 
松 驴 是 指 在 变形 保持 一 定 的 条 件 下 , 岩 体 中 的 应 力 随时 间 的 增长 而 减 小 的 现象 。 
宕 体 的 流 变 特性 ,特别 是 蜘 变 ,往往 在 应 力 值 不 很 高 的 情况 下 能 够 造成 岩 体 变 形 或 酷 
坏 ， 一些 软弱 岩 体 (页 岩 ,泥岩 等 ) 和 软弱 结构 面 往往 具有 很 显著 的 流 变 性 。 而 这 些 岩 体 和 
结构 面 又 是 工程 上 经 常 遇 到 的 ,因此 关于 岩 体 流 变 特性 的 研究 ,具有 重要 的 理论 和 实际 意义 。 
典型 的 流 变 曲 线 ,大 体 可 以 分 为 三 个 阶段 (图 5-3): 
(1 初始 蠕 变 阶段 (OA 段 )-。 
s c 其 特点 是 变形 速度 逐渐 减 小 ,至 A 
' \ 点 达到 最 小 值 。 
(2) 平 绥 蜂 变 阶 段 (AB 段 )。 
其 特点 是 变形 缓慢 平稳 ,变形 速度 
不 变 , 一 直 持 续 到 B 点 。 
(3) 加速 蠕 变 阶 段 (BC 段 )。 
其 特点 是 变形 速度 加 快 直至 岩 体 破 





坏 。 

- 研究 表明 , 岩 体 的 蠕 变 有 两 种 

TOT ET Te 情况 , 当 凑 体 在 某 恒定 较 小 压力 值 

0 作用 下 ,只 出 现 第 一 或 第 二 阶段 的 


映 变 ,并 不 引起 岩 体 的 破坏 。 当 应 


图 5-3 不 同 应 力 条 件 下 岩 体 的 蠕 变 曲 线 力 值 超过 其 一 数值 时 (图 5.3 中 


0.) , 才 出 现 加 速 旺 变 阶段 而 导致 岩 体 破坏 。 通 常 把 出 现 是 变 破 坏 的 最 低 应 力 值 , 称 为 长 期 
强度 。 
宕 体 的 长 期 强度 取 类 于 岩石 与 结构 面 的 性 质 及 含水 量 等 因素 。 根据 有 关 现 场 试 验资 
料 , 软 罚 宕 体 和 泥 化 夹层 的 长 期 抗 茧 强度 (了 ) 与 短期 强度 (Ff ) 的 比值 约 为 0.8( 表 5-9) ,大 
体 上 相当 于 剪 切 试验 的 屈服 值 与 峰值 之 比 。 
表 5-59 软弱 宕 体 的 长 期 强度 














Es z 2 

330 “| 粘土 质 粉 砂岩 / 泥 痊 土 一 0.80 
330 | 粘土 源 泥 化 夹层 (202) | 供 利 石 . 绿 泥 石 .高 岭 石 , 蒙 脱 石 0.87 
330 | 粘土 岩 泥 化 夹层 (308) | 蒙 脱 石 . 伊 利 石 .高 岭 厂 0.84 
太 褒 铁 矿 | 软 骑 夹层 绿 泥 石 0.79 
抚顺 煤矿 | 软 质 泥 厌 岩 蒙 脱 石 0.78 
抚顺 煤矿 | 灰白 色 粘 土 岩 泌 化 夹层 | 蒙 脱 石 0.81 
拢 硕 煤 矿 | 此 红色 粘土 岩 泥 化 卖 层 | 蒙 脱 厂 | 0.79 


抚顺 煤矿 | 棕 红 色 粘 士 岩 泥 化 夹层 | 伊利 石 
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第 四 节 ” 岩 体 中 的 地 应 力 


岩 体 内 部 在 天 然 状 态 下 的 地 应 力 称 为 天 然 应 力 或 初始 应 力 。 地 应 力 是 地 基 及 边 坡 岩 体 
和 地 下 工程 围 岩 稳定 性 分 析 中 一 个 重要 的 地 质 因 素 。 

一 、 初 始 地 应 力 的 组 成 

岩 体 中 的 初始 地 应 力主 要 由 岩 体 自重 应 力 和 构造 应 力 等 组 成 。 地 应 力主 要 来 源 于 沉积 
作用 ,结晶 作用 ,变质 作用 .放射 性 元 素 训 变 作用 水解 作 用 以 及 地 壳 运 动 等 。 因 此 ,地 元 内 
部 不 同 部 位 其 初始 地 应 力 不 同 。 

(1) 自 重 应 力 。 自 重 应 力 是 指 由 于 重力 场 在 岩 体 内 部 形成 的 地 应 力 。 在 距 地 表 次 上 度 为 
万 处 的 岩 体 应 力 状 态 为 : 


垂直 应 力 5 = YY， 万 (5-9) 
水 平 应 力 d= Ee 一 hr， (5-10) 


式 中 yy 一 一 岩 体 的 密度 ; 
和 一 岩 体 的 泊 松 比 ; 
1 一 一 侧 压 力 系 数 。 
对 于 大 多 数 坚硬 岩 体 ,w = 0.2 一 0.3,) = 0.25 一 0.43,m Sm 对 于 地 下 深 处 的 软弱 


岩 体 ,其 4 近似 等 于 1, 岩 体 处 于 静水 压力 状态 。 

(2) 构 造 应 力 。 构 造 应 力 是 由 地 壳 运 动 在 岩 体内 部 形成 的 地 应 力 。 购 造 应 力 的 分 布 及 
大 小 是 较 复 杂 的 ,其 主要 特征 是 具有 很 强 的 方向 性 。 

自然 界 的 岩 体 ,由 于 经 历 过 漫长 的 地 质 作 用 历史 ,受到 多 期 构造 运动 的 影 啊 ,形成 了 一 
种 非 均 质 各 向 异性 地 质 体 。 央 此 , 涯 体内 的 地 应 力 是 一 个 较 复杂 的 应 力 场 。 要 了 解 岩 体 中 
的 应 力 状态 ,通常 采用 现场 实测 或 根据 规范 进行 评估 的 方法 。 目 前 地 应 力 测试 的 方法 主要 
有 钻 孔 地 应 力 解除 法 ,水 压 张 裂 法 . 岩 组 分 析 法 和 声 发 射 法 等 。 中 小 型 工程 缺乏 测试 资料 
时 ,可 按 国 标 4 工 程 岩 体 分 级 标准 了 (GB50218-94) 规 定 的 方法 进行 评估 。 

在 土 体 地 基 中 ,除了 自重 应 力 外 ,还 存在 附加 应 力 。 附 加 应 力 是 由 于 地 表 建 筑 物 人 符 载 的 
作用 ,在 土 体 中 产生 的 应 力 。 首 先 ,其 分 布 规律 与 自重 应 力 不 同 。 地 表 荷 载 通 过 面积 有 限 的 
基础 传 给 地 基 后 , 即 可 发 生 应 力 扩散 , 随 着 深度 的 增加 ,荷载 分 布 的 面积 也 增 大 ,使 附加 应 力 
值 写 来 仍 小 。 其 次 ,附加 应 力 能 使 地 基 产 生 新 的 变形 ,严重 者 可 造成 建筑 物 地 基 破 坏 。 

二 ,地 应 力 分 布 的 一 般 特 点 

由 于 受 断 裂 构 造 , 地 形 .地 揭 及 地 层 岩 性 等 内 素 的 影响 ,初始 地 应 力 在 地 壳 浅 部 的 分 布 
比较 复杂 ,根据 部 分 工程 资料 分 析 ,概括 如 下 : 

(1) 岩 体 中 的 初始 应 力 场 是 三 向 不 等 压 的 空间 应 力 场 。 大 量 实测 资料 表明 , 近 水 平 的 构 
造 应 力 ,在 初始 应 力 场 中 总 是 占 主导 地 位 。 一 般 最 大 水 平 应 力 大 于 垂直 应 力 ,最 小 水 平 应 力 
则 变化 较 大 。 如 长 江 三 峡 工 程 的 石英 闪 长 岩 体 中 , 当 上 柳岩 体 厚 度 为 120m 时 ,实测 垂直 应 
力 约 为 3.3Mba, 最 大 水 平 应 力 约 为 14.0MPa, 其 侧 讨 力 系 数 为 3.8, 最 小 水 平 应 力 为 
0.4MPa。 在 构造 运动 比较 轻微 , 层 岩 产 状 基本 上 呈 水 平 的 白垩 系 沉积 岩 中 也 具有 这 种 普遍 
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的 规律 性 。 

(2) 在 特殊 情况 下 , 岩 体 的 侧 压 力 系数 接近 于 1, 岩 体 的 初始 应 力 基本 上 由 自重 应 力 场 
所 决 定 , 并 且 王 真 应 力 与 水 平 应 力 大 体 相同 ,其 值 随 深 度 而 大 致 中 线性 增加 ( 表 5-10)。 此 
时 , 兰 体 的 初始 应 力 呈 静水 压力 状态 。 


表 5-10 以 礼 河 三 级 水 电站 工程 玄武 岩 的 初始 应 力 
1 60 1.68 0.9 0.82 0.86 
2 65 182 | 二 1.98 0.89 
3 100 2.80 | 2.38 1.99 0.84 
4 | 120 6.32 7.92 8.87 1.12 


(3) 韧 始 应 力 的 大 小 ,方向 与 地 质 构 造 有 一 定 的 关系 。 断 裂 构造 的 发 生 和 存在 , 既 产生 
局 部 应 力 集中 ,又 起 着 解除 和 部 分 解除 应 力 的 作用 ,促使 岩 体 应 力 重 新 分 布 。 如 苏联 戈 尔 诺 
绍 蜂 亚 地 区 ,在 矿井 距 断 层 5 一 10m 范围 内 ,应力 比 其 他 部 位 低 50% 一 70%。 葡 萄 牙 的 毕 可 
托 地 下 水 电站 的 岩 体 应 力 测 试 结 米 表明 ,下 游 侧 由 于 断层 的 影响 使 应 力 解除 ,其 最 大 主 应 力 
值 为 8MPa, 而 上 游人 出 最 大 主 应 力 为 36.4MPa。 我 国 万 洲 坝 工程 坝 基 初始 应 力 测试 结果 表 
明 ,在 软弱 夹层 部 位 ,初始 应 力 约 降低 50% 左 右 。 

(4) 坚 重 完 整 的 岩 体 内 ,聚集 应 变 能 的 能 力 强 , 能 够 形成 较 高 的 初始 应 力 ; 反 之 ,软弱 破 
碎 岩 体 中 ,初始 应 力 一 般 较 低 。 因 此 ,在 地 质 构 造 大 体 相近 的 条 件 下 ,可 以 认为 初始 应 力量 
级 是 岩 体 力学 性 质 的 函数 。 

(5) 地 形 地 貌 对 初 妈 应力 有 一 定 的 影响 因为 地 形 被 切割 后 ,扰动 了 原来 的 应 力 场 。 一 
般 在 谷 坡 上 ,最 大 主 应 力 方 向 往往 与 山坡 平行 ,最 小 主 应 力 则 是 谷 坡 的 法 线 方向 。 在 深切 河 
谷 的 底部 ,往往 产生 局 部 应 力 集 中 。 


第 五 节 ” 宕 体 工程 分 级 


岩 体 工程 分 级 即 以 往 的 岩 体 工程 地 质 分 类 或 岩石 分 类 ,是 评价 岩 体 稳定 性 .指导 各 类 工 
程 建设 设计 ,施工 的 依据 。 

岩 体 分 类 经 历 了 由 岩石 分 类 向 岩 体 分 类 的 转变 及 从 单 指标 岩 体 分 类 到 多 指标 综合 分 
类 .从 定性 到 定量 分 类 的 研究 过 程 。 

单 指标 分 类 中 应 用 较 多 的 是 美国 迪 尔 (Deere,D.U. ) 等 人 1967 年 提出 的 岩石 质量 指标 
(RQD ) 分 类 , 即 科 用 外 径 为 75mm 的 双 层 岩心 管 金刚 石 钻 进 ,提取 直 经 为 54mm 的 岩心 , 易 
除 破 碎 岩 心 , 取 长 度 大 于 10cm 的 岩心 的 累计 长 度 与 钻 孔 总 进 尺 之 百分比 作为 RQD 值 , 显 
然 , 它 是 一 个 反映 岩 体 完整 性 的 指标 ,根据 RQD 值 把 岩 体质 量 分 为 五 级 ( 表 5-11)。 

此 外 还 有 用 岩 体 的 弹性 波 速 V, 及 完整 性 指数 K, 等 单 指标 分 类 的 方法 ( 见 表 5-12 及 
表 5-13)。 
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囊 5.11 涯 体质 量 的 RQD 分 级 
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声波 速度 Vo, {ms) 
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全 风化 岩 体 荫 松 二 半 戎 松岩 五 碎 局 1 000—2 000 
强风 化 岩 性 足 松 一 半 玻 松岩 块 夹 较 多 岩 民 2000 一 3 000 
弱 凤 化 岩 体 坚硬 一半 坚硬 岩 块 夹 少 基 岩 层 3 500—4 000 





微风 化 宕 体 极 坚 使 - 党 硬 着 石 , 仪 沿 裂 面 轻 微风 化 5 400 一 6 400 





表 5-13 岩 体 的 完整 性 指数 分 级 表 






石 体 特 第 





天, 三 (WAV 
兰 石 新 群 完整 ， 裂 际 间 虐 >3m, 闭 合 无 充填 。 岩 体 透 水 性 弱 









J >0.9 

[ 0.75~0.9 岩石 新 鲜 或 微风 化 。 裂 隙 间距 1~3m, 闭 合 性 好 ,一 般 无 充填 。 透 水 性 验 
四 0.45~—0.75 列队 间距 0.5 一 lm, 充填 岩 屑 ,或 在 大 范围 有 软弱 赤 层 。 透 水 性 中 等 

NN 0.2 一 0.45 岩 体 破碎 ,列队 间 距 0.1 一 0.4m, 兰 导 或 泥 质 充填 。 透 水 性 强 

V <0.2 型 际 极 发 育 , 间 中 <<0,1m, 未 胺 结 。 透 水 性 强 





由 于 岩 体质 量 受 控 于 多 方面 因素 ,因此 自 70 年 代 以 来 ,人 们 提出 了 不 少 关于 岩 体 的 多 
指标 综合 分 类 。 如 国际 国内 使 用 较 普 遍 的 巴顿 4Barton,N) 的 岩 体 质量 指标 Q 系统 分 类 . 比 
尼 威 斯 基 (Bieniwski,Z. 工 . ) 的 节理 化 岩 体 的 地 质 力学 分 类 (RMR ) . 谷 德 振 的 岩 体 质量 系数 
分 类 等 。 限 于 篇 幅 , 恕 不 一 一 列举 。 以 下 主要 介绍 国家 标准 {工程 岩 体 分 级 标准 》 
(GB50218-94) 所 列 的 分 级 方法 。 

由 水 利 部 主编 ,国家 建设 部 批准 于 1995 年 7 月 1 日 开始 实施 的 国标 {工程 岩 体 分 级 标 
淮 2(GB50218-94), 是 在 20 世纪 50 年 代 以 来 国内 外 有 关 涯 体 分 级 ,分 类 的 基础 上 ,总 结 我 
国 各 行 各 业 省 石 工程 建设 的 有 关 经 验 所 编制 的 统一 的 岩 体 分 级 标准 。 该 标准 所 采用 的 评定 
生体 基本 质量 的 两 个 分 级 因素 Re 和 K, ,是 对 全 国 冶金 ,水电 .铁道 ,国防 ,建筑 等 七 个 部 门 
103 个 工程 的 460 组 实测 数据 进行 哆 选 和 分 析 研 究 所 得 到 的 ,有 一 定 的 代表 性 。 因 此 ,该 标 
淮 适 用 于 各 种 类 型 的 岩石 工程 ,如 矿山 铁路, 水电, 工业 与 民用 建筑 等 。 这 样 就 有 利于 克服 
以 前 行业 之 间 分 级 方法 .原则 ,标准 及 试验 方法 不 尽 相同 ,彼此 缺乏 可 比 性 一致 性 的 不 足 。 
但 其 可 操作 性 ,特别 是 可 靠 性 还 有 待 在 工程 实践 的 应 用 中 去 检验 。 

该 标准 采用 定性 与 定量 相 结合 的 分 级 方法 ,在 分 级 过 程 中 ,定性 与 定量 同时 进行 并 对 比 
检验 ,最 后 综合 评定 级 别 。 该 标准 规定 了 分 两 步 进行 工程 岩 体 分 级 的 方法 。 首 先 确 定 岩 体 
基本 质量 ;再 结合 具体 工程 的 特点 确定 工程 岩 体 的 级 草 ; 最 后 在 对 48 个 地 下 工程 的 416 个 
区 段 .已 长 12 000m 洞 室 的 工程 岩 体 质量 指标 分 析 基 础 上 ,给 出 了 地 下 工程 岩 体 的 自 稳 能 
力 。 

”105 ， 


一 、 兰 体 基 本 质量 分 级 

宕 体 基 本 质量 指 宕 体 本 身 所 固有 的 .影响 工程 岩 体 稳定 性 的 最 基本 的 属性 。 兰 体 基 本 
质量 取决 于 岩石 坚硬 程 度 和 害 体 完整 程度 。 宕 体 基 本 质量 分 级 是 各 类 型 工程 宕 体 分 级 的 基 
础 。 岩 体 基 本 质量 分 级 选择 了 影响 宕 体 稳 定性 的 岩石 坚硬 程度 和 各 岩 体 完整 程度 两 个 最 基本 
因素 作为 分 级 依据 。 根 据 这 两 个 因素 定性 组 合 所 反映 的 宕 体 基本 质量 的 定性 特征 及 两 个 分 
级 因 系 定量 插 标 计算 所 求 得 的 宕 导 基 本 质量 指标 (BQ), 同 时 进行 岩 体 基本 质量 的 定性 , 定 
最 分 级 ( 表 5- 14)。 




















表 5.14 岩 体 基本 质量 分 级 
洗 体 基本 于 LA 扣 体 基本 质 莉 
质量 级 多 | 省 休 基本 质 重 的 定性 特征 | 拓 标 (BQ) 
I 坚硬 岩 , 岩 体 完整 >550 
I 坚硬 岩 , 岩 体 较 完 整 ; 较 坚 硬 岩 , 岩 体 完 整 z 550 一 451 
| 
| 坚硬 宪 , 岩 体 较 破碎 ; 较 坚硬 岩 或 软 硬 岩 互 层 , 岩 体 较 完整 ; 较 软 岩 , 岩 体 完 
四 吉 4 351 
i |】 坚硬 岩 , 首 体 破碎 : 较 坚 便 宕 ,省 体 较 耻 帮 一 破位 ; 较 软 尖 或 软 便 省 互 层 , 且 | 2s， 
| 以 软 岩 为 主 , 岩 体 较 完整 一 较 玻 碎 ; 软 宕 , 岩 体 完整 一 较 完整 | 
i | a Ns 
V | 较 软 岩 , 岩 体 破碎 ; 软 岩 , 岩 体 较 破 碎 一 破碎 ;全 部 极 软 岩 及 全 部 极 破碎 岩 | 。 <250 


召 体 基本 质量 的 定性 特征 由 表 5- 15 至 表 5- 18 所 确定 的 岩石 坚 厂 程度 和 岩 体 完整 程度 








组 全 确定 。 
表 5-15 岩石 坚硬 程度 的 定性 划分 
器 “| 狂 击 声 清 隐 ,有 回 弹 , 震 手 , 难 击 秦 ; 没 水 | 几 . 辉 绿 岩 ,玄武岩 安 山 岩 , 片 麻 岩 ,石英 片 
大 | 路 | 后 ,大 多 无 吸水 反应 兰 \ 肆 质 板 岩 石英 宕 、 硅 质 胶结 的 故 兰 ,五 贡 
| 本 后 0 
涯 | ， ee 1 级 风化 的 坚硬 岩 ; 
| 坚 锤 击 声 较 请 脑 ,有 轻微 回 弹 , 稍 震 手 , 较 难 一 :Ph Edy 
三 ”| 击 碎 ; 没 水 后 ,有 轻微 吸水 反应 人 
省 | TT | 岩 .日 云 岩 .五 厌 着. 钙 质 胶结 的 砂岩 等 
















1. 绰 风化 的 坚硬 岩 ; 
2. 弱 风化 的 较 坚 三 岩 ; 
3. 未 风化 ~ 微风 化 的 歼 灰 岩 , 干 术 涯 , 砂 质 


再 
锤 击 声 不 清脆 ,无 回 弹 , 较 易 击 碎 ; 淄 水 
省 泥岩 . 泥 灰 岩 、 泥 质 砂岩 . 粉 砂 宕 .页 涯 等 


| 后 ,指甲 可 刻 出 印痕 


软 > 
1. 强风 化 的 坚硬 岩 ; 
钴 击 声 哑 ,无 回 弹 , 有 冲 痕 , 易 击 碎 ; 温 水 | 2. 弱 风化 一 微风 化 的 较 坚 硬 崖 ; 
肝 后 , 手 可 帮 开 3. 弱 风 化 的 较 软 岩 ; 
宕 4. 未 风化 的 泥岩 等 


一 一 = 上 


1. 全 风化 的 各 种 岩石 ; 
2. 各 种 半 成 岩 







锤 击 声 哑 ,无 回 弹 , 有 较 这 止 痕 , 手 可 提 
庚 ; 淄 水 后 ,可 捍 成 团 


表 5-15 中 岩石 风化 程度 分 级 按 表 5-16 确定 。 
表 5-16 岩石 风化 程度 的 划分 
“名 称 加 风 化 特 征 
未 风化 ”| 结构 未 变 , 岩 上 质 新 鲜 
微风 化 | 结构 构造 ,矿物 色泽 基本 未 变 ,部 分 结构 面 有 铁 . 锰 质 泻 染 
弱化 风 “| 结构 构造 部 分 破坏 ,矿物 色泽 较 明 显 变化 ,长 石 .云母 等 多 风化 成 次 生 矿物 
强风 化 | 结构 构造 大 部 分 被 破坏 ,矿物 色泽 明显 变化 , 裂 队 面 出 现 风化 矿物 或 存在 风化 夹层 
结构 构造 全 部 破坏 ,矿物 成 分 除 石英 外 ,大 部 分 风化 成 士 状 








表 5-17 中 结构 面 的 结合 程度 ,应 根据 结构 面 特 征 按 表 5- 18 确定 。 

















表 5-17 岩 体 完整 程度 的 定性 分 级 
结构 面 发 育 程度 
名 称 主要 结构 面 的 结合 程度 | 。 主要 结构 面 类 型 应 结 
徐闻 顽 0m | 二 要 全 机 而 的 结合 结构 本 类 相应 结构 类 型 
完整 1 1-2 | ”>1.0 | 结合 好 或 结合 ~ 般 | ”节理 ,列队 .层面 ”| 整体 状 或 夯 层 状 结构 
结合 关 块 状 或 厚 层 状 结构 
节理 、 裂 际 \ 层 面 过 
结合 好 或 结合 一 般 | 块 状 结构 
结合 差 | 型 踊 块 状 或 中 厚 屋 状 结构 
结合 好 。 让 于 多 际 、 导 而 、 小 断 [ 佑 左 碑 型 结 构 
结合 一 中 、 落 层 状 结构 
结合 关 裂 了 块 状 结构 
一 一 一 | 各 种 类 型 结构 面 -一 一 
结合 一 般 或 颖 台 关 | | 羡 裂 结构 
结合 很 关 散 体 状 结构 
表 5-18 结构 面 结合 程度 的 划分 
名 了 称 | 结 构 面 特 征 


上 张 开 度 小 于 1mm ,无 充填 物 
结合 好 “| 张 开 度 1 一 3mnm, 为 硅 质 或 铁 质 胶结 
张 开 度 1 一 3mm, 为 钙 质 或 泥 质 胶结 - 
张 开 度 大 于 3mm, 结 构 面 粗糙 ,为 铁 质 或 钙 质 胶结 
张 开 度 1 一 3mm, 结 构 面 平 直 ,为 泥 质 或 泥 质 和 钙 质 胶结 
张 开 度 大 于 3mm, 多 为 泥 质 或 岩 屠 充填 
泥 质 充填 或 泥 夹 碎 峭 充填 ,充填 物 厚度 大 于 起 伏 闫 









宕 体 基本 质量 定量 指标 的 确定 ,采用 岩石 单 轴 饱 和 抗 压强 度 (R。) 和 涯 体 完整 指数 
(KK, ) 两 个 指标 。R. 和 KK, 应 采用 实测 值 。 当 无 条 件 取 得 实测 值 时 , Re 也 可 采用 实测 点 的 
岩石 点 荷载 强度 指数 (Jon ) 的 换算 值 ,并 按 (5-11) 式 计算 : 

Rr 2 (5-11) 
K, 可 采用 宕 体 体积 节理 数 (J, ) , 按 表 5- 19 确定 。 
* 107 ， 


表 5-19 J 与, 对 照 表 
J (条 /Ty ) 3 3 一 10 1]0 一 2 20 一 35 之 5 
Fk. | >0).73 0.75~0.55 | 0.55~0.35 | 0.35~0.]3 | < 0D.15 





Re 与 定性 划分 的 岩石 坚硬 程度 的 对 应 关系 ,可 按 表 5-20 确定 。 





表 5-20 RR 与 定性 划分 的 岩石 坚硬 程度 的 对 应 关系 
RR.(MPa) >60 60~30 | 30~15 15-5 | < 
岩石 坚硬 程度 坚硬 岩 。 | ” 较 坚 硬 岩 “| 。 较 软 岩 极 软 岩 


KK. 与 定性 划分 的 岩 体 完整 程度 的 对 应 关系 ,可 按 表 5-21 确定 。 
表 5-21 KK, 与 定性 划分 的 岩 体 完整 程度 的 对 应 关系 
0.55~0.35 | 0.35~0.15 | 






| 0.735~0.55 


<0.15 
极 破碎 








一 一 一 ee 


显然 ,只 要 有 了 实测 的 Re 和 K, 值 (或 按 式 (5-11) 及 表 5-19 求 得 ) , 即 可 确定 和 校 核定 
性 划分 标准 及 计算 岩 体 基本 质量 指标 ( BQ )。 
岩 体 基本 质量 指标 ( BQ), 应 根据 分 级 因素 的 定量 指标 R..(MPa) 和 K, 按 下 式 计算 ， 
BQ = 90 + 3R. + 250K, (5-12) 
注意 ,使 用 (5-12) 式 时 ,应 遵守 下 列 限制 条 件 : 
(1) 当 RR- 交 90K, +30 时 ,应 以 R-=90K,+30 和 ,代入 计算 BQ 值 。 
(2) 当 KK, >0.04R. +0.4 时 ,应 以 开 , =0.,04Rc+0.4 和 R. 代 人 计算 BQ 值 。 
二 ,工程 岩 体 级 别 的 确定 
工程 岩 体 一 般 指 地 基 岩 体 、 边 坡 工程 岩 体 和 地 下 工程 岩 体 。 工 程 岩 体 初步 定 级 时 , 宜 按 
表 5-14 规定 的 岩 体 基本 质量 级 别 作为 工程 岩 体 级 别 。 对 工程 岩 体 详细 定 级 时 ,应 在 岩 体 基 
本 质量 分 级 的 基础 上 ,结合 不 同类 型 工程 的 特点 ,考虑 地 下 水 状态 .初始 应 力 状 态 .工程 轴线 
或 走 回 线 的 方位 与 主要 软 弦 结构 面 产 状 的 组 台 关 系 等 必要 的 修正 因素 ,对 岩 体 基本 质量 级 
别 进行 修正 。 对 边城 宕 体 ,还 应 考虑 地 表 水 的 影响 。 
(一 ) 地 下 工程 岩 体 级 别 确定 
地 下 工程 岩 体 详细 定 级 ,如 遇 到 下 列 情况 之 一 时 ,应 对 岩 体 基本 质量 指标 ( BQ ) 进 行 修 
正 ,并 以 修正 后 的 值 按 表 5- 14 确定 岩 体 级 别 ， 中 有 地 下 水 ;四 岩 体 稳定 性 受 软弱 结 梅 面 影 
响 , 有 日 有 一 组 起 控制 作用 ;名 存在 高 初始 应 力 现象 。 
岩 体 基本 质量 指标 修正 值 ([ BQ]) ,可 按 下 式 计算 ， 
[BQ] = BQ - 100(K, + K, + K,) (5-13) 
式 中 [BQ] 一 一 宕 体 基 本 质量 指标 修正 值 ; 
BQ 一 一 着 体 基本 质量 指标 ; 
KK 一 一 地 下 水 影响 修正 系数 ; 
尺 ; 一 一 主要 结构 面 产 状 影响 修正 系数 ，; 
KK; 一 一 初始 应 力 状态 影响 修正 系数 。 
. 108 . 


KK KR; 值 ,可 分 别 按 表 5-22, 表 5-23. 表 5-24 确定 。 无 表 中 所 列 情况 时 ,修正 系 
数 取 零 。[ BQ ] 出 现 负 值 时 ,应 按 特殊 情况 处 理 。 
表 5-22 地 下 水 影响 修正 系数 K， 
















不 同 BQ 时 的 天 ， 


地 下 水 出 水 状态 re 
4350—351 | 30 一 231] .20 


淋 二 状 或 涌流 状 出 水 ,水 压 过 0. Me re 
水 量 二 1 10L/(min*m) 四 | 


_ 淋 雨 状 或 涌流 状 出 水 ,水 压 >0.1MPa 或 单位 出 
水 量 >10LAmin*my) 





0.4~0.6 | 






0.7~0.9 


囊 5-23 主要 结构 面 产 状 影响 修正 系数 KK， 











结构 面 走向 与 洞 轴线 夹 - 
角 小 于 30 ,结构 面 倾 生 






| 蛙 构 面 走向 与 i 
0 , 少 构 面 倾角 75 


表 5-24 初始 应 力 状态 影响 修正 系数 兵 : 
不 同 BQ 时 的 K， 
站 
极 高 应 力 区 | 1.0 1 10 |11.0~1.5|1.0~1.5| 1.0 
高 应 力 区 | 0.5 0.5 0.5 |0.5~1.0|0.5~1.0 


例如 , 某 地 下 工程 在 某 一 地 段 的 宕 体 基本 质量 指标 BQ = 280, 其 岩 体 基本 质量 属 凡 级 
由 于 有 淋 雨 状 出 水 ,单位 出 水 量 小 于 10LAmin' m), 则 修正 系数 K| = 0.5, 经 修正 后 的 
[BQ ] =230, 按 表 5-14 规定 ,工程 岩 体 级 别 应 为 V 级。 

宕 体 中 的 初始 应 力 状 态 可 以 按 表 5-25 确定 。 

有 了 岩 体 工程 级 别 , 即 可 按 表 5-26 确定 地 下 工程 岩 体 的 自 稳 能 力 。 对 跨度 超过 20m 
的 大 型 或 特殊 地 下 工程 岩 体 ,详细 定 级 时 , 尚 可 采用 其 他 有 关 标 准 的 方法 进行 对 比分 析 、 综 
合 确 定 。 

表 5-25 高 杞 始 应 力 区 兰 体 开 挖 过 程 中 出 现 的 主要 现象 










1 硬 质 因 : 开 挖 过 松下 时 有 守 爆 有 发生, 有 天天 弹出 , 洞 屠 关 体 发 生 届 离 ,新 生 模 
颖 多 ,成 洞 性 差 ; 基 坑 有 和 剥离 现象 ,成 形 性 差 

| 2. ak 岩心 常 有 饼 化 现象 ， a 位 移 极 为 显著 ,其 
大 位 移 ; 持 续 时 间 长 首 隆 起 或 剥 访 
i 开 控 过 程 中 可 能 出 现 岩 爆 ， 洞 壁 岩 休 有 测 离 和 挤 块 现象 ， 新 生 列 继 罗 
多 ,成 洞 性 较 差 ; 基 坑 时 有 东 离 现象 ,成 形 性 一 般 尚好 

2, 软 质 宕 :岩心 时 有 人 饼 化 现象 , 开 挖 过 程 中 润 壁 岩 体 位 移 显 著 , 持 续 时 间 较 长 ， 
成 洞 性 差 ; 基 坑 有 隆起 现象 .成形 性 较 差 


注 ”onws 为 牌 直 洞 轴线 方向 的 最 大 初始 应 力 ; Rr 同 前 。 


时 









表 5-26 地 下 工程 岩 体 自 稳 能 力 
岩 体 级 别 | 自 稳 能 力 


st 六 2 EGG 


1 。 路 度 去 2 二 20m， 可 长 期 稳定 








跨度 < 10m,6 可 长期 稳定， 信和 及 | 
跨度 10 一 20m, 可 稳定 :孝昌 至 1 月 ,可 发 生 中 一 小 吉方 


Ri， 








| 一 大 塌方 。 埋 深 小 时 ,以 拱 部 松动 破坏 为 主 , 埋 深 大 时 ,有 明显 塑性 流动 变形 和 挤 压 破 
坏 跨 度 < Sm, 可 稳定 数 日 至 ! 月 






注 号 小 塌方 :塌方 高 度 三 3m 或 吉方 体积 二 30mm ; 
罗 中 塌方 :塌方 识 度 3 一 6m 或 塌方 体积 和 0 一 100m; 
全 大 朝方 :塌方 商 度 天 6m 或 增 方 体积 > 100m。 


(二 ) 工 业 与 民用 建筑 地 基 兰 体 级 别 确定 

对 工业 与 民用 建筑 地 基 岩 体 , 其 工程 贿 体 级 别 应 按 表 5-14 规定 的 岩 体 基 本 质量 级 别 定 
级 。 

各 级 岩 体 地 基 承 载 力 的 基本 值 { 方 ) 可 按 表 5-27 确定 。 当 考虑 基 岩 形态 影响 时 , 基 震 承 
载 力 标准 值 ( 广 ) 可 按 下 式 确 定 


fe = Wfo ($5-14) 
式 中 ”7 一 一 基 岩 形态 影响 折 减 系数 , 按 表 5-28 确定 。 
表 5-27 TT 












I 








省 体 级 别 
fut MPa) 












台阶 高 度 二 Sm 
心 ,7 





(三 ) 边 坡 工 程 岩 体 级 别 确定 
边 坡 工程 岩 体 详细 定 级 时 ,应 按 不 同 坡 高 考虑 地 下 水 .地 表 水 .初始 应 力 场 .结构 面 的 组 
合 .结构 面 的 产 状 与 边 坡 面 间 的 关系 等 因素 对 边 坡 岩 体 级 别 的 影响 进行 修正 。 


习题 与 思考 


1, 岩 体 的 概念 及 其 特征 是 什么 ? 
”110 : 


. 试 述 岩 体 结构 ,结构 面 ,结构 体 的 概念 。 

. 风化 .风化 作用 的 概念 及 风化 作用 的 类 型 有 哪些 ? 

. 试 分 析 影 响 岩 石 风化 的 因素 。 

. 试 简 述 风化 岩层 的 垂直 分 带 。 

. 和 叙述 结构 面 的 类 型 及 其 特征 。 

. 狗 述 软 踊 严 居 . 施 化 坎 导 的 概念 并 分 析 其 成 因 。 

. 试 述 不 同 结构 类 型 岩 体 的 结构 面 .结构 体 及 岩 土 工程 特征 。 
9. 试 分 析 岩 体 的 强度 与 变形 与 岩 块 的 强度 与 变形 有 何 区 别 。 
10. 试 述 表征 岩 体 变形 特性 的 主要 参数 及 其 涵义 。 

11. 试 述 岩 体 的 流 变 特性 及 其 表现 形式 和 变形 阶段 的 划分 。 
12. 初始 地 应 力 的 概念 .主要 组 成 及 分 布 特点 有 哪些 ? 

13. 试 投 述 国标 《工程 岩 体 分 级 标准 》(GB50218-94) 中 工程 岩 体 分 级 的 方法 .步骤 。 
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第 六 章 ” 兰 土 体 工程 地 质问 题 


第 一 节 ”地基 评价 与 计算 


房屋 建筑 与 构筑 物 的 地 基 评 价 与 计算 应 根据 设计 要 求 和 实际 需要 确定 , 除 主要 从 工程 
地 质 方面 进行 评价 外 , 尚 应 考虑 结构 物 的 荷载 特点 ,结构 类 型 .基础 形式 等 因素 。 一 般 包 括 
如 下 内 容 : 分 析 评 价 地 基 的 均匀 性 ;提供 地 基 承 载 力 标准 值 ;根据 设计 要 求 ,核算 地 基 持 力 层 
和 下 下层 承载 力 能 和 否 满足 基础 底面 压力 的 要求 , 当 不 能 满足 要 求 时 提出 变更 基础 埋 深 或 持 
力 层 的 建议 ;核算 建筑 物 地 基 平 均 沉降 是 否 超 过 容许 值 及 其 差异 沉降 或 倾斜 是 否 满 足 要 求 ， 
尤其 是 高 层 与 低层 .新建 与 原 有 建筑 之 间 的 差异 沉降 ,必要 时 要 进行 考虑 地 基 与 基础 或 上 部 
结构 共同 作用 的 沉降 分 析 ;高 层 建筑 和 涡 符 构筑 物 均 以 容许 倾斜 值 控制 ;评价 这 基 坑 边 坡 的 
稳定 性 和 对 邻近 建筑 的 影响 ,提供 应 采取 的 措施 和 有 关 计 算 参 数 ,必要 时 提出 锚 杆 . 板 桩 等 
支 护 方案 ;当地 下 水 位 较 高 时 ,应 评价 降水 施工 的 可 能 性 ,提供 降水 设计 所 需 的 参数 ,必要 时 
提出 降水 方案 :对 地 基 处 理 方案 的 技术 经 济 合理 性 作出 论证 与 评价 。 

由 于 上 部 结构 的 特征 各 异 , 对 地 基 的 要 求 也 就 不 尽 相 同 , 故 其 评价 的 详细 程度 也 有 一 定 
的 差异 。 下 面 仅 介 绍 地 基 均 匀 性 的 评价 .承载 力 及 沉降 和 变形 的 计算 与 评价 。 

一 地基 的 均匀 性 评价 

地 基 土 的 均匀 性 是 控制 建筑 物 沉降 .倾斜 以 及 选择 基础 持 力 层 的 重要 依据 ,均匀 性 评价 
应 从 以 下 三 个 方面 着 手 : 

(1) 当 地 基 持 力 层 层面 坡度 大 于 10% 时 ,可 视 为 不 均匀 地 基 。 地 基 均 名 性 的 评价 还 需 
考虑 地 基 填 承载 力 标 准 值 f; 当 请 和 100kPa, 地 基 各 主要 受 力 层 各 层面 坡度 过 5$% 时 ,才能 视 
为 均匀 地 基 ; 当 乒 至 100kPa, 地 基 各 主要 受 力 层 各 层面 坡度 志 10% 时 ,就 可 以 视 为 均匀 地 基 。 

(2) 地 基 持 力 层 与 第 一 下 卧 层 在 基础 宽度 方向 上 的 厚度 差 值 小 于 0.055(e 为 基础 宽 
度 ) 时 ,可 以 视 为 均匀 地 基 。 

(3) 地 基 土 的 均匀 性 以 斥 缩 层 内 各 土屋 的 压缩 模 量 为 评价 依据 时 :中 当 EE, 和 EE, (分 别 
为 基础 宽度 方向 两 个 钻 孔 中 压缩 层 范围 内 上 压缩 模 量 按 厚 度 的 加 权 平 均值 ,其 大 者 为 E, ,小 


者 为 巨 . ) 的 平均 值 小 于 10MPa 时 , 若 巨 , - 巨 ,< 5( 忆 ,+Es), 则 视 为 均匀 地 基 ; 四 当 EE， 


和 巨 : 的 平均 值 大 于 10MPa 时 , 若 巨 , - 巨 *< 才 ( 互 ,+ 巨 。), 则 视 为 均匀 地 基 。 


地 基 均 习性 评价 应 主要 从 工程 地 质 角 度 进 行 定 性 分 析 , 必要 时 进行 变形 验算 。-- 般 将 
下 述 情 沈 视 为 不 均 习 地 基 : 中 建 坟 物 跨越 不 同 的 地 貌 单 元 ;名 微 地 貌 有 变化 ,如 有 掩埋 的 古 
河道 , 沟 塘 ;外 建筑 物 的 一 侧 位 于 前 方 区 ,为 一 侧 位 于 填 方 区 ;也 半 岩 半 土 地 基 ;@ 基 岩 埋藏 
不 深 , 且 基 岩 面 严 重 倾斜 ; 凶 岩 土 交 错 , 即 基 岩 面 起 伏 变 化 大 的 地 基 ;: 思 含有 大 块 孤 石 :加 合 
有 软弱 透镜 体 ;@@ 位 于 滑坡 体 或 软弱 破碎 带 上 的 地 基 ; 中 由 人 工 开 按 造 成 的 局 部 淘 坑 , 古 摹 、 
酒 闪 ;名 宕 性 变化 很 大 的 地 基 等 。 
人 


二 承载 力 的 确定 

地 基 承 载 力 应 同时 满足 地 基 士 的 强度 条 件 和 对 沉降 及 不 均匀 这 降 的 限制 。 根 据 地 基 土 
的 成因 类 型 . 土 层 的 均 习 性 .地 下 水 位 变动 .应 力 历 史 ,加 荷 竺 总 等 因素 , 纺 台 考虑 建筑 物 的 
安全 等 级 ,分 别 按 下 列 规定 确定 地 基 承 载 力 标 准 值 : 

(1) 对 一 级 建筑 物 应 来 用 理论 计算 并 结合 原 位 测试 方法 确定 , 且 需 现场 载 阅 试验 验证 。 

(2) 对 需要 进行 变形 计算 的 二 级 建筑 物 ,可 按 公式 计算 并 结合 原 位 测试 方法 确定 。 

(3) 对 不 需要 进行 变形 计算 的 二 级 建筑 物 ,可 按 现 行 国 家 标准 中 的 承载 力 表 并 结合 原 位 
测试 方法 确定 . 

(4) 对 三 级 建筑 物 可 按 现行 国家 标准 中 的 承载 力 表 或 邻近 建筑 物 的 经 验 确 定 。 

(一 ) 按 理论 公式 确定 地 基 容 许 承 载 力 

1. 根据 临 塑 帮 载 确定 地 基 厌 载 力 

当 基 础 受 中 心 春 载 作用 时 ,可 以 将 地 基 刚 开始 由 弹性 变形 进入 塑性 变形 时 的 荷载 p,， 
(上 临 塑 荷载 ) 作 为 地 基 藉 载 力 , 临 塑 荷载 p(kPa) 可 按 式 (6-1) 计 算 
本 (6-1) 

ctgp + 一 本 


式 中 y 一 一 地 基 士 的 有 效 重度 ,kN ; 
中 一 一 基础 埋 置 深度 ,m; 
vp 一 一 地 基 土 的 内 摩擦 角 ,("); 
C 一 一 地 基 上 的 上 凝聚力 ,kPa。 
2. 根据 临界 荷载 确定 地 基 承 载 力 
该 方法 容许 地 基 十 出 现 一 定 的 塑性 区 ,并 将 塑性 区 的 最 大 深度 达到 基础 宽度 的 144 时 
所 对 应 的 荷载 pi (临界 荷载 }) 作 为 地 基 承 载 力 ,临界 荷载 pj, (kPa) 可 按 式 (6-2) 计 算 


pe = 


nLy(D+ B) + COC:ctge]| 
i (6-2) 





四 Ct 人 人 十 部 一 3 
式 中 “日 一 一 基础 宽度 ,矩形 取 短 边 长 , 圆 形 取 基 础 底面 积 的 平方 根 ,mi 
其 他 符号 含义 同 式 (6-1)， 

式 (6-1) 和 式 (6-2) 均 按 条 形 分 布 荷 载 导出 , 属 平 面 应 变 问 题 的 解 , 但 也 可 以 近似 地 用 于 
旦 矩形 或 方形 分 布 的 荷载 ,而 且 偏 于 安全 。 在 来 用 p,, 作 为 地 基 土 容许 承载 力 时 ,基础 宽度 
不 宜 太 小 ,以 防止 剪 切 破坏 而 使 地 基 发 生 较 大 的 变形 或 失 稳 , 因 此 还 需 做 地 基 变形 验 算 。 

3. 根据 极限 荷载 确定 地 基 承 载 力 

该 方法 将 地 基 达 到 整体 失 稳 破 坏 时 的 极限 荷载 除 以 一 定 的 安全 系数 k 而 得 到 地 基 承 
载 力 ,K 值 是 根据 地 基 土 的 灵敏 度 和 建筑 物 的 重要 性 进行 确定 的 ,对 于 灵敏 度 小 于 4 的 土 ， 
K 值 取 3。 计 算 极 限 荷载 比较 常用 的 方法 有 两 种 。 

(1) 太 沙 基 公 式 。 按 基础 的 形状 不 同 应 分 别 采用 相应 的 计算 公式 , 式 (6-3) . 式 (6-6) . 式 
(6-7) 和 式 (6-8) 分 别 适用 于 条 形 \ 圆 形 ,方形 和 和 姑 形 基础 。 

1 ) 条 形 基 础 : 

113 ， 


p, = CNe + 7 DND + 572 BNs (6-3) 


式 中 “7 ,7 一 一 基础 底面 以 上 和 以 下 土 的 有 效 重度 ,kN/Am ; 
Np ,Ne ,Ny 一 一 承载 力 系 数 , 中 由 式 (6-4) 确 定 或 由 表 6-1 查 得 。 





_ 
2cos (45 + 广 ) 
Ne = (Np = 1) ctgp [oy 
gn 
Ns = 和 1 tp 
式 中 kK 一 一 由 作 图 法 或 试验 法 求 得 ; 
其 余 符号 的 含义 同 前 。 
表 6-1 承载 力 系 数 Np Ne 和 Ns 值 





式 (6-3) 适 用 于 基底 粗 炮 的 条 形 基础 和 较 密 实 的 地 基 , 地 基 土 在 破坏 前 沉降 值 不 大 , 载 
荷 试验 P~S 曲线 上 有 明显 拐点 。 对 于 在 载 价 试验 的 每 级 衔 载 作用 下 沉降 量 较 大 ,曲线 上 
没有 明显 拐点 的 较 松 软 土 ,其 极限 倚 载 应 按 式 (6-5) 计 算 


p, = 子 CN + YDN'p + YBN's (6-5) 
式 中 NA .Ns 一 一 承载 力 系 数 , 可 从 图 6-1 查 得 , 
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图 6-1 太 沙 基 承 载 力 系数 


-1 


2) 圆 形 基 础 : 


p, = 1.2CNe + YDND, + 0.6YRN, (6-0) 
式 中 FR 一 一 圆 形 基础 半 竹 ,m. 
3) 方 形 基础 : 
户 = 1.2CNe + YDNp -0.47BNi (6-7) 
式 中 8B 一 一 方形 基础 边 长 m: 
4) 短 形 基础 : 


对 作用 在 烙 土 地 基 上 的 矩形 基础 , 当 埋 置 深 度 DD<2.5B 时 ,斯 肯 普 辆 (A WSkemp- 
ton) 建 议 用 式 (6-8) 舍 算 极 限 柯 载 
», = D+ CN (6-8) 
式 中 ,Ne 可 按 式 (6- 负 9 确定。 
Ne = 501+ 志 JE+ 车 ) (6-9) 
式 中 A .8 一 一 矩形 基础 的 长 边 和 短 边 长 度 ,m。 
(2) 梅 耶 霍 夫 (G.G' Meyerhoff) 公 式 。 该 公式 是 以 中 心 受 上 讨 的 条 形 分 布 荷载 按照 假定 
的 光 动 面 推导 出 来 的 ,所 以 适用 于 条 形 基础 。 其 特点 是 考虑 了 旁 侧 土 的 抗 剪 强度 , 既 可 用 于 
浅 基 ,也 可 用 于 深 基 . 


PE 3 YBNs 2 (6-10) 


式 中 /一 一 土 与 基础 侧面 单位 面积 上 的 靡 阻 力 ; 
作用 于 基础 侧面 土 攀 与 请 动 士 体 罩 面 上 的 法 回应 力 ; 





Tn 


Nc .Np .Na 一 一 承载 力 系数 ,可 从 图 6-2 查 得 ,图 中 8 值 为 基础 侧面 土 横 与 背 动土 
体 界 面 (等 代 自 由 面 ) 同 水 平面 的 夹 角 ; 
其 余 符号 的 含义 同 酌 ， 





0 1020 30040 0 
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图 6-2 梅 耶 堆 夫 地 基 承 载 力 系 数 


梅 耶 霍 夫 公式 的 适用 范围 很 广 ， 当 8= 0 时 适用 于 地 面 上 的 条 形 基 础 ; 当 0 <8< 90" 
时 ,可 适用 于 浅 埋 和 深 埋 条 形 基础 ; 当 8 之 Fr 时 则 适用 于 斜坡 上 的 基础 。 在 运用 公式 计算 时 
需要 预先 假定 8 值 进行 试 算 , 为 简化 起 见 ,对 埋 深 不 大 的 基础 ,可 假定 8=0。 作 用 于 该 面 上 
的 法 向 力 mm = )D ,此 时 式 (6-10) 可 简化 为 ; 

二 3 YBN, + yDN, + CN. (ell 

(二 ) 按 规范 查 表 确 定 地 基 承 载 力 

根据 4 建筑 地 基 基 础 设计 规范 y(GHJ7-89) , 岩石 . 碎 石 土 地 基 的 承载 力 标 准 值 可 按 表 
6-2. 表 6-3 查 得 。 

表 6 2 岩石 承载 力 标准 慎 {单位 ,kPa) 







“一 风化 程度 强风 化 中 等 风化 微风 化 
sn、 _ | 
重 质 岩石 500 一 1 000 | 1 500 一 2 500 >4 000 








软 质 岩 石 200— 500 700 ~— 1 200 
注 已 对 于 沿 风 化 的 硬 质 岩石 ,其 请 载 力 如 取 用 大 于 4000kPa 时 ,应 出 试验 绒 定 ; 


9 对 于 理 风 化 的 省 石 , 沼 与 残 积 土 难于 区 分 时 , 按 焉 积 土 考 虚 。 





表 6 3 碎 石 土 承 载 力 标准 值 {单位 .kPa) 
密实 度 | 
和 | 稍 密 中 “ | 密实 
明 五 300 一 500 500~800 800— 1 000 
碎 石 250 一 400 | 400 一 700 | 700 一 900 
加 环 | 200— 300 300 — 500 | 500 一 700 
角 本 :200 一 250 250 一 400 400 一 600 


注 ” 心 该 表 适 用 于 扎 隐 全 部 由 中 夏 .机 砂 或 硬 旺 .坚硬 状态 的 粘性 土 或 稍 旨 的 粉 土 所 充填 的 碎 石 土 ; 
局 : 当 粗 标 粒 为 中 和 涩 风化 或 强风 化 时 ,可 按 上 其 风化 程度 适当 降低 针 载 力 , 当 颗 粒 间 呈 半 胶结 状态 时 ,可 适当 提高 承 
戟 力 
根据 室内 试验 获得 的 物理 力学 指标 平均 值 ,可 按 表 6-4 一 表 6-8 查 得 地 基 土 承载 力 基 
本 值 ,将 其 乘 以 回归 修正 系数 即 得 到 承载 力 标准 值 六 (kPa)。 回 归 收 正 系数 由 式 (6-12) 确 





下 5 
pr = 1 Ce + “4 )3 (6-12) 
式 中 
6 一 一 变异 系数 ,由 式 (6-13) 确 定 , 当 表 中 并 列 二 个 指标 时 ,由 式 (6-16) 计 算 , 
6 = 7 (6- 13) 


式 中 jy 一 一 据 以 查 表 的 某 一 土 性 指标 试验 平均 值 ,由 式 (6-14) 确 定 ; 





2 
i (6-14) 


mn 


“116 : 


ee (6- 15) 


6 = $, + 疮 , {6-16) 
式 中 61.5, 一 一 第 一 指标 和 第 二 指标 的 变异 系数 , 仍 由 式 (6-13) 计 算 ; 
一 一 第 二 指标 的 折算 系数 ,其 取 值 参见 有 关 承 载 力 表 的 备注 。 
当 回 归 收 正 系 数 yj 小 于 0.75 时 ,应 分 析 5 过 大 的 原因 ,如 分 层 是 否 合 理 , 试 验 有 无 差 
错 等 ,并 应 同时 增加 试 样 数量 。 
囊 6-4 粉 土 承载 力 基本 值 (单位 :kPa) 





一 一 


_ 妃 阶 比 e( 第 -指标 ) 一 ~、 













0.5 
0.6 310 | 300 | 280 | (270) 

0.7 250 | 240 | 225 | 215 | 
0.8 200 | 170 | | 
0.9 140 | 130 | (125) | 






115 110 105 | (100) 





注 ”站 加 括号 者 仅 供 内 树 用 ,折算 系数 二 取 0; 
加 在 湖 . 丧 , 沟 . 谷 以 及 河 温 滩地 段 新 近 沉积 的 粉 土 ,其 工程 性 质 较 闫 ,应 根据 当地 实践 经 验 取 值 。 


表 6-5 粘性 于 承载 力 基本 值 (单位 :kPa) 


液 性 指数 1 {第 二 指标 ) | 
MS 0 0.25 | 0.50 | 0.75 1.00 1.20 


孔 障 比 <( 第 -指标 | | 


0.5 475 | 40 | 39 | (360) 

0.6 400 360 325 295 (265) 

0.7 325 | 295 | 265 | 20 | 20 | 170 
0.8 [as | a0 | 20 | 20 | mo | 8 
0.9 230 | 20 | 190 | Im | 135 | 105 
1.0 200 | 180 | 10 | 135 | 1 

1.1 160 | 135 | 115 | 105 


注 中 加 括号 者 仅 供 内 壬 用 ,折算 系数 站 取 昌 .1; 
局 在 湖 . 塘 . 沟 、 兴 以 及 河 漫 滩地 段 新 近 沉积 的 粘性 土 ,其 工程 性 质 一 般 较 差 ; 第 四 纪 用 更 新 世 (Q ) 及 其 以 前 沉积 
的 老 粘 性 土 ,其 工程 性 质 通常 较 好 。 这 些 土 均 应 根据 当地 实践 经 验 取 值 。 

囊 6-6 沿海 地 区 淤泥 和 淤泥 质 土 承载 力 基本 值 


”天然 售 水 基 w( %) 
fntkPa} 





注 对 于 内 陆 谋 记 和 座 泥 质 土 , 可 参照 使 用 。 


“dl 


吉日 -7 红 粘 土 承 载 力 基本 值 {学 位 :kPa) 











\ ee = 于 (第 - -指标 ) 


0 a | | 
十 的 名 称 | 一 指标 ) 下 | > ee 
| 


| 





注 本 表 仅 适用 于 定 艾 范围 内 的 红 帖 土 ; 折 算 系 数 二 版 0.4，。 


囊 66-8 素 填 土 承载 力 基 本 慎 
压缩 模 量 Es(MPa} | 7 5 3 2 
ft kPa) | 160 135 | 115 | 95 65 


注 本 表 只 适用 于 堆 填 时 间 超 过 10 年 的 帖 性 土 , 以 及 超过 5 年 的 粉 士 。 


(三 ) 根 据 原 位 测试 成 果 确 定 地 基 承 载 力 

目前 ,确定 地 基 承 载 力 的 主要 方法 仍然 是 原 位 测试 ,对 于 重要 建筑 物 .工程 地 质 条 件 复 
杂 的 场地 以 及 缺乏 建筑 经 验 的 地 区 , 原 位 测试 是 确定 地 基 承 载 力 之 必 不 可 少 的 方法 。 如 何 
选用 适当 的 原 位 测试 方法 ,如何 根据 测试 成 果 确 定 地 基 承 载 力 ,将 在 第 七 章 第 六 节 进 行 详细 
阐述 。 

三 .地 基 土 的 沉降 和 变形 评价 

(一 ) 建 筑 物 的 沉降 验算 要 求 及 变形 允许 什 

建筑 物 的 等 级 不 同 ,对 沉降 和 变形 的 要 求 也 不 同 , 不 同 建筑 物 对 其 地 基 基 础 沉降 和 变形 
的 允许 值 如 表 6-9 所 示 。 即 使 同一 级 别 的 建筑 物 , 也 因 地 基 土 的 工程 地 质 条 件 各 有 差别 ,其 
沉降 和 变形 同样 存在 差异 - 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GHJ7-89) 规 定 , 对 一 级 建筑 物 和 表 
6-10 中 所 列 范围 以 外 的 二 级 建筑 物 , 除 进 行 承载 力 计算 外 , 尚 应 进行 变形 验算 。 

此 外 ,《 上 海 市 地 基 基 础 设计 规范 ) 将 建筑 物 分 为 甲乙 两 类 进行 沉降 评价 。 其 中 甲 类 只 
进行 地 基 土 容许 承载 力 计算 ,一 般 不 必 验 算 沉 降 量 。 属 于 甲 类 的 建筑 物 有 :6 层 及 6 层 以 
下 居住 建筑 ,5 层 及 5 层 以 下 办 公 楼 等 一 般 民 用 建筑 ;四 具有 起 重力 过 300kN 的 中 级 工作 制 
吊车 的 一 般 厂 房 ;:@4 层 及 4 层 以 下 底层 活 荷 载 <20kPa .总 活 荷载 过 50kPa 的 工业 建筑 ; 四 
高 度 二 5S0m 的 烟 外 ,高 度 志 20m 和 容积 二 100n 的 水 塔 ;加 有 成 熟 经 验 或 可 靠 依 据 时 ;人 @@ 对 
变形 无 严格 要 求 时 。 而 乙 类 除 进 行 地 基 土 容许 承载 力 计算 外 , 尚 应 验算 沉降 量 。 属 于 乙 类 
的 建筑 物 包括 不 属于 甲 类 的 其 他 建筑 物 , 以 及 有 纪念 性 的 大 型 建筑 物 ;使 用 上 .生产 工艺 上 
对 地 基 沉 降 有 特殊 要 求 的 建筑 物 ;建筑 物 各 单元 的 高 度 .荷载 .刚度 或 基础 埋 置 深度 相差 县 
殊 者 。 

(二 ) 沉 降 计算 

针对 不 同 的 构筑 物 和 工程 地 质 条 件 , 沉 降 计 算 的 方法 很 多 。 本 节 侧 重 介绍 《建筑 地 基 基 
础 设计 规范 》 和 {上海 市 地 基 基 础 设计 规范 》 提 供 的 计算 方法 。 

" 1lS : 


1 改建 筑 地 基 基 础 设计 规范 } 提 供 的 沉降 计算 方法 
表 6-.9 建筑 物 的 地 基 变 形容 许 值 







地 基 七 类 别 


砌 体 承重 结 相 者 构 基础 的 局 部 倾斜 
工业 与 民用 建筑 相 邻 柱 基 的 沉降 其 




























1) 框架 结构 0.0021 0.0031 
喧 }) 砖 石 墙 填充 的 边 淹 柱 0.000 77 0.0017 
3) 当 基 础 不 均匀 沉降 时 不 产生 附加 应 力 的 结构 0.005; 0.0051 
_ 单 层 排 架 结构 ( 杜 距 为 6m) 桩 基 的 沉降 量 tmm) 0 | ao 
桥 式 吊车 轨 面 的 倾斜 纵 向 | 0.004 
( 按 不 调整 轨道 考虑 ) 横 向 0.003 
H, 24 | 0.004 
24 志 甩 过 的 0.003 
导 和 和 商 层 的 倾 稍 
多 层 和 高 层 建筑 基础 的 倾斜 60< H,100 | 0.002 
| FH,>1W 0.001 5 
| 万 | 三 .20 0 .008 
20< HH, 所 $0 0.006 
sD< Hh 100 0.005 
和 萤 结 构 基 各 i: | 
高 全 结构 基础 的 倾斜 100 二 用, 所 150 0.004 
150< H, 200 0.003 
200< F250 0.002 
H, < 100 a 
高 管 结 构 基 础 的 沉降 其 (mm) 100< ,E20 (200) 300 








200< Hi .250 


注 少 加 插 导 者 仪 适 用 于 中 上 庄 弟 性 土 

为 相 凶 柱 基 的 中 心中 离 tmm); Hs 为 自 室 外 地 面目 算 的 建筑 物 高 度 (m)，。 

沁 由 于 建筑 地 基 不 均匀 . 集 载 益 异 很 大 ,体型 复杂 等 因素 引起 的 地 基 变 形 , 对 于 厢 体 芝 重 结构 应 由 局 部 倾斜 控制 ; 
对 十 框 架 结 构 和 单 层 排 染 结构 应 由 相 邻 柱 基 的 沉降 差 控制. 

不 对 于 过 居 或 高 居 建 筑 和 高 管 结构 应 由 人 情 斜 值 控制 

忆 几 时 时 , 击 要 分 别 项 佑 建筑 物 在 施工 和 使用 贿 间 的 地 基 灾 形 值 ,以 便 戎 留 建 筑 物 有 基部 分 之 间 的 净 守 ,考虑 连 
接 方法 和 施工 脐 凡 。 此 时 ,一般 建 筑 ,在 施工 期 间 完成 的 尝 降 其 ,对 于 础 土 可 认为 其 最 终 沉 降 基 已 基本 完成 ;对 
于 低 庄 端 粘 性 土 可 认为 已 完成 最 终 沉 降 屋 的 四 音 -部 攻 ; 村 于 中 压 物 粘 性 土 可 斌 为 已 完成 20 和 % 一 各 音 ; 对 于 
高 庄 缩 粘性 土 可 认为 已 完成 最 终 沉 降 量 的 5%% 一 20 蜗 。 

后 村 表 中 未 包括 的 其 他 建筑 物 , 可 根据 上 部 结构 对 地 基 的 适应 能 力 和 使 用 上 的 要 求 确定 容许 值 。 


(计算 会 式 。 该 方法 假定 ,在 计算 地 基 变 形 时 ,地 基 内 的 应 力 分布 符 合 均 质 各 向 同性 
的 线 作 变 形体 理论 ， 其 最 终 沉 降 量 s {mm) 按 式 (6-17) 计 算 


0 (6-17) 


”119 ， 


表 6- 10 二 级 建筑 物 可 不 作 地 基 变 形 验算 的 范围 
Ef | WE | 00 | 130 过 所 | 160 袜 大 | 0 





































| 
地 基 证 要 | ; a 
| 地 基 各 载 力 标准 值 f (kPa) 
受 力 层 的 | Ce < | <I0 | <n | <1l600 | <200 | <30 
四 各 土 层 层 而 超度 (%) | 穴 $ 反思 去 0 去 加 
Se 框架 结构 | 和 7 
3 品 车 额定 起 重 莉 ( x 10kN) | 5~0 | 0~15 | 15~20 20~30 30-50 | 50~100 
| 单 层 排外 国 | 三 房 耻 度 (m | < | < | <24 | <30 | <30 | <30 
| 结构 上 en 
| I 局 车 额定 起 重 车 {x 10kN) 3~5 0-15 | 15~20 | 20—30 .75 
竺 筑 类 型 | 










4 | 所 各 | 所 3 了 


厂房 跨度 { ml) | 天 二 
2 二 电 
坟 
六 扣 | 六 加 | 所 


度 (m) 













50~1% 1100~200|200~ 






按 分 层 总 和 法 计算 出 的 地 基 沉 降 量 ,mm; 





式 中 5 
由 一 一 沉降 计算 经 验 系 数 ,可 根据 地 区 沉降 观测 资料 和 经 验 或 表 6-11 确定 ; 


基 变 形 计 算 深 度 范 围 内 所 划分 的 土 层 数 ; 

加 一 一 对 应 于 何 载 标准 全 时 的 基础 底面 处 的 附加 压力 ,kPai; 

FE, 一 一 基础 底面 以 下 第 i 层 土 的 压缩 横 量 ,MPa, 按 实际 应 力 范 围 取 值 ; 

:一 一 基础 撒 面 至 第 层 和 i ~1 层 底 面 范围 内 平均 附加 应 力 系 数 ,可 查 表 求 得 。 














表 6 11 沉降 计算 经 验 系 数 几 
FE, (MPa) 
十 类 2 | ee 
RE 四 2.5 4.0 7.0 20.0 
oo 1 .4 1 .3 心 .2 
粘性 上 ee 
人 Ps0 oj 1 .1 0 0 .2 
如 土 1.1 1 .0 0 .2 
注 互 为 沉降 计算 深度 范围 内 庄 缩 模 基 的 当 基 值 
表 6-11 中 的 天 可 按 式 (6-18) 计 算 
、 
FE = 之 (6-18) 
3 
EE 
式 中 4 .5E, 一 一 第 i 层 土 附加 应 力 系 数 沿 土屋 厚度 的 积分 值 和 相应 于 该 土屋 的 压缩 模 


量 ,MPa。 

计算 地 基 沉 降 时 ,应 考虑 相 邻 荷载 的 影响 ,其 值 可 按压 力 秋 加 原理 ,采用 角 点 法 计算 。 
当 基础 形状 不 规则 时 ,可 采用 分 块 集中 力 法 计算 基础 下 的 压力 分 布 ,并 应 按 刚性 基础 的 变形 
协调 原则 调整 。 分 块 大 小 应 由 计算 精度 确定 。 

(2) 地 基 沉 降 计 算 深 度 的 确定 。 地 基 沉 降 计 算 深 度 Z (如 图 6-3 所 示 ) ,应 使 公式 
(6- 19) 所 列 的 杀 件 得 到 满足 。 如 果 在 确定 的 计算 深度 下 部 仍 有 较 软 土屋 时 ,应 继续 计算 ， 
在 计算 涂 度 范围 内 存在 基 岩 时 ,可 取 至 基 岩 表面 。 

:120 ， 


Ar ， 过 0.025Y As (6-19) 
计算 深度 内 ,第 i 层 土 的 计算 沉降 值 ; 
由 计算 深度 向 上 上 起 厚度 为 AZ 的 土 层 的 计算 
沉降 值 ,AZ( 见 图 6-3) 按 表 6-12 确定 。 

在 无 相 邹 荷载 影响 时 ,基础 中 点 的 地 基 沉 降 计算 深度 也 
可 按 简化 公式 (6-20) 计 算 , 该 公式 适用 的 基础 宽度 为 1 一 
sO)m. 

表 6-12 AZ 慎 





起 中 Bhs， 
Ms 












blm) | S21 2< p54 | 4< 68 |8< osls< bs >30 


| 站 放款 i a LL 图 6-3 基础 沉降 计算 分 层 示意 图 


Z = b(2.5— 0.4In6) (6-20) 
式 中 4 一 一 基础 党 度 ,mo。 
2.4 上 海 市 地 基 基 础 设计 规范 4 提供 的 沉降 计算 方法 
(1) 计 算 公 式 。 该 计算 方法 认为 ,天 然 地 基 最 终 沉 降 量 *(cm) 包 括 有 瞬时 沉降 . 固 结 这 降 、 
次 固 结 沉降 ,并 可 采用 分 层 总 和 法 按 式 (6-21) 计 算 地 基 最 终 沉降 量 
,二 bpo >) 全 (6-21) 


上 一 


式 中 由 一 一 经 验 系 数 , 当 po 这 40kPa 时 , 取 0.7, 当 加 =60kPa 时 , 取 1.0, 当 po = 80kPa 
时 , 取 1.2, 当 pp, 宇 100kPa 时 , 取 1.3, 中 间 值 可 内 插 ; 
一 一 基础 宽度 ( 圆 形 基础 时 为 直径 ) ,cmi 
po 一 一 基础 底面 附加 压力 ,kPa; 
;一 一 沉降 系数 ,可 查 表 求 得 ; 
Ei ;一 一 地 基 土 在 100 一 200kPa 压力 作用 时 的 压缩 模 量 ,MPai 
i 自 基 础 底面 往 下 起 算 的 土屋 序数 。 

当 基 础 面积 系数 w( 即 基础 净 面 积 与 基础 外 包 总 面积 之 比 ) 大 于 0.6 时 ,可 将 建筑 物 总 
重量 分 布 在 基础 外 包 总 面积 上 进行 计算 。 此 时 ,公式 (6-21) 中 的 基础 党 度 b 按 基 础 外 包 寓 
度 B 计 , 基 础 外 包 总 面积 底面 的 附加 压力 po 等 于 基础 底面 附加 上 压力 po 乘 以 面积 系数 w。 

相 邻 基础 的 荷载 计算 :对 于 单独 基础 , 当 基 础 的 净 距 大 于 相 邻 基础 的 宽度 时 ,可 按 集中 
丛 载 计算 ;对 于 条 形 基础 , 当 基 础 的 净 距 大 于 4 倍 相 邻 基础 宽度 时 ,可 按 线 分 布 荷载 计算 。 
在 一 般 情况 下 , 相 邻 基础 的 净 距 大 于 10m 时 ,可 略 去 其 影响 。 

2) 沉降 计算 深度 的 确定 。 地 基 压 缩 层 项 面 为 基础 底面 ,底面 取 至 附加 压力 等 于 土 层 自 
重 应 力 的 10% 处 ,附加 压力 中 应 考虑 相 邻 基础 的 影响 。 此 外 ,还 可 用 下 列 简化 方法 确定 压 
缩 层 厚度 。 

单独 基础 地 基 压 缩 层 厚度 : 当 基 础 呈 方 形 时 , 取 2 倍 基础 宽度 ; 当 基 础 的 长 宽 比 等 于 6 
时 , 取 3 倍 基础 宽度 ,中 间 值 可 内 插 。 

杀 形 (密集 ) 基 础 地 基 压 缩 层 厚度 h(m) 可 按 下 式 计算 
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h = wB(Cp, +1) (6-22) 
式 中 ww 一 一 基础 面积 系数 ; 
BB 一 一 基础 外 世 和 宽度 ,mi:; 
C 一 一 系数 , 当 基 础 外 包 平 面 呈 方形 时 反 零 ,长 宽 比 等 于 6 时 取 0.02, 中 间 值 可 内 
插 , kPa ” 
思 一 一 基础 底面 附加 压力 ,kPa。 
当 基 础 外 包 长 锅 比 等 于 6 时 , 按 企 了 式 (6-22) 算 得 的 地 基 上 讨 缩 层 厚 度 不 宜 大 于 2 倍 的 外 
包 宽 度 。 
3. 考虑 应 力 历 史 的 地 基 沉 降 计 算 
(1) 正 常 固 结 精 土 (OCR 二 1, OCR 为 超 固 结 比 , 它 等 于 土 的 前 期 国 结 压 力 与 现存 上 覆 
压力 的 比值 ,下 同 ) 的 固 结 沉降 量 ， Dy 


;= De),] (6-23) 





pr 
式 中 he,， 第 i 层 土 的 分 层 厚 度 ， eg 
i 上层 自重 应 力 和 附加 应 力 。 
(2) 超 辐 结 土 (OCR >1) 的 固 结 沉降 量 ; 计算 公式 为 
当 p.+p.>p 时 











C h; Pp 人 p: 
5 oe 二 
Ee Se 
当 户 .+ 户 - 过户 时 
a. 十 
5 三 2 ei {6-25) 
= | a [We 


式 中 3 上 的 前 期 闫 结 应 力 ; 


(3) 欠 固 结 土 (OCR < 达 1) 的 固 结 沉降 量 ; 按 下 式 计 算 


jr ps +p, 
$ 一 2 i 2 ea lel (6-20) 














4. 大 型 刚性 基础 的 沉降 计算 
大 型 刚性 基础 下 的 粘性 土 . 软 土 , 人 饱和 黄土 和 不 能 取得 压缩 模 量 的 地 基 土 (如 碎 石 土 , 砂 
土 , 粉 土 和 花 半 宪 残 积 土 等 ), 可 利用 变形 模 量 Eu 按 式 (6-27) 计 算 最 终 沉降 量 s (mm)。 


kl 


E. (6-27) 


= pM 
趟 中 也 一 一 基础 底面 平均 压力 设计 值 i 
kk,, 与 1Wb 有 其 的 无 因 次 系数 ,可 查 表 确定 ; 
FF, 一 一 基础 底面 以 下 第 i 层 土 按 载荷 试验 求 得 的 变形 模 量 ,MPa; 
AM 一 一 修正 系数 ,可 查 去 6-13 确定 ; 








ee 


表 6-13 修正 系数 AM 


. | 0.80 ,75 





注 z 为 基础 底面 至 计算 层 中 点 的 距离 (ml) 。 


按 式 (6-27) 计 算 最 终 沉降 时 ,其 压缩 层 厚 度 =, (mm) 由 下 式 计算 确定 











z, = (20+ 多)B (6-28) 
式 中 zo 一 一 也 基础 长 宽 比 有 关 的 经 验 值 ,m, 按 表 6- 14 确定 ; 
6 一 一 系数 , 按 表 6- 14 确定 ; | 
8B 一 一 调整 系数 , 按 表 6-15 确定 。 
甫 6-14 zo 值 和 上 系数 

TR 本 大 4 5 

2 11.6 12.4 Ia 12:7 13.2 

é 0.49 0.53 | 060 | 062 


表 6-15 : : ?调整 系数 





第 二 节 ” 砂 土地 基 的 液化 


饱和 和 伙 层 ,其 孔 辽 全 部 为 自由 水 所 充满 时 , 受 震 动力 往复 剪 切 作用 ,使 砂 土 颗粒 骨架 结 
构 瞬 间 发 生 破坏 ,导致 孔隙 水 压力 急 双 上升, 砂 土 抗 前 强度 消失 ,从 固体 状态 变化 为 粘 滞 的 
流体 状态 的 现象 , 称 之 为 "液化 "。 另 外 ,建筑 物 施工 过 程 中 ,由 于 加 载 速度 过 快 ,使 地 基 中 孔 
际 水 压力 快速 上 升 而 不 能 及 时 消散 , 则 称 之 为 施工 液化 现象 。 地 震 导 致 的 区 域 性 液化 ,可 使 
广大 区 域内 的 建筑 物 遭 受 破坏 ,尤其 在 饱 水 玖 松 夏 层 广泛 分 布 的 海滩 、 湖 岸 、 冲 积 平原 以 及 
河 漫 滩 、 阶 地 等 地 区 。 地 震 导 致 砂 土 液化 的 危害 主要 表现 在 以 下 四 个 方面 。 

(1) 基 础 沉降 与 不 均匀 沉降 。 人 饮水 松 砂 因 振 动 而 使 土 孔 隙 度 减 小 .密度 增加 产生 压缩 ， 
从 而 使 基础 发 生 沉 降 与 不 均匀 沉降 。 如 1964 年 阿拉 斯 加 地 震 , 波 特 奇 市 因 丰 十 发 生 液化 ， 
地 面 下 这 使 海水 人 混 该 市 ,最终 致使 该 市 搬迁 。1976 年 唐山 大 地 震 时 ,天 津 塘沽 区 烈度 为 9 
度 的 窒 庄 大 范围 地 面 下 沉 量 达 1.6 一 2.9m。 

(2) 大 面积 喷 水 冒 砂 。 由 于 地 震波 的 往复 前 切 作 用 , 砂 土 中 的 孔隙 水 压力 急剧 上 升 ,从 
而 将 一 部 分 砂粒 喷 出 地 表 , 造 成 地 下 塌 空 ,发 生地 面 塌陷 。1976 年 唐山 大 地 震 , 自 济 河 口 以 
西 直 至 宁 河 一 带 , 数 千 平 方 公里 范围 内 喷 水 冒 砂 现 象 到 处 可 见 ,造成 十 几 万 亩 农田 被 喷 砂 掩 
埋 .十 几 万 口 机 井 淤塞 的 严重 灾害 。 

(3) 地 基 头 载 力 表 失 。 地 震 时 砂 土 中 的 孔 院 水 压力 上 升 ,由 太 沙 基 有 效应 力 原理 可 知 ， 
土 粒 同 有 效应 力 下 降 , 颗 粒 处 于 悬浮 状态 ,而 丧失 承载 能 力 , 引 起 地 基 整 体 失 效 。 如 1964 年 日 
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本 新 泻 地 露 , 因 地 基 失 效 使 建筑 物 倒塌 2 130 座 , 严 重 破坏 6 200 座 , 轻 徽 破坏 达 31 000 座 。 

(4) 岩 土 体 失 筝 。 当 斜坡 体 中 分 布 有 液化 土 层 时 ,地 震 导 致 液化 土 层 抗 前 强度 的 降低 ,并 增 
加 了 下 滑 力 ,从 而 使 河 提 公路 路 扎 等 斜坡 发 生 滑动 。1960 年 智利 8.9 级 大 地 震 时 ,内 华 附近 圣 
佩 德 罗 河上 最 大 一 个 滑坡 体 发 生 , 是 由 于 粘土 层 中 含有 大 量 的 粉 砂 土 透镜 体 的 液化 所 致 。 

饱和 砂 土 液化 问题 很 早 就 引起 了 重视 ,我 国 在 50 年 代 开 始 就 进行 了 液化 问题 的 研究 ， 
在 (工业 与 民用 建筑 工程 地 质 勘 察 规范 》(TIJ11 -74) 制 订 时 , 曾 根 据 新 中 国 成 立 后 8 次 大 地 
震中 12 幢 房 屋 因 厂 土 液 化 而 引起 的 地 基 破 坏 的 宏观 实例 及 58 个 自由 场地 土壤 发 生 液 化 和 
未 发 生 液 化 实例 ,给 出 砂 土 液化 经 验 的 判别 公式 。《 工 业 与 民用 建筑 抗震 设计 规范 {GBJ11 
-89) 广 根据 《工业 与 民用 建筑 工程 地 质 勘 察 规范 》(TJ11 一 74) 实 施 后 的 1975 年 海 城 地 震 
和 1976 年 唐山 地 震 资料 ,提出 了 液化 判别 两 步 走 的 方法 ,节省 了 一 定 的 勘察 工作 量 , 也 标志 
着 我 国 砂 土 液 化 赋 究 的 一 次 飞 既 。 

一 、 砂 土 液 化 的 机 理 

松散 的 砂 土 颗粒 主要 依赖 于 粒 间 摩擦 力 承 受 外 力 和 维持 本 身 的 稳定 ,摩擦 力 又 取决 于 
法 问 应 力 

Tr = vtgp (6-29) 
式 中 = 无 粘性 土 抗 剪 强度 ,kPa; 
o 一 一 土 体 上 禾 总 应 力 ,kPa; 
yp 一 一 无 粘性 土 内 摩 氛 和 角 。 
根据 太 沙 基 有 效应 力 原 理 , 总 应 力 等 于 有 效应 力 和 和 孔隙 水 压力 之 和 ; 
y= +u (6- 30) 








式 中 so 总 应 力 , kPa; 
go 有 效应 力 ,kPa; 
4 一 一 蕊 际 水 压力 ,kPa。 
地 震 时 ,由 于 震动 力 的 往复 剪 切 作用 ,砂粒 间 的 相对 位 置 发 生变 化 ,使 砂 土 趋 于 密实 状 
态 , 在 侯 土 由 疏 松 变 密实 的 过 程 中 ,水 必 向 外 排出 。 若 砂 土 的 透水 性 较 差 ( 如 粉 细 砂 ) ,排水 
较为 困难 ,从 而 产生 剩余 孔 辽 水 压力 ,此 时 砂 土 的 抗 前 强度 为 : 
tr =|[y— {wo 十 Au) Jigey 








(6-31) 
=ta 一 ztg9 


式 中 Au 由 于 天 动 而 产生 的 剩余 孔隙 水 压力 ,kPa 
zx 一 一 总 孔隙 水 压力 ,kPa。 

显而易见 , 砂 土 的 抗 剪 强度 降低 了 , 随 着 地 震 时 间 的 持续 ,剩余 孔隙 水 压力 不 断 地 亚 加 
而 素 积 增 大 ,使 砂 士 的 抗 剪 强度 不 断 降低 ,直至 完全 丧失 。 

砂 土 液化 的 发 展 可 分 为 稳定 状态 .初始 液化 状态 .完全 液化 状态 等 三 个 阶段 。 

Seed 等 人 自 1966 年 开始 进行 了 室内 动力 剪 切 试验 ,为 研究 砂 土 液 化 机 理 开 了 先河 。 
他 们 进行 了 循环 荷载 三 轴 压 缩 试验 ( 动 三 轴 前 ) ,试验 在 各 向 均等 的 静 压 力 下 固 结 ,然后 
在 不 排水 条 件 下 同时 在 竖 向 上 施加 + m 2( 压 , 拉 ), 侧 向 施加 二 oj2( 拉 , 压 } 的 循环 荷载 。 
循环 荷载 的 频 闵 , 取 (1 一 2)r/S。 近 于 地 震 频 率 ,此 时 试 样 的 应 力 状 态 如 图 6-4 所 示 。 图 
6-4 中 上 图 的 竖 向 荷载 为 , , 侧 向 荷载 为 ;下 图 的 竖 向 荷载 为 o;, 侧 向 荷载 为 a; 且 0, = 
Go +t os/2,03 =0 -G/N 0 -os gr T1103 的 方向 交替 变化 ,在 倾角 为 45 的 面 上 法 问 应 
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力 z 保持 不 变 , 最 大 剪 应 力也 保持 不 变 , 即 {r )w = (0 一 o3) 人 2= 4 人 2, 但 其 方向 有 周期 性 
变化 , 故 也 称 之 为 最 大 循环 剪 应 力 。 
根据 松 从 和 密 砂 试验 结果 ,可 以 得 出 随 着 
动向 载 循环 周期 数 的 增加 , 孔 院 水 压力 不 断 增 
大 ,直至 wu = o 时 , 砂 的 前 切 变形 开始 增 大 。 
继续 反复 加 荷 , 松 砂 变形 迅速 增 大 ,不 久 即 完全 
液化 ; 密 砂 则 缓慢 增加 ,难于 完全 液化 。 砂 土 的 
埋 深 越 大 ,完全 液化 时 的 超 孔 隙 水 压力 就 愈 大 。 
由 于 饱和 砂 士 是 砂 和 水 的 复合 体系 ,饱和 
砂 土 在 振动 荷载 作用 下 发 生 液化 的 过 程 , 也 是 





二 者 矛盾 斗争 发 展 的 过 程 。 

二 ,影响 砂 土 液化 的 因素 

(一 ) 砂 上 的 地 质地 狐 条 忻 

地 质 年 代 的 新 老 表 示 土 层 沉积 时 间 的 长 图 6-4 循环 荷载 三 辅 试 验 应 力 状 杰 图 
短 。 地 质 年 代 较 老 的 土 层 ,由 于 长 期 的 固 结 作 ( 据 H.B. Seed, 1966) 


用 和 不 断 地 压 密 及 沉积 间断 (Q 和 Q 之 间 有 
沉积 间断 ) 时 期 内 的 水 化 学 作用 , 土 层 除 密度 增 大 外 ,还 具有 一 定 的 胶结 与 密实 作用 。 因 此 ， 
地 层 时 代 越 老 , 土 的 固 结 度 ,密实 度 越 高 , 抗 液 化 能 力也 越 强 。 与 此 相反 ,年 代 越 新 , 抗 液 化 
能 力 就 越 差 。 地 貌 单元 反映 了 秦 土 成 因 类 型 和 沉积 环境 ,一 般 也 对 应 着 一 定 的 地 质 年 代 , 因 
此 在 同一 时 代 形 成 的 同一 地 貌 单元 上 的 土 层 ,其 性 质 大 体 相同 ,不 同 地 摇 单 元 上 的 土 层 则 常 
具有 了 明显 的 差异 。 

根据 我 国 几 次 大 地 震 液 化 区 内 ( 表 6-16) 的 地 层 特 点 可 以 看 出 :液化 地 层 一 般 分 布 于 十 
河 章 . 河 瘟 汶 .湖沼 洼地 、 近 代 海 积 平原 及 一 部 分 一 级 阶地 等 地 貌 单 元 上 。 地 质 年 代 较 新 的 
沉积 层 , 处 于 高 级 阶地 等 地 貌 单元 内 的 晚 更 新 世 及 其 以 前 的 饱和 砂 土 或 粉 土 层 , 如 二 级 三 











级 阶地 等 不 可 能 产生 液化 现象 。 
表 6-16 地 质 条 件 与 砂 土 液化 关系 分 析 ( 据 董 津 城 ,1986 ) 
| ”| 地 层 时 代 will a 
| 河床 及 河 漫灌 ”| 新 条 带 状 分 布 
邢台 近代 的 湖沼 洼地 + 片 状 分 布 
二 河道. 牛 瑟 测 Q 老 | 条 带 状 分 布 
一 级 阶地 及 温浴 | QQ 新 | 条 带 状 分 布 
海 城 | 牛 二 湖 、 沙 坝 . 湖 沼 注 地 + | 片 状 分 布 
| 近代 冲积 , 海 积 平 原 片 状 分 布 
| 一 级 阶地 及 漫 溢 条 带 状 分 布 
唐山 | 古河 道 条 带 状 分 布 
| 剖 汝 广 地 ,冲积 丫 原 ` 海 积 平原 人 
和 林 格 尔 河 漫 滩 ”条 带 状 分 布 
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(二 ) 液 化 层 土 颗粒 组 成 

国内 外 液化 地 层 颗 粒 成 分 测定 分 析 表 明 , 粘 粒 含量 影响 砂 土 的 强度 和 对 液化 的 敏感 性 。 
硝 土 中 若 含 少量 粘 粒 ,附着 在 砂粒 周围 的 少量 粘 粒 或 胶 粒 可 形成 较 厚 的 水 化 膜 , 起 减轻 砂粒 
重量 的 作用 ,从 而 有 利于 液化 的 形成 。 统 计 资 料 表 明 ,液化 土 层 粘 粒 含量 范围 为 不 大 于 1% 
~21% ,常见 范围 值 不 大 于 17%。 如 海 城 地 震中 辽宁 化 工厂 0 号 仓库 地 基 ds =0.023mm， 
仅 为 营口 机 械 厂 地 基 do =0.074mm 的 1 ,但 抗 液化 能 力 反而 较 后 者 为 高 ,就 是 因为 前 者 
粘 粒 含量 较 大 所 致 ; 邢 台地 震中 孙 家 口 涵洞 地 基 为 粉 土 与 粘土 ,虽然 遭受 9 度 以 上 的 地 震 ， 
破坏 却 很 轻微 。 唐 山地 震 时 也 有 类 似 的 情况 。 

(三 ) 地 下 水 位 的 影响 

埋藏 于 地 下 潜水 位 以 下 处 于 饱和 状态 的 砂 层 是 砂 土 液化 不 可 缺少 的 条 件 之 一 。 处 于 地 
下 水 位 以 上 的 非 饱和 松 砂 ,在 地 震 时 因 震 动 密实 而 产生 附加 沉降, 可 不 考虑 液化 问题 。 据 国 
内 外 地 震 资料 ,产生 夏 士 液化 的 场地 地 下 水 埋藏 一 般 较 浅 , 多 为 1~3m, 当 埋 深 大 于 6m 时 ， 
很 少见 到 发 生 液化 的 现象 。 地 下 水 对 砂 十 液化 的 影响 表现 在 以 下 几 个 方面 ; 

(1) 处 于 地 下 水 位 以 下 的 饱和 松散 土 体 , 在 震动 荷载 作用 下 易 产 生 较 大 的 孔隙 水 压力 ， 
从 而 使 有 效应 力 降低 。 

(2) 地 下 水 位 以 下 的 土 体 , 受 水 的 浮力 作用 ,其 骨架 间 的 有 效 连 接力 比 无 地 下 水 时 的 连 
接力 小 ,震动 力作 用 下 , 易 发 生 粒 间 移 动 ,从 而 使 土 体 结构 发 生 破坏 。 

(3) 地 下 水 位 以 下 的 土 体 , 由 于 水 的 润滑 作用 ,使 颗粒 间 的 摩擦 力 隆 低 ,从 而 降低 土 的 抗 
剪 强度 。 

(4) 地 下 水 位 可 视 为 液化 土 层 的 排水 边界 条 件 , 高 的 地 下 水 位 不 利于 排水 ,容易 使 土 体 
产生 液化 ; 低 的 地 下 水 位 易于 排水 ,有 利于 孔隙 水 压力 消散 ,不 易 液化 。 

(四 ) 表 层 非 液化 覆盖 层 厚度 的 影响 

根据 海 城 .唐山 二 个 朵 区 地 震 经 验 ,一 般 非 液化 粘性 土 覆 盖 厚 度 超 过 6m 时 ,未 发 现 有 
砂 土 液化 的 现象 ;对 于 粉 土 ,覆盖 层 厚 度 在 8 一 9 度 区 内 均 为 7m, 超 过 7m 未 见 有 砂 土 液化 
现象 。 

(五 ) 地 震 作 用 强度 

显而易见 , 砂 土 的 液化 与 地 震 作 用 的 强度 有 关 。 地 过 作 用 强度 是 指 地 震 的 强度 ,方向 、 
类 地 和 上访 时 等 。 

(1) 地 震 强度 。 地 震 作 用 的 强度 常用 地 震 烈 度 来 表示 。 烈 度 越 高 , 砂 土 液化 作用 的 深度 
越 大 , 砂 士 液化 的 可 能 性 也 越 大 。 

(2) 地 震 历 时 。 地 震 持 续 时 间 的 长 短 ,决定 土屋 所 接受 的 钴 动脉 冲 次 数 。 液 化 发 生 的 地 
震 历 时 ,一 般 均 超过 15s。 例 如 1964 年 美国 阿拉 斯 加 地 震 历时 长 达 90s, 致 使 安 克 雷 哥 发 生 
液化 ,引起 滑坡 。 

(3) 地 震 方向 .周期 。 如 果 地 震 的 卓越 周期 与 建筑 物 本 身 的 自 振 周 期 相近 或 相同 ,就 可 
能 使 建筑 物 及 基础 与 地 震 产 生 共振 现象 ,使 建筑 物 振幅 加 大 ,加 大 建筑 物 的 破坏 程度 。 

(4) 历 史 地 震 。Seed 等 人 研究 表明 ,历史 地 震 可 使 砂 层 内 部 的 结构 发 生 恋 化 , 侧 压 力 系 
数 逐 渐 增 加 ,从 而 增 大 砂 层 的 抗 液化 能 力 。 

三 、 饱 和 砂 展 液化 可 能 性 的 判别 

饱和 砂 层 的 液化 可 能 性 ,通常 有 室内 试验 法 、 震 后 调查 及 液化 势 判 别 法 等 ,在 我 国 地 基 
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勘察 中 场地 土 的 液化 判别 常 分 为 初 判 和 复 判 两 个 阶段 。 当 初 判 为 液化 地 基 时 再 进行 复 判 ， 
饱和 夏 层 液化 判别 的 顺序 如 图 6-5 所 示 。 


地震 条 件 。 | 一 一 | 。 地 震 烈 度 是 否 大 于 或 等 于 7 度 ? | 
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要 做 标 划 试验 并 用 公式 判别 


图 6-5 液化 土 判别 程序 框图 ( 据 周 锡 元 等 ,1991) 

(一 ) 初 判 标 准 

饱和 砂 土 或 粉 土 , 当 符 合 下 列 条 件 之 一 时 ,可 初 判 为 不 液化 或 不 考虑 液化 影响 : 

(1) 地 质 年 代为 第 四 纪 晚 更 新 世 (Q; ) 及 其 以 前 者 ,可 判 为 不 液化 土 。 

(2) 粉 土 的 粘 粒 ( 粒 径 小 于 0.005mm 的 颗粒 ) 含 量 ,7 度 .8 度 .9 度 地 区 分 别 不 小 于 
10% .13% 、16% 时 ,可 判 为 不 液化 土 ; 用 于 液化 判别 的 粘 粒 含量 系 采 用 六 偏 磷 酸 钠 作 分 散剂 
测定 ,采用 其 他 方法 时 应 按 有 关 规 定 换算 。 

(3) 采 用 天 然 地 基 的 建筑 场地 , 当 上 覆 非 液化 土 层 厚度 和 地 下 水 埋藏 深度 符合 下 列 条 件 
之 一 时 ,可 不 考虑 液化 影响 


d, + 加 一 2 (6- 32) 

d, > dt+d,-3 (6-33) 

d, + d, >1.5do +2d, — 4.5 (6-34) 

式 中 dt。 一 一 地 下 水 埋藏 深度 , 宜 按 建筑 物 使 用 期 内 年 平均 最 高 水 位 采用 ,也 可 按 近 期 内 


年 最 高 水 位 采用 ,mi 
d. 一 一 上 覆 非 液化 土 层 厚度 ,计算 时 宜 将 洪 泥 和 淤泥 质 士 扣 除 ,mi 
中 一 一 基础 埋 琛 ,m, 不 超过 2m 时 采用 2m; 
do 一 一 被 化 土 特征 深度 ,可 按 表 6-17 采用。 
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这 6-17 液化 土 特征 深度 【单位 :my) 





饱和 土 类 别 
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人 8 
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(二 ) 复 判 准 见 

当初 步 判 别 认 为 可 致 液化 时 ,应 按 标 准 贯 人 试验 作 进 一 步 判 别 是 理发 生 液化 。 

1. 标准 贯 人 法 液化 可 能 性 判别 

根据 {工业 与 民用 建筑 设计 规范 》(GBJ11-89) 规 定 , 在 地 面 以 下 15m 深度 范围 内 的 液化 
土 应 符合 下 式 要 求 ， 
Nas<N, (6- 35) 


/3 
,= No[0.9+0.1(d, - qd (6-36) 


式 中 ”六 os 一 一 饱和 土 标准 贯 人 锤 击 数 实 测 值 ( 未 经 杆 长 修正 ); 
N。 一 一 液化 判别 标准 贯 人 和 锤 击 数 临界 值 ; 








p. 一 一 烙 粒 含量 , 当 小 于 3% 或 为 砂 土 时 , 均 应 采用 39%。 
表 6-18 标准 贯 入 锤 击 数 基 准 值 ， 





2. 其 他 部 门 采 用 的 判别 准则 简介 
(1) 在 水 工 建筑 物 抗震 设计 规范 》(SDJ10-78) 中 ,采用 相对 密度 DD. 来 评价 砂 土 液化 的 


可 能 性 ( 表 6-19)。 
襄 6-19 饱和 砂 土地 震 时 可 能 发 生 液化 的 相对 密度 D, 









(2) 铁 道 部 1980 年 采用 铁道 科学 研究 所 推荐 的 运用 静 力 触 探 法 进行 液化 可 能 性 判别 ， 
计算 式 为 ; 


P, = Py[1 ~- 0.065(H, ~ 2)][1 ~ 0.05(H, - 2)] [6.37) 
式 中 PP, 一 一 砂 土 液 化 临界 贯 人 阻力 ; 
Pw 一 一 H, =2m, Ho 二 2m,H= 3m 时 砂 土 的 临界 贯 人 阻力 ,烈度 为 7.8.9、10 度 时 
其 数值 分 别 为 6 一 7MPa ,12 一 13.SMPa .16 一 20MPa 22 一 25MPa; 
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H, 一 一 地 下 水 水 位 (地 下 水 埋 深 ); 
H, 一 一 上 著 非 液化 粘性 土屋 的 厚度 ; 
万 一 一 砂 层 厚度 。 
当 实 测 已 近 己 , 时 , 则 认为 是 可 液化 砂 士 。 


第 三 节 ” 岩 土 体 的 渗透 稳定 问题 


水 在 岩 土 体 扎 际 中 的 流动 过 程 称 为 渗透 。 岩 土 体 具 有 渗透 的 性 质 称 为 岩 土 体 的 渗透 
性 。 由 水 的 次 透 引 起 如 土 体 边 坡 失 稳 . 基 坑 涌水 , 库 水 的 坝 基 渗流 及 绕 坝 渗流 等 均 属 于 岩 土 
体 的 渗透 稳定 问题 , 它 对 工程 设计 ,施工 和 安全 运行 都 有 重要 的 影响 。 

一 ,渗透 破坏 的 形式 

目 50 年 代 以 来 ,对 宕 土 体 渗透 破坏 主要 从 宏观 对 比 深入 到 机 理 研究 ,根据 渗透 破坏 的 
机 理 将 破坏 形式 分 为 流 土 , 管 涌 ,接触 流失 和 接触 冲刷 四 种 形式 , 称 为 土 的 渗透 破坏 的 四 种 
模式 。 前 两 种 模式 发 生 在 单一 岩 土 层 中 ,后 两 种 模式 则 发 生 在 成 层 土 中 。 

(1) 流 土 。 在 上 升 流 作用 下 , 动 水 压力 超过 土 重度 时 , 土 体 的 表面 隆起 、 浮 动 或 某 一 颗粒 
群 的 同时 起 动 而 流失 的 现象 称 为 流 土 。 流 土 主要 发 生 在 渗流 出 口 无 任何 保护 的 部 位 。 流 土 
可 使 土 体 完全 来 失 强度 ,危及 建筑 物 的 安全 。 

(2) 管 涌 。 在 渗流 作用 下 , 土 体 中 的 细 颗 粒 在 粗 颗粒 形成 的 孔隙 中 流失 的 现象 称 为 管 
滑 。 主要 发 生 在 内 部 结构 不 稳定 的 砂砾 石 层 中 。 

(3) 接 触 流失 。 在 层次 较 分 明 ,而 渗透 系数 差别 很 大 的 两 土 层 中 , 当 奖 流 垂直 于 层面 运 
动 时 ,将 细 粒 层 (渗透 系数 小 ) 的 细 颗 粒 带 人 粗 粒 层 (渗透 系数 较 大 层 ) 的 现象 称 为 接触 流失 。 
包括 接触 管 谓 和 接触 流 土 两 种 类 型 。 

(4) 接 触 冲刷 。 次 流 沿 着 两 种 不 同 粒 径 组 成 的 土屋 层面 发 生 带 走 细 晒 粒 的 现象 。 在 自 
然 界 中 , 沿 两 种 介质 界面 请 如 建筑 物 与 地 基 . 土 坝 与 洱 管 等 接触 面 流动 促成 的 冲刷 , 均 属 此 
破坏 类 型 。 

二 ,渗透 变形 产生 的 条 件 

根据 渗透 破坏 的 机 理 , 可 将 产生 渗透 变形 的 条 件 分 为 两 种 类 型 ,其 一 是 动 水 压力 和 土 体 
结构 ,它们 是 产生 渗透 变形 的 必要 条 件 ; 另 一 类 则 是 地 质 条 件 和 工程 因素 , 称 之 为 充分 条 件 。 
只 有 当 土 具备 充分 必要 条 件 时 , 才 发 生 渗透 破坏 。 

(一 ) 海 流动 水 压力 和 临界 水 力 坡度 的 概念 

地 下 水 在 松散 介 奈 的 孔 际 中 流动 , 土 粒 与 水 流 相 互 包 围 。 由 于 水 流 流 线 间 及 水 流 与 土 
粒 间 的 摩 阻力 作用 而 产生 一 定 的 水 头 损失 ,水 头 降低 , 故 每 一 土 粒 在 水 头 差 作用 下 ,承受 来 
自 水 流 的 作用 力 一 渗透 力 。 

取 一 微 单 元 体 分 析 , 设 渗透 水 由 下 往 上 流 经 的 长 度 和 断面 积分 别 为 di 和 dww, 上 下 界 
面 的 水 头 差 为 dh (图 6-6), 则 单元 土 体 承 受 的 总 渗透 压力 dp 为 : 

dp = pg* dh dw (6- 38) 
起 中 p, 一 一 水 的 密度 ; 
8 一 一 重力 加 速度 。 
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将 渗透 力作 用 分 解 在 土 体 的 单位 体积 上 , 称 
之 为 动 水 压力 DD: 
D= 2 = po g :IT (6-39) 
式 中 符号 含义 同 前 。 动 水 压力 的 作用 方向 与 
渗流 流 问 一 致 。 一 般 取 p, 为 ]0kN/m, 故 DD= 
JI"pg(kN/m ) 
单元 土 体 的 浮 密度 为 p', 则 其 水 下 重量 dQ 





图 6-6 溢 透 庄 力 示意 图 dQ=p :di'dw':g (6-40) 
当 dp=dQ 时 ,单元 土 体 发 生 流 土 ,此 时 的 水 力 坡度 称 为 流 土 型 临界 水 力 坡度 ,以 I 表 


1 (6-41) 

由 于 p,, = 10kN/m ,所 以 I =p' ,由 土 的 物理 性 质 指标 间 的 关系 ,p= (p, 一 1)(1 
n), 故 有 

ee (6-42) 
式 中 pp, 一 一 土 粒 密度 ; 
?一 一 土 的 孔 际 度 。 

式 (6-42) 即 为 太 沙 基 渗 流 公 式 。 由 式 可 知 , 土 粒 密 度 愈 大 ,孔隙 度 越 小 ,临界 水 力 坡度 
越 大 , 土 体 越 不 易 发 生 渗透 变形 。 式 (6-42) 中 未 考虑 土 体 本 身 强 度 的 影响 , 故 实 测 的 了 往 
住 比 公 式 计算 的 要 大 ,尤其 当 土 的 结构 较 紧密 和 粘 焰 含量 较 多 时 更 是 如 此 。 为 此 , 札 马 林 提 
出 了 修正 的 公式 : 





I = (p, -1—n)+0.5n (6-43) 
式 中 符号 含义 同上 ,我 国 水 利 系统 在 考虑 土 的 抗 前 强度 的 基础 上 ,提出 了 坝 ( 闸 ) 后 地 下 
水 逻 出 段 发 生 流 土 的 临界 水 力 坡 降 计算 公式 为 ; 


突 = (1+ 6. tgp) 是 (6-44) 
式 中 Cw 一 一 土 的 内 聚 力 和 内 摩擦 角 ; 
£ 一 一 土 侧 压 力 系 数 。 
管 涌 土 的 水 动力 条 件 较为 复杂 ,一 般 采 用 图 表 法 和 直接 试验 法 确定 临界 水 力 坡 降 ,在 此 
不 作 讨 论 。 
(二 ) 土 的 抗 滩 强度 


土 体 抗 渗 强 度 是 评价 土 体 和 水 工 建筑 物 渗 透 稳定 的 主要 依据 ,一 般 指 土 体 抵抗 渗透 破 
坏 的 能 力 。 土 体 抗 渗 强度 的 大 小 主要 受 土 中 颗粒 级 配 及 细 粒 物质 的 含量 的 影响 。 

(1) 粗 细 粒 径 的 比例 。 研 究 表 明 , 土 体 易 于 发 生 管 涌 的 粗细 粒 径 比 例 为 D/q >20。 土 
越 玖 松 , 细 晒 粒 物质 在 孔隙 中 随 渗 流 运动 越 容易 。 

(2) 细 颗粒 的 含量 。 大 量 试验 表明 , 当 细 颗粒 含量 大 于 35% 时 ,渗透 破坏 类 型 为 流 土 
型 ; 当 细 颗粒 含量 小 于 25% 时 , 则 为 管 涌 型 ; 当 细 颗 粒 含量 在 25% 一 35% 之 间 时 , 流 土 和 管 
汀 均 可 能 发 生 , 日 主要 取决 于 碎 石 土 的 密实 程度 及 细 颗 粒 的 组 成 ,相对 密度 D. >0.33. 细 上 颗 
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粒 不 均 习 系数 较 小 的 砾石 类 土 ,一 般 发 生 流 土 ,反之 则 为 管 涌 。 此 外 , 细 颗 粒 成 分 中 粘 粒 含 
量 增 加 可 增 大 土 的 内 紊 力 ,从 而 增 大 土 体 的 抗 渗 强度 ， 

(3) 土 的 畦 粒 级 配 。 土 的 级 配 用 不 均 习 系数 C, = dw /dio 表示。 试验 表明 ; 当 C,<10 
时 ,渗透 变形 的 主要 形式 为 流 土 ; 当 C, >20 时 ,主要 形式 为 管 涌 ; 当 C, 在 10 一 20 之 间 时 ， 
流 土 和 管 涌 均 可 能 发 生 。 临 界 水 力 坡度 与 不 均匀 系数 的 关系 可 用 图 6-7 表示 。 





Cu=dw/dy 


图 6-7 虱 界 水 力 坡度 与 土 不 均匀 系数 关系 曲线 

(三 ) 地 质 条 件 对 渗透 变形 的 影响 

(了 1) 地 乓 分 布 特征 。 地 层 分 布 特征 对 渗透 变形 的 影响 , 主要 表现 在 坝 基 下 。 单 一 的 砂砾 
五 层 ,以 管 狂 型 渗透 变形 为 主 。 对 于 双 层 及 多 层 结构 的 土 层 ,渗透 变形 取决 于 表层 粘性 土 的 
性 质 . 庆 度 和 分 布 范 围 。 帮 粘性 土 层 厚 且 分 布 范围 大 ,尽管 下 卧 砂砾 右 层 水 力 梯度 大 ,也 不 
易 发 生 渗透 变形 。 

(2) 地 形 地 貌 条 件 。 沟 谷 深切 影响 了 涂 流 的 补给 条 件 . 滩 径 长 度 和 出 口 条 件 , 尤 其 是 项 
基 上 、 下 游 的 沟谷 将 表土 层 切 穿 , 则 有 利于 渗流 的 补给 ,并 使 渗 径 缩短 而 增 大 水 力 梯度 ; 若 下 
游 地 下 水 逸 出 段 的 渗流 出 口 具有 临 空 条 件 , 则 有 利于 渗透 变形 的 发 生 。 另 外 ,在 古河 道 及 洪 
积 平原 前 较 近 部 位 修筑 水 工 建筑 物 时 ,应 特别 注意 渗透 变形 的 可 能 性 及 其 类 型 。 

(四 ) 工 程 因 素 

工程 因素 对 渗透 变形 的 影响 主要 包括 大 坝 和 汲 水 井 的 渗流 出 口 条 件 、 库 水 位 的 又 降 、 施 
工 破坏 透水 层 及 建筑 物 底面 轮廓 等 。 如 我 国 发 生 的 几 起 土石 坝 渗透 变形 及 溃 坝 事件 ,与 渗 
流出 口 部 位 未 加 保护 都 有 很 大 的 关系 。 深 基 坑 开 挖 时 ,由 于 破坏 了 隔 水 层 而 造成 基 坑 坑 学 
志 塌 等 ,也 属于 工程 因素 造成 的 渗透 玻 坏 类 型 。 

三 渗透 变形 的 防治 措施 

控制 坝 基 及 地 基 的 奖 流 ,其 主要 任务 可 归结 为 三 点 :一 是 尽量 减少 渗 漏 量 ; 二 是 提早 释 
放 渗 透 压力 ,保证 地 基 与 水 工 建筑 物 有 足够 的 静 力 稳 定性 ; 三 是 防止 渗透 破坏 ,保证 渗透 稳 
定性 。 因 此 ,渗透 变形 的 防治 措施 可 分 为 渗流 水 动力 条 件 改变 ,渗流 出 口 保护 和 土石 性 质 改 
普 等 三 个 方面 。 

(一 ) 建 筑 物 深 挖 基 坑 及 地 下 巷道 施工 时 流 砂 破坏 的 防治 

这 种 防治 措施 主要 采用 人 工 降低 地 下 水 位 的 办 法 ,使 地 下 水 位 或 水 头 低 于 基 坑 底板 。 
其 目的 是 在 防治 流 修 的 同时 ,又 防止 了 地 下 水 涌 入 基 坑 。 也 可 采用 板 桩 防护 墙 施工 。 

水 平 坑道 .竖井 开 挖 明 流 砂 时 ,前 者 可 采用 盾 构 法 施工 ,后 者 采用 沉 井 式 支 护 气井 。 目 
前 工程 中 也 可 采用 冻结 法 或 电动 硅化 法 改善 砂 土 性 质 ,使 施工 顺利 进行 。 这 类 施工 方法 目 
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前 在 北京 .武汉 .上 海 等 地 均 有 应 用 成 条。 

(二 ) 抽 水 井 防止 管 涌 的 措施 

通过 在 过 滤 管 与 井 壁 间 充 填 反 滤 料 ,以 保护 渗流 出 口 。 反 滤 料 的 粒 径 选择 必须 考虑 到 
被 保护 的 会 水 层 中 潜 蚀 颗粒 的 大 小 ,以 细 果 粒 不 能 穿 过 反 滤 料 孔 际 为 原则 。 

(三 ) 土 石 坝 规 基 活 流 控 制 措施 

坝 基 有 宕 基 和 非 崇 基 两 大 类 , 非 岩 基 也 称 为 松散 地 基 。 对 松散 地 基 的 渗流 通常 采用 垂 
卫 和 和 水 平 两 种 控制 手段 ,具体 措施 有 : 山 设 置 截 术 横 ; 吕 浇筑 混凝土 防 渗 墙 或 设 灌浆 帷幕 ;3 
铺 饶 上 游 水平 防 渗 铺 盖 。 土 厂 坝 宕 基 的 渗流 控制 主要 是 防 渗 和 保证 渗透 稳定 ,如 我 国 黄 河 
小 浪 克 工程 坝 饥 154m 的 土石 坝 及 三 峡 工 程 二 期 围 卉 卉 体 等 均 采 用 防 渗 墙 和 防 滩 帷 磋 结 合 
防止 坝 基 凑 流 。 


第 四 六。 后 土 体 边 坡 稳定 性 分 析 


边 坡 (或 叫 斜 坡 ) 按 其 成 因 分 天 然 边 坡 和 人 工 边 坡 。 天 然 边 坡 是 指 各 种 自然 地 质 作 用 形 
成 的 边 坡 ,如 河流 的 冲 蚀 作用 等 。 人 工 边 坡 则 指 由 于 人 类 工程 和 经 济 活动 形成 的 边 坡 ,如 矿 
山 露 采 边 坡 , 道 路 建设 中 的 路 誓 边 坡 、 大 型 地 下 洞 室 ( 群 ) 进 出 口 边 坡 等 。 边 坡 的 稳定 性 研究 
是 工程 地 质 学 研究 的 主要 工程 地 质问 题 之 一 。 边 坡 稳 定性 直接 影响 各 类 建筑 物 的 规划 、 设 
计 , 施 工 和 运行 安全 。 由 于 边 坡 失 稳 造成 的 灾害 是 多 方面 的 。 最 典型 的 如 意大利 瓦 依 昂 水 
库 岸 坡 失 稳 ,该 水 库 1960 年 建成 并 开始 蓄 水 , 规 型 为 双 曲 拱 坝 , 坝 高 265m, 是 当时 世界 上 最 
高 ,设计 最 先进 的 大 坝 之 一 。 随 着 水 库 水 位 上 升 ,左岸 进 坡 开始 变形 。1963 年 10 月 9 日， 
近 3 亿 mm 的 岩 土 体 倾 刻 间 高 速 滑 人 库 内 ,产生 260m 高 的 涌 浪 , 库 水 漫 过 坝 顶 冲 向 下 游 , 死 
伤 约 3 000 人 。 又 如 1981 年 7 月 ,暴雨 引起 了 四 川 较 大 区 域 的 滑坡 等 灾害 ,全 省 90 个 县 、 州 
发 生 了 6 万 多 处 滑坡 ,其 中 大 规模 的 约 47 000 处 ,数量 之 多 ,分 布 之 广 ,发 生 时 间 之 集中 , 灾 
害 之 严重 ,是 历史 上 罕见 的 。1980 年 7 月 3 日 成 昆 铁 路 铁 西 站 发 生 220 万 mi 大 滑坡 ,滑坡 
体 掩 埋 铁 路 ,堵塞 赎 润 人 口 ,使 铁路 营运 中 断 达 40 天 之 久 ,造成 巨大 损失 。1983 年 3 月 7 
日 甘肃 东乡 县 酒 勒 山 发 生 巨型 请 坡 ,由 黄土 及 第 三 系 红 色 泥 岩 组 成 的 酒 勒 山 主 峰 及 南 坡 约 
5 000 万 m 岩 土 体 突 然 下 滑 ,前 缘 冲 出 1.5km ,堵塞 巴 谢 河 河床 240 多 米 ,4 个 村 寨 被 髓 灭 ， 
死亡 237 人 ,是 一 次 中 外 有 瞩目 的 重大 地 质 灾害 。 另 外 ,一 些 古 老 靖 坡 体 的 存在 ,威胁 建筑 物 
的 安全 ,迫使 工程 改变 方案 ,如 我 国 黄 坛 口水 库 设 计 方 案 的 变更 ,以 及 黄河 小 浪 底 水 库 一 坝 
址 的 放弃 等 等 。 

土 述 实例 可 以 看 出 , 边 坡 稳定 性 的 工程 地 质 分 析 是 十 分 重要 的 。 边 坡 稳定 性 工程 地 质 
研究 内 容 主要 有 边 坡 变形 破坏 的 类 型 . 边 坡 变形 与 破坏 的 演化 过 程 . 边 坡 稳定 性 影响 因素 、 
边 坡 稳 定性 的 定量 评价 ,以 及 不 稳定 边 坡 的 治理 措施 等 。 目 前 ,环境 地 质 研 究 还 十 分 重视 不 
稳定 边 坡 的 预测 预报 。 

一 \ 边 坡 分 类 及 影响 边 坡 稳定 性 的 因素 

(一 ) 边 坡 分 类 

边 坡 分 业 方 法 很 多 ,以 下 主要 介绍 简单 常用 的 几 种 。 

1. 按 组 成 边 坡 的 岩 性 分 

(1) 烙 性 土 类 边 坡 。 边 坡 岩 和 土 体 主要 由 辣 性 土 组 成 。 常 见 的 如 粘性 土地 区 的 深 基 坑 边 
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坡 等 。 常 见于 山坡 及 山 前 。 

(2) 碎 石 类 边 坡 。 由 各 种 堆积 物 ( 坡 积 、 残 积 . 洪 积 等 ) 组 成 的 边 坡 。 

(3) 黄 十 类 边 坡 。 由 不 同时 期 黄土 形成 的 边 坡 。 常 见于 我 国 西北 、 华 北 黄土 地 区 黄土 
梁 .党 . 塘 及 沟 行 边缘 或 黄土 地 区 的 人 工 路 鲈 边 坡 . 基 坑 边 坡 等 。 

(4) 岩 石 类 边 坡 。 由 不 同时 代 基 岩 地 层 组 成 的 边 坡 。 是 基 上 岩 或 覆盖 层 较 深 地 区 常见 的 
边 坡 类 型 。 

2. 按 岩层 倾向 与 坡 向 关系 分 

(1}) 顺 向 边 坡 。 宕 层 怖 向 与 坡 回 一 致 。 是 一 种 最 不 利 的 岸 坡 结构 , 顺 向 坡 的 稳定 性 一 般 
较 差 ,不 稳定 的 岩 土 体 极 容易 币 层 面 产 生 须 层 请 动 。 

(2) 反 向 边 坡 。 岩 层 倾向 与 坡 向 相反 。 在 同一 地 区 ,其 稳定 性 较 顺 向 坡 、 斜 向 坡 好 。 

(3) 斜 向 边 坡 。 岩 层 倾向 与 坡 向 相交 。 一 般 情况 下 其 稳定 性 介 于 顺 向 坡 与 反 向 坡 之 间 。 

3. 按 边 坡 成 因 分 

(1 剥蚀 边 坡 。 由 于 地 壳 上 升 ,外 动力 对 岩 体 的 剥蚀 作用 形成 。 

(2) 堆 积 边 坡 。 由 风化 剥蚀 物质 堆积 而 成 。 

(3) 侵 蚀 边 坡 。 由 于 地 表 水 的 侵蚀 作用 形成 。 

(4)} 人 工 边 坡 。 由 人 人工 开 挖 ,堆积 形成 的 边 坡 。 

(5) 滑 塌 边 坡 。 自 然 斜 坡 滑动 . 骨 圳 而 形成 的 边 坡 。 

(二 ) 影 响 边 坡 稳定 性 的 因素 1 

边 坡 的 变形 破坏 是 一 个 多 因素 综合 作用 的 结果 。 因 此 ,影响 边 坡 稳定 性 的 因素 也 是 多 
方面 的 。 

(1) 涯 土 性 质 。 包 括 岩 土 的 坚硬 (密实 ) 程度 . 抗 风 化 能 力 和 软化 性 、 抗 前 强度 、 颗 
粒 大 小 、 形 状 以 及 透水 性 等 。 不 同 岩 层 组 成 的 边 坡 其 稳定 性 和 变形 破坏 的 形式 不 同 。 如 同 
一 地 区 、 相 同 岸 坡 形 态 下 ， 岩 性 软 能 的 岩 土 边 坡 稳定 性 相对 较 差 ， 易 产生 滑坡 等 ， 而 岩 性 
相对 坚硬 的 地 层 (花岗岩 、 厚 层 硅 质 砂 岩 等 ) 则 边 坡 稳定 性 较 好 或 仅 局 部 以 毅 专 破坏 为 
主 。 

(2) 宕 体 结 构 及 地 质 构造 。 主 要 包括 结构 面 的 发 育 程度 及 分 布 组 合 规律 ,结构 面 的 性 
状 .软弱 的 潜在 滑动 面 及 破碎 带 的 分 布 与 斜坡 的 相互 关系 等 。 各 种 结构 面 是 边 坡 稳定 的 控 
制 性 因素 ,其 相互 组 全 往往 构成 边 坡 变形 矿 坏 的 边界 条 件 。 另 外 ,区 域 地 质 构造 比较 复杂 、 
裙 皱 发 育 .新 构造 运动 比较 强烈 的 地 段 , 边 坡 稳定 性 较 差 。 岩 质 边 坡 中 缓 倾 地 层 顺 向 坡 容易 
形成 顺 层 请 动 。 

(3) 水 文 地 质 条 忻 。 地 表 水 和 地 下 水 往往 是 影响 边 坡 稳定 性 的 重要 因素 。 不 少 边 坡 变 
形 破坏 的 实例 都 与 水 的 作用 有 关 。 水 与 地 震 一 样 往往 是 影响 边 坡 失 稳 的 触发 因素 。 有 关 调 
查 表明 ,90% 以 上 的 滑坡 发 生 在 雨季 或 雨 后 , 这 足以 表明 水 对 边 坡 破 坏 的 诱发 作用 。 地 于 水 
的 作用 主要 表现 在 增加 岩 土 的 重度 .降低 滑 面 的 抗 前 强度 及 水 在 岩 土 体 中 渗流 产生 的 动 水 
压力 。 水 库 库 岸 的 水 下 边 坡 还 受 水 的 浮 托 力 和 静水 压力 的 作用 。 显 然 , 水 对 边 坡 稳定 性 的 
影响 是 十 分 不 利 的 ,而 和 且 水 叉 是 一 个 很 活跃 的 因素 ,应 予以 重视 。 

(4) 地 震 作 用 。 地 震 对 边 坡 稳定 性 影 啊 较 大 。 在 地 震 诱 发 作用 下 往往 出 现 较 大 范围 的 
边 坡 失 稳 。 如 1943 年 8 月 25 日 四 川 迭 溪 地 震 , 引 起 大 面积 滑坡 和 毅 塌 , 达 溪 古城 被 毁 , 滑 
体 堆积 于 岷江 河道 ,形成 三 座高 达 100m 的 天 然 堆 石 坝 , 拦 水 达 4 亿 -5 亿 m,1I0 月 9 日 堆 
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石 坝 溃 决 ,下游 约 200km 沿江 村 庄 受灾 ,死亡 2 500 多 人 。 又 如 1974 年 5 月 11 日 云南 昭通 
7.1 级 地 震 , 诱 发 滑坡 . 剧 塌 约 60 处 。 地 起 作用 对 边 坡 稳定 性 的 影响 , 主要 表现 在 兰 土 体 受 
到 地 震 加 速度 作用 使 其 下 滑 力 增加 ,同时 在 地 震 作 用 下 , 岩 土 体 中 的 孔隙 水 压力 增加 和 岩 体 
强度 降低 等 都 不 利于 边 坡 稳定 。 

(5) 地 形 地 貌 。 地 形 地 朋 对 边 坡 稳定 性 的 影响 是 不 言 市 喻 的 。 边 坡 的 变形 破坏 是 山区 
发 育 的 主要 地 质 灾 害 。 因 此 ,通常 在 山地 .丘陵 及 河谷 阶地 这 些 地 貌 单元 , 易 产 生 边 坡 的 变 
形 破坏 。 地 形 上 表现 为 边 坡 的 高 度 .坡度 及 坡 面 形 态 是 影响 边 坡 稳定 性 的 重要 因素 ,如 边 坡 
愈 高 ,坡度 愈 陡坡 面 呈 上 同型 坡 , 则 其 稳定 性 较 差 。 

(6) 人 工 因素 。 人 工 因 素 已 经 成 为 影响 边 坡 稳定 性 的 一 个 不 可 忽视 的 重要 因素 , 随 着 人 
类 工程 规模 的 不 断 扩 大 ,人 类 改造 自然 的 能 力 愈 来 人 鳃 强 。 不 合理 的 人 类 工程 活动 往往 造成 
边 坡 的 变形 和 破坏 。 如 不 合理 的 人 工 开 控 ,爆破 及 废弃 物 的 堆放 等 都 可 能 影响 边 坡 的 稳定 
性 。 男 一 方面 ,人 类 工程 的 兴建 ,改变 了 原来 的 自然 地 质 环境 ,造成 边 坡 变 形 破坏 ,如 水 库 兴 
建 引 起 的 库 举 雯 塌 、 人 工 建筑 造成 的 坡 项 超载 , 拱 坝 坝 肩 传 给 两 岸 的 推力 、 预 应 力 锚固 时 加 
的 预 拉 应 力 .引水 隧洞 产生 的 水 锤 作用 等 都 可 能 影响 边 坡 稳定 性 。 

除 上 述 因素 外 ,还 有 如 风化 作用 , 御 荷 作用 及 气象 水 文 因 素 等 等 都 对 边 坡 稳定 性 有 一 定 
的 影响 。 

二 、 边 坡 变 形 破坏 的 类 型 及 主要 特征 

边 坡 在 各 种 地 质 营 力 及 人 类 工程 活动 作用 下 ,处 在 不 断 的 发 展 变化 之 中 。 轻 微 的 如 风 
化 ,侵蚀 ,剥落 等 ;严重 的 则 产生 变形 或 破坏 ,如 常见 的 崩塌 , 谓 坡 及 边 坡 岩 体 的 弯曲 , 拉 裂 ， 
倾倒 等 。 边 坡 的 变形 和 破坏 是 相互 联系 的 。 变 形 是 破坏 的 先导 ,是 前 提 和 基础 ;破坏 则 是 边 
坡 变 形 的 结果 , 变形 累积 到 一 定 程度 就 会 引起 边 坡 破坏 。 常 见 的 边 玻 变形 破坏 的 主要 类 型 
有 松弛 张 裂 .蠕动 变形 ( 蠕 变 ) ,崩塌 和 滑坡 。 显 然 前 两 种 类 型 属 边 坡 的 变形 ,后 两 类 则 属 边 
坡 破 坏 类 型 , 

(一 ) 松 弛 张 列 

边 坡 在 形成 过 程 中 ,由 于 坡 面 附近 的 侧 向 应 力 的 前 昼 ,使 边 坡 岩 体 向 临 空 面 方向 产生 印 
位 回 弹 变形 而 在 坡 体内 出 现 张 裂隙 的 现象 称 为 松弛 张 型 。 这 种 岩 体 印 荷 回 弹 产 生 的 张 裂 院 
也 称 为 抒 荷 裂隙 。 岸 坡 印 荷 裂 辽 一 般 平行 于 坡 面 分 布 ,往往 形成 一 个 深 达 几 十 米 甚 至 上 百 
米 的 岩 体 务 荷 带 。 务 荷 带 的 深度 与 河谷 下 切 的 深度 ,地 应 力 及 岩 性 和 洗 体 结构 有 关 。 印 荷 
裂 队 使 岩 体 完整 性 变 差 .透水 性 增强 、 风 化 作用 加 剧 .强度 降低 。 印 荷 回 弹 还 可 以 引起 基 坑 
边 坡 发 生变 形 和 松弛 。 如 葛洲坝 二 江 电 站 在 基 坑 开 控 过 程 中 , 边 坡 每 月 位 移 达 2cm, 八 九 个 
月 后 趋向 于 稳定 。 

(二 ) 蠕 动 变形 

是 变 是 岩 体 的 流 变 特性 之 一 ,其 概念 前 已 述 及 。 边 坡 岩 体 的 蠕动 变形 是 指 边 坡 岩 体 在 
目 重 应 力作 用 下 一 种 长 期 缓慢 的 变形 ,可 以 分 为 表层 蜂 变 和 深层 蠕 变 两 种 类 型 。 

表层 刀 变 主要 表现 为 表 部 岩 体 的 弯曲 变形 ,严重 的 甚至 发 生 倒 转 .破裂 .倾倒 。 

诬 层 旺 变 则 是 指 在 埋 深 较 大 的 较 坚硬 岩层 之 间 所 夹 的 软弱 岩层 引起 的 缓慢 变形 ,表现 
为 上 部 硬 岩 层 出 现 张 裂隙 及 不 均匀 沉陷 等 , 软 岩 层 则 向 外 挤 出 。 显 然 , 蠕 变 是 边 坡 变形 的 一 
种 非常 普遍 的 重要 类 型 或 称 一 个 发 展 阶段 。 当 蠕 变 进一步 发 展 并 在 裂 际 水 .震动 等 外 部 因 
素 影 响 下 ,往往 导致 边 坡 破坏 。 
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. (三) 前 志 

在 高 陆 边 坡地 段 , 边 坡 上 部 岩 体 受 裂 陈 切割 ,在 重力 作用 下 突然 整 块 脱离 母 岩 高 速 翻滚 
坠落 的 急剧 破坏 现象 称 为 朋 坊 。 发 生 在 土 坡 中 的 骨 塌 称 作 “ 土 衣 ” ,发 生 在 岩石 边 坡 中 的 毅 
塌 叫 " 宕 崩 ”, 大 规模 的 山体 裔 塌 称 为 “山崩 ”。 崩 塌 下 来 的 大 小 石 块 常 沿 山 坡 堆 积 在 坡 脚 处 ， 
形成 倒 锥 体形 状 的 堆积 体 , 称 为 " 岩 堆 "。 宕 堆 是 松散 的 天 然 礁 积 , 常 入 是 不 稳定 的 ,在 各 种 
目 然 营 力作 用 下 ,还 可 能 发 和 滑动。 天 规模 的 朋 声 往往 造成 严重 的 危害 。 如 湖北 盐池 河 磷 
矿 岩 角 , 岩 堆 冲 垮 并 掩埋 了 该 矿 务 局 的 几乎 折 有 房屋 。 长 江 新 滩 两 岸 的 岩 崩 ,历史 上 上 曾 四 次 
造成 堵 江 断 航 。 广 家 崖 内 月 ,大 量 的 骨 积 物 促 使 了 新 滩 滑 坡 的 滑动 ,其 对 岸 的 链子 岸 危 岩 体 
目前 正在 监测 之 中 。 

(四 ) 滑 坡 

请 坡 是 边 坡 郑 土 体 在 重力 作用 下 , 沿 贯 通 的 前 切 破 坏 面 整 体 滑动 破坏 的 现象 。 滑 坡 是 
分 布 最 广 , 爷 害 最 大 的 一 种 边 坡 破坏 形式 ,常常 威胁 着 人 民生 命 财 产 的 安全 ,是 我 国 地 质 灾 
害 的 重要 类 型 之 一 。 

1. 请 坡 要 素 

一 个 完整 的 清 坡 ,一 般 都 具有 以 下 要 素 ( 图 6-8): 

(1) 滑 坡 体 一 一 整个 滑动 的 岩 
土 体 部 分 (简称 清 体 ) 。 





围 稳定 岩 体 在 地 表 上 的 分 界线 。 26 1 

(3) 疹 坡 后 壁 一 一 请 体 后 缘 和 
稳定 智 体 分 离 形 成 的 陡 立 宕 壁 。 4 l 

(4) 请 坡 台 地 一 一 由 于 滑 体 不 
同 部 位 滑动 速度 的 差异 在 清 体 表面 
形成 的 阶梯 状 分 布 的 小 台地 。 

(5) 沸 动 面 一 滑坡 体 沿 稳 定 1 - 滑坡 体 ep 汪 滑坡 床 
生体 下 滑 的 滑动 面 (简称 滑 面 )。 5 一 滑坡 后 壁 、 6 一 请 坡 台地 7- 滑坡 台 坎 8- 滑坡 天 

(6) 滑 坡 床 一 一 测 面 下 的 稳定 9 - 后 缘 张 列队 “10 一 鼓 胀 裂 险 “11 - 扇形 张 罚 了 
宕 土 体 。 

(7) 滑 坡 轴 一 一 滑 体 中 滑动 速度 最 快 的 纵 问 线 , 代 表 滑 坡 的 滑动 方向 。 

(8) 滑 坡 舌 一 一 滑 体 前 缘由 于 岩 土 体 的 挤 压 常 形成 的 舌 状 隆起 地 带 。 

(9) 请 坡 鼓 丘 一 一 滑 体 前 缘 因 滑动 受阻 隆起 的 小 丘 。 

(10) 封 闭 洼 地 一 一 滑 体 与 滑坡 辟 之 则 形成 的 洼地 。 因 其 通常 四 周 较 高 故 称 为 封闭 洼地 。 

(11) 请 坡 裂 际 一 一 由 于 请 体 各 部 分 受 力 不 同 而 在 不 同 部 位 形成 的 不 同性 质 及 形态 的 型 
际 。 如 滑坡 壁 后 部 平行 滑坡 壁 呈 弧 形 分 布 的 拉 张 裂 陈 , 滑 体 中 部 两 侧 羽 毛 状 前 裂 际 .中 下 部 
放射 状 扇形 裂 孙 及 前 绿 与 主 涓 方向 重 直 的 鼓 胀 裂隙 等 。 

2, 滑坡 分 类 

滑坡 可 根据 不 同 的 依据 ,划分 成 各 种 类 型 。 常 见 分 类 有 ， 

(1) 按 请 体 关 性 分 。 中 稚 积 层 谓 坡 。 调 体 由 堆积 物 组 成 , 滑 面 在 堆积 屋内 或 沿 基 岩 面 滑 
动 。 多 黄土 滑坡 。 滑 体 由 黄土 组 成 , 滑 面 在 黄土 层 内 或 沿 下 伏 岩 面 滑动 。 图 粘性 土 清 坡 。 
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浴 体 由 粘性 土 组 成 ,请 面 在 粘土 层 内 或 沿 下 伏 岩 面 滑动 。 由 基 岩 滑坡 。 由 岩 体 组 成 的 滑 体 
油 结 构 面 滑动 。 

(2) 按 疹 面 与 岩层 面 的 关系 分 。 四 顺 层 滑坡 。 滑 体 沿 层面 或 不 整合 面 发 生 的 滑坡 (图 
6-9aj。 铭 切 居 请 坡 。 滑 面 切 穿 层 面 , 清 体 沿 断 层 或 裂 际 与 层面 组 合成 的 折线 状 清 面 请 动 
(图 6.9b)。 怨 均 质 请 坡 。 发 生 在 层面 不 明显 的 均 质 粘性 土 或 黄土 中 的 滑坡 , 清 面 多 为 圆 驱 
状 (图 6-9c)。 





图 6-9 滑坡 类 型 
(a) 顺 层 滑 坡 《b) 切 屋 评 起 【ec) 均 质 滑坡 


(3) 按 引起 请 动 的 力学 性 质 分 。 中 推动 式 滑坡 。 在 上 材 荷 载 作 用 下 , 滑 面 后 部 首先 破 
坏 , 然 后 推动 整体 谓 动 ( 始 动 点 在 后 ,向 前 发 展 )。 回 牵引 式 滑 坡 。 坡 脚 岩 土 体 失去 支撑 首先 
破坏 ,然后 赫 动 整体 下 滑 ( 始 动 点 在 前 ,向 后 发 展 )。 
(4) 按 体积 大 小 分 类 { 见 表 6-20)。 
除 上 述 分 类 外 ,还 有 人 按 滑 体 厚度 分 类 ( 见 表 6-21)。 还 可 按 形成 时 间 分 为 老 滑坡 ,新 
表 6-20 滑坡 按 体积 分 类 表 6.21 滑坡 按 滑 体 厚度 分 类 


类 型 | 滑 体 体积 (mi ) 类 型 | 滑 体 厚度 (m) 
| 000 ， 衣 | 0 


中 型 5 000~50 000 
中 层 6 一 -20 
大 型 50 000 一 100 000 
巨型 >100 000 深层 >20 
Te | ES 


3. 请 坡 判 断 的 标志 

滑坡 产生 以 后 , 常 在 地 表 形 成 地 形 地 貌 、 岩 性 及 尝 土 结构 ,水 文 地 质 条 件 等 各 种 局 部 异 
常 现象 ,根据 这 些 现象 即 可 判断 滑坡 体 的 存在 与 否 。 

(1) 地 形 地 貌 及 地 物 标 志 。 滑 坡 往往 造成 斜坡 上 出 现 圈 椅 状 或 马蹄 状 地 形 , 或 使 斜坡 上 
出 现 反 向 台 坎 及 坡 脚 向 河床 方向 突出 。 表 现在 地 形 图 上 常 出 现 地 形 等 高 线 的 间距 及 弯曲 度 
在 局 部 发 生 异 常 ( 图 6-10)。 

沸 坡 体 上 常 有 鼻 状 凸 丘 或 多 级 平台 。 

滑 体 两 侧 常 形成 沟谷 ,并 出 现 双 沟 同 源 现象 {图 6-10)。 

滑 体 上 常 有 积 水 洼地 .地 面 裂缝 .树木 重 斜 (马刀 树 . 醉 汉 林 ) .房屋 倾斜 .开裂 等 现象 ， 

(2) 兰 土 结构 特征 。 由 于 岩 体 滑 动 , 常 造成 滑 体 与 周围 地 层 层 位 . 产 状 等 特征 的 不 连续 。 
有 时 滑 体内 新 老 地 层 倒置 ,有 时 岩层 层 位 正常 .但 产 状 明显 不 一 致 (如 出 现 地 层 反 倾 .走向 改 
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变 或 倾角 变化 等 ) ,或 请 体内 岩 土 体 常 出 现 扰动 
松 脱 现象 。 en 
(3) 水 文 地 质 标志 。 斜 坡 岩 体 地 下 水 动态 7 ss 区 Sa 


发 生 局 部 变化 ,使 滑 体 成 为 一 个 复杂 的 单独 全 -EC 
水 体 。 在 滑动 带 前 缘 常 有 成 排 的 泉水 分 布 ,并 
且 其 泉水 出 水 量 的 大 小 和 泉水 的 清 池 程 度 往往 = 个- 人 个- 
与 滑 体 的 话 动 有 关 。 2 

(4) 滑 坡 边 界 及 滑坡 床 标志 。 滑 坡 壁 上 有 
顺 坡 擦 痕 ,前 缘 土 体 常 被 挤 出 或 呈 舌 状 凸 起 ; 滑 一 a 
体 两 侧 常 以 沟谷 或 裂 面 为 界 ;滑坡 床 常 具 有 塑 
性 变形 带 , 其 带 内 常 由 粘土 矿物 及 认 光 角 研 组 四 1 消 直 六 生 的 地 形 线 灾 化 与 沟 同 下滑 
成 ;将 动 面 很 光滑 ,而且 其 氛 痕 方向 与 滑动 方向 加 
一 致 。 

以 上 主要 标志 往往 相互 联系 ,同时 出 现 ,野外 -- 定 要 注意 综合 分 析 ,准确 判 断 。 

4. 滑坡 形成 的 机 制 及 其 边界 条 件 

岩 土 体 的 滑动 是 沿 一 个 或 一 组 滑 面 ( 带 ) 发 生 的 。 而 滑动 面 ( 带 ) 常 常 是 在 一 个 点 或 一 个 
局 部 范围 内 首先 剪 切 破坏 ,然后 再 形成 贯通 的 破坏 面 。 因 此 , 滑 面 的 形成 及 其 特性 对 滑坡 的 
产生 和 发 展 起 着 决定 性 作用 。 其 形成 机 制 有 以 下 两 种 情况 : 

(1) 滑 动 面 受 最 大 前 应力 控制 。 在 均 质 岩 土 体 中 , 当 滑坡 发 生前 岩 土 体内 不 存在 软弱 结 
构 面 作为 滑动 面 的 情况 下 , 当 边 坡 岩 土 体内 的 前 应力 超过 其 强度 极限 时 ,就 将 大 致 沿 着 最 大 
剪 应 力 面 发 生 剪 切 滑动 ,形成 呈 弧 形 并 在 斜坡 上 缘 转 为 陡 倾 的 滑动 面 。 此 类 情况 下 , 岩 土 体 
的 强度 对 边 坡 稳 定性 起 着 决定 性 作用 。 如 黄土 滑坡 及 粘土 清 坡 等 。 

(2) 滑 动 面 受 已 有 结构 面 的 控制 。 当 坡 体 内 有 软弱 结构 面 存在 ,并 能 构成 有 利于 岩 土 体 
滑动 的 结构 面 (或 几 个 面 的 组 合 ) 时 , 岩 土 体 将 沿 已 有 结构 面 产生 滑动 。 这 时 软弱 结构 面 的 
产 状 和 抗 剪 强度 对 边 坡 稳 定性 起 着 控制 作用 ,而 不 决定 于 岩石 本 身 的 强度 。 岩 质 边 坡 的 滑 
坡 绝 大 多 数 属 这 种 情况 。 

无 论 何 种 情况 ,大 多 数 边 坡 在 破坏 前 一 般 都 要 经 历 一 个 较 长 时 期 的 蠕动 变形 阶段 ,在 这 
个 阶段 , 岩 体 主要 表现 为 小 量 .缓慢 .速率 较 均匀 的 沉陷 或 滑 移 变形 。 之 后 坡 体 上 出 现 型 承 ， 
上 部 被 拉 开 。 这 一 过 程 可 持续 数 日 或 数 年 以 上 。 如 瓦 依 遇 滑坡 ,蠕动 变形 阶段 至 少 持续 了 
四 年 以 上 。 有 些 边 坡 甚至 可 以 长 时 间 处 于 缓慢 的 蠕动 变形 之 中 。 

滑坡 产生 的 边界 条 件 通常 是 指 岩 土 体 滑动 时 必须 具备 的 滑动 面 .切割 面 及 临 空 面 。 

滑动 面 即 滑 面 , 滑 面 是 控制 边 坡 稳 定性 的 一 个 重要 的 ,起 决定 作用 的 边界 条 件 。 通 常 由 
岩 土 体 中 的 最 大 前 应力 面 或 已 有 结构 面 (或 几 个 面 的 组 合 ) 构 成 。 

切割 面 是 潮 体 与 后 缘 及 两 侧 稳定 岩 体 的 分 界面 。 与 滑动 方向 一 致 的 一 组 切割 面 称 为 纵 
向 切割 面 ,与 之 近 正 交 的 一 组 称 为 横向 切割 面 ,这 两 组 切割 面 把 滑 体 与 周围 稳定 岩 体 分 离 
开 , 使 滑 体 成 为 一 个 分 离 体 。 

临 空 面 指 位 于 滑 体 前 缘 的 自由 面 。 临 空 面 的 存在 ,使 滑 体 沿 滑动 方向 有 了 变形 空间 。 
如 基 坑 的 壁面 .斜坡 的 坡 面 等 都 是 临 空 面 。 

具备 了 上 述 边 界 条 件 , 边 坡 就 有 了 滑动 的 可 能 。 能 否 滑动 ,其 影响 因素 较 多 ,但 主要 取 
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决 于 滑动 面 的 物理 及 力学 特性 。 必 须根 据 有 关 参 数 定量 计算 后 作出 评价 。 

三 、 边 坡 稳定 性 工程 地 质 评价 方法 

边 坡 稳定 性 工程 地 质 评价 的 目的 ,一 是 对 与 工程 有 关 的 天 然 边 坡 或 人 工 边 坡 的 稳定 性 
作出 定性 和 定量 评价 ; 二 是 要 为 合理 地 设计 人 工 边 坡 和 边 坡 变形 破坏 的 防治 措施 提供 依据 。 
边 坡 稳定 性 评价 的 方法 主要 有 ;地 质 分 析 法 {历史 成 因 分 析 法 ) ,力学 计算 法 、 图 解法 和 工程 
地 质 类 比 法 等 。 工 程 地 质 评价 的 步骤 是 :首先 全 面 考虑 影响 边 坡 稳定 性 的 因素 及 其 边界 条 
件 ,进行 定性 评价 ,在 此 基础 上 再 进行 定量 力学 计算 等 ,然后 综合 评价 其 稳定 性 。 

(一 ) 地 质 分 析 法 

地 质 分 析 法 也 叫 历史 成 因 分 析 法 ,是 根据 边 坡 的 地 形 地 貌 形态 .地 质 条 件 和 边 坡 变形 破 
坏 的 基本 规律 , 追 湖 边 坡 演变 的 全 过 程 ,预测 边 坡 稳定 性 发 展 的 总 趋势 和 边 坡 变形 破坏 的 方 
式 ,对 边 坡 稳 定性 作出 定性 评价 。 对 已 发 生 过 的 滑坡 , 则 要 判断 其 复活 和 转化 的 可 能 性 。 判 
断 内 容 基 本 上 考虑 地 形 地 貌 .地 层 岩 性 地质 构造 ,水 文 地 质 条 件 及 降雨 .风化 .人 工 开 挖 . 震 
动 等 因素 的 影响 ,请 参阅 前 述 影响 边 坡 稳 定性 的 因素 分 析 , 不 再 重 述 。 

(二 ) 力 学 计算 法 

力学 计算 方法 是 判断 滑坡 稳定 性 的 一 种 定量 分 析 方法 。 力 学 计算 方法 很 多 ,应 根据 不 
同 的 边界 条 件 和 变形 破坏 的 类 型 采用 合适 的 计算 方法 。 如 对 均 质 滑坡 通常 采用 土 力学 中 介 
绍 的 圆 弧 面 法 (瑞典 法 , 毕 肖 普法 等 ) ,对 平面 及 折线 状 滑动 面 的 岩 质 边 坡 的 计算 ,可 按 《 岩 土 
工程 勘察 规范 》(GB50021-94) 第 4.2.5 条 及 第 4.2.6 条 等 规定 的 刚体 极限 平衡 方法 进行 计 
算 。 此 外 ,还 可 用 弹性 力学 中 的 有 限 单元 法 等 进行 计算 。 对 一 些 大 型 滑坡 常 采用 三 维 有 限 
元 计算 ,具体 方法 请 参阅 有 关 书 籍 。 本 节 重 点 介绍 圆 弧 面 法 和 滑 面 为 折线 时 滑坡 稳定 性 验 
算 的 刚体 极限 平衡 方法 。 

边 坡 稳定 性 计算 时 ,首先 应 该 选择 有 代表 性 的 断面 ,并 应 划分 出 牵引 、 主 滑 和 抗 滑 地 段 ; 
其 次 各 眉 计 算 指 标 应 根据 测试 结果 结合 当地 经 验 综合 确定 ;另外 ,一 般 用 刚体 极限 平衡 理论 
求 抗 滑 稳定 系数 Fs( Fs = 架 光 手 ) 以 表示 边 坡 稳定 性 。 

1 . 疹 面 为 圆 弧 面 

对 于 均匀 土 体 边 坡 及 节理 发 育 的 岩 体 或 弃 石 堆积 边 坡 , 易 发 生 旋 转 破 坏 , 滑 动 面 为 圆 弧 
形 ,这 时 宜 采用 总 应 力 法 或 有 效应 力 法 计算 。 

(1) 按 总 应 力 法 时 : _ 
SN:tgp+C.L 
人 
式 中 ”NT 一 一 分 条 条 块 重量 垂直 和 平行 于 潜在 滑动 面 的 分 量 ,kNyn; 

C、g 一 一 边 坡 物质 的 粘 认 力 (kPa) 和 内 摩擦 角 (*) ,用 直接 快 前 或 三 轴 不 排水 剪 求 得 ; 


上 一 一 潜在 滑 弧 长 度 ,m。 


Fs (6-45) 


(2) 按 有 效应 力 法 时 ， ~ 
(N -atgo' + CL 
Fi = a 
式 中 uw 一 一 孔 孙 水 压力 ,kPa; 
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C ,9 一 一 边城 物质 的 有 效 粘 聚 力 (kPa) 和 有 效 内 摩擦 角 ("), 用 直接 慢 章 或 三 轴 固 
结 不 排水 前 求 得 。 
N .了 含义 同 前 。 
2. 滑 面 为 平面 
当 兰 质 边 坡 的 主要 结构 面 走 向 平行 坡 面 ,倾向 一 致 , 结 构 面 倾角 (8) 小 于 坡 角 (a) 且 大 
于 其 内 摩擦 角 ( qq) 时 , 易 发 生平 面 破坏 (图 6-11)。 其 抗 滑 稳 定 系数 可 按 下 式 算 : 


_ CA+ (WeosB — & — vsinB)tgy 
Pe WasinB + vcosd La 
A=(H— 2)co0sp (6-48) 
n= 方 7,Z.(H ~ Z)cos8 (6-49) 
= 了 7 (6-50) 
W = 1 yi[1 en (6-51) 
2 HH 


式 中 7 一 一 水 的 重度 ,kN/m ; 
7 一 一 宕 体 的 重度 ,kN/m ; 
坡 角 ,("); 
Pp 一 一 结构 面 倾角 ,("); 
# 一 一 结构 面 摩擦 角 ,(”); 
W 一 一 滑 体 所 受 的 重力 ,kN。 图 6-11 坡 面 上 有 张 
3. 双 滑 面 犁 隙 的 单 滑 面 滑动 
当 涯 层 边 坡 两 组 结构 面 的 交 线 倾向 坡 面 . 交 线 倾角 小 于 坡 角 大 于 其 摩擦 角 时 , 易 发 生 栅 
形 破坏 ,背面 呈 棉 形 , 棉 体 沿 结 构 面 交 线 下 滑 。 其 稳定 系数 可 按 下 式 计 算 : 


Natgga + Netgga + CaAa + CBA 


式 中 N。、Ng 一 一 由 W 引起 的 作用 于 结构 面 A、B 上 的 法 向 力 ,kN; 
C4 .Cs 一 一 结构 面 4 .8 上 的 烙 聚 力 ,kPa: 
ga、Pn 一 一 结构 面 A、B 上 的 摩擦 角 ,("); 
Ap 结构 面 A、B 的 面积 ,mi ; 
WW 一- 模 体 所 受 的 重力 ,kN; 
Bw 一 一 A、\B 结构 面 交 线 的 倾角 ,(")。 
当 边 坡 中 有 地 下 水 活动 ,或 边 坡 位 于 强 震 区 ,以 及 边 坡 上 有 荷载 作用 时 ,稳定 计算 还 应 
考虑 其 对 边 坡 稳定 性 的 影响 。 
4. 多 请 面 
当 滑 面 为 多 个 不 同 产 状 滑 面 组 合 而 成 的 折线 形 时 , 抗 滑 稳 定 系数 计算 为 ; 








Fs = 
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> [Ty) 下 上， 





有 (6- 53) 
2 TI) + T, 
r=1] 了 一 | 
», cos( 站 i 8,,1) i sin(f, O01 ) tg pi {6- 54) 
mn—] 
[ly, = pi i | (06-55) 
Ri = Nitgpi + CL, (6-56) 


式 中 FF 一 一 稳定 系数 ; 
RR, 一 一 作用 于 第 i 块 段 的 抗 滑 力 ,kN/m; 
N, 一 一 第 i 块 段 滑动 面 的 法 向 分 力 ,kN/m; 
C, .9 一 一 第 i 块 段 上 的 粘 察 力 (kPa) 和 十 的 内 摩擦 角 ("); 
了 第 i 块 请 面 长 度 mi 





T -一 作用 于 第 i 块 滴 动 面 上 的 滑动 分 力 , 与 消 动 方向 相反 时 TT 取 负 值 ,kN/m; 
则 一 一 第 i 块 段 的 剩余 滑动 力 传递 到 ;+ 1 块 段 时 的 传递 系数 (j =i)。 
边 坡 稳定 系数 Fs 的 取 值 应 符合 表 6-22 要 求 。 
表 6-22 边 坡 稳定 系数 上 取 值 





Fs 







边 坡 类 型 


WE 


破坏 后 果 很 严重 的 一 级 边 坡 工程 1.30 一 1.50 
计 | 破坏 后 果 严 重 的 一 级 边 坡 工 程 1.15~1.30 
2 破坏 后 果 不 严 重 的 三 级 边 坡 工程 1.05~1.15 





已 有 边 坡 稳 定 计 算 ] 1.10~1.25 


对 大 型 边 坡 设计 时 , 除 按 上 述 规 定 外 ,还 宜 进 行 边 坡 可 靠 性 分 析 , 并 对 影响 边 坡 稳定 性 
的 因素 进行 敏感 性 分 析 。 

(三 ) 图 解 分 析 法 

在 边 坡 稳定 性 分 析 中 ,有 两 种 类 型 的 图 解 分 析 法 ,一 种 是 为 使 力学 计算 简化 而 将 已 有 经 
验 及 成 果 绘 制 成 曲线 图 表 , 通 过 查 图 表 来 判断 边 坡 稳定 性 的 方法 , 亦 即 图 解 计 算法 ,如 Tay- 
lor 法 .Bishop 法 ,JIo6acos 法 等 ( 详 见 文献 [8j)。 另 一 种 则 是 利用 极 射 赤 平 投影 或 实体 比例 
投影 的 原理 和 方法 ,对 边 坡 关 体 中 存在 的 各 组 构 面 与 坡 面 进行 作 图 分 析 , 找 出 可 能 的 消 面 及 
滑动 方向 并 确定 请 体 体 积 等 。 如 极 射 赤 平 投影 法 及 实体 比例 投影 法 等 。 图 解 分 析 法 是 建立 
在 对 边 坡 岩 体 中 各 种 地 质 结构 面 及 岩 体 结构 特性 大 量 调查 统计 的 基础 上 的 。 根 据 这 些 资料 
绘制 坡 面 和 结构 面 的 赤 平 投影 图 ,该 图 能 有 效 地 判断 边 坡 稳定 性 和 请 动 形式 等 。 但 要 确定 
软弱 结构 面 在 边 坡 上 的 具体 位 置 及 滑 体 的 大 小 及 形态 特征 等 , 则 须 在 赤 平 投影 的 基础 上 和 采 
用 实体 比例 投影 方法 ( 详 见 文献 [8] 等 )。 

【四 ) 工 程 地 质 类 比 法 

工程 地 质 类 比 法 也 叫 工程 比拟 法 。 通 带 是 根据 大 量 已 有 边 坡 工程 的 设计 经 验 , 指 导 条 
件 相 似 的 各 类 边 坡 的 研究 和 设计 的 一 种 方法 。 该 方法 简单 .使 用 较 方便 ,但 其 经 验 性 很 强 。 
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通常 应 用 于 中 小 型 工程 和 计算 资料 不 足 时 进行 边 坡 稳定 分 析 。 我 们 曾 根据 该 方法 方便 简单 
及 我 国 目前 工程 资料 十 分 丰富 等 特点 ,在 考虑 边 坡 稳定 性 因素 分 析 的 基础 上 ,应 用 模糊 相似 
选择 等 理论 对 该 方法 进行 了 定量 化 研究 ,使 其 更 具有 生命 力 ( 详 见 文献 [10])。 

以 上 分 析 方 法 是 边 坡 稳定 分 析 中 较 常用 的 几 种 方法 。 随 着 科学 事业 的 发 展 还 将 不 断 出 
现 新 的 理论 和 方法 。 应 用 时 注意 一 定 要 定性 与 定量 分 析 相 结合 ,定量 评价 一 定 要 建立 在 可 
靠 的 定性 分 析 基 础 上 ,并 采用 多 种 方法 相互 验证 ,使 分 析 评 价 结果 更 加 合理 可 徘 。 

四 .不 稳定 边 坡 的 治理 措施 

(1) 防 止 地 表 水 和 信 浸 清 坡 体 。 可 采取 填塞 裂缝 和 消除 地 表 积 水 洼地 ,用 排水 天 沟 截 水 或 
在 滑坡 体 上 设置 不 透水 的 排水 明 沟 或 暗 沟 ,以 及 种 植 蒸腾 量 大 的 树木 等 措施 。 

(2) 对 地 下 水 丰富 的 滑坡 体 可 在 滑 体 周 界 Sm 以 外 设 截 水 沟 和 排水 隧洞 ,或 在 清 体内 设 
支撑 盲 沟 和 排水 孔 .排水 廊 道 等 (图 6-12 .图 6-13)。 





图 6-12 排水 沟 示意 图 图 6-13 排水 廊 道 示意 图 
(3) 前 坡 及 减 重 反 压 。 对 滑坡 主 滑 段 可 采取 开 挖 名 奖 降低 坡 高 或 在 坡 脚 抗 滑 地 段 加 千 
反 压 等 措施 ,这 样 有 利于 增加 边 坡 的 稳定 性 ,但 前 坡 一 定 要 注意 有 利于 降低 边 坡 有 效 电 上 度 并 
保护 抗力 体 (图 6-14 .图 6-15)。 





图 6-14 削 坡 处 理 示 意图 图 6-15 错误 的 削 坡 方法 


(4) 边 坡 加 固 。 边 坡 加 固 的 方法 主要 有 修建 支 挡 建筑 物 (如 抗 滑 片 石 才 , 抗 滑 桩 、 抗 滑 挡 
增 等 )、 护 面 、 锚 固 及 灌浆 处 理 等 。 支 挡 结构 由 于 对 山体 的 破坏 较 小 ,而 且 能 有 效 地 改善 滑 体 
的 力学 平衡 条 件 , 故 为 目前 用 来 加 固 滑 坡 的 有 效 措施 之 一 (图 6-16)。 护 面 通常 采用 喷 素 混 
雍 土 或 先 打 砂 桨 锚 杆 再 挂 网 然后 喷 混 凝 土 ,其 目的 是 保护 坡 而 和 防止 掉 块 及 地 表 水 人 渗 等 。 


， 141 : 


对 潜在 滑动 面 深度 大 于 10m 不 稳定 边 坡 可 采用 锚 杆 或 锚 索 加 固 ( 图 6-17)。 这 样 把 滑 体 锚 
固 在 稳定 地 层 上 ,可 有 效 地 增加 抗 滑 作用 , 当 滑 而 较为 平缓 时 ,多 采用 抗 滑 桩 以 增加 抗 滑 作 
用 。 这 些 都 是 工程 上 常用 的 加 固 方法 。 此 外 还 用 灌浆 法 ( 固 结 灌浆 或 化 学 灌 效 ) 焙烧 法 等 
措施 改变 滑 带 土 的 性 质 , 使 其 强度 指标 增高 ,以 增加 抗 滑 稳定 性 。 





图 6-16 具有 排水 措施 的 挡 土 墙 图 6-17 某 边 坡 锚固 示意 图 
1 -混凝土 挡 墙 2- 裂 院 灰 岩 3- 预 应 力 10 000kN 的 展 索 
4 一 锚固 孔 5- 锚 索 的 错 国 问 5 一 混 紫 土 氏 墩 


上 述 边 坡 变形 破坏 的 防治 措施 ,应 根据 边 坡 变 形 破坏 的 类 型 .程度 及 其 主要 影响 因素 
等 ,有 针对 性 地 选择 使 用 。 实 践 证 明 , 多 种 方法 联合 使 用 ,处 理 效果 更 好 。 如 常用 的 锚固 与 
文 扫 联合 , 喷 混 凝 土 护 面 与 锚固 联合 使 用 等 。 


第 五 入 ”地 下 工程 岩 体 的 稳定 性 分 析 


地 下 工程 , 系 指 在 地 面 以 下 及 山体 内 部 的 各 类 建筑 物 。 地 下 工程 具有 隔 热 .恒温 、 密 闭 、 
防震 ,隐蔽 及 不 占 地 面 土地 面积 等 许多 优点 。 因 此 ,在 国民 经 济 各 个 部 门 的 工程 建设 中 被 广 
沁 甩 用 。 如 城市 及 交通 建设 中 的 地 下 铁道 .地 下 仓库 .地 下 商场 、 铁 路 隧道 .公路 隧道 .过 江 
隧道 等 ,水 电 及 矿山 建设 中 的 地 下 厂房 .引水 凤 润 .地 下 水 库 . 地 下 矿井 巷道 等 ,以 及 军工 建 
设 中 的 地 下 飞机 场 ,地 下 试验 室 (站 )、 地 下 掩蔽 部 及 各 类 军事 设备 器 材 仓库 等 。 显 然 随 着 经 
济 建 设 的 高 速 发 展 及 地 下 工程 所 具有 的 优越 性 ,地 下 工程 的 应 用 将 会 越 来 越 广泛 ,规模 也 将 
越 来 越 大 。 

地 下 工程 按 成 因 分 为 人 工 洞 室 和 天 然 润 室 两 大 类 。 人 工 润 室 指 由 人 工 开 挖 支 护 形 成 的 
地 下 工程 。 天 然 润 室 一 般 指 由 地 质 作用 形成 的 地 下 空间 ,如 可 溶 岩 的 溶洞 等 。 地 下 工程 完 
全 被 周围 的 岩 土 体 介 质 所 包围 。 因 此 ,这 些 介质 的 性 质 直 接 影响 着 地 下 工程 的 稳定 与 安全 。 

地 下 工程 岩 体 系 指 地 下 工程 周围 的 岩 土 介质 ,以 往 也 称 为 地 下 洞 室 围 岩 。 其 稳定 性 的 
工程 地 质 研究 是 工程 地 质 研 究 的 重要 课题 之 一 。 主 要 包括 地 下 工程 岩 体 稳定 性 的 影响 因素 
分 析 , 地 下 工程 润 线 及 进 ,出口 边 坡 位 置 的 正确 选择 地 下 工程 岩 体 稳定 性 的 合理 评价 ,对 不 
稳定 地 段 的 文 护 及 施工 方法 的 研究 ,施工 过 程 中 根据 地 质 情况 预测 各 种 可 能 出 现 的 工程 地 
质问 题 等 。 

一 \ 洞 室 位 置 的 选择 

地 下 涧 室 按 其 用 途 分 有 压 润 室 和 无 讨 洞 室 , 按 工程 岩 体 性 质 分 岩 体 洞 室 和 土 体 洞 室 。 
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(一 ) 无 压 的 岩 体 洞 室 位 置 选 择 

无 压 的 岩 体 洞 室 位 置 应 满足 以 下 条 件 : 

(1) 洞 址 宜 选 在 山体 完整 雄厚 ,地质 构造 简单 .地 下 水 影响 小 、 岩 性 均一 的 坚硬 智 层 有 是 宕 
层 厚度 为 厚 层 .中 厚 层 的 地 段 ;要 避 开 透水 的 宽大 破碎 带 .断裂 交汇 带 .岩溶 发 育 带 .强风 化 
带 及 有 害 气 体 和 高 地 温 等 地 段 。 洞 址 选 在 稳定 性 好 的 围 岩 中 ,是 保证 地 下 工程 施工 安全 和 
正常 运行 的 关键 。 

(2) 洞 口 要 选择 在 松散 覆盖 层 薄 .坡度 较 陡 的 反 向 坡 , 且 有 完整 厚 层 岩层 作 顶 板 的 地 段 ，; 
要 避 开 冲 沟 或 溪流 源头 ,以 及 滑坡 崩塌 ,泥石流 等 不 良 地 质 现象 发 育 或 洪水 可 能 淹没 的 地 
段 。 洞 外 还 应 该 有 相应 规模 的 弃 洒 场地。 大 量 工程 实践 表明 ,地 下 工程 进出 口 位 置 选 择 十 
分 重要 , 稍 有 不 慎 , 将 造成 无 法 进 油 或 润 口 岩 体 失 稳 等 不 良 后 果 。 

(3) 洞 轴线 要 选择 与 区 域 构 造 线 ,岩层 及 主要 节理 走向 垂直 或 大 角度 相交 的 方向 ; ,要 如 
免 洞 线 从 冲 沟 . 山 洼 等 地 表 水 和 地 下 水 汇集 的 地 段 通 过 ;在 高 地 应 力 地 区 , 洞 轴线 宜 与 水 平 
方向 的 最 大 主 应 力 平行 。 例 如 我 国 金 川 矿 替 道 布 置 时 ,该 区 最 大 水 平 主 应 力 方 同 为 N35°E 
左右 ,ow =20~30MPa, 而 位 于 地 下 400m 深 处 的 西风 井 埠 道 走 回 为 N30"W 左右 ,与 最 大 
水 平 主 应 力 方向 近 正 交 。 结 果 建 成 后 ,此 埠 道 产生 明显 变形 和 破坏 ,断面 累计 变形 达 200cm 
以 上 ,断面 减 小 致使 莫 道 不 能 正常 使 用 。 后 来 将 500m 深 处 的 埠 道 改 为 与 最 大 水 平 主 应 力 
方向 近 平 行 (N23 江 ), 则 翡 道 围 岩 的 稳定 性 得 到 显著 改善 ,即使 穿越 松散 结构 的 断层 破碎 
带 ,也 未 发 生 明 显 的 破坏 。 

水 工 隧 洞 多 为 有 压 隧 洞 ,其 工作 条 件 比 无 压 隧洞 更 为 复杂 。 在 洞 址 选择 时 , 除 考虑 上 述 
要 求 外 , 尚 需 对 围 岩 的 弹性 抗力 、 高 压 隧 润 围 岩 的 承载 力 、 洞 定 上 和 覆 告 体 及 间 壁 岩 体 厚度 等 
进行 专门 研究 ,才能 保证 有 压 隧洞 在 内 水 压力 作用 下 的 正常 运用 。 

(二 ) 土 体 洞 室 位 置 的 选择 

土 体 洞 室 ,包括 明 控 回填 润 和 瞳 控 桂 砌 润 室 ,在 工业 与 民用 建筑 太 道 路 建设 中 应 用 较 普 
遍 ,其 洞 室 位 置 选择 应 满足 ; 

(1) 洞 址 应 选择 在 请 坡 .冲刷 等 不 良 地 质 现 象 不 发 育 的 地 段 。 

(2) 洞 口 宜 选 在 地 下 水 位 以 上 并 高 于 洪水 位 的 地 段 。 

(3) 润 轴线 要 选择 在 土 性 单一 的 粘性 土 体 中 ,避免 穿越 含水 的 粉 土 层 , 砂 层 和 砾石 层 以 
及 软 土 .膨胀 土 等 不 稳定 土 层 。 

显而易见 , 洞 室 选择 除 取 决 于 工程 要 求 外 , 主要 受 地 形 地 艇 . 岩 土 性 质 .地质 构造 .地 下 
水 .地 应 力 及 物理 地 质 现象 等 因素 控制 。 在 工程 建设 中 一 定 要 综合 各 方面 因素 ,选择 最 佳 位 
置 。 这 是 地 下 工程 建设 中 最 基本 .最 重要 的 一 项 工作 ,否则 将 后 患 无 穷 。 

二 、 地 下 工程 岩 体 稳定 性 的 影响 因素 

地 下 工程 岩 体 稳定 性 的 影响 因素 主要 有 岩 土 性质、 岩 体 结构 与 地 质 构造 .地 下 水 .地 应 
力 及 地 形 等 。 此 外 ,还 要 考虑 地 下 工程 的 规模 等 因素 。 

(一 ) 岩 土 性 质 

宕 土 性 质 是 控制 地 下 润 室 围 岩 稳 十、 隧 润 掘进 方式 和 支 护 类 型 及 其 工作 量 等 的 重要 因 
素 ,也 是 影响 工期 和 工程 造价 的 一 个 重要 因素 。 理 想 的 岩 体 洞 室 围 岩 是 岩 体 完整 .厚度 较 
大 、 岩 性 单一 ,成 层 稳定 的 沉积 岩 , 或 规模 很 大 的 侵 人 岩 ( 花 岗 岩 , 闪 长 岩 等 ), 或 区 域 变质 的 
片 麻 岩 , 岩 体内 软弱 夹层 及 岩 脉 不 发 育 。 知 石 的 饱和 单 轴 抗 压强 度 在 70MPa 以 上 。 一般 坚 
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硬 完整 岩 体 ,由 于 岩 体 完整 , 洞 壁 围 岩 稳 定性 好 ,施工 也 较 顺 利 , 支 护 也 简单 快速 。 而 破碎 兰 
体 或 松散 岩层 ,由 于 围 岩 自 身 稳 定性 差 ,施工 过 程 容易 产生 变形 破坏 ,因而 施工 速度 较 慢 , 文 
护 工 程 量 及 其 难度 也 较 大 ,严重 时 还 会 产生 较 大 规模 的 塌方 ,影响 施工 安全 ,延误 工期 。 

(二 ) 地 质 构 造 和 兰 体 结 枸 

地 质 构造 和 岩 体 结构 是 影响 地 下 工程 贿 体 稳定 的 控制 性 因素 。 首 先 表 现在 建 洞山 体 必 
须 区 域 构造 稳定 ,第 四 纪 以 来 无 明显 的 构造 活动 ,历史 上 无 强烈 地 震 。 其 次 是 在 洞 址 洞 线 选 
择 时 一 定 要 避 开 大 规模 的 地 质 构 造 . 并 考虑 构造 线 及 主 地 应 力 方 向 而 合理 布置 。 上 断裂 构 造 
由 于 其 有 一 定 宽度 ,因此 洞 轴线 穿越 破碎 岩 体 时 一 般 都 产生 一 定 规 模 塌 方 。 严 重 时 产生 地 
下 泥石流 或 碎 导 流 , 或 者 产生 洞 室 涌水 ,威胁 施工 安全 。 岩 体 结 构 对 地 下 工程 岩 体 稳定 性 影 
喇 主要 表现 在 岩 体 结构 类 型 与 结构 面 的 性 状 等 方面 。 同 一 类 型 岩 体 结构 对 不 同 规模 地 下 工 
程 其 自 稳 能 力 不 同 。 比 如 在 某 一 层 状 结构 岩 体 中 掘 一 2m 直径 的 探 润 和 建 一 几 十 米 跨度 的 
地 下 厂房 ,顶板 岩 体 的 自 稳 能 力 显 然 不 一 样 ,前 者 可 能 安全 ,稳定 ,后 者 稳定 性 可 能 很 差 。 男 
外 ,结构 面 的 相互 组 人 台 ,切割 成 的 结构 体 很 可 能 向 洞 心 方向 产生 位 移 , 轻 者 掉 块 , 重 者 塌方 ， 
更 严重 者 可 能 造成 冒 项 。 因 此 ,在 地 下 工程 岩 体 稳定 分 析 中 一 定 要 注意 各 种 结构 面 的 分 布 
及 其 组 合 ,尤其 是 一 些 大 规模 断层 破碎 带 。 

(三 ) 地 下 水 因素 

地 下 水 对 洞 室 围 岩 稳定 性 的 影响 是 很 不 利 的 。 其 影响 主要 表现 在 使 岩石 软化 . 泥 化 . 溶 
解脱 胀 等 ,使 其 完整 性 和 强度 降低 。 另 外 当地 下 水 位 较 高 时 ,地 下 水 以 静水 压力 形式 作用 
于 衬砌 上 ,形成 一 个 较 高 的 外 水 压力 ,对 洞 室 稳定 不 利 。 地 下 水 对 地 下 工程 最 大 的 危害 莫 过 
于 洞 室 涌水 。 地 下 岩溶 . 导 水 构造 等 ,往往 是 地 下 水 富 集 的 场所 ,一旦 在 洞 室 中 出 露 ,往往 形 
成 一 定 规 模 的 涌水 . 诵 夏 或 者 形成 碎 恨 流 调 人 , 轻 者 影响 施工 ,严重 者 造成 人 映 恤 亡 事 故 ， 
因此 ,地 下 工程 宜 选 在 不 穿越 地 下 水 涌水 及 富 水 区 ,地 下 水 影响 较 小 的 非 含 水 岩层 中 。 

(四 ) 地 应 力 

岩 体 中 的 初始 应 力 状态 对 洞 室 围 岩 的 稳定 性 影响 很 大 。 地 下 润 室 开 挖 后 , 岩 体 中 的 地 
应 力 状 态 要 重新 调整 ,调整 后 的 地 应 力 称 为 重 分 布 应 力 或 二 次 应 力 。 应 力 的 重新 分 布 往 往 
造成 润 周 应 力 集中 ， 当 集中 后 的 点 力 值 超过 岩 体 的 强度 极限 或 屈服 极限 时 , 洞 周 岩石 首先 
酸雨 或 出 现 大 的 塑性 变形 ,并 向 深部 扩展 形成 一 定 范 围 松 动 圈 。 在 松动 图 形成 过 程 中 ,原来 
渣 室 周边 应 力 集中 向 松动 痢 外 的 岩 体 内 部 转移 ,形成 新 的 应 力 升 高 区 , 称 为 承载 网 (图 6- 
18)。 重 分 布 应 力 一 般 与 初始 应 力 状 态 及 润 室 断面 的 形状 等 有 关 。 在 静水 压力 状态 下 的 圆 
形 润 室 , 开 挖 后 应 力 重 分 布 的 主要 特征 是 径 向 应 力 (c ) 同 洞 壁 方向 逐渐 减 小 至 洞 壁 处 为 0， 
切 向 应 力 (o) 在 洞 壁 处 增 大 为 原本 初始 应 力 的 两 倍 。 重 分 布 应 力 的 范围 一 般 为 洞 室 半径 > 
的 5-6 倍 { 图 6-19): 

男 外 ,地 应 力 因素 的 影响 还 表现 在 洞 线 选择 时 一 定 要 注意 与 最 大 水 平 主 应 力 方 向 平行 。 
特别 在 高 地 应 力 地 区 修建 地 下 工程 ,一 定 要 认真 研究 地 应 力 的 分 布 及 对 工程 建筑 的 影响 。 
如 规划 中 的 南水北调 西 线 引水 隧洞 等 高 地 应 力 区 的 地 下 工程 建设 中 ,地 应 力 对 围 岩 稳定 性 
的 影响 就 成 为 一 个 重要 的 研究 课题 。 

此 外 ,影响 地 下 工程 宕 体 稳 定性 的 因素 还 有 地 形 ,地 下 工程 的 施工 技术 与 施工 方法 等 。 
地 形 上 要 求 洞 室 区 山体 雄厚 ,地 形 完 整 ,山体 未 受 沟 和 谷 切割 ,没有 滑坡 . 居 塌 等 地 质 现象 破坏 
地 形 : 大 基 工 程 实践 表明 ,地 下 工程 施工 技术 和 施工 方法 是 影响 岩 体 稳定 的 一 个 重要 方面 。 
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图 6-18” 围 岩 的 松动 图 和 承载 图 图 6-19 隧洞 开 控 后 洞 周 应 力 状态 
[ -松动 圈 IT -承载 图 自 - 原始 应 力 区 

良好 的 施工 技术 和 科学 的 施工 方法 将 有 效 地 保护 围 岩 稳定 ,不良 的 施工 技术 和 不 合理 的 施 
工 方法 将 严重 破坏 岩 体 的 稳定 性 ,降低 肉体 的 基本 质量 。 因 此 ,应 根据 实际 地 质 条 件 ,合理 
确定 施工 方案 ,尽量 保护 围 岩 不 被 扰动 。 

三 .地 下 工程 岩 体 稳定 分 析 方 法 

地 下 工程 岩 体 稳定 分 析 评 价 ,应 采用 工程 地 质 分 析 与 理论 计算 相 结合 的 综合 评价 方法 。 

(一) 工程 地 质 分 析 法 

工程 地 质 分 析 法 也 称 为 工程 地 质 类 比 法 。 主 要 在 工程 地 质 勘 察 的 基础 上 ,把 拟 建 工程 
与 工程 地 质 条 件 .工程 特点 及 施工 方法 类 似 的 已 建 工 程 相 比较 ,对 其 稳定 性 进行 评价 ， 为 了 
便于 对 比 , 一 般 在 大 晤 实际 资料 的 基础 上 ,对 地 下 工程 岩 体 进行 分 级 评价 (参阅 第 五 章 岩 体 
工程 分 级 )。 

(二 ) 力 学 计算 方法 

力学 计算 方法 是 根据 不 同 的 岩 体 结构 ,不 同 的 力学 属性 ,简化 成 不 同 的 力学 模型 ,应 用 
相应 的 力学 方法 ,研究 围 关 的 变形 破坏 过 程 , 对 转生 稳定 性 进行 定量 计算 的 评价 方法 . 它 可 
以 弥补 以 往 工程 地 质 分 析 法 只 侧重 定性 而 缺乏 定量 评价 的 不 足 。 应 用 中 ,应 将 两 者 结合 使 
用 ,以 起 到 相互 验证 的 作用 。 力 学 计算 法 可 分 为 解析 计算 法 和 数值 计算 法 (有 限 单元 法 ) ,其 
重点 是 计算 围 岩 庄 力 等 。 

围 岩 压力 是 指 围 岩 由 于 松动 .变形 而 作用 在 支 护 ( 衬 砌 ) 上 的 压力 ,是 确定 衬砌 设计 荷载 
大 小 的 依据 。 围 宕 压力 也 称 山 岩 压力 或 地 压 。 围 岩 压 力 有 松动 压力 、 变 形 压 力 和 膨胀 压力 
wa 

松动 压力 是 指 由 于 开 挖 造成 围 岩 松动 而 可 能 塌 落 的 岩 体 ,以 重力 形式 直接 作用 在 支 护 
上 的 压力 。 松 动 压力 有 不 良 地 质 条 件 造 成 的 ,如 岩 体 破碎 程度 .软弱 结构 面 与 临 空 面 的 组 合 
关系 等 ,也 有 施工 方面 的 因素 造成 的 ,如 爆破 、 支 护 时 间 和 回填 密实 程度 等 。 

变形 压力 指 围 兰 变形 受到 支 护 限制 后 , 围 岩 对 支 护 形 成 的 压力 。 其 大 小 决定 于 岩 体 的 
初始 地 应 力 . 岩 体 的 力学 性 质 . 润 室 形 状 . 支 护 结构 的 刚度 和 支 护 时 间 等 。 

膨胀 压力 指 围 岩 吸水 后 , 岩 体 中 的 矿物 产生 膨胀 崩 解 引起 围 岩 体积 膨胀 变形 作用 在 支 
护 上 的 压力 ， 脱 胀 压 力也 是 一 种 变形 压力 ,但 它 与 变形 压力 的 性 质 有 所 不 同 , 它 严格 地 受 地 
下 水 的 兵制 ,其 定量 难度 更 大 ,目前 尚 无 完善 的 计算 方法 。 
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广 属 地 区 分 松动 压力 与 变形 压力 是 不 容易 的 ,在 实际 进行 围 岩 压力 计算 时 一 般 不 予 区 
分 。 围 央 压 力 计算 有 经 验 计 算法 与 理论 计算 法 两 种 。 经 验 计 算法 如 铁道 部 经 验 公 式 及 黄土 
润 围 压 估算 公式 等 。 理 论 公式 计算 法 如 传统 的 普 氏 理论 ,Terzaghi 松散 体 理论 ,Fenner 公 
式 . 常 土 双 公 式 等 。 以 上 经 验 公式 及 理论 公式 请 参阅 文献 [8]。 本 节 主 要 介绍 国家 标准 《 岩 
土工 程 勘察 规范 》(GB50021-94) 关 于 围 宕 压力 计算 的 几 种 方法 。 

1. 用 弹性 理论 计算 转 岩 压力 

(1 加 形 ,椭圆 形 及 答 形 深 埋 洞 周边 的 切 向 应 力 ec, ,可 按 下 式 计算 : 

7 = CP (0-57) 





去 中 “C 一 一 应 力 集中 系数 ; 
Po 一 一 岩 体 的 初始 垂直 应 力 , kPa。 
(2) 当 洞 壁 围 岩 的 切 向 应 力 满足 下 列 条 件 时 ,可 认为 围 岩 稳定 ,不 考虑 围 岩 压力 . 
v. fFs 
0 SE fn/Fs 
式 中 oo 洞 壁 转 省 切 向 压 应 力 ,kPa; 
CT 洞 壁 围 岩 切 向 拉 应 力 ,kPa; 
f 一 一 岩石 饱和 单 轴 抗 压强 度 ,kPa; 
fx 一 一 着 石 饱和 抗 拉 强 度 ,kPa; 
一 一 安全 系数 ,一 般 取 2。 
2. 岩 体 洞 室 分 离 体 的 稳定 计算 ( 见 图 6-20) 
(1) 洞 壁 块 体 的 稳定 性 : 
Fs = (Wcosatgps + CLa)/( Wsine) (6-59) 
式 中 gp 一 一 结构 面 L, 的 内 摩擦 角 ,("); 
C, 一 一 结构 面 L, 的 粘 聚 力 ,kPa; 
结构 面 工 , 的 倾角 ,("); 


(6- 58) 

















必 


图 6-20 洞 硕 及 洞 壁 分 离 块 体 稳定 性 W, 一 一 块 体 的 重力 ,kN。 
计算 示意 图 (2) 洞 顶 块 体 的 稳定 性 : 
~ Fs = [2(CiL, + CyL2) (cosa + cosB)]/yL? (6-60) 


式 中 Cl 一 一 结构 面 二 的 粘 聚 力 ,kPai 
C: 一 一 结构 面 L; 的 粘 聚 力 ,kPa; 
a 一 一 结构 面 上 | 的 倾角 ,("); 
8 一 一 结构 面 L; 的 倾角 ,("); 
一 一 岩 体 的 重度 ,kNAnm 。 
根据 计算 得 到 的 Fs 值 , 即 可 判断 洞 项 和 洞 壁 分 离 块 体 的 稳定 性 : 当 Fs 宇 2 时 , 块 体 稳 
定 ; 当 Fs<2 时, 块 体 不 稳定 。 
3. 破 人 雄 岩 体 中 这 埋 洞 室 松动 压力 的 弹 塑性 理论 计算 
计算 公式 为 ; 








PF 一 kK, yr er Kl, (6-61) 
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式 中 己 松动 围 内 压力 ,kPa; 
y 一 一 岩石 重 诬 ,kN Am ; 
润 室 半径 ,mi 








C, 一 一 岩石 粘 聚 力 ,kPa; 
Kk, ,长 ; 





天 2 









二 上 日 
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图 56-21 松动 压力 系数 开 ， 图 6-22 松动 压力 系数 KK， 
图 6-21 .图 6-22 及 式 (6-61) 中 C, ,gq 是 室内 或 现场 试验 得 到 的 粘 聚 力 和 内 摩 氛 角 经 
折 减 后 得 到 的 值 。 折 减 方 法 如 下 : 
(1) 若 蛋 裂 际 中 充 泥 较 多 ,地 下 水 丰富 ,施工 爆破 震动 大 ,爆破 裂 队 多 ,衬砌 不 及 时 时 , 按 
下 式 计算 : 
C0 
tgw, = (0.70 ~ 0.67)tgw 
(2) 岩 体 中 裂 际 呈 闭 合 型 ,不 夹 泥 , 地 下 水 不 多 ,施工 爆破 震动 小 ,能 及 时 衬砌 时 , 按 下 式 
C, = (0.20 一 0.25)C 
tgp, = (0.67 一 0.8)tgP 
对 受 多 组 结构 面 切割 的 层 状 、 碎 裂 状 的 硬 质 岩 ,或 整体 状 、 块 状 的 软 质 岩 , 宜 采 用 式 
(6-61) 计 算 松动 山 岩 压力 。 
4. 土 体 洞 室 松 动土 体 讨 力 计算 
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(1) 对 粉 细 砂 . 流 汽 或 新 回填 土 中 的 浅 埋 洞 室 ,可 按 下 列 公式 计算 : 











q, = YH (6-62) 
i (6-63) 
式 中 9, 一 一 三 下 有 均 布 土 压 力 ,kPa; 
gq 水 平均 布 土 压力 ,kPa; 
口 一 一 洞 室 埋 深 ,m; 
月 洞 室 疝 度 ,mi 
yg 一 一 土 的 内 摩擦 角 ,("); 
7 一 一 土 的 重度 ,kN/m 。 
(2) 对 上 和 覆土 居 性 质 较 好 的 浅 埋 润 室 , 按 贸 6-23 和 下 列 公 式 计算 ; 
0 = YH[1 ~ (HAB)K, -~ (C/61.7)(1 - 2K,)] (6-64) 
gs = (YH/2)(2H + hig (45 -~ p72) (6-65) 
bl = b+ htg(4d5 - wg/2) (6-66) 
K = tgy tg (45 - ¢g/2) (6-67) 
K; = tgw tg (45° -六 和) (6-68) 


式 中 “C 一 一 土 的 粘 聚 力 ,kPa 
让 一 一 土 柱 宽度 之 半 ,mi 
0 一 一 润 宣 路 度 之 半 ,mi 
Ki ,K; 一 一 与 土 的 内 摩擦 角 有 关 的 系数 ; 








其 余 符 号 含义 同 前 。 





(3) 队 饱和 软 粘土 , 洪 泥 及 粉 砂 等 软弱 土 
外 , 深 埋 洞 室 的 土 体 压 力 , 也 可 按压 力 拱 理 论 
计算 ,计算 时 须 对 坚固 系数 进行 修正 。 

(4) 黄 土 洞 的 土 体 压力 ,可 按 弹 塑性 理论 
公式 计算 。 

此 外 ,对 受 强烈 构造 作用 ,强烈 风化 的 转 
岩 , 宜 采用 松散 理论 计算 松动 压力 ;对 跨度 小 
于 15m 的 地 下 工程 ,可 采用 工程 类 比 法 确定 
松动 压力 ; 当 有 可 能 产生 膨胀 压力 及 岩 爆 时 ， 
应 进行 专门 研究 。 


图 5-23 土质 较 好 的 浅 埋 洞 室 土 压力 以 上 关于 围 岩 压力 计算 方法 是 94 国标 
计算 示意 图 规定 的 方法 ,在 使 用 时 还 可 与 以 往 的 理论 计 


饶 及 经 验 公式 计算 相互 验证 。 


对 有 上 压 水 工 隧洞 ,地 下 工程 宕 体 的 弹性 抗力 也 是 -个 重要 指标 。 围 岩 的 弹性 抗力 是 指 
图 宪 对 桂 砌 的 肥力 。 它 是 从 围 岩 与 衬砌 共同 变形 的 角度 , 按 围 岩 抗 变 形 能 力 来 考虑 岩 体 的 
革 载 力 ,因此 仅 眼 于 围 肉 在 弹性 阶段 产生 的 反 力 , 故 称 为 十 岩 的 弹性 抗力 。 围 岩 的 弹性 抗力 
能 够 限制 衬砌 的 进一步 变形 ,也 就 是 说 围 岩 也 承受 了 一 部 分 内 水 压力 。 实 践 表 明 ,坚硬 完整 
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的 地 下 工程 岩 体 往往 能 承担 较 高 的 内 水 压力 。 如 以 礼 河 电站 内 水 压力 的 34% 一 56% 是 由 
玄武 岩 构 成 的 围 岩 分 担 的 。 通 常用 弹性 抗力 系数 天 表示 围 岩 弹性 抗力 的 大 小 。 
弹性 抗力 系数 (K ) 是 指 在 内 水 压力 作用 下 ,使 围 岩 产 生 单位 径 向 变形 所 需要 的 压力 , 即 


K=2£ (6-69) 


Y 
式 中 p 一 一 围 岩 所 承受 的 压力 , x 10 Pa; 





于 涧 如 的 径 向 变形 ,cm。 
对 理想 的 弹性 介质 , 圆 形 降 洞 k 值 与 弹性 模 量 (或 亚 形 模 量 )F 的 关系 为 ; 
FE 
KK = i 机 {6-70) 


显然 围 岩 的 弹性 抗力 与 洞 径 成 反比 。 即 对 同一 地 压 , 洞 径 僵 大 其 弹性 抗力 愈 小 。 为 了 便于 
比较 ,工程 上 常 采用 单位 弹性 抗力 系数 K, ,其 物理 意义 是 指 隧 润 半径 为 100cm 时 的 围 岩 漳 
性 抗力 系数 。 天 , 与 的 关系 是 : 


Ko = K .1 (6-71) 


式 中 《rr 一 一 设计 隧洞 半径 。 

K。, 是 水 工 隧洞 支 护 设计 的 一 个 基本 参数 。 开 , 通常 与 围 岩 的 岩石 性 质 . 地 质 构造 、 内 
水 压力 大 小 及 加 和 荷 方式 等 有 关 。 确 定 天 的 方法 一 般 有 现场 试验 方法 .计算 方法 和 经 验 数 
据 法 等 。 对 大 型 地 下 工程 通常 采用 现场 试验 方法 ;对 中 小 型 工程 , 则 可 采用 计算 法 和 经 验 数 
据 方法 求 得 . 

,改善 地 下 工程 岩 体 稳定 性 条 件 的 措施 

大 量 工程 实例 表明 ,各 种 不 良 的 工程 地 质 条 件 是 导致 地 下 工程 肉体 失 稳 的 主要 原因 。 
为 了 保证 各 种 地 下 工程 的 安全 施工 和 正常 运行 ,就 需要 采取 一 定 的 工程 技术 措施 去 改善 围 
宕 的 稳定 条 件 。 

一) 选择 恨 好 的 施工 方法 ,尽量 少 扰动 图 郑 

地 下 工程 生体 在 地 下 处 于 一 定 的 应 力 场 之 中 , 洞 室 开 控 造 成 岩 体 内 部 应 力 重 新 分 布 , 洞 
壁 产 生 应 力 集中 ,不 良 的 施工 方法 将 会 促使 岩 体 破坏 ,松动 圈 阿 外 扩展 。 因 此 ,施工 中 应 尽 
量 采 用 先进 掘进 技术 ,如 用 光 面 爆破 和 掘进 抽 开 控 代 替 传 统 的 钴 爆 法 ,并 且 尽 可 能 全 断面 掘 
进 , 以 避免 爆破 及 多 次 开 控 对 围 岩 的 扰动 。 有 关 工 程 实例 表明 不 合理 的 施工 方法 将 会 降低 
宕 体 基本 质量 ,可 能 使 好 宕 体 变 为 坏 宕 体 。 因 此 ,上 应 该 根据 实际 地 质 条 件 , 选 择 最 佳 施工 方 
案 和 合理 的 施工 方法 。 

(二 ) 支 护 与 衬 动 

根据 围 岩 压力 的 大 小 选择 相应 的 支 护 与 衬砌 方法 ,是 维护 和 改善 地 下 工程 岩 体 稳定 条 
件 的 最 常用 方法 。 

支 护 是 地 下 工程 开 控 过 程 中 为 防止 围 岩 填 塌 和 掉 块 采取 的 支撑 防护 措施 。 支 护 有 构架 支 护 
及 路 销 支 护 两 种 方式 。 除 特殊 地 段 ( 如 严重 破碎 的 岩 体 和 松散 地 层 ) 仍 采用 构架 支撑 外 ,一 般 情 
况 下 应 首先 选用 喷 锚 支 护 。 喷 锚 支 护 是 采用 锚 杆 与 喷射 混凝土 支 护 围 岩 的 工程 措施 。 

它 把 地 下 工程 宕 体 视 为 承受 应 力 的 结构 体 ,加 强 岩 体 本 身 的 整体 性 和 力学 强度 ,充分 发 
挥 岩 体 的 作用 ,以 便 承受 各 种 荷载 ,是 一 种 积极 的 措施 。 喷 锚 结 构 具 有 支 护 速度 快 ,节省 时 
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间 和 原材料 以 及 降低 工程 造价 等 方面 的 优点 。 常 用 的 锚 杆 有 攀 缝 式 金属 锚 杆 .钢丝绳 砂浆 
锚 杆 . 预 应 力 锚 杆 . 预 应 力 锚 索 等 。 锚 杆 和 锚 索 的 作用 主要 有 三 个 方面 , 即 悬 吊 作 用 组 合作 
用 .加 固 作 用 。 

喷 混 凝 土 支 护 是 用 喷射 机 把 拌和 均匀 的 混凝土 高 速 喷射 在 围 岩 表 面 ,形成 一 个 与 围 岩 
粘 结 在 一 起 的 混凝土 层 , 起 支 护 作用 。 其 特点 是 快速 ,及 时 ,而 且 达 到 限制 围 岩 变形 的 目的 ， 
因此 目前 被 广泛 采用 。 衬 砌 在 地 下 工程 中 应 用 很 普遍 ,其 作用 是 承受 围 岩 压力 .内 水 压力 和 
封闭 岩 体 中 的 裂 腺 ,防止 渗 漏 。 常 用 的 衬砌 形式 有 平整 讨 砌 .整体 混凝土 讨 历 混凝土 衬砌 、 
双 层 和 联合 衬砌 钢板 衬砌 . 预 应 力 衬砌 等 。 


习题 与 思考 


. 何谓 夏 土 液化 ”影响 夏 土 液化 的 因素 有 哪些 ? 
. 简 述 渗透 变形 的 产生 条 件 。 

. 简 述 饱和 砂 技 液化 可 能 性 判别 的 方法 和 内 容 。 
. 房屋 建筑 物 与 构筑 物 地 基 评 价 的 内 容 有 哪些 ? 
. 确定 地 基 承 载 力 的 方法 有 哪些 ? 

, 如 何 进行 地 基 均 名 性 评价 ? 

. 试 分 析 影 响 边 坡 稳定 性 的 因素 。 

, 边 坡 变形 破坏 的 类 型 及 其 主要 特征 是 什么 ? 

. 疹 坡 要 束 及 溃 见 的 请 坡 关 型 有 哪些 ? 

. 野外 如 何 识别 和 判断 请 坡 体 ? 

. 边 坡 稳定 性 的 工程 地 质 评 价 方法 有 哪些 ? 
12. 如 何 治理 不 稳定 边 坡 ? 

13. 如 何 选 择 润 室 位 置 ? 

14. 试 分 析 影 响 地 下 工程 岩 体 稳定 性 的 因素 。 
15. 试 哲 述 地 下 工程 岩 体 稳定 性 分 析 的 方法 。 
16. 试 述 围 央 压力 ,弹性 抗力 的 概念 及 确定 方法 。 
17. 替 样 有 效 地 保护 和 改善 地 下 工程 岩 体 稳 定性 ? 
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第 七 章 ” 岩 土 工程 勘察 


勘察 ,设计 施工 是 工程 建设 的 3 个 主要 程序 和 专业 分 工 。 要 保证 “精心 设计 、 精 心 施 
工 ,勘察 必须 走 在 设计 施工 的 前 面 ,为 工程 建设 的 全 过 程 服务 ,起 到 工程 建设 的 尖兵 作用 。 
当前 “高 . 重 、 大 "工程 项 目 日 益 增 多 ,新 发 展 的 建设 地 区 不 断 开辟 ,因此 越 来 越 多 的 工程 地 质 
条 件 和 问题 需要 勘察 人 员 去 查 明 和 解决 ,诸如 复杂 岩 体 的 稳定 问题 . 软 土地 基 的 变形 和 强度 
问题 . 砂 土 振动 液化 问题 .黄土 湿 陷 问 题 .膨胀 土 的 胀 缩 性 问题 .地 基 土 的 动力 特性 问题 . 超 
长 桂 和 大 型 沉 井 的 变形 与 强度 问题 ,场地 水 土 的 腐蚀 性 问题 ,场地 和 地 基 的 地 震 效 应 以 及 影 
啊 场 地 和 地 基 称 定性 的 各 种 物理 地 质 作用 等 。 勘 察 工作 要 全 面 为 设计 .施工 服务 ,就 必须 从 
建筑 场地 的 选择 .工程 总 体 规 划 直 至 施工 完毕 提供 各 种 必需 的 工程 地 质 资料 ,在 定性 的 基础 
上 作出 定量 的 工程 地 质 评价 。 当 然 ,在 工程 建设 的 不 同 阶段 ,勘察 工作 的 内 容 和 便 重点 是 不 
同 的 。 为 此 ,现行 规范 要 求 勘 察 工 作 需 分 阶段 进行 。 洁 土工 程 勘察 体制 将 勘察 工作 划分 为 
可 行 性 研究 勘察 (也 称 选 址 勘察 ) ,初步 勘察 和 详细 勘察 三 个 阶段 。 实 行 工程 地 质 勘 察 体制 
的 水 利水 电工 程 则 将 勘察 工作 划分 为 规划 选 点 勘察 ,可行 性 研究 勘察 ,初步 设计 勘察 和 技术 
施工 图 设计 勘察 四 个 阶段 。 

建筑 场地 和 地 基 的 岩 土工 程 勘 察 是 综合 性 的 地 质 调查 ,其 基本 任务 包括 :中 查 明 建筑 地 
区 的 地 形 .地 钢 以 及 水 文 .气象 等 自然 条 件 ;@@ 研 究 地 区 内 的 地 震 、 崩 塌 、 滑 坡 、 岩 溶 , 岸 边 冲 
刷 等 物理 地 质 现象 ,判断 其 对 建筑 场地 稳定 性 的 危害 程度 ;名 查 明 地 基 涯 土 层 的 岩 性 ,构造 、 
形成 年 代 、 成 因 、 类 型 及 其 埋藏 分 布 情况 ;名 测定 地 基 岩 土 层 的 物理 力学 性 质 , 并 研究 在 建筑 
物 建 造 和 使 用 期 间 可 能 发 生 的 变化 ;@ 查 明 场 地 地 下 水 的 类 型 .水 质 及 其 埋藏 ,分 布 与 变化 
情况 ;人 @ 按 照 设计 和 施工 要 求 ,对 场地 和 地 基 的 工程 地 质 条 件 进行 综合 评价 ;@ 对 不 符合 建 
筑 物 安全 稳定 性 要 求 的 不 利 地 质 条 件 , 拟 定 采取 的 措施 及 处 理 方案 。 

应 当 指出 ,在 岩 土 工程 勘察 任务 中 ,内容 的 增 减 及 研究 的 详细 程度 ,不 仅 取决 于 建筑 物 
的 类 别 ,规模 和 不 同 设计 阶段 ,而 且 还 取决 于 场地 的 复杂 程度 .对 场地 地 质 条 件 已 有 的 研究 
程度 和 当地 的 建筑 经 验 等 。 


第 一 他 ” 岩 土 工程 勘察 的 基本 程序 


岩 土 工程 勘察 的 目的 是 为 了 查 明 场地 工程 地 质 条 件 , 综 合 评 价 场地 和 地 基 的 安全 稳定 
性 ,为 工程 设计 ,施工 提供 准确 可 靠 的 计算 指标 和 实施 方案 。 在 实际 工作 中 , 岩 土 工程 勘察 
工作 往往 遵循 一 定 的 程序 ,一 般 来 说 其 基本 程序 包括 编制 勘察 大 岗 .测绘 与 调查 .勘探 工作 、 
测试 工作 ,长 期 观测 和 内 业 整 理 等 6 个 方面 。 由 于 勘察 场地 的 复杂 程度 、 建 筑 物 的 类 别 , 设 
计 阶 段 等 的 差异 ,相应 的 勘察 任务 和 内 容 就 不 一 样 ,所 以 勘察 的 某 方面 内 容 就 可 以 少 做 或 不 
做 。 例 如 在 可 行 性 研究 阶段 主要 是 进行 测绘 与 调查 ,勘探 .测试 和 长 期 观测 就 可 以 少 做 或 不 
做 ;在 详 勘 阶段 主要 是 进行 勘探 和 测试 工作 ,或 进行 某 项 长 期 观测 工作 ,测绘 工作 则 一 般 不 
青 进行 。 
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一 、 编 制 勘察 大 网 

岩 土 工程 勘察 大 网 是 勘察 工作 的 设计 书 ,通常 是 工程 乙方 实施 勤 察 工 作 的 依据 ,也 是 工 
程 申 方 验收 勘察 成 果 的 标准 。 

在 勘察 工作 开始 以 前 ,由 设计 单位 会 同 建 设 单 存 提出 " 岩 士 工程 吉 察 任务 书 ”, 其 中 应 说 
明 工 程 意 图 以 及 设计 阶段 要 求 提 交 的 勘察 资料 内 容 , 并 提供 勘察 工作 所 必需 的 各 种 图 表 资 
料 ! 场 地 地 形 图 .建筑 物 平 面 布 置 图 以 及 建筑 物 结构 类 型 与 荷载 情况 表 等 )。 勘 察 单 位 即 以 
此 为 根据 ,搜集 场地 范围 附近 已 有 的 地 质 , 水 文 . 气 象 以 及 当地 的 建筑 经 验 等 资料 。 勘 察 大 
纲 通常 由 该 项 勘察 工作 的 项 目 负 责 人 负责 编制 ,并 经 主管 部 门 审批 。 

岩 土 工程 勘察 大 网 的 内 容 取 决 于 设计 阶段 .工程 重要 性 和 场地 的 地 质 条 件 ,其 基本 内 容 
包括 以 下 几 个 方面 :中 工程 名 称 、 建 设 单 位 及 建设 地 点 ;四 勘察 阶段 及 勘察 的 目的 和 任务 ;名 
建筑 场地 自然 条 件 及 其 研究 程度 的 简要 说 明 ; 由 勘察 工作 的 方法 和 工作 量 布置 ,包括 尚 需 继 
续 搜 集 的 各 种 资料 ,工程 地 质 测绘 ,勘探 , 原 位 测试 ,室内 试验 .长 期 观测 等 各 项 工作 的 内 容 、 
方法 ,数量 ,以 及 对 各 项 工作 的 要 求 ; 侣 资料 整理 及 报告 书 编写 的 内 容 和 要 求 ; 侣 勘察 工作 进 
行 中 可 能 过 到 的 问题 及 措施 ;号 附件 内 容 , 包 括 勘 察 技术 要 求 表 , 勘 探 试验 点 布置 图 及 勘察 
工作 进度 计划 表 等 。 

在 具体 工程 中 ,勘察 的 内 容 可 视 工程 技术 与 经 济 方面 的 要 求 进行 适当 的 增 减 。 

二 .工程 地 质 测绘 与 调查 

当地 质 条 件 复 淋 或 对 有 特殊 要 求 的 工程 项 日 ,在 可 行 性 研究 阶段 或 初 鞭 阶段 ,应 先进 行 
工程 地 质 测绘 ,其 目的 在 于 查 明 拟 建 场地 的 工程 地 质 条 件 及 工程 活动 对 场地 稳定 性 的 影响 
等 ,为 确定 勘探 ,测试 工作 以 及 对 场地 进行 工程 地 质 分 区 与 评价 提供 依据 。 对 地 质 条 件 简单 
的 场地 ,可 以 以 调查 代替 工程 地 质 测绘 ,在 详细 勘察 阶段 可 对 某 些 专门 地 质问 题 作 补充 调 
查 。 

工程 地 质 测 给 与 调查 的 内 容 包 括 :中 查 明 地 形 、 地 貌 特征 ,地 貌 单 元 形成 过 程 及 其 与 地 
屋 ,构造 .不良 地 质 现 象 之 间 的 关系 ,并 划分 地 貌 单 元 。 四 岩 士 层 的 性 质 成因 年代、 厚度 和 
分 布 ,对 岩层 还 应 查 明 风化 程度 ,对 土 层 则 应 区 分 新 近 堆 积 土 .特殊 性 土 的 分 布 及 其 工程 地 
质 条 件 。@ 查 明 宕 层 的 产 状 及 构造 类 型 .软弱 结构 面 的 产 状 及 其 性 质 ,包括 断层 的 位 置 、 类 
型 , 产 状 断 距 .破碎 带 的 宽度 及 充填 胶结 情况 ; 岩 , 土 层 接触 面 及 软弱 夹层 的 特性 等 ;第 四 纪 
构造 活动 的 形迹 .特点 及 与 地 震 活 动 的 关系 。 人 由 查 明 地 下 水 的 类 型 ,补给 来 源 , 排 汇 条 件 ， 
并 .时 的 位 置 ,含水 层 的 岩 性 特征 ,埋藏 深度 ,水 位 变化 ,污染 情况 及 其 与 地 表 水 体 的 关系 等 。 
中 搜集 气象 ,水 文 植被. 土 的 最 大 冻结 深度 等 资料 ,调查 最 高 洪水 位 及 其 发 生 时 间 ,淹没 范 
图。 人 @) 查 明 洗 溶 . 土 洞 .滑坡 ,泥石流 .崩塌 , 冲 沟 , 地 震 震 害 和 岸 边 冲刷 等 不 良 地 质 现 象 的 形 
成 分布. 形态 .规模 ,发 育 程 度 及 其 对 工程 建设 的 影响 。 命 调查 人 类 工程 活动 对 场地 稳定 性 
的 影响 ,包括 人 工 洞 穴 、 地 下 采 空 .大 挖 大 填 .抽水 排水 以 及 人 工 诱 发 地 震 等 。 久 邻近 建筑 物 
的 变形 观测 资料 和 建筑 经 验 。 

工程 地 质 测 绘 与 调查 的 范围 应 包括 场地 及 其 附近 地 段 ,测绘 的 比例 尺 和 精度 应 符合 下 
列 要 求 : 呈 测绘 所 用 地 形 图 的 比例 尺 ,可 行 性 研究 车 察 阶段 可 选用 1:5 000 一 1:50 000; 初 
步 勘 察 阶段 可 选用 1:2 000 一 1:10 000; 详 细 勘 察 阶段 可 选用 1: 200 一 1:2 000。 工 程 地 质 条 
件 复 人 条 时 ,比例 尺 可 适当 放大 。 四 对 工程 有 重要 影响 的 地 质 单元 体 ( 如 请 坡 .断层 .软弱 丈 
层 .洞穴 等 ) ,必要 时 可 采用 扩大 比例尺 表示 。 国 建筑 地 段 的 地 质 界 线 .地 质点 测绘 精度 在 图 
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上 的 误差 不 应 超过 3mm, 其 他 地 段 不 应 超过 Smm。 

常用 的 测绘 方法 有 路 线 穿越 法 ,界线 追 索 法 和 布点 法 三 种 :中 路 线 穿越 法 是 沿 着 与 地 层 
走 疝 ,构造 线 方 品 以 及 地 貌 单 元 分 界线 相 重 让 的 方向 穿越 测绘 场地 ,详细 观察 沿线 的 地 质 情 
况 , 把 观察 到 的 地 质 现象 标示 在 地 形 图 上 ;名 界线 追 索 法 是 一 种 辅助 方法 , 系 沿 着 地 层 走 向 
或 蘑 一 构造 线 方向 追 案 , 以 查 明 其 延伸 情况 和 接触 关系 ;名 布点 法 是 在 上 述 方法 工作 的 基础 
上 ,对 某 些 具有 特殊 意义 的 研究 内 容 , 布 园 一 定数 量 的 观测 点 ,逐步 进行 观测 。 

上 述 三 种 方法 都 需 设 置 观测 点 。 地 质 观测 点 的 布置 ,密度 和 定位 应 满足 下 列 要 求 ;中 在 
地 质 构 造 线 ,地 层 接触 线 . 岩 性 分 界线 .标准 层 位 和 每 个 地 质 单 元 体 都 应 有 地 质 观测 点 ;四 地 
质 观 测 点 的 密度 应 根据 场地 的 地 貌 .地 质 条 件 .成 图 比例 尺 及 工程 特点 等 来 确定 ,并 应 具有 
代表 性 ,观测 点 在 图 上 的 间距 应 小 于 2 一 3cm;@@ 地 质 观测 点 应 充分 利用 天 然 和 和 人工 露 头 , 当 
露头 较 少 时 ,应 根据 具体 情况 布置 -- 定 数量 的 录 韦 工作 ;名 地 质 观 测 点 的 定位 应 根据 精度 要 
求 和 地 质 条 件 的 复杂 程度 ,选用 目测 法 . 半 仪 器 法 和 仪器 法 。 地 质 构造 线 .地 层 接触 线 . 岩 性 
分 界线 ,软弱 夹层 ,地 下 水 露 涉 、 有 重要 影响 的 不 良 地 质 现 象 等 特殊 观测 点 , 宜 用 仪器 法 定 
位 。 

工程 地 质 测绘 与 调查 的 成 果 资 料 应 包括 工程 地 质 测绘 实际 材料 图 .综合 工程 地 质 图 或 
工程 地 质 分 区 图 ,综合 地 层 柱 状 图 ,工程 地 质 剖 面 图 及 各 种 素描 图 ,照片 和 文字 说 明 。 

三 .勘探 与 取样 

工程 地 质 测绘 与 油 查 只 能 查 明 地 表 出 露 的 地 质 现象 ,对 于 深部 的 地 质 情 况 则 需 借 助 勘 
探 手 段 来 查 明 。 勘 探 点 的 布置 需 在 工程 地 质 测 绘 的 基础 上 进行 。 通 过 勘探 可 查 明 场 地 内 地 
层 的 分 布 和 变化 ,并 鉴别 和 划分 地 层 ; 了 解 基 岩 的 埋藏 深度 和 风化 层 的 厚度 ;探查 岩溶 . 断 
裂 . 酸 酚 带 .滑动 面 的 位 置 和 分 布 范围 等 。 

勘探 包括 钻探 . 井 探 . 槽 探 . 坑 探 .布控 和 地 球 物理 勘探 (简称 物探 ) 等 。 期 探 方法 的 选取 
应 符合 勤 察 目的 及 岩 土 体 的 特性 。 在 勘探 过 程 中 还 可 采取 岩 土 试 样 和 地 下 水 试 样 ,以 便 做 
室内 土工 试验 和 水 分 析 试 验 ; 太 可 以 利用 勘探 的 坑 . 孔 .三 等 进行 原 位 试验 或 长 期 观测 ,如 在 
坑内 做 葆 载 试验 ,在 确 内 做 声波 测试 ,在 孔 内 做 抽 、 压 水 试验 等 。 静 力 触 探 , 动 力 触 探 作为 勘 
探 手段 时 应 与 钻探 或 其 他 撼 探 方 法 配合 使 用 。 

物探 是 一 种 间接 勘探 方法 , 它 是 根据 被 测 岩 土 体 的 导电 性 ,磁性 ,密度 ,弹性 波 传播 速度 
等 物理 性 质 的 差异 ,以 及 岩 土 体 含水 量 . 粘 粒 含量 .裂隙 性 等 物理 状态 的 不 同 ,用 特定 的 仪器 
获得 岩 土 体 的 物理 力学 性 质 参数 以 及 对 岩 土 体 进行 分 层 。 物 探 的 方法 有 电 法 勘探 ,地震 期 
探 ,声波 探测 .综合 测 井 .重力 勘探 . 磁 法 井 探 等 。 物 探 在 岩 土 工程 勘察 中 的 作用 ,一 是 探查 
工程 地 质 条 件 , 二 是 测定 岩 土 体 的 物理 和 动力 特性 指标 。 物 探 方 法 轻便 ,快速 ,比较 经 济 ,可 
用 来 解决 工程 地 质 测绘 难以 推测 而 急需 解决 的 问题 。 在 测绘 中 配合 物探 方法 可 以 确定 覆盖 
层 厚 度 . 基 岩 风化 厚度 及 基 岩 面 起 伏 变 化 ,追踪 隐伏 构造 及 河床 断层 等 问题 ,效果 特别 显著 。 
物探 可 为 钴 探 . 平 碘 . 探 槽 ( 井 ) 的 布置 指出 方向 ,减少 钻探 等 工作 的 盲目 性 ,提高 经 济 效益 。 
但 物探 往往 存在 问题 的 多 解 性 .条 件 性 .地 区 性 和 成 果 比 较 粗 略 等 缺陷 ,当地 质 体 的 物性 近 
似 时 ,其 灵敏 度 较 善 。 所 以 物探 应 以 测绘 为 指导 ,并 用 夫 探 加 以 验证 。 近 年 来 ,物探 有 了 很 
大 的 发 展 ,涌现 出 许多 新 技术 .新 方法 ,如 浅 层 反射 地 震 勘 探 . 微 重力 测试 .地 质 雷 达 .综合 测 
井 仪 .遥感 遥测 技术 等 ,并 不 断 提 高 仪器 的 精度 及 数据 的 自动 化 处 理 程 度 ,从 而 提高 了 成 果 
解 幸 的 可 靠 性 和 准确 性 。 
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销 探 是 目前 最 常用 、 最 有 效 的 一 种 勘探 手段 ,是 获得 准确 地 质 资 料 的 直接 手段 和 重要 方 
法 。 钉 探 是 利用 钼 探 设备 和 工具 ,来 用 一 定 的 钼 进 工 艺 , 在 岩 土 体 中 和 钻 进 直径 小 \、 次 度 大 ,被 
称 为 “ 钻 孔 "的 圆柱 形 空 间 ,并 从 孔 中 取出 岩 土 试 样 ,以 测定 岩 土 的 物理 力学 性 质 , 鉴 别 和 划 
分 地 层 。 钻 进 方法 有 冲击 钻 进 .回转 铺 进 ,振动 凶 进 和 冲洗 销 进 四 种 ,在 工程 中 根据 地 层 和 
勘察 要 求 选 择 钻 进 方法 。 

据 探 工程 包括 并 探 、 槽 控 、 伍 探 ,是 一 种 了 解 地 于 地 质 条 件 , 查 明 工 程 地 质问 题 的 最 直接 
的 手段 ,常用 于 用 钻探 方法 难以 准确 查 明 的 地 下 情况 。 在 坝 址 .地 下 工程 、 大 型 边 坡 等 勘察 
中 , 当 需 要 详细 调查 深部 岩层 性 质 及 其 构造 特征 时 ,可 采用 竖井 和 平 酮 。 坚 井 的 深度 不 宜 超 
过 地 下 水 位 , 平 页 的 深度 和 断面 尺寸 则 按 工 程 要 求 确定 。 在 挖掘 探 井 、 探 槽 , 探 砚 的 过 程 中 
必须 随时 记录 和 描述 ,并 应 以 前 面 图 .展示 图 等 反映 井 、 槽 、 洞 壁 及 底部 或 掌 子 面 的 岩 性 、 地 
层 分 办 .构造 特征 .取样 及 原 位 试验 位 置 , 并 辅 以 代表 性 部 位 的 彩色 照片 。 

勘探 工程 是 一 种 耗费 人 力 .物力 较 多 ,需要 时 间 也 较 长 的 工作 。 为 了 用 尽量 少 的 工作 量 
取得 较 多 的 成 果 ,勘探 工 作 的 布置 要 合理 ,目的 要 明确 ;要 加 强 观 测 编 录 工作 ,力求 准确 ,以 
取得 完整 可 靠 的 资料 ;要 加 强 综合 测 井 手段 ,进行 孔 内 动 . 静 力 触 探 , 旁 压 试验 及 剪 切 试验 和 
孔 间 测试 ,以 充分 发 挥 经 济 效益 。 

四 、 室 内 试验 与 原 位 测试 

在 工程 勒 察 中 为 了 给 设计 和 施工 提供 计算 指标 , 需 通 过 室内 试验 和 原 位 测试 ,测定 岩 土 
体 的 物理 力学 性 质 , 水 对 混 铎 土 的 侵蚀 性 ,以 及 地 下 水 涌水 量 等 。 

室内 试验 包括 岩 , 土 体 的 物理 性 质 试验 , 土 的 计 缩 一 固 结 试验 , 岩 土 体 的 抗 前 试验 , 岩 、 
土 体 的 动力 性 质 试验 ,水 分 析 试 验 等 ; 原 位 测试 包括 载荷 试 验 、 静 力 触 探 试验 .圆锥 动力 触 探 
试验 ,标准 员 人 试验 .十 字 板 剪 切 试验 、 旁 压 试验 . 讨 水 试验 , 波 速 测试 .软弱 夹层 现场 抗 剪 试 
验 、 害 体 原 位 应 力 测试 , 块 体 基础 振动 测试 等 。 各 种 试验 的 选择 是 根据 不 同 的 勘察 要 求 而 定 
的 。 原 位 测试 的 内 容 详 见 本 章 第 六 节 。 

五 .现场 检验 与 长 期 监测 

现场 检验 与 长 期 监测 应 在 施工 期 内 进行 ,对 于 重要 的 或 有 特殊 要 求 的 工程 ,应 在 建筑 物 
使 用 期 内 继续 进行 。 现 场 检 验 应 根据 施工 的 实际 情况 ,对 勘察 成 果 进 行 补充 修正 ,必要 时 
应 进行 施工 阶段 勘察 ,同时 现场 检验 还 应 对 岩 土 工程 施工 质量 进行 控制 和 检验 。 现 场 长 期 
监测 主要 包括 下 列 内 容 :对 岩 土 性 状 受 施工 影响 而 引起 的 变化 的 监测 ;对 施工 和 使 用 中 的 建 
筑 物 沉降 和 稳定 性 的 监测 ;对 环境 条 件 , 包 括 工程 地 质 条 件 以 及 相 邻 结构 设施 等 可 能 发 生 的 
变化 进行 监测 ,并 提出 处 理 模 施 。 

现场 检验 与 长 期 监测 应 记录 下 列 内 容 :Q 吕 施工 揭露 的 工程 地 质 条 件 的 主要 特性 及 其 在 
施工 过 程 中 的 变化 ;名 施工 工序 .施工 方法 和 质量 控制 的 参数 ;名 材料 质量 ;加 施工 应 符合 设 
计 要 求 , 当 有 不 符 时 应 分 析 原 因 ;@ 设 计 变 更 记录 ,隐藏 工程 竣工 图 件 和 验收 记录 ;@@ 场 地 情 
痪 、 邻 近 结 构 和 设施 的 观察 记录 ;名 仪器 观测 数据 及 分 析 整 理 成 果 。 

根据 检验 、 监 测 结 果 , 比 较 预 斯 性 状 与 观测 结果 的 差别 ,并 对 原 勘察 设计 成 果 进 行 评价 。 
当 差别 明显 时 ,应 修改 岩 土工 程 设计 或 采取 相应 的 处 理 措施 。 监 测 周 期 和 期 限 的 确定 取决 
于 场地 和 地 基 土 条 件 以 及 在 施工 过 程 中 和 建成 后 的 状况 ,对 特别 重要 的 工程 建筑 宜 在 整个 
有 效 使 用 期 内 进行 监测 。 
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六 、 岩 土工 程 勘察 资料 的 室内 整理 和 勘察 报告 的 编写 

在 工程 地 质 测绘 .勘探 .测试 ,监测 的 基础 上 ,搜集 已 有 资料 进行 整理 .检查 .分 析 .计算 
和 和 鉴定 ,作出 岩 土 工程 的 分 析 评 价 ,编写 岩 土 工程 期 察 成 果 报告 。 

岩 土工 程 分 析 评 价 果 包括 下 列 内 容 : 中 场地 的 稳定 性 与 适宜 性 ;名 为 岩 土 工程 设计 提供 
场地 地 层 .地 质 构造 和 地 下 水 空间 分 布 的 几何 参数 , 岩 土 体 工程 性 状 的 设计 参数 ;号 预测 拟 
建 工 程 对 现 有 工程 的 影响 ,工程 建设 引起 的 环境 变化 以 及 环境 变化 对 工程 的 影 啊 ; 由 提出 地 
基 处 理 与 基础 方案 设计 的 建议 ;名 预测 施工 过 程 中 可 能 出 现 的 岩 土工 程 问题 , 并 提出 相应 的 
防治 措施 和 合理 的 施工 方法 . 

岩 土 工程 分 析 评 价 应 在 定性 分 析 的 基础 上 进行 定量 评价 ,对 工程 选 址 和 场地 对 拟 建 工 
程 的 适宜 性 以 及 场地 地 质 条 件 的 稳定 性 等 可 仅 作 定性 分 析 。 同 时 短 土 工程 的 分 析 评 价 , 应 
根据 岩 土 工程 勤 察 分 级 (如 下 节 所 述 ) 区 别 进行 。 对 三 级 岩 土 工程 勘察 ,往往 根据 邻近 工程 
经 验 进行 分 析 评 价 ,必要 时 可 结合 少量 的 勘探 .测试 资料 进行 ;对 二 级 岩 土工 程 勘察 应 在 详 
细 勘 探 ,测试 的 基础 上 ,结合 邻近 工程 经 验 进 行 分 析 评 价 ;对 一 级 岩 土工 程 勤 察 , 除 按 二 级 要 
求 进行 外 , 尚 应 对 其 中 的 复杂 问题 进行 专门 研究 ,并 结合 监测 工作 对 评价 结论 进行 核查 。 

勘察 成 果 报 告 的 内 容 , 应 根据 任务 要 求 . 勘 察 阶段 ,地 质 条 件 、 工 程 特点 等 具体 情况 确 
定 , 通 常 包括 下 列 内 容 : 中 勘察 的 目的 ,要 求 和 任务 ;名 拟 建 工程 概况 ;名 勘察 方法 和 勘察 工 
作 布 置 ;也 场地 地 形 .地貌 .地层 .地质 构造 . 兰 土 性 质地 下 水 .不 恨 地 质 现象 的 描述 与 评价 ; 
鸟 场 地 稳定 性 与 适宜 性 的 评价 ; 电 剖 二 参数 的 分 析 与 选用 ;已 兰 土 利用 ,整改 方案 ;最 工程 施 
工 和 使 用 期 间 可 能 发 生 的 岩 土 工程 问题 的 预测 及 监控 预防 措施 的 建议 ;@ 成 果 报 告 应 附 必 
要 的 图 件 , 包 括 勘 探 点 平面 布置 图 ,和 销 孔 柱状 图 ,工程 地 质 剂 面 图 , 原 位 测试 成 果 图 表 , 室 内 
试验 成 果 图 表 , 岩 土 利用 ,整治 ,改造 方案 的 有 关 图 表 , 有 关 计 算 简 图 肥 计 算 成 果 图 表 。 

除了 综合 性 岩 土 工程 勘察 报告 外 ,也 可 根据 任务 要 求 ,提交 单 项 报告 ,主要 有 :( 员 岩 土 工 
程 测试 报告 ;四 宕 土工 程 检验 或 监测 报告 ;3 岩 土工 程 事 故 调查 与 分 析 报 告 ; 旬 源 土 利用 、 整 
治 或 改造 方案 报告 ;3 专门 宕 土工 程 问 题 的 技术 咨询 报告 。 

三 级 岩 土 工程 勘察 成 果 报 告 的 内 容 可 适当 简化 ,以 图 表 为 主 , 辅 以 必要 的 文字 说 明 ; 对 
一 级 岩 土 工程 勘察 尚 可 对 专门 性 的 涯 土工 程 问 题 提交 研究 报告 和 监测 报告 。 


第 二 节 涯 土 工程 勘察 分 级 


大 量 的 工程 实践 表明 ,工程 建设 的 成 败 及 其 投资 和 工期 ,往往 在 很 大 程度 上 取决 于 岩 土 
体 工程 地 质问 题 的 多 少 和 复杂 程度 。 而 岩 土 体 工 程 地 质问 题 是 岩 土 体 工 程 地质 条 件 与 工程 
建筑 之 间 矛 盾 的 结果 ,不 同 的 建筑 场地 其 工程 地 质 条 件 的 复杂 程度 不 同 ,所 以 不 同 场地 岩 土 
工程 勤 察 的 难 易 程度 和 工作 量 也 有 很 大 区 别 。 不 同类 型 不同 规模 的 工程 建筑 ,其 对 场地 地 
质 条 件 的 要 求 有 很 大 区 别 ,因而 导致 了 工程 地 质问 题 的 差异 。 因 此 ,不 同类 型 .不 同 规模 的 
工程 建筑 ,其 工程 勤 察 的 要 求 也 是 不 同 的 。 为 了 合理 .科学 地 布置 勘察 工作 ,避免 勘察 工作 
的 盲目 性 和 随意 性 , 洗 土 工程 勘察 分 级 是 十 分 必要 的 。 

岩 土 工程 勘察 等 级 的 划分 主要 考虑 工程 安全 等 级 ,场地 等 级 和 地 基 等 级 三 个 影响 因素 。 
勘察 等 级 划分 时 首先 分 别 对 这 三 个 主要 因素 进行 分 级 ,然后 在 此 基础 上 进行 综合 分 析 ,确定 
综合 的 岩 土 工程 勘察 等 级 。 岩 土工 程 等 级 越 高 (如 一 级 ), 则 表明 工程 等 级 高 .场地 条 件 复 

”1]133 ， 


杂 ,地 基 岩 土 性 质 差 日 具有 较 强 的 不 均 名 性、 需 改良 加 固 ,水 文 地 质 及 水 质 条 件 差 、 场 区 内 人 外 
布 有 难处 理 的 特 吻 性 土 。 根 据 现 行规 范 , 源 土 工程 勘察 等 级 划分 为 二 级 (如 表 7-1 所 示 )。 
表 7-1 岩 土 工程 勘察 等 级 划分 


确定 条 件 | 一 级 
工程 安全 等 级 | 一 二 级 
场地 等 级 | 任意 一 般 


地 基 等 级 | 任意 | 任意 | 一 











(一 ) 一 级 岩 土 工程 

一 级 岩 土 工程 的 场地 条 件 应 满足 下 列 条 人 忻 之 一 :中 场地 处 于 抗震 设防 烈度 大 于 或 等 于 
9 度 的 强 震 区 ,需要 详细 判定 有 无 大 面积 地 震 液 化 ,地 表 断 型 , 朋 塌 错落 .地 震 滑 移 及 产生 其 
他 高 能 害 异 常 的 可 能 性 ;外人 存在 强烈 动力 地 质 作 用 的 地 区 ,如 泥石流 沟谷 . 雪 般 地 区 、 洪 证 
区 .岩溶 发 育 区 ,、 古 滑坡 区 .地 下 水 强烈 潜 亿 或 侵蚀 区 .地 表 水 强烈 冲刷 堆积 区 .多 年 冻 土 区 
er 翁 地 质 环 境 已 经 遭受 强烈 破坏 的 场地 ,如 由 于 过 量 开 采 地 下 矿产 .地 下 水 、 天 然 

气 、 石 油 . 盐 固 等 资源 而 形成 大 面积 过 量 的 地 面 沉 降 、 地 下 玉 空 区 引起 的 地 表 塌陷 等， 由 大 外 
度 咱 层 倾斜 场地 ,类 裂 破 碎 带 场地 等 ， 

一 级 岩 土 工程 的 地 基 土 质 条 件 应 满足 如 下 规定 之 一 :中 极 软 弱 的 或 非 均 质 需要 采取 特 
殊 处 理 措施 的 地 层 ,如 新 近 吹 填 土 ,大 面积 杂 填 土 ,古河 道 填 土 . 牛 斩 湖 或 内 陆 湖 相 软 土 等 ; 
多 极 不 稳定 的 地 基 , 如 戈壁 滩 的 松散 砂 层 古河 漫 滩 的 堆积 层 、 季 节 性 冻 土 层 ,强烈 盐 涡 土 、 
强烈 月 解 性 土 ,强烈 膨胀 性 土 及 污染 土 ,分 解 中 的 风化 岩 等 。 

一 级 岩 土工 程 的 工程 条 件 包括 下 列 条 件 之 一 :中 按 { 建 筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GBJ7- 
89) 划 定 的 一 级 建筑 物 ;( 人 有 特 吻 要 求 的 深 基 坑 开 挖 及 深层 支 护 工程 ;国有 强烈 地 下 水 运动 
于 扰 的 大 型 次 基 坑 开 控 工程 ;中 有 特殊 工艺 要 求 的 超 精 密 设备 基础 . 超 高 压 机 器 基础 工程 ; 
外 大 型 竖井 .起 道 ,隧道 .地 下 铁道 .地 下 酒 室 .地 下 储 库 工 程 等 地 下 工程 ;@@ 深 埋 工 程 , 包 括 
过 江 地 下 绕道 ,管道 , 涵 道 及 核 废料 深 埋 处 理 等 ;个 超 高 层 建筑 ,超重 型 设备 及 高 度 大 于 
100m 的 高 笃 建 筑 物 基础 ;@@ 大 型 基础 托 换 ,基础 补 强 工程 ;加 高 程 差异 大 或 荷载 差异 大 的 相 
部 大 型 基础 ;由 大 .深沉 井 . 沉 箱 ,大 于 30m 的 超 长 柱 基 . 壤 基 .大 型 桥 基 .架空 索道 基础 ,以 
及 高 十 土 和 斜坡 ,高 挡 墙 等 ;四 具有 重大 意义 或 影响 的 国家 重点 工程 项 目 。 

【二 ) 二 级 岩 土 工程 

二 级 洗 土 工程 的 场地 条 件 包 括 下 列 条 件 之 一 ;站 无 建筑 经 验 或 在 特定 条 件 下 不 可 能 获 
得 所 需 痪 料 的 场地 ;名 昌 有 建筑 经 验 ,但 属于 失败 的 岩 土 工程 前 例 或 发 现 涉及 整体 稳定 性 问 
串 而 有 待 进一步 查证 的 场地 ;名 抗震 设防 烈度 为 7 一 8 度 的 地 震 区 , 且 需 进行 小 区 划 的 场地 ; 
中 D 山 区 丘陵 地 带 的 一 般 场地 ; 辐 处 于 不 同 地 貌 单 元 交界 的 场地 。 

二 级 岩 土工 程 的 地 基 士 质 条 件 包括 下 列 条 件 之 一 ;中 虽然 存在 一 级 岩 土工 程 各 项 条 件 ， 
但 已 有 成 功 的 建筑 经 验 可 以 借鉴 , 且 仍 需 进行 地 基 土 的 补充 性 验证 工作 ; 句 属 下 列 土质 之 
一 ,所要 进行 专门 分 析 和 研究 或 应 按照 专门 规范 执行 的 地 基 土 : 崩 解 性 土 . 湿 陷 性 黄土 .膨胀 
宕 土 、 多 年 冻 土 . 盐 浦 土 . 软 土 , 深 泥 . 泥 炭 或 沼泽 土 . 红 粘 十 或 铁 硕 土 ,、 风 化 岩 及 残 积 土 . 填 十 
或 混合 土 .强酸 碱 性 污染 土 .饱和 松 人 夏 层 ， 
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二 级 岩 土 工程 的 工程 条 件 包括 下 列 条 件 之 -…: 喇 按 ( 建 筑 地 基 基 础 设计 规范 》(GBJ7- 
89) 划 定 的 二 级 建筑 物 ;名 公共 建筑 {大 型 剧院 ,体育场 .公共 集会 的 楼 堂 馆 所 医院 ,学校 .大 
型 的 饭店 ,娱乐 场所 等 ); 侣 没有 特殊 要 求 的 工业 厂房 ,纪念 性 或 艺术 性 建筑 物 。 

(三 ) 三 级 岩 土 工程 

三 级 岩 土工 程 的 场地 条 件 包 括 下 列 条 件 之 一 :中 邻近 场地 已 有 建筑 经 验 , 且 地 形 地 质 条 
件 相似 ;@@ 地 貌 条 件 单一 ,地 层 结构 简单 ;全 无 特殊 动 万 地 质 环境 的 影响 ;四 抗震 设防 烈度 小 
于 或 等 于 6 度 。 

三 级 岩 土工 程 的 地 基 土 质 条 件 包括 ;非特 殊 性 土 ,是 土 质 均 一 ,或 虽 属 特殊 性 土 ,但 邻近 
的 地 基 土 资料 可 供 利用 或 借鉴 。 

三 级 岩 土工 程 的 工程 条 件 包 括 : 按 4 建筑 地 基 基 础 设计 规范 y(GHJ7-89) 划 定 的 三 级 建 
筑 物 , 或 符合 二 级 岩 土 工程 的 条 件 ,但 工作 对 象 属于 附属 性 或 补充 性 的 建筑 物 。 


第 三 节 “ 兰 土 工程 勘察 阶段 的 划分 及 各 阶段 的 工作 内 容 与 要 求 


一 .勘察 阶段 的 划分 

目前 ,西方 国家 兰 土 工程 勘察 已 极 少 分 阶段 进行 ,考虑 到 我 国 的 长 期 习惯 做 法 以 及 与 设 
计 工 作 相 适 应 的 要 求 ,我 国 现行 尘土 工程 勘察 规范 仍 要 求 勘 察 工作 分 阶段 进行 ,并 具体 划分 
为 可 行 性 研究 勘察 .初步 勤 察 和 详细 勘察 三 个 阶段 。 但 现行 规范 还 允许 在 特定 条 件 下 ,对 一 
些 面积 不 大 且 工 程 地 质 条 件 简单 的 场地 ,或 有 建筑 经 验 的 地 区 ,可 以 简化 勘察 阶段 。 而 对 于 
大 , 深 、 难 工程 , 当 工 程 地 质 条 件 复杂 时 , 尚 需 开展 施工 勘察 。 

可 行 性 研究 勘察 ( 选 址 勘察 ) 作 为 一 个 勘察 阶段 ,其 日 的 是 强调 在 可 行 性 研究 时 勘察 工 
作 的 重要 性 ,特别 是 一 些 大 型 工程 更 为 重要 。 该 阶段 要 求 通过 搜集 .分 析 已 有 资料 ,进行 现 
场 踏勘 (必要 时 进行 工程 地 质 测绘 和 少量 的 勘探 工作 ), 对 拟 选 场 址 的 稳定 性 及 适宜 性 作出 
宕 土工 程 评价 ,进行 技术 经 济 论证 和 方案 比较 ,以 满足 确定 场地 方案 的 要 求 。 初 步 勘察 是 在 
可 行 性 研究 勘察 的 基础 上 ,对 场地 内 建筑 地 段 的 稳定 性 作出 岩 土 工程 评价 ,并 为 确定 建筑 物 
总 平面 布置 .主要 建筑 物 地 基 基 础 方案 和 不 良 地 质 现象 的 防治 方案 进行 论证 ,以 满足 初步 设 
计 或 扩大 初步 设计 的 要 求 。 详 细 勘 察 应 对 地 基 基 础 设计 地基 处 理 和 加 固 .不良 地 质 现象 的 
防治 进行 岩 土 工程 计算 与 评价 ,以 满足 施 上 图 设计 的 要 求 。 施 工 勘察 一 般 不 作为 一 个 固定 
的 阶段 ,是 省 开展 施工 勘察 应 视 工程 的 实际 需要 而 定 , 对 工程 地 质 条 件 复杂 或 有 特殊 施工 要 
求 的 重大 工程 地 基 , 就 需要 进行 施工 勘察 。 施 工 勘 察 包括 施工 阶段 的 勘察 和 竣工 之 后 一 些 
必要 的 勘察 工作 (如 长 期 观测 等 )。 内 此 ,施工 勘察 并 不 是 专 指 施工 阶段 的 勘察 。 

岩 土 工程 勘察 各 阶段 的 划分 是 与 设计 阶段 相 适 应 的 ,其 工作 步骤 是 由 浅 人 人 深 .由 粗 到 
细 ,由 小 比例 扩 到 大 比例 斥 、 由 定性 到 定量 逐步 深入 进行 的 。 由 于 各 阶段 任务 的 不 同 ,其 要 
求 提 供 的 地 质 资料 ,对 工程 地 质 条 件 和 工程 地 质问 题 的 研究 程度 和 深度 也 是 不 同 的 。 各 设 
计 阶 段 涉 及 的 研究 范围 .使 用 的 勘察 方法 和 工作 景 以 及 提供 资料 的 详细 程度 也 有 所 不 同 。 
各 阶段 工程 勘察 的 任务 与 要 求 如 下 所 述 。 

二 、 可 行 性 研究 勘察 的 任务 和 要 求 

可 行 性 研究 勘察 ( 选 址 勘察 ) 应 根据 建设 条 件 进行 技术 经 济 论 让 ,提出 设计 比较 方案 : 
该 阶段 勘察 应 通过 下 列 工作 对 拟 建 场地 稳定 性 和 适宜 性 作出 评价 :中 搜集 区 域 地 质 .地形 地 
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貌 , 地 震 . 矿 产 和 附近 地 区 的 工程 地 质 与 岩 土 工程 资料 ,以 及 当地 建筑 经 验 ;多 通过 踏勘 , 初 
步 了 解 场地 的 主要 地 层 ,构造 、 岩 土 性 质 \ 不 良 地 质 现象 及 地 下 水 分 布 特征 ;对 工程 地 质 和 
宕 土 条 件 复杂 ,而 已 有 资料 及 踏勘 尚 不 能 满足 要 求 的 场地 ,应 进行 工程 地 质 测 绘 及 必要 的 勘 
探 工作 。 

对 场地 进行 比 选 时 ,应 作 技术 经 济 分 析 。 一 般 情况 下 应 避 开 下 列 地 段 : 山 不 展 地 质 现 多 
发 育 ,对 场地 的 稳定 性 有 直接 危害 或 潜在 威胁 的 地 段 ; 凶 地 基 土 性 质 严 重 不 良 的 地 段 ;加 对 
建筑 抗震 不 利 的 地 段 ;由 洪水 或 地 下 水 对 建筑 场地 有 严重 威胁 或 不 良 影响 的 地 段 ;他 地 下 有 
未 开采 的 有 价值 的 矿藏 或 不 稳定 的 地 下 采 空 区 。 

三 初步 勘察 的 任务 和 要 求 

初步 勤 察 应 密切 结合 初步 设计 的 任务 和 要 求 , 对 场地 内 建筑 地 段 的 稳定 性 作出 评价 ,为 
确定 建筑 物 总 平面 布置 ,选择 建筑 物 地 基 基 础 方案 和 不 良 地 质 现象 的 防治 对 策 进行 论证 。 

切 步 勘察 的 工作 内 容 包 括 :由 搜集 本 项 目的 可 行 性 研究 报告 ,场地 地 形 图 .工程 性 质 规 
模 等 文件 资料 ;名 初步 查 明 地 层 构造. 岩 土 性 质 , 地 下 水 埋藏 条 件 、 冻 结 深度 ,不良 地 质 现象 
的 成 因 分 布 及 其 对 场地 稳定 性 的 影响 程度 和 发 展 趋势 , 当地 质 条 件 较 复杂 时 , 尚 应 进行 工 
程 地 质 测 绘 与 调查 ;对 抗震 设防 烈度 宇 7 度 的 场地 ,应 初步 判定 场地 和 地 基 的 地 震 效应 。 

切 步 勘察 阶段 勘探 点 ` 线 的 布置 应 遵循 下 列 原则 ;中 勘探 线 应 垂直 地 艇 单元 边界 线 .地 
质 构造 线 及 地 层 界 线 ;多 勤 探 点 一 般 按 勘探 线 布置 ,在 每 个 地 狐 单 元 和 地 狐 交 接 部 位 均 应 布 
置 勘 探 点 ,同时 在 微 地 貌 和 地层 变 化 较 大 的 地 段 应 予以 加 密 ;@@ 在 地 形 平坦 地 区 ,勘探 点 可 
按 方 格 网 布置 ;中 勤 探 线 , 点 的 间距 可 按 表 7-17 确定 。 

勘探 孔 包 括 销 筷 探 井 铲 探 孔 及 原 位 测试 孔 , 它 们 可 分 为 一 般 孔 和 控制 孔 两 类 。 控 制 孔 一 
般 证 勘 榨 筷 总 数 的 1/ 5 一 173, 且 每 个 地 貌 单元 或 每 尽 重 要 建筑 物 均 应 有 控制 性 勘探 筷 。 

勘探 孔 的 深度 根据 建筑 物 类 别 和 场地 条 件 按 表 7- 18 确定 , 岩 土 工程 等 级 为 三 级 的 勘探 
筷 深 度 可 按 二 级 的 小 值 酌 情 考 虑 。 勘 探 孔 的 深度 还 应 根据 下 列 情况 作 适 当 增 减 :中 当场 地 
地 形 起 伏 较 大 时 ,应 根据 预计 的 整 平地 面 标高 调整 筷 深 ;名 在 预定 深度 内 起 见 基 岩 , 除 部 分 
控制 孔 应 钻 人 基 岩 适当 深度 外 ,其 他 勘探 筷 达 到 基 涯 面 即 可 ;@@ 当 预计 的 基础 埋 置 深度 以 下 
有 厚度 超过 3 一 Sm, 且 分 布 均匀 的 坚实 土 层 (如 碎 石 ` 老 堆积 土 等 ) 存 在 ,其 下 又 无 软弱 下 臣 
层 时 , 除 部 分 控制 孔 达到 预定 深度 外 ,其 他 勘探 孔 钵 人 该 层 适当 深度 即 可 ; 田 当 预定 孔 深 内 
有 软弱 地 层 人 存在 , 且 其 层 底 在 预定 孔 深 以 下 时 ,应 适当 增加 孔 深 或 钻 穿 软弱 地 层 。 

土 .水 试 样 的 采取 和 原 位 测试 及 长 期 观测 应 满足 下 列 要 求 :中 取 土 试 样 和 进行 原 位 测试 
的 筷 \ 井 ,应 在 平面 上 适当 均匀 分 布 ,其 数量 一 般 占 勘探 孔 总 数 的 1/ 4 一 1/2。 取 土 试 样 或 
原 位 测试 的 垂 向 间距 ,应 按 地 层 特性 和 土 的 均匀 程度 确定 ,各 土 层 一 般 均 需 取样 或 取得 测试 
数据 。 避 如 地 下 水 有 可 能 浸没 基础 ,具备 环境 水 的 腐蚀 性 分 类 和 判定 标准 所 列 的 不 良 环境 
地 质 杀 件 时 ,应 选取 有 代表 性 的 水 试 样 进行 腐蚀 性 分 析 ,取样 地 点 一 般 不 少 于 两 处 。 地 基 士 
对 建筑 材料 的 腐蚀 性 评价 , 亦 应 按 上 述 标准 执行 。 当 场地 地 下 水 具有 下 列 情况 之 一 时 ,应 布 
置 长 期 观测 工作 (观测 时 间 一 般 不 少 于 一 个 水 文 年 ) :地 下 水 位 变化 幅度 可 能 较 大 ,对 基础 及 
地 下 室 等 的 防水 防潮 有 较 大 影响 时 ;地 下 水 位 有 上 升 或 下 降 的 可 能 , 且 对 地 基 土 性 质 有 影响 
时 ;上 层 滞 水 或 间歇 性 浅 层 裂 辽 水 对 建筑 物 影响 较 大 , 且 变 化 规律 不 清 时 。 

四 .详细 勘察 与 施工 勘察 的 任务 和 要 求 

详细 勘察 应 密切 结合 技术 设计 或 施工 图 设计 , 按 不 同 建筑 物 或 建筑 群 提出 详细 的 工程 
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地 质 资 料 和 设计 所 需 的 岩 土 技术 参数 ,对 建筑 地 基 作 出 岩 土工 程 分 析 评价 ,为 基础 设计 、 地 
基 处 理 不良 地 质 现象 的 防治 等 具体 方案 作出 论证 ,结论 和 建议 。 

施工 勘察 主要 是 与 设计 .施工 单位 相配 合 进行 的 地 基 验 模 , 桩 基 工 程 与 地 基 处 理 的 奈 
量 效果 检验 ,施工 中 的 岩 土 工程 监测 和 必要 的 补充 勘察 ,解决 与 施工 有 关 的 岩 土工 程 问题 ， 
并 为 施工 阶段 地 基 基 础 的 设计 变更 提出 相应 的 地 质 资料 。 


第 四 节 ” 涯 土 工程 钴 探 


一 、 钻 探 的 目的 和 作用 

钻探 是 岩 土 工程 勘察 的 最 主要 .最 有 效 的 手段 之 一 , 它 的 目的 和 作用 主要 有 以 下 几 方 
面 :通过 取出 的 岩 忌 或 土 样 可 直观 地 指 露 并 划分 地 层 ,确定 地 层 界 线 ,采取 三 样 、 土 样 , 鉴 
定 和 描述 岩 土 的 岩 性 \ 成 分 和 结构 ;名 确定 地 质 构造 、 逢 体 风化 特性 以 及 不 民 地 质 现象 的 分 
布 . 范 围 及 形态 特征 等 ;@ 选 取 岩 , 土 试 样 , 供 室 内 试验 分 析 , 据 以 确定 岩 、 土 体 的 物理 力学 性 
质 ; 由 揭露 并 量 测 地 下 水 的 埋藏 深度 ,了解 地 下 水 的 类 型 ,采取 水 试 样 ,分 析 地 下 水 的 物理 和 
化 学 性 质 ; 印 利用 钻 孔 进行 孔 内 原 位 试验 (如 十 字 板 k 艾 力 试验 、 旁 压 试验 、 贯 人 试验 , 波 速 试 
验 .综合 测 井 试 验 等 ), 水 文 地 质 试验 以 及 对 涯 土 体 进 行 长 期 观测 。 

二 、 岩 土工 程 勘 探 中 常见 的 钻探 方法 及 其 适用 条 件 

岩 土 工程 钻探 常 采用 冲击 钻探 .回转 钻探 和 振动 销 探 三 种 方法 ,它们 主要 用 于 第 四 纪 地 
层 的 销 进 。 兰 芯 铬 探 实际 上 是 回转 钻探 的 一 种 。 

(1 回转 钻探 。 利 用 回转 的 方法 进行 钻 进 , 即 利 用 销 机 机 头 的 旋转 ,借助 钻 杆 将 动力 传 
至 钻 尖 ,使 销 头 在 孔 底 转动 ,从 而 切削 并 钻 人 地 层 ,随后 提升 销 杆 ,把 钻头 带 出 地 面 , 获 取 崖 、 
土 样 。 回 转 钻 进 适 用 于 销 进 各 种 类 型 的 粘性 土 。 销 探 深 度 一 般 在 50m 以 内 ,口径 为 98 一 
145mm。 它 的 优点 是 操作 平稳 ,对 钻头 以 下 的 土 层 扰动 较 小 ,有 利于 取得 质量 较 高 的 原状 
结构 土 样 。 

(2) 冲 击 钻探 。 一 般 采 用 钢丝 绳 连结 钴 头 , 利 用 销 具 的 重力 自由 下 落 ,往复 冲 击 孔 底 土 
层 ,将 土 层 击 碎 、 震 松 而 切 人 土 层 ,获取 土 样 。 钻 探 深 度 一 般 在 30m 以 内 ,孔径 为 108 ~ 
145mm。 冲 击 法 钻 进 ,无 需 钻头 , 钻 进 效 率 高 ,劳动 强度 低 。 其 缺点 是 在 钻 进 过 程 中 容易 拢 
动土 屋 。 因 此 ,冲击 钼 适用 于 各 类 砂砾 .卵石 、 碎 石 等 松散 地 层 ,对 拟 取 原 状 结构 土 样 的 各 
种 粘性 土地 层 ,就 不 很 适用 ;对 洪 泥 . 湿 陷 性 黄土 .饱和 黄土 , 流 塑 的 软 粘土 等 结构 敏感 的 土 
层 ,一 定 要 有 保证 能 取 上 原状 土 样 并 使 其 结构 不 受 扰动 的 专门 措施 (包括 钴 探 方法 和 工具 )， 
否则 应 避免 使 用 。 

(3) 振 动 销 进 。 利 用 机 械 所 产生 的 振动 力 ,通过 销 杆 及 销 具 传 到 圆 简 形 钻头 周围 的 土屋 
中 ,使 士 的 抗 前 强度 急剧 降低 ,从 而 使 语 具 切 人 土 层 。 振 动 钻 进 速度 快 .效率 高 ,适用 于 粘性 
土 及 砂砾 .卵石 屋 , 但 销 进 过 程 中 地 层 扰 动 较 大 。 

(4) 岩 艺 销 探 。 它 也 是 一 种 回转 销 进 。 岩 土工 程 勘探 中 用 的 是 环 状 破碎 取 岩 芯 钻 探 , 而 
不 采用 全 断面 破 雁 的 无 岩 芯 钻探 。 它 是 用 回转 方法 ,在 一 定 的 压力 下 ,利用 圆 管 销 头 环 状 磨 
肆 宥 土 , 切 人 人 地层 。 磨 碎 的 岩 粉 由 循环 泥浆 冲洗 液 带 出 地 面 ,中 间 留 下 的 岩 柱 ( 即 岩 忌 ), 利 
用 投 人 的 碎 导 卡 断 后 ,由 岩 芯 管 取 出 ,借以 鉴定 地 层 并 加 次 钼 孔 。 岩 芯 钻 探 适用 于 钻 进 粘性 
土 , 河 石 及 各 类 省 石 地 层 。 在 工程 地 质 勘 探 中 岩 芯 钻探 深度 可 达 300m, 甚 至 更 深 。 常 用 的 
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孔径 为 89mm.108mnm .127mm 和 145mm 等 。 

三 、 针 探 的 基本 要 求 

(1 外 进 儿 度 .全 二 分 层 深 度 的 量 测 误差 范围 应 为 二 0.05m。 

(2) 非 连续 取 起 第 进 的 回 次 进 尺 ,对 螺旋 销 探 应 在 1m 以 内 ;对 省 局 第 探 应 在 2m 以内。 

(3) 鉴 别 地 层 天 然 湿 度 的 钼 筷 , 在 地 下 水 位 以 上 应 进行 干 结 。 当 必须 加 水 或 使 用 循环 液 
时 ,应 条 用 双 层 岩 芒 管 销 进 ， 

(4) 宕 沪 第 探 的 宕 已 来 取 这 ,一 般 宕 有 不 应 低 于 80% ,破碎 岩石 不 应 低 于 65%。 对 需要 
早点 查 明 的 部 位 (请 动人 带 ,软弱 炎 层 等 ) 应 末 用 双 层 岩 蕊 管 连续 取 局 。 当 需要 确定 岩石 质量 
指标 RQD 时 , 守 林 用 75mm 口径 (N 型 ) 双 层 宕 心 管 和 金 钢 石和 钻头。 

(5) 定 问 锁 进 的 钻 孔 应 分 段 测量 孔 斜 倾角 及 方位 的 量 测 精度 分 别 为 上 0.17 和 土 3.0 。 

(6) 时 外 记录 应 由 经 过 专业 训练 的 人 大 员 有 承担。 记录 应 真实 .及 时 ,详细 , 按 销 进 回 次 逐 段 
坛 与 ,严禁 事后 追 记 。 

(7) 和 后 探 现场 描述 可 采用 肉眼 鉴别 和 手 触 的 方法 ,有 条 件 或 勘察 工作 有 了 明确 要 求 时 ,可 
来 用 标准 化 ,定量 化 的 方法 。 

(8) 条 探 成 采 以 包扎 柱状 图 表示 。 兰 土 芯 样 可 根据 工程 要 求 作 一 定期 限 或 长 期 保存 , 亦 
可 拍摄 记 .上 心 彩 昭 纳 入 勘察 成 果 资料 中 。 


第 五 节 岩 土 取样 


取样 是 岩 土 室 内 试验 研究 和 鉴别 岩 土 体 所 必 不 可 少 的 工序 。 尽 管 取样 在 岩 土工 程 勘察 
中 是 一 项 经 常 性 的 工作 ,但 有 关 取 样 的 一 些 技术 问题 迄今 尚未 得 到 圆满 解决 ,或 者 说 未 得 到 
足够 的 重视 。 关 于 岩 土 试 样 的 代表 性 ,从 取样 的 角度 而 言 要 考虑 以 下 两 个 方面 的 问题 :中 合 
理 地 确定 取样 的 位 置 和 数量 。 岩 土 体 一 般 为 非 均 质 体 ,其 特性 指标 是 一 定 空间 范围 内 的 随 
机 变量 ,因此 取样 的 位 置 在 一 定 的 单元 体内 应 力求 在 不 同方 向 上 均 句 分布。 人 加 选用 合适 的 
取样 技术 ,保证 所 取 的 试 样 符合 试验 要 求 。 
一 、 土 试 样 的 级 别 
如 上 所 述 ,在 岩 十 工程 勘察 中 ,不 同 的 试验 项 目 对 岩 土 样 的 要 求 是 不 同 的 。 过 去 习惯 上 
将 土 样 简单 划分 为 “原状 土 样 " 和 "扰动 土 样 ”, 但 从 理论 上 讲 ,绝对 的 不 扰动 土 样 是 无 法 取得 
的 ,因此 *“ 不 扰动 土 样 "可 定义 为 “能 满足 所 有 室内 试验 要 求 . 能 用 以 近似 地 测定 土 的 原 位 强 
度 , 固 结 ,渗透 以 及 其 他 物理 性 质 指 标的 土 样 "( 据 Hvorslev}。 在 实际 工程 中 不 一 定 要 求 每 
一 个 试 样 都 做 所 有 的 试验 ,而 不 同 的 试验 项 目 对 土 样 扰动 的 敏感 程度 也 是 不 同 的 。 另 一 方 
面 ,采取 不 同 级 别 的 土 试 样 , 其 取样 费用 差别 很 大 。 因 此 ,有 必要 根据 试验 目的 对 土 样 质量 
进行 分 级 { 见 表 7-2)。 表 中 工 级 (不 扰动 ) 土 样 是 指 原 位 应 力 状 态 虽 已 改变 ,但 土 的 结构 . 密 
度 , 含 水 量变 化 很 小 ,能 满足 室内 试验 的 各 项 要 求 。 当 无 法 采取 [级 十 试 样 时 ,在 工程 技术 
要求 允许 的 情况 下 可 以 了 级 土 试 样 代用 ,但 宜 先 对 土 试 样 受 扰动 程度 作 抽 样 鉴定 ,判定 用 于 
试验 的 适宜 性 ,并 结合 地 区 经 验 使 用 试验 成 果 。 
二 、 销 探 取样 方法 
工程 勘察 中 ,钻探 工作 在 某 种 意义 下 可 以 简单 地 理解 为 钻探 取样 工作 。 也 就 是 说 ,取样 
是 钻探 中 一 项 十 分 重要 的 工作 。 钴 探 取样 的 原则 是 尽量 保证 在 取样 过 程 中 尽 可 能 少 地 扰动 
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或 讨 缩 所 取 的 土 样 。 取 样 方法 有 击 人 法 . 压 人 法 .回转 法 及 振动 法 四 种 。 
表 7-2 土 试 样 质量 等 级 划分 






试 验 内 容 
土 类 定名 ,会 水 量 .密度 .强度 试验 . 固 结 试验 





轻微 扰动 士 类 定名 ,含水 量 ,密度 
I | 显著 扰动 土 类 定名 .含水 量 
N | 完全 扰动 ”| 十 类 定名 


(1) 击 和信 法。 采用 人 力 或 机 械 力 操纵 落 锤 , 遂 过 锤 击 钼 村 而 将 联 样 器 击 人 土 中 。 击 入 法 
有 轻狂 多 击 和 重 锤 少 击 两 种 。 轻 锤 多 击 法 ,由 于 锤 的 质量 轻 , 锤 击 次 数 多 ,其 速度 和 下 击 力 
往往 不 均匀 , 销 杆 的 摆动 也 天 , 故 对 土 样 扰动 较 大 ,一 般 很 少 采 用 。 重 锤 少 击 法 是 用 重 锤 以 
较 少 击 数 将 取样 融 击 入 土 中 ,根据 取样 试验 比较 ,其 对 土 样 的 扰动 要 小 一 些 。 因 此 ,如 采用 
击 人 法 取样 , 则 以 重 锤 一 次 击 人 为 好 。 根据 锤 重 位 置 , 击 人 法 又 可 分 为 上 击 法 和 下 击 法 两 
种 。 上 击 法 是 在 孔 口 以 上 用 落 锤 打 击 钻 杆 而 击 人 取 土 器 。 采 用 上 击 法 取样 时 ,在 落 锤 和 外 
杆 自重 作用 下 , 钴 杆 与 孔 壁 产生 摩擦 而 增 大 阻力 ,引起 锤 击 数 增加 , 故 上 击 法 取样 不 如 下 击 
法 取样 优越 。 下 击 法 是 通过 钻 杆 或 钢丝 绢 将 重 锤 或 加 重 杆 在 钻 孔 内 部 直接 锤 击 取 土 器 取 
样 。 下 击 法 能 使 冲击 能 量 集中 在 取 土 器 上 ,避免 了 钼 杆 引 起 的 能 量 消耗 ,有 利于 提高 取样 质 
量 

(2) 压 人 法 。 可 分 慢 速 { 非 匀速 ) 压 人 和 快速 连续 (匀速 ) 压 人 两 种 。 前 者 用 杠杆 .于 斤 
顶 \ 钻 机 给 进 手 把 等 加 压 , 取 土 器 进入 土 层 时 其 速度 不 是 连续 ,均匀 的 ,对 土 样 有 一 定 程 度 的 
扰动 ,但 较 轻 锤 多 击 法 小 。 连 续 (匀速 ) 压 人 法 是 用 活塞 液压 简 或 地 锚 - 滑轮 系统 ,人 迫使 取 土 
器 以 匀速 很 快 地 切入 土 中 ,这 种 方法 对 土 样 扰动 最 小 ,是 一 种 好 的 方法 。 

目前 较 普 遍 使 用 的 压 人 法 有 两 种 :号 活塞 铀 压 简 法 , 系 采 用 比 取 土 器 稍 长 的 活 哇 油 压 
简 ,通过 高 压强 迫 取 土 器 以 等 速 压 信 土 中 ;名 钢 强 ,滑轮 组 法 , 系 借 机 械 力 量 通 过 钢 强 ,滑轮 
装置 将 取 土 器 压 人 土 中 。 

(31) 回 转 法 。 这 种 方法 采用 回转 式 取 土 器 取样 , 取 土 时 外 管 回 转 削 切 土 层 , 同 时 将 内 管 
压 人 取样 ,外 管 前 切 的 废 土 由 冲洗 液 带 出 孔 口 。 用 这 种 方法 取样 可 减少 对 土 试 样 的 扰动 ,从 
而 提高 取样 质量 。 

(4) 据 动 法 。 该 方法 系 在 高 速 振动 作用 下 ,将 取 土 融 夺 入土 中 .振动 法 取 土 对 土 样 有 -一 
定 的 扰动 。 为 了 保证 土 样 质 量 , 有 的 单位 采用 大 直径 取 土 器 取样 。 如 原 一 机 部 勘测 公司 用 
振动 法 钻 进取 样 时 , 取 土 紫 直 径 为 140mm。 但 结构 敏感 的 土 样 ,如 水 下 软 塑 的 粘性 土 ,振动 
后 易 产生 变形 。 此 外 ,含水 量 过 低 的 粘性 土 ,也 不 适宜 采用 振动 法 取 土 样 。 


第 六 广 ” 岩 土 体 原 位 测试 与 试验 
原 位 试验 是 在 勘察 现场 对 没有 脱离 原 有 环境 ,保持 天 然 状 态 的 岩 土 体 进行 测试 。 其 特 


点 主要 有 :一 是 保持 岩 土 体 天 然 状 态 和 原 有 结构 ;二 是 测试 对 象 的 尺寸 或 范围 比 室 内 试验 的 
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试 件 大 , 它 更 能 反映 岩 土 体 由 于 各 种 结构 面 切 割 而 造成 的 强度 下 降 和 土 体 的 不 均一 性 , 比 室 
内 试验 更 合乎 实际 情况 ,代表 性 强 ,可 靠 性 大 ,有 的 则 是 室内 试验 无 法 进行 的 ,如 静 ,动力 触 
探 ,抽水 试验 . 压 水 试验 ,灌浆 试验 等 。 所 以 , 原 位 试验 是 工程 勘察 工作 中 极为 重要 的 组 成 部 
分 ,是 进行 岩 土工 程 评价 .提供 建筑 物 设计 参数 的 重要 于 段 。 

岩 土 工程 勘察 中 常用 的 原 位 测试 有 : 载 徊 坛 验 . 静 力 触 探 坛 验 ,圆锥 动力 触 探 试 验 、 标 准 
贯 人 试验 .十 字 板 剪 切 试验 . 旁 压 试验 .现场 剪 切 试验 ,流速 测试 等 。 试 验 工 作 多 数 在 勘探 过 
程 中 进行 ,但 也 有 一 些 是 由 试验 和 地 质 人 员 共同 进行 的 ,如 静 弹 模 . 抗 前 试验 等 。 

原 位 测试 方法 的 选择 应 根据 建筑 类 型 . 告 土 条 件 , 设 计 对 参数 的 要 求 .地 区 经 验 和 测试 
方法 的 这 用 性 等 因素 , 按 表 7-3 选用 。 在 选用 原 位 测试 方法 和 布置 原 位 测试 时 ,应 注意 各 原 
位 测试 方法 之 间 及 其 与 销 探 .室内 试验 的 配合 和 对 比 。 根 据 原 位 测试 成 果 ,利用 地 区 性 经 验 
关系 合算 岩 土 的 物理 力学 参数 和 地 基 承 载 力 时 ,应 检验 其 可 靠 性 ,并 与 室内 试验 和 已 有 工程 
反 算 参数 进行 对 比 ， 分析 原 位 测试 成 果 资 料 时 ,应 注意 仪器 设备 .试验 条 件 . 试 验方 法 等 对 
试验 成 果 的 影响 ,结合 地 层 条 件 ,剔除 异常 数据 。 

囊 7-3 原 位 测试 方法 的 适用 范围 


测试 方法 


斗 用 半 杜 岂 


平板 载荷 试 验 (PLT) 
螺旋 板 载 痊 试 验 ` (SPLT) 
静 力 角 探 (CPT)} 十 | 上 + 十 十 十 二 | + 上 计 村 二 | 十 | 十 线 川 
扎 压 静 力 触 探 "(CPTU) 
圆锥 动力 触 探 {DPT) 
标准 贯 人 试验 (SPT) | 
十 字 板 剪 切 试验 (VST) | | F + 二 + 二 
预 销 式 旁 压 试验 (PMT) | 
白 钻 式 旁 压 试验 (SBPMT) + | +|+ 二 
现场 直 前 试验 {FDST) |+ +l+ + 
现场 三 轴 试 验 (ETT) [+ +i+ 二 
岩 体 应 力 测试 (RST) 上 + 着 | 
波 速 试验 (WVT) + | tlt|l+iriri+ PE | 
注 + + 表示 很 适用 , + 表示 适用 ; * 表示 尚 无 试验 规程 。 
一 、 载 荷 试验 
载 倚 试验 是 在 原 位 条 件 下 ,向 原型 地 基 或 基础 逐 级 施加 荷载 ,并 同时 观测 地 基 ( 或 基础 ) 
随 加 街 .时 间 而 产生 变形 (沉降 ) 的 一 项 原 位 测试 方法 。 该 试验 是 确定 天 然 地 基 、 复 合 地 基 、 
桂 基 础 承载 力 和 变形 特性 参数 的 综合 性 测试 手段 ,也 是 确定 某 些 特殊 性 土 特征 指标 的 有 效 
方法 ,还 是 某 些 原 位 测试 手段 (如 静 力 触 控 .标准 贯 人 试验 等 ) 赖 以 进行 对 比 的 基本 方法 。 尽 
管 其 试验 机 理 复 杂 , 应 力 状 态 难 以 简单 描述 ,试验 状态 反映 的 深度 范围 有 限 , 但 因 试 验 直 观 、 
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实用 ,因而 在 岩 土工 程 实践 中 仍 广 为 应 用 。 

载荷 试验 的 类 型 按 试 验 目的 ,适用 条 件 等 可 分 为 平板 载荷 试验 ,螺旋 板 载 荷 试验 , 桩 基 
载荷 试验 和 动 载荷 试验 四 大 类 。 

(一 ) 平 板 载荷 试 验 

平板 载 答 试验 适用 于 各 类 地 基 土 和 软 岩 、 风 化 岩 , 其 试验 目的 包括 :由 确 定 浅 层 地 基 滨 
土 体 的 承载 力 ,计算 地 基 岩 土 体 的 变形 模 量 , 预 估 地 基 的 沉降 量 ; 包 测 定 黄土 .膨胀 性 岩 土 、 
盐 溃 岩 土 等 特殊 性 岩 土 的 特征 指标 ;加 测定 复合 地 基 的 桩 土 应 力 比 ( 当 埋 有 压力 盒 等 时 )。 

平板 载 舍 试验 通常 在 试 坑 内 进行 , 坑 底 的 最 小 宽度 应 不 小 于 承 压 板 宽度 或 直径 的 3 倍 ， 
以 消除 倒 轴 土 目 重 引起 的 超载 影 啊 ,使 试验 满足 半空 间 表 面 受 荷 的 边界 条 件 要 求 。 承 压板 
可 采用 方形 或 圆 形 板 , 板 的 面积 常用 的 为 600 一 5 000cm ,材料 可 为 木质 、 钢 质 或 钢筋 混 凝 
土 , 要 求 具有 足够 的 刚度 。 荷 载 按 等 量 分 级 施加 ,每 级 位 载 增 量 为 预 估 极 限 荷载 的 18 一 
17Z10。 观 察 记录 在 各 级 荷载 作用 下 沉降 量 * 随时 间 : 的 变化 (图 7-1b)。 一 般 待 前 级 荷载 作 
用 下 的 沉降 稳定 后 ,再 加 下 一 级 荷载 ,直至 某 级 荷载 作用 下 ,沉降 量 随时 间 增 大 而 不 能 稳定 
为 止 。 

沉降 稳定 标准 为 1 小 时 的 沉降 量 不 大 于 0.1mm。 在 每 级 荷载 作用 下 观测 沉降 量 的 时 
间 间 隅 ,在 加 荷 的 初期 次 数 要 多 , 间 隅 要 短 ,2 小 时 以 后 可 长 些 ,但 不 宜 大 于 1 小 时 。 回 弹 观 
测 的 印 人 向 分 级 可 为 加 荷 的 2 倍 , 当 荷 载 全 部 印 完 ,应 观测 至 回 弹 量 趋 于 稳定 为 止 。 稳 定 标准 
和 时 间 则 隅 与 加 和 荷 时 相同 。 

当 试 验 是 确定 地 基 承 载 力 时 ,试验 一 般 应 进行 到 极限 压力 为 止 , 但 至 少 应 为 设计 荷载 的 
2 倍 ; 当 试验 主要 用 于 确定 地 基 的 变形 模 量 时 ,试验 至 出 现 比 例 极 限 点 以 后 1 一 2 级 荷载 即 
可 终止 。 试 验 土 体 出 现 极限 压力 的 标志 是 :WD 承 压板 周围 土 体 明 显 隆起 或 出 现 破 坏 性 裂纹 
(注意 区 分 于 裂纹 假象 ) ;外 荷载 增加 不 多 ,沉降 急剧 增加 ;加 荷载 不 变 ,24 小 时 内 沉降 随时 
间 等 速 或 加 速 发 展 。 

平板 载荷 试验 得 到 的 p 一 s 关系 曲线 (图 7-1a) 综 合 反 映 了 承 压板 下 1.5~2 倍 承 压板 
宽度 的 深度 范围 内 土 层 的 强度 和 变形 特征 。 





(a) 记 一 s 甘 系 曲线 《bj 各 级 荷载 作用 下 的 "一 上 关系 曲线 
图 7-1 平板 载荷 试验 曲线 
在 图 7-1a 所 示 的 第 一 拐点 (A ) 前 ,土屋 处 于 弹性 变形 阶段 ; 自 第 一 拐点 开始 ,土屋 中 出 
现 塑 性 变形 ,一 旦 达到 第 二 拐点 (B) , 土 层 便 进入 完全 破坏 阶段 。 根 据 土工 原理 对 试验 成 果 
进行 解释 , 可 以 确定 地 基 承 载 力 和 变形 参数 。 


“163 : 


1. 确定 地 基 基 载 力 基本 值 

多 年 来 载荷 试验 一 直 被 认为 是 一 种 确定 地 基 承 载 力 的 可 靠 方 法 。 然 而 ,由 于 土 的 性 质 
状态 不 同 ,所 得 到 的 户 ~* 曲线 有 的 有 了 明显 起 始 线 性 段 ,有 的 呈 非 线性 。 即 使 是 线性 或 非 线 
性 本 身 ,变化 特点 也 不 可 能 完全 一 样 。 因 此 , 仅 用 下 述 某 种 方法 确定 地 基 承 载 力 , 有 时 是 不 
全 面 的 。 要 结合 土 的 性 质 综合 考察 p 一 s 曲线 全 部 特征 ,使 给 出 的 承载 力 能 满足 强度 .变形 
条 件 。 只 有 这 样 才能 起 到 基准 和 依据 的 作用 。 

(1) 强 度 控制 法 (比例 界限 压力 法 )。 对 密实 侯 土 ,全 精 土 等 低压 纠 性 土 , 承 压板 下 土 体 
的 破坏 往往 是 整体 破坏 , 户 ~* 曲线 有 明显 的 起 始 直 线段 .中 间 曲 线段 和 尾 端 直线 破坏 段 三 
部 分 (如 图 7-2a)。 当 这 种 土 的 极限 荷载 p, 远大 于 比例 界限 压力 po 时 ,一 般 以 (0.8 一 1.2) 
po 作为 地 基 承 载 力 的 基本 值 。 此 时 不 仅 强 度 满足 要 求 ,而 且 由 于 变形 处 在 线 弹 性 变形 阶 
段 ,变形 量 一 般 小 于 建筑 物 允 许 值 。 

当 po 点 在 pp 一 s 坐标 中 不 明显 时 ,可 用 户 一 As 人 Ap lgp 一 lgs 曲线 中 第 一 个 拐点 所 对 
应 的 压力 确定 。 此 外 ,还 可 按 最 优 分 割 计 算法 确定 。 

(2) 相 对 证 降 控制 法 。 对 有 一 定 强度 的 中 高 压缩 性 土 ,请 一 : 曲线 呈 非 线性 ,无 明显 捆 
点 ,曲线 斜率 随 荷载 的 增加 而 变 大 直至 破坏 (图 7-2b)。 有 时 由 于 设备 条 件 限 制 ,试验 做 不 
到 破坏 阶段 。 这 种 土 变形 量 大 ,即使 是 以 极限 荷载 除 以 安全 系数 ,有 时 变形 也 可 能 超过 建筑 
物 允 许 值 。 基 于 这 种 情况 ,国内 外 对 这 种 土 按 控制 变形 量 给 出 地 基 承 载 力 , 即 限定 p 一 ; 曲 
线 上 的 s 与 对 应 头 压 板 宽 4 的 比值 ,以 此 ; 在 p 一 s 曲线 上 找到 对 应 压力 作为 地 基 承 载 力 基 
本 值 。 一 般 粘 性 土 . 粉 土 、 老 粘土 , 础 土 以 ;=0.025, 软 土 以 5 = (0.01 一 0.015)&5 所 对 应 的 
应 力作 为 地 基 承 载 力 的 基本 值 。 国 外 ,日 本 以 *=0.082 对 应 应 力 之 半 (5 = 30cm) , 太 沙 基 
用 =0.035 对 应 应 力 之 半 (5 = 31.6cm) 作 为 地 基 承 载 力 。 

(3) 极 限 荷 载 法 。 确 定 地 基 承 载 力 的 载荷 试验 ,最 好 通过 试验 求 出 极限 荷载 p, ,以 便 校 
核 前 述 两 种 方法 给 出 的 地 基 承 载 力 的 可 靠 性 。@ 当 户 一 * 曲线 达到 p。 后 很 快 发 展 为 脆性 
破坏 的 土 , po 与 p, 相距 很 近 ( 我 国 一 些 红土 .黄土 等 的 荷载 试验 就 出 现 过 此 种 情况 ), 此 时 
如 用 po 作为 承载 力 , 则 强度 和 变形 都 不 能 保证 足够 的 安全 度 ,应 以 户 除 以 安全 系数 (KK = 


2 一 3) 作 为 地 基 承 载 力 ;@@ 当 po 与 p。 相距 较 远 (为 < 二 25 户 ) 时 ,为 发 挥 地 基 潜 力 ,可 取 


用 = po + 他 二 名 作为 地 基 承 载 力 , 式 中 K 值 取 3 5;G@ 通 过 沉降 控制 法 给 出 po oo .po oo 等 


值 ,再 用 p, AK 进行 强度 复核 ,K 取 2~3, 从 中 取 小 值 作为 承载 力 基 本 值 . 

2. 计算 地 基 土 变形 模 量 

载荷 试验 求 得 的 变形 参数 (变形 模 量 ) 与 室内 压缩 试验 求 得 的 变形 参数 (压缩 模 量 ) 不 
同 , 前 者 是 在 有 侧 限 条 件 下 ,把 地 基 当 成 半 无 限 变 形体 , 按 弹 性 理论 求 变 形 模 量 ,但 有 些 土 的 
应 力 一 应 变 呈 非 线 性 变化 ,只 能 近似 以 割 线 变形 模 量 代 替 。 

(1) 比 例 界 限 点 清楚 ,该 点 前 p~s 呈 线 性 关系 ,可 采用 下 式 计算 变形 模 量 Eo (MPa) : 


Eo = 10(1 ~ 2) 三 (7-1) 


起 中 一 一 比例 界限 点 荷载 ,kN; 
与 p 相应 的 沉降 量 ,em; 
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p, p, P 0 p 


(低压 缩 忻 士 p 一 : 曲线 (b) 中 等 压缩 性 土 一 * 曲线 
图 7-2 不 同 压缩 性 土 的 p 一; 曲线 
z 一 一 承 压板 直径 或 等 代 直 径 ,cmi 
人 比 , 碎 石 芋 0.27, 砂 土 和 粉 鞋 0.3, 粉 质 粘土 0.35, 粘 土 0.42。 
(2) 对 圆滑 型 .不 规则 型 p 一 s 曲线 ,没有 起 始 直线 ,在 用 式 (7-1) 计 算 变 形 模 量 时 , 式 
中 * 和 户 的 选择 ,对 粘性 土 可 采用 =0.025 及 其 对 应 点 的 荷载 户 ; 对 砂 士 可 采用 = 
0.0152 及 其 对 应 点 的 信 载 p。 这 样 计算 的 变形 模 量 称 为 割 线 模 量 ， 





3. 预 估 建 筑 物 沉降 量 
当 建 筑 物 基础 宽度 2 倍 深度 内 的 土质 均匀 时 ,可 按 下 面 经 验 公 式 预 估 建 筑 物 沉降 量 : 
砂 土地 基 = 人 (二 7 
粘性 土地 基 一 ;5 (7-3) 

式 中 s 一 一 预 估 的 建筑 物 沉降 量 ,em:; : 





3 与 建筑 物 基底 压力 对 应 的 革 压 板 沉 降 量 ,cm 
6 一 一 基础 短 边 宽度 ,cm; 
一 一 汞 压 板 宽度 ,cm。 
式 (7-3) 对 软 粘土 地 基 沉 降 量 的 估算 一 般 偏 低 。 
(二 ) 螺 族 板 载 疹 试验 
螺旋 板 载 答 试 验 (Screw Plate Loading Test) 是 近 20 多 年 来 由 常规 平板 载荷 试验 演变 而 
来 的 。 它 是 将 一 个 螺旋 形 的 承载 板 ,借用 机 械 或 人 力 旋 入 地 面 下 预定 深度 后 ,通过 传 力 杆 对 
螺旋 形 承 载 板 施加 荷载 ,并 观测 板 下 地 基 土 体 受 压 后 的 位 移 , 从 而 获得 地 基 士 应力- 应变- 
时 间 的 关系 曲线 。 该 试验 可 用 于 确定 地 基 土 的 承载 力 和 变形 模 量 ,计算 地 基 土 的 固 结 系数 
和 不 排水 抗 前 强度。 
(三 ) 单 社 静 载荷 试验 
单 桩 静 载荷 试验 的 目的 是 为 了 获取 桩 基 设 计 所 必需 的 计算 参数 ,对 桩 型 和 柑 基 持 力 层 
进行 比较 和 选择 ,充分 发 挥 地 基 承 载 力 和 桂 身 结构 强度 ,使 二 者 能 够 匹配 ,以 获取 最 佳 的 技 
术 经 济 效 果 , 并 通过 打桩 掌握 桩 身 应 力 ,选择 桩 锤 ,研究 停 锤 标准 , 预 估 沉 桩 可 能 性 ,为 硕 利 
施工 提供 必要 的 资料 ,或 对 工程 桩 的 承载 力 进行 抽样 检验 和 评价 。 常 用 的 试验 方法 有 : 
(1) 慢 速 维持 荷载 法 。 该 方法 是 国内 外 已 沿用 很 久 的 方法 。 具 体 做 法 是 按 一 定 要 求 将 
”165 ， 





荷载 分 级 加 到 试 柱 上 ,每 级 荷载 维持 不 变 , 直 到 桩 顶 下 沉 量 增 量 达 到 某 一 规定 的 相对 稳定 标 
准 , 然 后 继续 加 下 一 级 荷载 。 当 达到 规定 的 终止 试验 条 件 时 , 便 停止 加 荷 ,再 分 级 印 荷 直至 
零 载 ,试验 周期 需 3 一 7 天 。 

(2) 快 速 维 持 荷 载 法 。 该 方法 不 要 求 每 级 荷载 下 的 沉降 量 都 达到 相对 稳定 ,而 是 以 等 时 
间 间 隔 连 续 加 载 。 快 速 维持 荷载 法 每 级 荷载 下 的 沉降 量 小 于 慢 速 维持 荷载 法 每 级 相同 茹 载 
下 的 沉降 量 , 因 此 快速 法 试验 得 出 的 极限 承载 力 有 时 要 高 于 慢 速 法 的 成 果 。 采 用 快速 维持 
荷载 法 的 基本 依据 是 :快速 加 载 下 得 到 的 极限 荷载 乘 以 一 定 的 修正 系数 即 可 转换 成 慢 速 加 
载 时 的 极限 荷载 。 在 加 载 时 , 惕 速 法 和 快速 法 的 桩 顶 下 沉 量 之 差 一 般 在 5% 以 内 ,快速 法 持 
续 时 间 可 以 预 估 ,缩短 了 试验 时 间 。 

(3) 等 贯 人 速度 法 。 试验 过 程 中 连续 施加 荷载 保持 桂 顶 等 速 贵人 土 中 , 按 荷载 - 下 沉 量 
曲线 确定 极限 荷载 。 试 验 一 般 进 行 到 累计 贯 人 量 50 一 75mm 或 至 少 等 于 平均 桩 径 的 15% ， 
也 可 以 加 到 设计 荷载 的 3 倍 或 试 桩 反 力 系统 的 最 大 反 力 。 等 贯 人 速率 法 试验 在 1 一 3 小 时 
内 就 可 完成 。 

(4) 循 环 加 载 印 载 试验 法 。 该 方法 在 国外 用 得 较为 广泛 ,有 的 在 慢 速 维持 荷载 法 中 以 部 
分 荷载 进行 加 载 印 载 循环 ,有 的 对 每 一 级 荷载 达到 稳定 后 重复 加 载 卸 载 循环 ,也 有 的 以 快速 
维持 荷载 法 为 基础 对 每 一 级 荷载 进行 重复 加 载 印 载 循环 。 

确定 单 桩 紧 向 极限 承载 力 常用 的 方法 有 : 

(1) 根 据 沉 降 随时 间 的 变化 特征 确定 极限 承载 力 , 即 ;~igi 曲线 尾部 出 现 明显 向 下 次 
曲 的 前 一 级 荷载 值 。 

(2) 根 据 沉 降 随 荷载 的 变化 特征 确定 。 取 已 一 * 曲线 发 生 陡 降 的 起 始点 ( 陡 降 型 已 一 
曲线 ) 或 取 已 一 * 曲线 由 第 二 曲线 段 转变 为 斜 线段 的 起 始点 (组 变型 P 一 * 曲线 ) 所 对 应 的 荷 
载 ; 对 于 摩擦 型 灌注 桂 取 s 一 lgP 曲线 出 现 陡 降 直线 段 的 起 始点 所 对 应 的 荷载 值 。 

(3) 根 据 沉 降 量 确定 。 对 于 组 变型 P 一 : 曲线 一 般 可 取 s = 40 一 60mm 所 对 应 的 荷载 
值 ; 对 于 大 直径 桩 也 可 以 取 * = (0.03 一 0.06)D(D 为 桂 端 直径 ,大 桩 径 取 低 值 ,小 桩 径 取 高 
值 ) 所 对 应 的 荷载 值 ;对 于 细 长 桩 (L/D>80) 可 取 = 如 一 80mm 所 对 应 的 荷载 值 。 

(4) 未 加 荷 到 破坏 ,用 外 推 法 确定 单 桩 极限 承载 力 时 应 注意 以 下 情况 : 当 土 体 仍 处 于 弹 
性 状态 ,已 ~* 曲线 旦 直线 ,第 一 拐点 尚未 出 现 ,这 时 禁 的 被 限 承 载 力 在 没有 可 靠 的 成 熟 经 验 
时 一 般 不 可 外 推 ;如 果 桩 基 土 已 处 于 弹 塑 性 变形 阶段 , 即 P~: 曲线 上 第 一 拐点 已 经 出 现 ， 
但 桩 还 未 达到 极限 荷载 , 则 可 以 利用 荷载 传递 位 移 函 数 法 ,弹性 理论 法 (Mindlin 公式 ) .数值 
法 等 拟 合 标的 荷载 -沉降 曲线 ,再 以 某 一 沉降 量 推 求 桩 的 极限 承载 力 。 

桩 的 极限 承载 力 一 般 由 林 端 阻力 和 桩 侧 摩 阻力 组 成 。 它 们 在 极限 承载 力 中 各 自 所 占 的 
比例 与 桩 的 长 度 . 桩 周 土 的 性 质 、 成 村 方法、 桩 端 进入 持 力 层 的 深度 等 许多 因素 有 关 。 在 桩 
的 载荷 试验 中 , 若 进 行 桩 身 应 力 测试 ( 贴 有 应 变 片 或 钢筋 应 力 计 ) , 则 根据 实测 资料 可 划分 桂 
端 阻力 和 桩 侧 摩 阻力 。 如 果 没 有 实测 资料 , 则 可 结合 当地 g, 、q, 经 验 值 或 根据 :~lgP 曲线 
法 划分 桩 端 阻力 和 桂 侧 摩 阻力 :将 ;一 lgP 曲线 末端 陡 降 直 线段 向 上 延长 与 横 坐 标 相交 , 交 
点 左 段 为 总 极限 摩 阻力 ,交点 右 侧 (至 极限 荷载 ) 即 为 总 极限 端 承 力 。 

二 , 静 力 触 探 试验 

目前 ,工程 界 广泛 将 电 测 静 力 触 探 试验 用 于 划分 土 层 、 土 类 判别 ,以 及 估算 砂 土 相对 密 
度 D, 、 内 摩擦 角 p ,粘土 不 排水 抗 剪 强度 C, . 土 的 压缩 模 量 FE, 、 变 形 模 量 E, .人 饱和 粘土 不 排 
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水 模 量 下 , 、 砂 土 初始 切线 弹性 模 量 E, 和 初始 切线 剪 切 模 量 G, ,地基 承 载 力 , 单 桩 承载 力 、 
固 结 系数 .黄土 湿 陷 系数 及 砂 土 和 粉 土 液 化 判别 等 。 静 力 触 探 适用 于 粘性 土 . 粉 士 .疏松 - 
中 密 的 砂 土 及 合 少 量 雄 石 的 土 层 , 对 杂 填 土 .密实 的 砂 土 和 碎 石 土 则 不 适用 。 

电 副 静 力 触 探 是 将 带 有 电 测 传感器 的 探头 ,用 静 力 以 勺 速 贯 人 土 中 ,根据 电 测 传感器 的 
信号 ,测定 探头 贯 人 土 中 所 受到 的 阻力 ,再 通过 吐 人 阻力 与 土 的 岩 土工 程 特性 之 间 的 定量 关 
系 和 统计 相关 关系 ,来 实现 各 项 岩 土工 程 勘 察 的 目的 。 按 传感器 的 功能 , 静 力 触 探 可 分 为 党 
规 苹 力 触 探 (CPT ,包括 单 桥 和 双 桥 ) 和 和 孔 压 静 力 触 探 (CCPTU)。 单 桥 探 头 测定 的 是 比 贯 人 
阻力 ( 户 ), 双 桥 探头 测定 的 是 锥 尖 阻 力 ( g. ) 和 侧 壁 摩 阻力 (六 )。 孔 压 静 力 触 探 探 头 是 在 单 
仿 探 头 或 双 桥 探头 上 增加 量 测 贯 人 土 中 时 土 中 的 孔 辽 水 压力 (x ,简称 孔 压 ) 的 传感器 。 
外 还 发 展 了 各 种 多 功能 的 静 力 触 探 探 头 , 如 电阻 率 探头 、 测 振 探 头 、 侧 应 力 探 头 、 旁 压 探头 、 

静 力 触 探 距 是 一 种 原 位 测试 手段 ,也 是 一 种 勘探 手段 。 它 和 常规 的 销 探 -取样 -室内 
试验 等 勘察 程序 相 比 ,具有 人 快速、 精确、 经济 和 节省 人 力 等 特点 。 特 别 是 对 于 地 层 变 化 较 大 
的 复杂 场地 以 及 不 易 取 得 原状 土 样 的 饱和 砂 土 和 高 灵敏 度 的 软 粘土 地 层 , 静 力 触 探 更 具有 
其 独特 的 优越 性 。 此 外 ,在 桂 基 勘察 中 , 静 力 触 探 的 某 些 长 处 (如 能 准确 地 确定 桩 尖 持 力 层 
等 ) 也 是 其 他 常规 勤 察 手段 所 不 能 比拟 的 。 

静 力 触 探 的 缺点 之 一 是 贯 人 机 理 尚 难以 摘 清 ,原因 是 探头 压 人 土 中 时 , 土 体 产生 压 剪 变 
形 , 土 单元 的 受 力 条 件 极为 复杂 ,再 加 上 其 他 一 些 因素 的 影响 ,使 得 至 今 难以 像 十 字 板 试验 
那样 ,用 数学 力学 方法 来 描述 贯 人 机 理 并 提出 工程 可 用 的 理论 公式 ,因而 目前 对 静 力 触 探 成 
玉 的 解释 主要 还 是 经 验 性 的 。 静 力 触 探 的 缺点 还 在 于 它 不 能 直接 节 识 别 土屋, 而且 对 碎 石 
类 土 和 较 密实 砂 土 层 难 以 贷 人 ,因此 往往 还 需要 钴 探 与 其 配 台 才能 完成 工程 地 质 勘 察 任务 。 
尽管 如 此 , 静 力 触 探 的 优越 性 还 是 相当 明显 的 ,因而 在 国内 外 获得 极其 广泛 的 应 用 。 

由 图 7-3 所 示 的 静 力 触 探 原理 可 看 出 ,一 套 静 力 触 探 设 备 一 一 静 力 触 探 仪 ,主要 由 三 个 
部 分 枸 成 :中 探头 一 一 地 层 阻力 传感器 ;多量 测 记录 仪表 ;@@ 贯 入 装置 ,负责 将 探头 压 人 土 
中 。 目 前 广泛 应 用 的 静 力 触 探 车 集 这 三 部 分 为 一 整体 。 

静 力 触 探 探头 有 单 桥 探 头 , 双 桥 探 头 两 种 。 其 中 , 单 桥 探 头 构造 简单 ,实用 效果 较 好 ， 
内 普遍 采用 。 单 桥 探 头 只 测 锥 头 贯 人 阻 方 , 称 比 贯 人 阻力 p, (kPa)。 


in 





式 中 ”六 一 一 总 中 人 阻力 ,Ni 





A 锥 头 底 投影 面积 ,cnn': 
双 桥 探头 同时 测定 锥 头 阻 力 q,(kPa) 和 侧 壁 摩 阻 力 f {kPa), 并 由 式 (7-7) 计 算 摩 阻 比 
R 。 
下 和 (7-5) 
Pp 
= 10F (7-6) 
六 三 2 x 100% (7-7) 
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(a) 静 力 钥 探 示 意图 (b) 静 力 触 榨 曲 线 及 分 层 
图 7-3 静 力 触 探 基本 原理 示意 图 


式 中 Qe 锥 头 总 阻力 ,Ni 
太一 一 锥 头 底 投影 面积 ,cm ; 
P, 一 一 侧 壁 总 摩擦 力 ,NN; 
上 , 一 一 麻 擦 简 表 面积 ,cm 。 
静 力 触 探 的 成 果 主 要 用 于 : 
(1) 力 学 分 层 和 确定 土 的 类 别 。 静 力 触 探 的 重要 用 途 之 一 在 于 它 能 比较 准确 地 确定 土 
层 的 力学 剖面 ,这 对 确定 浅 基 和 桩 尖 持 力 层 等 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 此 外 ,对 地 基 勘 察 中 
合理 布置 销 孔 ,设计 取样 位 置 或 其 他 原 位 试验 也 很 有 意义 。 
根据 静 力 触 探 成 末 进 行 土 的 分 类 时 ,目前 的 经 验 仍 具有 很 大 的 地 区 性 和 局 限 性 ,使 用 时 
应 层 重 。 一 般 说 来 ,根据 静 探 曲线 的 形态 ,利用 锥 尖 阻 力 g, 并 结合 摩 阻 比 R, 来 划分 较 纯 兆 
的 砂 层 或 厚 层 土 的 类 别 是 比较 容易 和 可 靠 的 。 但 对 于 一 些 薄 夹层 . 砂 和 粘土 的 混合 物 等 , 确 
定 土 的 类 别 就 比较 困难 。 解 决 这 个 问题 的 比较 可 菲 的 办 法 是 辅 以 少量 钻探 ,二 者 如 配合 得 
当 , 可 达到 很 好 的 效果 。 
(2) 根 据 比 仁和 人 阻力 p, 确定 天 然 地 基 土 的 束 载 力 。 通 过 比 贯 人 阻力 与 载荷 试验 成 果 的 
对 比 ,各 地 区 建立 了 一 定 的 相关 关系 , 表 7-4, 表 7-5 是 不 同 单位 得 到 的 不 同 地 区 粘性 土 和 
础 土 的 经 验 公 式 。 对 于 精 土 则 采用 如 下 经 验 公式 ; 
fo = 36p, + 44.6 (7-8) 
(3) 确 定 土 的 不 排水 抗 前 强度 C, 值 。 用 静 力 触 探 成 果 确 定 饱 和 软 粘 土 的 不 排水 综合 
抗 剪 强度 (C, ) ,日 前 是 根据 静 力 触 探 成 果 与 十 字 板 剪 切 试验 成 果 的 对 比 ,建立 pg 与 C， 
之 间 的 相关 关系 ,以 求 得 C, 值 ,其 相关 公式 见 表 7-6。 
(4) 估 算 单 桩 承载 力 。 静 力 触 探 试验 可 以 看 作 是 一 小 直径 桩 的 现场 载 茶 试验。 对 比试 
验 结果 表明 ,用 静 力 触 探 成 果 估 算 单 桩 极限 承载 力 是 行 之 有 效 的 ， 
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表 7-: 粘性 土 静 力 触 探 承载 力 经 验 公 式 





| eb 0.3<p, 6 类 
2 " 六 183.4w pb, -46 0 p,E5 | 铁道 部 三 院 
3 :f=17,3p,+159 北京 地 区 老 粘 性 土 呈 

i 114,8lep, + 124.6 北京 地 区 新 近代 十 加 小 于 而 郧 并 下 
;poms =01.4p, + lp, 3.5 湖北 综合 勘察 院 
SS =249gp. + 157.8 0.6<< p, 志 4 四 川 省 综合 勘察 院 
6 | f=45.3+86p. 无 锡 地 区 p, =9.3~3.,5 无 锡 市 建筑 设计 室 
7 | =116.7p™ 0.24< p, <2.53 天 津 市 建筑 设计 院 
8 | /=80p, +31.8 湿 陷 性 黄土 陕 酚 省 综合 勘察 院 
9 | /, -98¢ +19.24 黄土 地 基 | 原 一 机 部 勘测 公司 
10 | = p47 平川 型 新 近 堆 积 黄土 原 机 械 委 勘 察 研 究 院 
11 | f=90p,+% | 贵州 地 区 红 粘 土 贵州 省 建筑 设计 院 


f=1t2p,+5 | 软 土 ,0.085< p, <0.9 铁道 部 “ 静 力 触 探 技术 规则 " 





注 所 为 承载 力 基本 值 (kPa);p, .a 分 别 为 比 贯 人 阻力 和 锥 尖山 人 阻力 (MPsz)。 
表 7.5 砂 土 静 力 触 探 承载 力 经 验 式 






序号 | 公式 


i 








1 | f=20p, +59.3 | 粉 细 础 ,1 二 p, 万 15 和 
| fo = 36p. +76.6 中 粗 砂 ,1 王 户 二 10 有 

| | 水 下 砂 土 铁道 部 三 院 

3 国人 础 土 国外 





1) 根 据 比 贯 人 阻力 估算 预制 桩 单 桂 竖 向 承载 力 N, (kN):《4 上 海 市 地 基 基 础 设计 规范 》 


推荐 由 式 (7-9) 进 行 估算 ,该 式 适 用 于 沿海 软 土地 区 。 
Nu = BaspsA, + U, SY fl,) (7-9) 


式 中 A, 一 一 桩 身 横 截面 面积 ,mm?; 
U, 一 一 桩 身 周 长 ,m; 
’ 第 i 层 土 分 段 桩 长 ,m; 
一 一 安全 系数 ,一 般 取 2, 也 可 根据 经 验 调 整 ; 
桩 端 阻力 修正 系数 , 按 表 7-7 确定 ; 
,一 一 柱 端 附近 的 比 贯 人 阻力 平均 值 (kPa) , 按 下 式 计 算 : 
2 








i 


c= 


当 p, > pz 时 ,py = pz 
pa 一 一 桩 颖 全 断面 以 上 8 倍 柱 径 范 围 内 的 比 贯 人 阻力 平均 值 ,kPai; 
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思 s 一 一 桩 端 全 断面 以 下 4 倍 桩 径 范 围 内 的 比 贯 人 阻力 平均 值 ,kPa; 


8 一 一 折 减 系数 ,由 表 7-8 查 得 ; 
乒 一 一 用 比 贯 人 阻力 估算 的 桩 周 各 层 土 的 极限 摩 阻力 kPa, 一般 按 以 下 原则 确定 : 
囊 7-6 软 士 的 C, (kPa) 与 p,、gq. (MPa) 相 关公 式 










C, =30.8p,+4 0.1 达 pp, 三 1.5 的 软 粘土 交通 部 一 航 局 设计 研究 院 
C. =50p +1.6 p, <0.7 《铁路 触 探 细则 》 
(三 并 人 镇 海 软 粘土 同济 大 学 






日 本 





cu = (7 了 1 一 100)0. 


于 7-7 桩 端 阻力 修正 系数 au 慎 





地 表 以 下 6m 范围 内 的 浅 层 土 ,一 般 取 A= 15kPa。 
粘性 土 : 当 p, <1MPa 时 ,ff = 员 ; 当 户 >1MPa 时 ,上 =0.023 记 +2S。 


粉 土 及 砂 士 : 广 = 中。 
2) 根 据 g. 和 估算 单 桩 竖 向 极限 承载 力 p, (kN), 按 式 (7-10) 确 定 
pe = agA + U, 2 Bfil, (7-10) 
式 中 a 一 一 桩 尖 阻 力 修正 系数 ,对 粘性 土 取 27 3 ,对 饱和 砂 土 取 1/ 2; 
9 一 一 桩 端 探头 阻力 平均 值 , 取 桩 尖 平 面 以 上 4d (4 为 桩 径 ) 范 围 内 g, 的 厚度 加 权 
平均 值 ,然后 再 和 桂 尖 平面 以 下 14 范围 的 go. 值 作 算术 平均 ,kPa; 
乒 一 第,; 层 土 的 探头 侧 壁 摩 阻 力 ,kPa; 
8 一 一 第 i 层 土 桩 身 侧 壁 摩 阻 力 修正 系数 , 按 下 式 计 算 : 
‘10.05 F533 粘性 土 
-5.05 了 砂 土 





其 余 符 号 含义 同 前 。 
确定 桩 的 承载 力 时 ,安全 系数 取 2 一 2.5( 以 端 承 力 为 主 时 取 2, 以 摩 阻 力 为 主 时 取 
2 泥 凝 土 钼 筷 灌 注 桩 承载 力 的 计算 公式 与 式 (7-10) 相 同 ,但 式 中 部 分 符号 含义 略 有 不 
同 , 即 :9. 为 桩 底 以 上 和 以 下 4d 范围 内 的 平均 端 阻力 (kPa), 其 取 值 方法 与 打 人 桩 相同 ; ;a 
有 8 分 别 为 灌注 桂 的 端 阻 和 侧 阻 综合 修正 系数 , 按 下 式 计算 ， 
d 雪 05cm 时 a = 570.71(g9.)™® Bp = 21.22f. 0 
，170 ， 


d> 6Scm 时 a = 20.46(g)™™ B= 3.49f.™"" 

静 力 触 探 成 果 在 岩 土 工程 勘察 中 的 应 用 是 广泛 的 , 除 以 上 所 述 外 的 主要 应 用 还 有 :确定 
土 的 变形 指标 .饱和 粘性 土 的 天 然 重 度 . 砂 士 的 相对 密度 和 内 摩 控 角 ,以 及 本 十 液化 评价 和 
从 验 压 实 款 土 的 质量 。 

三 .圆锥 动力 触 探 

动力 触 探 是 用 一 定 重量 的 落 锤 ,以 一 定 的 落 距 自由 落下 而 将 一 定形 状 尺寸 的 探头 贯 人 
土 层 中 ,记录 贯 人 一 定 厚度 土 层 所 需 锤 击 数 的 一 种 原 位 测试 方法 。 由 于 土 层 的 种 类 .性质 利 
状态 等 的 差异 , 贯 人 癌 样 厚度 土 层 所 需 的 锤 击 数 不 同 ,因而 可 以 根据 锤 击 数 的 多 少 来 评价 土 
的 工程 性 质 ， 

动力 触 探 是 目前 国内 外 广泛 使 用 的 原 位 测试 方法 之 一 。 该 方法 使 用 历史 悠久 并 已 积累 
了 丰 曙 的 经 验 ,而且 它 设备 简单 .易于 操作 .成 本 低廉 。 此 外 ,该 方法 还 可 以 解决 一 些 特 殊 问 
题 , 如 确定 砂 土 密度 ,判别 砂 十 液化 ,评价 静 力 触 探 难于 穿 透 的 砂砾 . 卵 砾 石 层 的 承载 力 等 。 

动力 触 探 虽 是 一 种 简单 有 效 的 勘察 手段 ,但 由 于 影响 锤 击 数 的 因素 较 多 ,致使 锤 击 数 有 
时 不 准 、 这 些 因素 有 的 是 人 为 造成 的 ,如 锤 击 方法 ,读数 量 测 方法 和 精度 . 触 探 杆 连 接 和 下 
议 备 因素 引起 的 ,类 似 这 些 因 素 可 以 通过 设备 标准 化 和 严格 操作 规程 给 予 解决 。 还 有 些 因 
素 如 探 杆 长 度 . 探 杆 和 和 孔 壁 间 摩 氛 . 土 层 自重 .地 下 水 .下 卧 土 层 性 状 等 对 锤 击 数 也 有 不 同 程 
度 的 影响 ,必须 进行 必要 的 校 核 修 正 。 

圆锥 动力 触 探 的 探头 为 实心 图 锥 ,根据 探头 尺 二 . 落 锤 质量 . 落 锤 距 离 的 不同 ,圆锥 动力 
和 触 探 有 轻型 .中 型 .重型 和 超重 型 等 几 种 ,我 国 圆锥 动力 触 探 的 类 型 和 规格 如 表 7-9 所 示 。 

表 7-9 国内 圆锥 动力 触 探 的 类 型 及 规格 



















| 二 一 | 触 探 村 外 径 
类 型 ,、| 锥 底 直 径 锥 底面 积 | 贯 人 度 
mn 
轻 型 | 10+0.2 12.6 | 30 锤 击 数 Nio | 25 
中 型 28+0.2| 80+2 | 60 6.18 30 ] 10 “ ， 锤 击 数 Ns 33.5 
重 型 锤 击 数 AN ， 42 








120+1.0 锤 击 数 Ni 





圆锥 动力 触 探 主要 用 于 砂 土 , 碎 石 土 等 无 粘性 土 的 勘察 ,成 果 以 定性 评价 地 基 土 的 工程 
性 质 为 主 ,定量 解释 仅 限于 评价 土 的 密度 和 抗 前 参数 等 指标 ,然后 间接 估算 桩 基 承载 力 和 天 
然 地 基 承 载 力 以 及 压缩 特性 。 我 国 各 勘察 .设计 单位 根据 各 自 的 生产 实践 经 验 和 研究 成 果 ， 
提出 了 一 些 定量 估算 的 经 验 公 式 和 经 验方 法 ,如 用 重型 动力 触 探 击 数 N,, ;确定 砂 土 . 碎 石 
土 的 孔隙 比 和 砂 土 密度 ( 表 7- 10) ;用 轻型 .中 型 动力 触 探 击 数 N,, .Ns 确定 粘性 土地 基 承 
载 力 ( 表 7-11. 表 7-12); 用 重型 触 探 击 数 Nes ;确定 细 粒 土地 基 承 载 力 ;用 超重 型 触 探 击 数 
Nw 确定 碎 石 土地 基 承 载 力 ; 用 中 型 .重型 触 探 击 数 N,, ,iN ;确定 地 基 土 的 抗 前 强度 和 变 
形 模 量 ;以 及 确定 村 人 尖 持 力 层 和 单 桂 承载 力 。 
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表 7-10 触 探 击 数 与 砂 士 密度 的 关系 

















密 
密实 
松散 
人 | 6.3~9.5 中 密 0.70 一 0.60 
| >9.5 密实 <0.60 
国 < 妃 5 松 车 >0.90 
稍 密 0.90~0.0 
中 殉 中 密 0.80—0.70 
密实 <0.70 
表 7-11 粘性 土 Wi 与 承载 力 乒 的 关系 
Nin 6 10 : 20 0 40 :00 of) 
f(tkPa) | 51 69 114 | 159 | 204 ] 249 | 294 | 339 | 384 | 429 
囊 7-12 Na 与 请 .E 关系 







Ns 





js (kPa ) 






Er ( MPa) 


注 此 表 一 般 适 用 于 冲积 和 洪 积 的 粘性 十, 粉 土 。 


四 标准 贯 入 试验 

标准 贯 人 试验 也 属 动力 触 探 类 型 之 一 ,试验 装置 及 芙 人 器 如 图 7-4 所 示 。 

标准 贯 入 试验 适用 于 砂 土 .粘土 及 一 般 粘 性 土 ,对 软 塑 - 流 塑 软 土 不 适用 。 国 外 用 实心 
圆锥 头 ( 锥 角 60") 替 换 贯 人 器 下 端的 管 靴 ,使 标 贯 适用 于 碎 石 土 . 残 积 士 和 裂 隙 性 硬 粘 土 以 
及 软 岩 。 对 于 钴 孔 标 准 贯 人 试验 ,为 了 尽 可 能 减少 对 孔 底 土 的 扰动 ,应 采用 回转 销 进 的 方法 
成 孔 , 钼 至 试验 土 层 以 上 约 15cm 后 进行 清 孔 。 试 验 时 利用 63.5kg 重 的 穿 心 锤 ,以 76cm 的 
自由 落 距 将 贯 人 青 打 人 15cm 后 ,开始 记录 连续 打 人 30cm 的 锤 击 数 ,此 数 即 为 标准 贯 人 击 
数 Nas。 若 遇 密 实 砂 层 , 当 锤 击 数 达 到 50 击 而 贯 人 深度 仍 达 不 到 30cm 时 ,记录 $0 击 的 贯 


入 深度 AS ,并 按 Nu = 一 Re 换算 贯 人 30cn 的 锤 击 数 。 贯 人 试验 完成 后 拔 出 贯 人 器 , 取 


出 吐 人 冀 中 的 土 样 进行 鉴别 描述 。 每 个 孔 完 成 后 ,绘制 钻 孔 地 质 剖 面 及 Ns 一 日 (H 为 孔 
深 ) 关 系 曲 线 图 。 

Nes.: 值 的 修正 问题 目前 国内 尚 无 统一 标准 。《 涯 土工 程 勘察 规范 》(GB50021-94) 规 定 
评价 砂 士 液化 时 Na ; 值 不 需 作 杆 长 修正 , 当 确 定 土 性 参数 (密实 度 D, .变形 模 量 上 、 压缩 
模 量 下 , 等 ) 及 承载 力 时 , Ne s 值 需 进 行 杆 长 修正 ,国家 标准 《建筑 地 基 基 础 设计 规范 
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出; 
| 
站 日 
加: 
上 
| 





图 7-4 标准 顺 入 试验 装置 示意 图 {单位 :mm) 
1- 洲 锤 2- 导 杆 7- 钴 杆 帽 4- 三角 课 5- 销 杆 6 一 标准 傣 信 器 7 了 -器 水 
8 一 出 水 口 9- 由 两 个 半圆 形 管 合成 的 几 人 器 410- 管 蒜 
(GBJ7-89) 给 出 的 杆 长 修正 公式 如 下 ; 
Nas = qiN 65 (7-11)» 
式 中 Na 一 一 实测 标 贯 击 数 ; 
a 杆 长 收 正 系数 ,由 表 7-13 确定 。 
表 7-13 杆 长 修正 系数 








标准 四 人 试验 成 果 的 用 途 较 广 ,主要 包括 : 
(1) 利 用 Neys~H 关系 曲线 划分 土屋 。 
(2) 确 定 地 基 土 藉 载 轧 。 表 7-14, 表 7-15 列 出 了 国家 标准 (建筑 地 基 基 础 设计 规范 » 
(GBJ7-89) 关 于 用 标 贯 击 数 确定 的 精 性 土 . 砂 土 藉 载 力 标 准 值 。 
表 7-14 粘性 土 承载 力 标 准 值 


a 
295 





(3) 判 定 砂 土 密实 程度 。 表 7-16 给 出 了 国内 外 常用 的 判定 标准 。 
囊 7-16 国内 外 按 锤 击 数 N ;判定 各 土 笑 密 程度 


紧密 程度 。 “| 
| 相对 密度 口 . 


ee 









0.2- -0.33 10 一 15 


10 ~-30 
0.33 一 0.67 心 , 百 7 15— 0 


ES 30 | 
0.07 一 1 





表 内 所 列 Nes : 值 为 人 力 拉 锤 测 得 。 


(4) 其 他 方面 的 应 用 还 有 :判断 砂 土 液化 .确定 粘性 土 状态 和 无 侧 限 抗 压强 度 ,估算 单 桂 
承载 力 等 。 

五 ,十字 板 剪 切 试验 

十 字 板 剪 切 试验 是 一 种 测定 饱和 软 粘 土 不 排水 抗 剪 强度 和 估算 软 粘土 灵敏 度 的 原 位 测 
试 方法 。 该 试验 是 将 插 人 软 土 中 的 十 字形 板 头 以 一 定 的 速率 旋转 , 测 出 土 的 抵抗 力矩 ,从 而 
换算 土 的 抗 前 强度 ,所 测 得 的 强度 指标 在 稳定 分 析 等 方面 有 许多 用 途 。 由 于 该 方法 是 在 野 
外 指定 钻探 深度 原 位 土 层 中 进行 的 ,与 室内 试验 相 比 , 它 更 能 反映 土 体 的 天 然 结 构 、 天 然 应 
力 等 条 件 ,尤其 是 对 软 塑性 软 土 ,更 显 出 十 字 板 试验 的 优点 ,因而 在 沿海 软 土 地 区 岩 土 工程 
勘察 中 应 用 较 广 泛 。 

十 字 板 前 切 试验 的 试验 深度 一 般 不 超过 30m, 抗 前 强度 的 测定 精度 可 达到 1 一 2kPa。 
目前 国内 使 用 的 十 字 板 有 机 械 式 和 电 测 式 两 种 。 机 械 式 十 字 板 每 做 一 次 前 切 试验 , 均 需 清 
孔 下 套 管 , 光 杆 式 的 还 要 在 试验 孔 旁 边 打 一 个 副 孔 作 轴 杆 校 正 , 离 合式 , 牙 诬 式 也 都 要 作 轴 
杆 校正 , 故 费 工 费 时 ,工效 低 ,使 用 单位 少 。 电 测 十 字 板 克服 了 机 械 式 十 字 板 的 缺点 ,工效 
高 ,测试 精度 也 较 高 , 故 使 用 单位 较 多 。 对 亿 和 软 粘土 现场 十 字 板 前 切 试 验 宜 采 用 电 测 式 ， 
且 选 用 轻型 链 式 十 字 板 静 力 触 探 两 用 仪 与 静态 电阻 应 变 仪 配套 使 用 。 

十 字 板 试验 的 原理 是 施加 扭力 矩 使 插 和 人 土屋 试验 深度 的 十 字 板 头 转动 ,将 土 前 损 , 测 出 
土 体 抵抗 剪 损 的 最 大 力矩 ,由 力矩 平衡 条 件 计 算出 土 体 的 不 排水 抗 剪 强度。 对 于 轻便 十 字 
板 和 剪 切 仪 ,原状 饱和 土 的 不 排水 抗 尊 强度 C, (kPa) 由 式 (7-12) 确 定 

C, = KCtey — e,) (7-12) 
式 中 ”天 一 一 十 字 板 常数 ,m ，; 
C 一 一 钢 环 率 定 系数 ,kN/0.01mm; 





如 果 用 C” 表示 重 塑 扰动 土 的 抗 前 强度 , 则 
C, = KCte 一 站 (7-13) 
174 . 





式 中 & 土 扰动 后 重 塑 土 前 切 时 的 白 分 表 读 数 ,0.01mm。 
显然 , 据 此 可 确定 出 地 基 土 的 灵敏 度 S， 
CC 
3, 3 2 (7- 14) 


电 测 十 学 板 勇 切 仪 因 不 存在 轴 杆 与 土 及 机 械 消耗 的 扭 阻力 ,又 常 把 扭力 臂 R 设计 为 
lem, 故 可 用 下 列 公 式 计算 土 的 C, 和 C。， 





C, = K'ése, (7-15) 

C', = Kée, (7-16) 

K = 一 一 < 一 z we 
nD 五 (1 十 3 ) 


式 中 一 一 电 测 十 字 板 常数 ,m“; 

电 测 十 宁 板 传感器 率 定 系 数 ,kN/ne: 
人 原状 土 、 重 逆 土 前 切 破 坏 时 的 电阻 应 变 仪 读数 ,je; 
也 .五 一 一 十 字形 板 头 的 直径 和 高 度 ,m。 

一 般 认为 十 字 板 试验 测 得 的 不 排水 抗 前 强度 是 峰值 强度 ,其 值 仿 高。 长 期 强度 只 有 峰 
值 强 度 的 60% 一 70%。 因 此 ,十 字 板 试验 测 得 的 强度 需 进行 修正 后 才能 用 于 设计 计算 ， 
Daccal 等 建议 用 修正 系数 py 来 折 减 (图 7-5)。 图 中 曲线 1 适用 于 液 性 指数 大 于 1.1 的 土 ， 
曲线 2 适用 于 其 他 软 粘土 。 十 字 板 前 切 试验 成 果 主 要 应 用 于 : 





天 
名 





(1) 计 算 地 基 承 载 力 。 中 国 建筑 科学 研究 院 、 华 东 电 力 有 
设计 院 采 用 的 公式 为 : 12 
i (7-18) 10 
式 中 /一 一 地 基 厌 载 力 标准 值 ,kPa; 0 ws 
C. 一 一 修正 后 的 十 字 板 抗 剪 强度 ,kPa as 
7 一 一 土 的 重度 ,kN/m ; 0 0 0 100 广 
Ah 一 一 基础 埋 置 深度 ,m。 
(2) 估 算 单 桩 极限 承载 力 。 计 算 公 式 为 : 图 7.5 C 修正 什 
Qe = NeCA + USCL (7-19) 


式 中 QQ,ww 一 一 饱和 软 粘土 中 的 单 桩 极限 承载 力 ,kN; 

Nc 一 一 午 载 力 系 数 , N= 6~9; 

C, 一 一 桩 端 土 修正 后 的 不 排水 抗 前 强度 ,kPa; 

C.。 一 一 杠 周 土 的 不 排水 抗 前 强度 ,kPa 

4 一 一 柑 的 截面 积 ,mm ; 

LU 一 一 性 的 周 长 ,mi 

LL 一 一 桂 的 人 土 深度 ,m。 

(3) 确 定 软 土路 基 临 界 高 度 。 在 软 土地 区 公路 选 线 中 ,路 基 , 海 堤 等 临界 高 度 的 确定 对 

线路 设计 和 方案 比较 非常 重要 ,用 十 字 板 测 得 的 不 排水 抗 前 强度 估算 路 基 等 的 临界 高 度 是 
一 种 比较 有 效 的 方法 。 对 均 质 厚 层 软 土路 基 的 临界 高 度 可 用 下 式 估 算 ; 
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H, = KC., (7-20) 
式 中 所 ,一 一 临界 商 度 ,mi 
K 一 一 系数 ,mr kN ,一 般 取 3。 

六 ,水 文 地 质 试验 

(一 ) 压 水 试验 

村 水 试验 是 一 种 在 钻 孔 内 进行 的 渗透 试验 。 它 是 用 栓塞 把 钻 孔 隔离 出 一 定 长 度 ( 一 般 
为 5m) 的 孔 段 ,然后 以 一 定 的 压力 (采用 三 级 压力 ,五 个 阶段 的 循环 试验 法 ,三 级 压力 分 别 为 
0.3MPa .0.6MPa 和 1MPa) 癌 该 筷 段 压 水 ,测定 相应 压力 下 的 压 人 流量 ,并 以 单位 试 段 长 度 
在 1MPa 压力 下 的 压 人 流量 什 ( 即 透水 率 9 ,单位 为 吕 荣 LL,,1L, = 1LAmin'm"*MPa)) 来 表 
征 该 孔 段 岩 体 的 透水 性 。 压 水 试验 可 用 于 了 解 与 工程 建筑 物 有 关 地 段 岩 体 的 相对 透水 性 、 
裂 际 的 开 度 .充填 物性 质 \ 岩 体 的 可 灌 性 ,灌浆 效果 检查 等 。 岩 体 的 透水 率 g 和 渗透 系数 KK 
(mdd) 由 式 (7-21) 和 式 (7-22) 确 定 。 


3 ] 
三 一， 一 7-21 
4 L ps ( ) 


式 中 gq 一 一 试 段 岩 体 的 透水 率 , 取 两 位 有 效 数字 ,L,; 
Q@; 一 一 第 二 (最 大 ) 压 力 阶段 的 压 信 流量 ,L/min; 
pp; 一 一 第 三 (最 大 ) 压 力 阶段 的 试验 压力 ,MPa; 

上 一 一 试 段 长 度 ,mo。 





_ L 
二 rE ln (T2222) 


式 中 把 一 一 压 人 流量 ,mm vd 
时 ,一 一 试验 水 头 . 试 段 长 度 和 钻 孔 半径 ,mo。 

(二 ) 原 位 渗透 试验 

原 亿 渗透 试验 用 于 测定 地 下 水 位 以 下 渗透 性 较 低 的 粘性 土 的 渗透 系数 ,其 基本 方法 是 
通过 预 埋 在 土 中 的 双 管 式 澄 压 计 探头 ,在 地 面 上 由 压力 装置 施加 渗透 压力 ,使 渗 压 计 探 头 与 
拧 关 疝 转 的 土 坷 产生 渗透 水 流 , 由 此 可 以 测定 土 体 的 奖 透 系数 。 原 位 渗透 试验 可 分 为 常 水 
头 试验 和 秋水 头 试 验 。 变 水 头 试验 操作 简单 ,而 常 水 头 试验 便于 理论 分 析 , 其 结果 较 变 水 头 
试验 精确 , 故 笛 采用 党 水 头 法 ， 

(三 ) 注 水 试验 和 抽水 试验 

注水 试验 是 用 人 工 抬 高 水 头 ,向 试 坑 或 钻 孔 内 注水 来 测定 松散 岩 土 体 淆 透 性 的 一 种 原 
位 试验 方法 。 通 过 注水 试验 所 得 到 的 渗透 系数 ,用 于 预测 基 坑 排水 量 , 评 价 幅 水 工程 地 基 或 
边 坡 渗 漏 的 可 能 性 等 , 亦 是 选择 地 基 处 理 方案 的 主要 参数 。 

注水 试验 主要 适用 于 不 能 进行 压 水 试验 和 抽水 试验 ,而 取 原 状 样 进行 室内 试验 又 比较 
国难 的 松散 宕 土 体 ， 注 水 试验 可 分 为 试 坑 注 水 试验 和 和 钻 孔 注 水 试验 两 种 。 试 坑 注 水 试验 主 
时 运用 于 地 下 水 位 以 上 且 地 下 水 埋 深 大 于 $nm 的 各 类 土屋 ; 钻 孔 注水 试验 则 适用 于 各 类 十 
层 和 结构 松散 ,软弱 的 岩层 ,有 日 不 受 地 下 水 位 和 埋 深 的 影响 。 

抽水 试验 是 通过 在 销 孔 ( 井 ) 中 抽水 降低 地 下 水 位 来 求 得 含水 岩层 渗透 性 能 的 一 种 原 位 
测试 万 法 ,有 单 孔 抽水 试验 多孔 抽水 试验 和 和 孔 群 互 阻 抽水 试验 等 多 种 试验 方法 。 
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第 七 节 房屋 建筑 与 构筑 物 地 基 的 勘察 与 评价 


一 房屋 建筑 与 构筑 物 的 特点 及 对 地 基 勘 察 的 基本 要 求 

(一 ) 房 屋 建 筑 与 构筑 物 的 特点 

房屋 建筑 与 构筑 物 系 指 一 般 的 房屋 建筑 ,工业 厂房 ,以 及 高 层 建 筑 和 烟 向 水塔 .电视 电 
讯 塔 等 高 从 构筑 物 。 我 国 地 域 广阔 ,地 球 上 存在 的 岩 土 工程 技术 条 件 几 乎 都 能 遇 到 ,而 且 自 
东 向 西 .由 北向 南 均 显 示 出 明显 的 区 域 性 分 带 。 建 筑 物 的 地 基 有 的 是 巨 厚 的 高 压缩 性 软 土 ， 
如 天 津 . 上 海 .宁波 .厦门 .海口 等 市 的 地 基 土 ; 有 的 是 厚度 可 观 的 强烈 自重 湿 陷 性 黄土 ,如 甘 
肃 等 地 的 黄土 ;有 的 是 很 厚 的 风化 岩 和 残 积 土 层 , 如 广东 、 福 建 ,海南 等 省 ;有 的 地 基 土 的 压 
缩 性 虽 不 算 很 高 ,但 总 厚度 巨大 ,因此 累计 的 可 能 沉降 不 能 轻视 ,如 西安 市 ;有 的 虽然 可 直接 
建 于 基 宕 或 压缩 性 不 高 的 土 层 上 , 却 常 受到 基 岩 中 的 断层 破碎 带 ,岩溶 作用 以 及 岩层 (玄武 
岩 ) 与 第 四 纪 地 层 交 互 存在 等 不 利 条 件 的 困扰; 还 有 的 建筑 物 位 于 高 烈度 地 震 区 等 。 央 此 ， 
针对 不 同 建筑 物 .不同 岩 土工 程 条 件 ,应 采取 相应 的 勘察 手段 和 要 求 。 

应 当 指 出 的 是 , 近 20 年 来 我 国 的 高 层 建筑 如 两 后 春笋 ,高 度 逾 百 米 的 超 高 层 建筑 的 数 
量 也 相当 可 观 。 相 对 一 般 建筑 物 而 言 ,高 层 建 筑 具有 以 下 特点 :中 高 度 大 ,本 身 的 刚度 也 大 。 
建筑 物 的 高 度 大 了 ,对 稳定 性 ,特别 是 对 整体 倾斜 的 要 求 就 十 分 严格 ,与 此 同时 ,还 存在 高 层 
部 分 与 低层 裙 楼 部 分 之 间 的 沉降 差 等 问题 ;@ 重 量 大 而 集中 分 布 。 通 常 一 幢 高 层 建筑 物 的 
总 重 可 由 数 万 吨 至 数 十 万 .上 百 万 吨 。 同 时 ,水 平 荷载 {地震 力 、 风 载 等 ) 也 相当 突出 ;@ 深 度 
大 , 即 常 有 多 层 地 下 部 分 ,因此 基础 埋 深 大 ,从 而 带 来 深 基 坑 施 工 的 降水 . 支 护 以 及 对 已 有 邻 
近 建筑 物 的 影响 等 一 系列 岩 土 工程 问题 。 

(二 ) 地 基 勘 察 的 基本 要 求 

房屋 建筑 和 构筑 物 的 地 基 勘 察 应 与 设计 阶段 相 适 应 ,分 阶段 进行 ,并 且 要 明确 房屋 建筑 
和 构筑 物 的 荷载 .结构 特点 ,以 及 对 变形 的 要 求 和 有 关 功 能 上 的 特殊 要 求 ,有 时 还 要 考虑 可 
能 采用 的 地 基 基 础 的 设计 施工 方法 ,做 到 有 明确 的 目的 性 和 针对 性 。 

对 房屋 建筑 和 构筑 物 的 地 基 勘 察 ,其 基本 要 求 包括 以 下 几 方 面 内 容 : 

(1) 查 明 场 地 与 地 基 的 稳定 性 ,如 深 大 断裂 对 场地 和 地 基 的 影响 程度 ;不 利 地 震 效应 ( 砂 
土 液 化 , 震 陷 等 ) ;不 稳定 边 坡 的 危害 程度 ; 场 区 岩溶 的 发 育 程度 及 其 对 地 基 稳 定性 的 影响 ; 
人 为 或 天 然 因素 造成 的 地 面 沉降 .地 裂 或 拥 陷 的 危害 等 。 

(2) 查 明 岩 土 层 的 种 类 .成 分 .厚度 及 产 状 变化 等 ,以 及 岩 土 层 ,特别 是 基础 下 持 力 层 (天 
然 地 基 或 桩 基 等 人 工地 基 } 和 下 卧 层 的 岩 土 技术 性 质 。 对 于 粘性 土 层 ,还 应 从 应 力 历史 的 角 
度 进行 分 析 ,研究 。 

(3) 查 明 潜水 和 承 压 含水 层 的 分 布 ,水 位 (水 头 ) 水质 、 各 含水 层 之 间 的 水 力 联系 ,获得 
必要 的 渗透 系数 等 水 文 地 质 计算 参 数 。 

(4) 提 供 满足 设计 ,施工 所 需 的 岩 土 技术 参数 。 

(5) 确 定 地 基 或 基础 的 承载 力 , 对 建筑 物 和 构筑 物 的 沉降 以 及 整体 倾斜 进行 必要 的 分 析 
预测 ;在 工程 分 析 的 基础 上 ,提出 地 基 基 础 设计 方案 比较 和 建议 ,包括 对 重要 的 地 基 基 础 施 
工 措施 的 建议 。 

(6) 在 岩 土工 程 分 析 中 ,必要 时 还 应 分 析 地 基 与 上 部 结构 的 共同 作用 ,做 到 地 基 基 础 和 
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结构 设计 更 加 肉 调 和 经 济 合理 。 
二 、 房 屋 建 筑 与 构筑 物 地 基 的 勘察 要 点 
(一 ) 岩 土工 程 勘 察 的 一 般 要 求 
崖 土工 程 勘察 一 般 分 四 个 阶段 进行 。 下 面 分 别 阐述 各 阶段 岩 土 工程 勘察 的 要 点 和 内 容 。 
1 . 可 行 性 研究 阶段 勘察 
可 行 性 研究 勘察 ,也 叫 选 址 勘察 ， 该 阶段 的 勘察 工作 应 根据 工程 建设 条 件 进 行 技术 经 
济 论证 ,提出 设计 比较 方案 。 其 工作 的 重点 是 对 场 址 的 稳定 性 和 适宜 性 作出 评价 。 因 此 ,该 
阶段 的 具体 工作 内 容 主 要 包括 ; 岂 搜 集 区 域 地 质 ,构造 ,地层 . 地 形 地 貌 . 地 震 . 矿 产 和 邻近 的 
已 有 的 岩 土工 程 资 料 以 及 当地 的 建筑 经 验 ;名 查 明 场地 的 地 层 结构 . 岩 土 性 质 . 不 良 地 质 现 
象 以 及 地 下 水 的 埋 深 , 水 位 等 情况 ;名 当 地 质 和 车 土 工程 条 件 复杂 时 ,应 进行 工程 地 质 测绘 
和 必要 的 勘探 .测试 工作 。 
在 选择 场 址 时 ,宜人 避 开 下 列 地 段 :不良 地 质 现 象 发 育 且 对 场地 稳定 性 有 直接 危害 或 洪 
在 威胁 的 地 段 , 如 邻近 场 区 有 活动 性 断裂 .大 面积 不 稳定 边 坡 分 布 区 ,有 山 涝 ,泥石流 威胁 ， 
地 下 有 大 面积 采 空 区 等 ;名 地 基 土 的 岩 十 技术 性 质 严重 不 良 的 地 段 ,如 厚度 大 ,分布 广 的 强 
烈 和 白 重 湿 陷 性 黄土 , 欠 固 结 、 正 常 固 结 或 超 固 结 程度 很 低 的 软 土 ,高 胀 缩 性 土 或 饱和 松散 砂 
土 存 在 的 地 段 ; 礼 对 建筑 物 抗震 危险 的 地 段 ; 由 地 下 水 或 洪水 对 建筑 场地 有 严重 不 良 影响 的 
地 段 : 吕 地 下 有 未 开采 的 有 用 矿藏 。 
2. 初步 勘察 
初步 勘察 阶段 的 主要 任务 是 对 场地 内 建筑 地 段 的 稳定 性 和 岩 土 工程 技术 条 件 作出 岩 土 
工程 评价 ,为 确定 建筑 物 总 平面 布置 .选择 不 良 地 质 现象 的 防治 对 策 和 可 能 采取 的 建筑 物 地 
基 基 础 设计 措施 与 方案 进行 论证 。 该 阶段 主要 应 进行 下 列 工作 :中 搜集 可 行 性 研究 阶段 岩 
土工 程 勘察 报告 ,取得 建筑 区 范围 的 地 形 图 及 有 关 工 程 性 质 , 规 模 的 文件 ;名 初步 但 明 地 层 
拓 性 .地质 构 咎 . 石 土 体 物 理 力学 性 质 . 地 下 水 埋藏 条 件 及 冻结 次 度 ;@@ 查 明 场 地 不 良 地 质 现 
象 的 成 因 .分 布 ,对 场地 稳定 性 的 影响 及 其 发 展 趋势 ;中 对 抗震 设防 烈度 大 于 或 等 于 7 了 度 的 
场地 ,应 判定 场地 和 地 基 的 地 震 效 应 。 
初步 勘察 应 在 搜集 分 析 已 有 资料 的 基础 上 ,根据 需要 进行 工程 地 质 测绘 或 调查 ,以 及 期 
探 ,测试 和 物探 工作 。 其 勘察 工作 的 县 体 要 求 如 下 所 述 ， 
(1) 勘 探 点 . 线 ,网 的 布置 。 勘 探 点 应 按 勘 探 线 布置 ,并 在 每 个 地 和 莹 单元 及 其 交接 部 位 布 
置 勘探 点 ,在 和 伍 地 艇 和 地 层 变化 较 大 的 地 段 ,勘探 点 应 予以 加 密 。 期 探 线 应 垂直 地 貌 单元 边 
穿线 ,地质 构 凌 线 以 及 地 层 界线 。 在 地 形 平坦 地 区 ,勘探 点 可 按 方 格 网 布置 。 
2) 初 步 勘察 阶段 勘探 点 间距 的 确定 。 勘 探 点 , 线 的 间距 与 岩 土工 程 勤 察 等 级 有 关 , 一 
般 按 表 7-17 确定 。 
表 ?7.17 勘探 线 、 点 间距 
省 土工 程 勘察 等 级 线 距 (1r) | 
ee” wm 
75~-150 


一 级 
二 级 130 — 300 










一 一 









注 ” 表 中 间距 不 适用 于 地 球 物理 勘探 
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(3) 初 步 勘 察 阶段 勘探 孔 深 度 的 确定 。 初 步 勘察 阶段 的 勘探 孔 可 分 为 控制 性 孔 和 一 般 
性 孔 。 通 过 控制 性 孔 可 掌握 场地 地 层 的 总 体 分 布 特征 ,包括 对 可 能 与 建筑 物 总 平面 布置 和 
基础 设计 文件 论证 有 关 的 较 深 的 地 层 及 它们 的 岩 十 技术 性 质 的 必要 了 解 。 控 制 性 勘探 孔 宜 
占 勘 探 孔 总 数 的 175~173, 且 每 个 地 貌 单元 或 每 幢 重 要 建筑 物 均 应 有 控制 性 勘探 孔 。 初 期 
阶段 勘探 筷 的 深度 按 表 7- 18 确定 。 

囊 7-18 勘探 孔 深度 
岩 土工 程 勘察 等 级 一 般 性 勘探 所 深度 (m) 


一 一 
级 










注 ”由 勘 探 筷 包括 钼 了 筷 , 探 井 、 铲 也 及 原 位 测试 孔 ; 
‘2 进行 六 速 测试 .党 疆 试 验 ,长 期 现 测 等 的 钻 筷 除外 ， 


遇 到 下 列 情况 之 一 时 ,应 适当 增 减 勘探 孔 的 深度 :四 当场 地 地 形 起 伏 较 大 时 ,应 根据 预 
计 的 整 平地 面 标高 调整 蕊 深 ;@@ 在 预定 深度 内 遇 到 基 岩 时 , 除 控制 性 勘探 孔 应 外 人 基 涯 适当 
深度 外 , 其 他 勘探 孔 在 确认 达到 基 岩 后 即 可 终 孔 ; 国 当 预计 基础 埋 深 以 下 有 厚度 超过 3 一 
5m, 且 分 布 均匀 的 坚实 土 层 { 酚 石 土 、 老 堆积 土 等 ) 时 , 除 控制 性 勘探 孔 应 达到 规定 深度 外 ， 
其 他 勘探 孔 深 度 可 适当 减 小 ;中 当 预 定 深度 内 有 软弱 地 层 时 ,勘探 孔 深度 应 适当 加 大 。 

(4) 初 步 勘察 阶段 取 梓 和 原 位 测试 的 要 求 。 取 样 和 进行 原 位 测试 的 勘探 孔 ( 井 ) 宜 在 平 
面 上 均匀 分 布 ,其 数量 占 勘 探 孔 总 数 的 14 一 172。 了 取样 和 原 位 测试 的 数量 和 坚 疝 间距 ,应 
按 地 层 特点 和 土 的 均匀 程度 确定 。 原 则 上 各 土 层 均 应 有 试 样 或 测试 数据 ,其 中 的 主要 土 层 
或 厚度 虽 不 大 却 对 地 基 基 础 设计 可 能 会 有 较 大 影响 的 土 层 ,其 试 样 或 测试 数据 的 数量 在 每 
个 工程 地 质 单元 层 ( 岩 土 技术 层 ) 不 少 于 6 个 。 

此 外 ,还 要 注意 获取 必要 的 水 文 地 质数 据 ,如 场地 不 同 部 位 的 潮水 和 各 有 承 压 售 水 层 的 水 
位 ,必要 时 还 应 测 求 渗透 系数 等 水 文 地 质 参 数 。 当 地 下 水 有 可 能 漫 没 或 浸 湿 基础 时 ,应 采取 
有 代表 性 的 水 试 样 进 行 腐蚀 性 分 析 ,水 试 样 的 数量 和 分 布 要 考虑 按 场 地 工程 地 质 条 件 划分 
为 区 . 段 或 工程 地 质 单元 层 的 需要 。 

3. 详细 勘察 

详细 勘察 的 主要 任务 是 在 建筑 物 总 平面 布置 的 基础 上 按 不 同 的 建筑 物 或 建筑 群 提供 详 
细 的 宕 土工 程 资 料 和 设计 所 需 的 岩 土 技术 参数 ;对 建筑 物 按 单 体 或 群体 作出 岩 土 工程 分 析 
评价 ,为 基础 设计 地基 处 理 , 不 良 地 质 现 象 的 防治 等 具体 方案 作出 论证 和 建议 。 

(1) 详 细 勘 察 阶段 的 主要 工作 。 详 细 勘 察 阶段 主要 应 进行 下 列 工 作 : 

1) 取 得 附 有 上 坐标 和 地 形 的 建筑 物 总 平面 布置 图 ,各 建筑 物 的 地 面 整 平 标高 ,建筑 物 的 性 
质 、 规 模 、 结 构 特 点 ,有 关 的 功能 要 求 以 及 可 能 采取 的 基础 型 式 、 尺 寸 . 预 计 埋 置 深度 和 对 地 
基 基 础 设计 的 特殊 要 求 等 。 

2) 查 明 不 良 地 质 现 象 的 成 因 ,类 型 .分布 范 围 .发 展 趋 势 及 危害 程度 ,并 提出 评价 与 整治 
所 需 的 岩 土 技术 参数 和 整治 方案 ， 

3) 查 明 各 建筑 物 或 建筑 群 范围 内 的 地 层 结构 ,各 岩 土 层 的 类 型 .成 分 .厚度 和 层面 坡度 ， 
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各 岩 土 层 的 岩 土 技术 性 质 和 所 需 的 岩 士 技术 参数 ,计算 和 评价 地 基 的 稳定 性 和 承载 力 。 

4) 对 一 级 建筑 物 和 部 分 二 级 建筑 物 , 提 供 地 基 变 形 计 算 参数 ,于 测 建筑 物 的 沉降 、 沉 降 
差 和 整体 倾斜 。 变 形 计算 参数 和 沉降 预测 (计算 ) 方 法 的 选择 要 考虑 到 地 基 土 层 的 特性 ,还 
应 搜集 ,参考 当地 已 有 建筑 物 的 沉降 观测 数据 等 建筑 经 验 。 沉 降 计算 宜 用 两 种 或 儿 种 方法 
进行 比较 。 

5) 在 抗震 设防 烈度 等 于 或 高 于 7 度 的 场地 ,应 划 定 土 类 别 和 场地 类 别 ,分 析 预 测 可 能 出 
现 的 地 震 效 应 ,如 侈 和 砂 土 和 粉 土 的 地 震 液化 势 和 液化 指数 , 软 土 .松散 的 砂 与 碎 石 类 土 高 
孔 际 率 的 黄土 等 的 震 陷 危险 性 等 。 

6) 查 明 地 下 水 (潜水 与 承 压 水 ) 的 埋藏 条 件 .水 位 等 ,必要 时 还 应 查 明 水 位 年 变化 幅度 与 
规律 ,测定 地 层 的 渗透 系数 等 参数 ， 

7) 判 定 环境 水 和 土 对 建筑 材料 的 腐蚀 性 。 

8) 判 定 地 基 土 和 地 下 水 在 建筑 物 施工 (如 深 基 坑 开 控 ) 和 使 用 期 间 可 能 出 现 的 影响 或 变 
化 ,提供 开 挖 . 支 护 设计 , 坑 底 隆起 破坏 危险 评价 及 降水 设计 等 所 需 的 岩 土 技术 参数 ,并 提出 
建议 . 

9) 当 基 坑 开 挖 和 降水 深度 很 大 时 ,上 述 工作 尤为 重要 。 同 时 还 应 注意 到 由 于 开 控 引起 
的 坑 壁 与 支 护 构件 的 变形 与 位 移 , 开 控 印 荷 引起 的 坑 底 与 四 周 地 面 的 不 均匀 回 弹 , 由 于 降水 
增 压 (地 层 的 有 效 自重 压力 增 大 ) 引 起 的 不 均匀 压缩 下 沉 对 已 有 建筑 物 的 影响 ,并 提出 有 关 
建议 。 

10) 当 天 然 地 基 不 能 满足 建筑 物 的 荷载 .变形 等 要 求 时 ,应 就 桂 基 方案 的 选择 , 桂 的 类 
型 .尺寸 与 桂 尖 持 力 层 的 确定 , 单 桂 承 载 力 与 桩 群 沉降 的 计算 ,以 及 施工 措施 选取 等 进行 分 
析 论 证 ,并 提供 必要 的 岩 土 技术 措施 建议 。 

(2) 详 细 勘察 阶段 勘探 点 的 布置 。 该 阶段 应 按 岩 土工 程 勘察 等 级 布置 勘探 点 。 对 一 级 、 
二 级 建筑 物 , 宜 按 主要 柱 列 线 或 建筑 物 轮廓 线 布置 勘探 点 ;对 三 级 建筑 物 可 按 建筑 群 的 范围 
布置 勘探 点 。 重 要 设备 基础 应 单独 为 其 布置 勘探 点 。 对 占 地 面积 不 大 但 荷载 大 或 重心 高 的 
独立 构筑 物 ,勘探 点 的 数量 不 宜 少 于 3 个 。 勤 探 点 中 应 有 适当 数量 的 探 并 (或 探 槽 )。 当 地 
基 土 为 填 土 \ 湿 陷 性 黄土 脱 胀 土 .大 块 碎 石 类 土 ,混合 土 、 污 染 土 .风化 残 积 土 . 盐 溃 土 等 特 
珠 土 时 ,或 当 建 筑 物 地 基 范 围 内 以 及 紧邻 处 有 岩溶 .地 裂缝 、 断 层 破碎 带 等 不 良 地 质 现 象 过 
要 详细 追 索 ,圈定 时 , 探 井 (或 探 槽 ) 的 数量 应 占 较 大 比重 。 表 7-19 列 出 了 详细 勘察 阶段 一 
般 应 选用 的 勘探 点 间距 。 

表 7-19 ”详细 勘察 阶段 勘探 点 的 间距 (3) 详 细 勘 察 阶段 勘探 孔 深 度 的 
| 确定 勘探 孔 的 深度 由 建筑 物 的 荷 
人 载 、 结 构 特点 , 岩 土 层 的 岩 土 技术 性 

| Ee 质 , 拟 采取 的 基础 或 地 基 处 理 方案 ,以 
ee 及 整 平 、 开 挖 要 求 等 因素 决定 。 
当 只 按 承载 力 条 件 计算 地 基 时 ， 
勤 探 孔 深度 的 确定 可 以 以 控制 住地 基 主要 持 力 层 为 原则 。 例 如 在 基础 底面 宽度 不 大 于 Sm 
的 情况 下 , 自 基础 度 面 算 起 的 勘探 孔 深度 ,对 条 形 基础 一 般 可 取 大 于 或 等 于 3.05(8 为 基础 
宽度 ) ,对 单独 柱 基础 可 取 1.56 ,但 不 应 小 于 5m。 
对 除 按 承 载 力 计算 之 外 尚 需 进 行 变形 计算 的 地 基 , 控 制 性 勘探 孔 的 深度 必须 大 于 沉降 
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计算 深度 ( 需 考 虑 相 邻 基础 的 影响 )。 表 7-20 所 列 的 勘探 孔 深 度 是 根据 近 50 份 沉降 观测 资 
料 和 地 基 土 载荷 试验 结果 获得 的 , 故 可 用 于 确定 控制 性 勘探 孔 的 深度 。 应 当 注 意 的 是 , 当 需 
要 了 解 建筑 物 沉降 计算 深度 以 下 的 地 层 结 构 时 ,例如 当 考 虑 将 桩 尖 支 撑 于 深部 低压 缩 土屋 
和 基 岩 时 ,控制 性 勘探 筷 可 按 需 要 加 深 。 当 有 大 面积 维 载 时 ,应 按 计算 结果 适当 加 深 勘 探 孔 
的 深度 。 

囊 7-20 控制 性 勘探 孔 深度 


基础 底面 宽度 甚 探 孔 深 度 (m) 
b{m) ] | 一 般 粘 性 士 , 粉 土 及 砂 士 






b5 | 3.56 | (3.0~3.56 3.06 
$b (2.5~—3.5)6 (2.0~3.0)8 (1.5~—3.0)6 
10<b<20 | (2.0-2.5)5 C0 | (1.0 一 1.5)6 
20<b<40 | (1.5-2.0)5 en | (0.8—1.0)6 

















上 b 户 放 (1.3~1,.5)6 (1.0~1.2)8 (0.6~0.8)5 


注 勘探 孔 的 深度 自 基础 底面 算 起 ; 表 内 数据 主 鉴 来 自 对 均 质 地层 的 沉降 观测 和 载荷 试验 结果 ; 对 圆 形 基础 可 近似 地 
用 直径 d 代 赫 4, 以 估算 控制 性 勘探 孔 的 深度 。 
(4) 详 细 勘 察 阶段 的 取样 和 测试 工作 。 取 样 和 进行 原 位 测试 的 孔 、 间 数量 应 按 地 基 十 的 
习 程 度 .建筑 物 的 特点 和 设计 的 专门 要 求 等 因素 确定 ,一般 宜 占 勘 探 孔 总 数 的 1 /2 一 2/3， 

且 每 粮 重 要 建筑 物 不 得 少 于 2 一 3 个 。 在 某 些 情况 下 (如 由 独立 壤 台 支撑 的 线 状 构筑 物 、 独 
了 立 的 高 务 构 筑 物 或 勘探 筷 总 数 不 多 的 单 幢 重 要 建筑 物 ) 全 部 勘探 了 筷 均 可 有 取样 和 进行 原 位 测 

取样 和 原 位 测试 点 的 竖 向 间距 ,在 地 基 主 要 受 力 层 内 取 1 一 2m, 但 对 每 个 主要 工程 地 质 
单元 层 或 每 幢 独 立 的 重要 建筑 物 的 每 一 主要 土屋 的 土 试 样 不 应 少 于 6 个 ,同一 类 的 孔 内 原 
位 测试 数据 (例如 标准 仁和 人 击 数 Ne ;或 双 桥 静 力 触 探 的 g, 和 ) 不 应 少 于 6 个 (组 )。 

对 厚度 小 于 1m 的 夹层 或 透镜 体 ,应 视 其 埋 深 ,分 布 位 置 及 其 在 基础 设计 中 的 作用 或 对 
基 坑 开 控 的 影响 等 ,决定 是 否 需 要 取 祥 或 进行 孔 内 原 位 测试 。 一 般 情 况 下 ,对 地 基 主 要 持 力 
屋内 厚度 大 于 50cm 的 夹层 或 透镜 体 ,应 获得 其 岩 土 技术 参数 . 

由 于 土质 不 均 或 结构 松散 等 原因 难以 取得 质量 等 级 符合 要 求 的 试 样 时 ,可 选用 最 适宜 
的 原 位 测试 方法 或 进行 多 种 原 位 测试 确定 其 岩 土 技术 参数 。 为 了 确定 这 类 土 的 承载 力 和 变 
形 计算 参数 ,必要 时 还 应 进行 载荷 试 验 。 

4. 施工 勘察 

勘察 不 仅 是 工程 建设 的 前 期 工作 ， 而 且 还 应 ( 需 ) 疝 施工 和 工程 使 用 (或 运营 ) 期 间 延 介 
服务 于 工程 建设 的 全 过 程 。 当 过 到 下 列 情 况 之 一 时 ,应 配合 设计 .施工 单位 进行 施工 勘察 工 
作 : 山 对 安全 等 级 为 一 级 .二 级 的 建筑 物 ,应 进行 施工 验 槽 ;@ 基 槽 开 控 后 , 若 揭 露 的 岩 土 条 
件 与 勘察 资料 不 符 时 ,应 进行 施工 勘察 ;@ 在 地 基 处 理 及 深 基 坑 开 挖 施工 中 ,家 进行 检验 和 
监测 ;( 和 当地 基 中 溶洞 或 土 洞 较 发 育 时 ,应 查 明 并 提出 处 理 建议 ; 辐 施 工 中 出 现 边 坡 失 稳 征 
兆 ,应 查 明 原因 和 影响 因素 ,进行 监测 并 提出 处 理 建议 。 

(二 ) 高 层 建 筑 岩 土工 程 勘 察 的 要 点 

高 层 建 筑 因 其 本 身 的 岩 土 工程 特点 ,其 勘察 工作 除 上 述 要 求 外 ,还 有 一 些 专 门 要 求 。 高 
层 建筑 的 结构 和 地 基 基 础 设计 工作 ,要 求 更 详细 :更 准确 地 了 解 地 层 结 构 并 掌握 其 变化 。 这 
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不 仅 是 计算 沉降 和 预 估 倾 斜 的 需要 ,也 是 基础 类 型 选择 与 设计 以 及 深 基 坑 开 控 设 计 和 施工 
的 需要 。 因 此 ,勘探 工作 既 要 满足 平面 控制 上 的 要 求 ,又 需 满足 深度 控制 的 要 求 ,还 需 查 清 
水 文 地 质 条 件 。 为 此 ,其 勘探 点 间距 的 确定 ( 比 一 般 建筑 物 的 小 ), 要 以 满足 控制 地 层 结构 在 
纵横 两 个 方向 的 变化 和 分 析 横 向 倾斜 的 可 能 性 等 要 求 为 原则 。 目 前 国内 的 一 般 做 法 是 把 期 
探 点 的 间距 定 为 15~35m; 对 预期 要 采用 桂 基 础 的 高 层 建筑 ,一 般 要 求 间距 为 10 一 30m; 对 
单 桂 答 载 近 于 吨 的 大 直径 灌注 桩 (包括 髓 岩 桩 ) ,必要 时 可 一 桩 一 孔 或 一 桂 多 孔 ; 对 每 幢 独 六 
的 高 层 建筑 物 ,勘探 孔 通 常 不 少 于 4 个 。. 
由 于 压缩 层 厚 度 要 比 一 般 建 筑 物 大 得 多 , 故 为 了 沉降 计算 的 需要 ,一 定数 量 的 控制 性 销 
孔 需 打 穿 预计 的 压缩 层 ,其 深度 Z(m) 可 按 下 式 计算 
=d+t+at (7-23) 
式 中 qd 一 一 箱 形 基 础 或 片 币 基 础 的 埋 深 ,m; 
一 一 基础 底面 宽度 ,对 圆 形 或 环形 基础 , 按 最 大 直径 考虑 ,m; 
a 一 一 与 压缩 层 深度 有 关 的 经 验 系 数 ,可 按 表 7-21 取 值 。 
囊 7-21 经 验 系数 a 值 













土 的 类 别 | 
| 碎 石 寺 5 
其 探 筷 类 别 、 | ( 含 黄土 ) 
控制 性 勘探 孔 0.5~0.7 | 0.7~0.9 | 0.9~1.2 | 10-15 | 2.0 
一 般 性 勘探 孔 。 | 0.3~0.4 | 0.4~0.5 | 0.5~0.7 | 0.6-0.9 1.0 


注 ” 当 土 的 堆积 年 代 老 ,密实 或 在 地 下 水 位 以 上 时 取 小 值 ,反之 取 大 值 。 


党 要 指出 的 是 ,压缩 层 深 度 不 是 决定 勘探 点 诬 度 的 惟一 依据 ,为 了 选择 适宜 的 桩 基 持 力 
层 , 也 需要 查 清 足 够 深度 的 地 层 结构 ,在 有 些 情况 下 ,它们 还 是 决定 勘探 点 深度 的 主要 因素 。 
上 海地 区 有 些 高 层 建筑 勤 探 深度 的 确定 就 有 这 种 考虑 。 当 预期 的 桩 尖 持 力 层 以 下 有 高 压缩 
性 土 层 时 ,为 了 估计 桩 群 的 沉降 ,一 部 分 勘探 点 还 需要 加 深 。 

由 于 高 层 建 筑 基 坑 的 深度 往往 较 大 ,因而 不 但 有 施工 降水 问题 ,也 有 对 降水 可 能 引起 的 
地 面 沉 降 的 预测 和 坑 底 下 承 压 水 造成 坑 底 隆起 破坏 的 预防 等 问题 。 为 此 ,在 钻探 中 应 仔细 
划分 透水 层 ,确定 各 层 的 位 置 .厚度 .颗粒 成 分 ,水 位 以 及 不 同 透水 层 间 的 水 力 联系 等 ,并 通 
过 试验 确定 透水 层 (尤其 是 包括 潜水 在 内 的 上 部 各 透水 层 ) 的 水 文 地 质 参 数 ,如 渗透 系数 天 
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岩 土 参数 的 选用 是 岩 土工 程 勘察 评价 的 关键 ,也 是 岩 土工 程 设 计 的 基础 。 可 靠 性 和 适 
用 性 是 对 岩 土 参数 的 基本 要 求 。 所 谓 可 靠 , 是 指 参数 能 正确 地 反映 岩 土 体 在 规定 条 件 下 的 
性 状 ,能 比较 有 把 握 地 估计 参数 真 值 所 在 的 区 间 ;所 谓 适 用 ,是 指 参数 能 满足 岩 土 力学 计算 
的 假定 条 件 和 计算 精度 要 求 。 编 制 岩 土工 程 勘 察 报告 时 ,应 对 主要 参数 的 可 靠 性 和 适用 性 
进行 分 析 ,在 分 析 的 基础 上 选 定 参数 。 

岩 土 参数 的 可 靠 性 和 适用 性 , 受 岩 土 结构 的 扰动 程度 .试验 方法 和 取 值 标准 等 多 种 因素 
的 影响 。 表 7- 22 给 出 了 不 同 取样 方法 对 比试 验 的 结果 。 由 表 可 知 , 厚 壁 取 土 器 搏击 方法 对 
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土 的 结构 扰动 较 大 ,使 无 侧 限 抗 压强 度 g, 明显 降低 ,变异 系数 9 显著 增 大 。 





囊 7-22 不 同 取 样 方法 对 比试 验 
类 | 薄 壁 取 土 器 ， 压 人 法 _ 厚 避 取 十 器 土 器 , 锤 击 法 | ” 厚 壁 比 薄 壁 
9 (kPa) | 全 q.(kPa) | $8 8 增 大 
洪 泥 质 粘土 ER 加 古 站 .195| 37% | 43% 
浪 泥 质 亚 粘 土 。 | 0.195 | 33 . 24 忽 17% 
一 ,数据 的 基本 统计 


在 对 试验 数据 的 可 靠 性 和 适用 性 作出 分 析 评 价 的 基础 上 ,用 统计 的 方法 按 工程 地 质 单 
元 ,区 段 . 层 位 进行 岩 土 参数 的 统计 。 统 计 的 内 容 包 括 平 均值 ,标准 差 和 变异 系数 等 。 
(1) 平 均值 
m= Df (7-24) 
(2) 标 准 差 









gl a De (7 
式 中 一 一 岩 土 的 物理 力学 指标 数据 ; 


or 一 





算出 平均 值 和 标准 差 后 ,应 剔除 相差 数据 。 剔 除 粗 差 数 据 的 方法 主要 有 : 正 负 3 们 标准 
差 法 .Chauvenet 法 和 Crubbs 法 。 当 离 差 df( = 上- 广 ) 满 足 式 (7-26) 时 ,其 数据 应 该 噜 除 。 
[dl> go (7-26) 
式 中 gg 一 一 系数 , 当 用 3 售 标准 差 法 时 取 3; 用 其 他 的 两 种 方法 时 ,可 由 表 7-23 查 得 。 
(3) 变 异 系数 
6 = a (7227) 
对 于 岩 土 参数 可 按 表 7-24 评价 其 变异 性 。 岩 士 参数 沿 深度 方向 变化 的 特点 ,有 相关 型 
和 非 相 关 型 两 种 。 对 于 相关 型 的 参数 宜 结 合 宕 土 参数 与 深度 的 经 验 关 系 , 按 式 (7-28) 确 定 
其 变异 系数 
6 = 二 om = orvVT -7 (7-28) 
剩余 标准 差 ; 





Es 





变异 系数 $》 是 无 量 纲 参数 ,使 用 上 比较 方便 ,在 国际 上 是 一 个 通用 的 指标 。 国 内 外 关 
于 变异 系数 的 研究 成 果 见 表 7-25、 表 7-26 和 表 7-27。 
二 ,. 岩 土 参数 的 选 定 
(一 ) 可 人 靠 性 估 值 的 理论 基础 
省 土 参 数 的 可 靠 性 估 值 是 在 统计 学 区 间 居 计 理 论 基础 上 得 到 的 ,关于 参数 母体 平均 值 
置信 区 间 的 单 侧 置 信和 界限 值 。 如 果 母 体 平均 值 以 x 表示 ,并 服从 : 分 布 规律 ,可 靠 性 估 值 
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以 i 表示 ,有 皮 单 侧 管 信 下 限时 (如 图 7-6a) ,其 概率 按 式 (7-29) 确 定 ; 取 单 侧 置信 上 限时 (如 
图 7-6b) ,其 概率 按 式 (7-30) 确 定 。 














表 7_ 23 剔除 粗 差 数 据 的 判别 系数 r 值 
数据 的 个 数 本 0 
| ha t Ex - te 
= ee | ”风险 概率 a=0.05 ”| ”风险 概率 a=0.01 
5 ] 了 1 .67 1 .75 
6 | 1.73 1.82 | 1.94 
7 | .79 | 1.94 | 2.10 
8 1 .86 | 2.03 5 
9 1.92 2.1| pl 
10 | 1.96 | 2.18 2.41 
12 2.03 | 2.29 2 .55 
14 2.10 2 .37 2.66 
16 2.16 | 2.44 2.75 
18 2.20 | 2.50 2.82 
20 | 2 ,24 | 2.56 2.88 
22 2 .28 2.60 2.94 
24 | 2.31 | 2.64 | 2.99 
30 2 .39 2.75 3.10 
40 | 2 .50 | 7.87 3.24 
5 2.58 | 2.96 3.34 
表 了 .24 岩 土 参数 变异 性 分 类 
变异 系数 8 | 6<0.1 | 0.1<8<0.2 | 0.2<86<0.3 | 0.3<6<0.4 | 820.4 
变异 性 很 低 低 中 等 高 很 高 
囊 7-25 Ingles 建议 的 变异 系数 
岩 土 参数 范 值 | 建议 标准 值 
cE 
| 从 十 | 0.05 一 0.15 0.1 
9 
证 0.12-0.56 0.10 
粘 聚 力 CC( 不 排水 ) | 0.20 一 0.50 0.30 
压缩 性 | 0.18 一 0.73 | 0.30 
固 结 系数 | 0.25 一 1.00 0.50 
弹性 模 量 | 0.02 一 0.42 | 0.30 
液 上限 0.02—0.48 | 0.10 
贿 有限 0.09 一 0.29 | 0.10 
标准 贯 人 击 数 0.27~—0.85 | 0.30 
无 倒 限 杭 压 强度 | 0.06 一 1.00 0.40 
孔 际 比 0.13~0) .42 0.25 
重 度 0.01 0.,10 | 0.03 
粘 粒 售 攻 0.09~0.70 | 0.25 
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表 7-326 国内 建议 的 变异 系数 
省 (市 ) 别 | 土 类 y 的 变异 系数 ， 下 的 变异 系数 | wp 的 变异 系数 | C 的 变异 系数 
庶 泥 质 粘 土 | 0.017 一 0.020 0 .044 一 0.213 | 0.206 一 0.308 站 .049 一 0.089 
上 海 “| 淤泥 质 亚 粘 士 | 0.019~0.023 ， 0.166 一 0.178 | 0.197 一 0.424 | 0.162 一 0.245 
瞳 绿色 亚 帖 士 ， 0.015 一 0.031 - 0.097 一 0.268 | 0.333 一 0.646 
0.005 一 0.033 0.177 一 0.257 0.164~0.370 0.156~0.290 
0.014~0.030 0.122 一 0.300 0.100 一 0.360 : 0.160 一 0.550 
0.020 一 0.034 0.170 一 0.500 0.140 一 0.168 0 .280 一 0.300 
亚 帖 土 0.015 一 0.018 0.166—0.469 一 ~ 
粉 土 0.017~—0.044 0.,209—~0.417 二 = 
表 7-27 变异 性 等 级 
变异 系数 及 和 分 项 安全 系数 
< 站.1 很 低 死 荷载 .静水 压力 重 座 <1.l 
0.1~0.2 低 孔隙 水 压力 ， 和 甸 士 的 指示 指标 内 摩擦 角 1.1~1.3 
0.2 一 0.3 中 等 活 荷载 .环境 荷载 粘土 的 指示 指标 粘 聚 力 1.3 一 1 .6 
0.3-.0.4 高 | 有 | 压缩 性 .团结 系数 . 贯 人 阻力 >1.6 
>0.4 很 高 = 渗透 性 3 
Plu<f|j=a=1-p (7-29) 
Pla mm (7- 30) 
频率 频率 
a 0 
jk 四 fx uu 
ta) 置信 下 限 (tb 置信 上 限 
图 7-6 参数 的 可 靠 性 估 值 
式 中 a 风险 概率 ,是 一 个 可 以 接受 的 小 概率 ,如 图 7-6 中 的 阴影 部 分 ; 


六 一 一 置信 概率 或 称 置信 水 平 ,表示 可 以 预期 的 安全 概率 。 
x 与 产值 可 根据 岩 土 工程 的 等 级 和 勘察 阶段 而 定 ,一般 取 a=0.05,p=0.95。 
(二 ) 兰 土 套 数 的 可 靠 性 估 值 
1. 宕 土 参 数 的 标准 值 
岩 土 参数 的 标准 值 f. 可 按 式 (7-31) 计 算 
jr= Yerf, {7-31) 
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式 中 /一 一 岩 土 参数 的 平均 值 ; 
7 一 一 统计 修正 系数 。 
2. 统计 修正 系数 的 确定 
(1) 理 论 方法 。 按 区 间 居 计 理 论 ,标准 值 由 式 (7- 32) 计 算 , 显 然 统 计 修正 系数 可 由 式 (7- 
33) 求 得 。 式 中 正 负 和 与 按 不 利 组 全 考虑 ,有 来 用 置信 上 限时 , 取 正 号 ;采用 置信 下 限时 ,用 负 号 。 


| a : (7-32) 
i 

ys。 = 1 (7-33) 
ni 


式 中 i, 一 一 t 分 布 单 人 出 置信 区 间 的 系数 值 ,可 据 风 险 概率 (或 置信 概 事 户 ) 和 自由 度 
(1 一 1 由 表 7-28 查 得 ; 
1 一 一 试验 数据 的 个 数 。 
(2) 简 化 方法 。 为 了 便于 应 用 ,在 风险 概率 a =0.05 的 条 件 下 ,将 式 (7-33) 和 表 7-28 
的 有 关系 数 简化 拟 合 成 样本 容量 n 的 显 函 数 形式 ( 式 7-34), 式 中 8 值 按 表 7-29 查 得 。 


1.704 ， 4.078 
=|] d=1+p86 7-34 
tt ) B (7-34) 


(3) 经 验 法 。 统 计 修 正 系数 y, 也 可 按 岩 ee 
统计 数据 的 个 数 ,根据 经 验 选用 。 

3. 兰 土 参数 的 设计 值 

岩 土 参数 的 设计 值 方 (对 于 抗力 ,如 承载 力 ,其 设计 值 小 于 标准 值 ; 对 于 作用 ,如 荷载 ， 
则 其 设计 值 大 于 标准 值 ,即将 fi. 除 以 7) 可 按 式 (7-35) 计 算 

fi = YA (7-35) 

式 中 7 一 一 涯 土 参 数 的 分 项 系数 。 

4. 土 的 抗 前 强度 参数 

土 的 抗 前 强度 参数 ( 粘 聚 力 C 和 内 摩擦 角 yp) 的 平均 值 和 标准 差 ,应 按 最 小 二 乘法 统计 ， 
直接 用 试验 数据 + ~p 值 ,一 次 统计 求 出 最 佳 拟 合 时 的 平均 值 和 标准 差 。 不 采用 先 按 每 组 
剪 切 试验 求 Cg 后 ,再 分 别 求 其 平均 值 和 标准 差 的 方法 。 抗 前 强度 参数 包括 内 摩 氛 角 平均 
值 和 粘 聚 力 平均 值 ,及 其 相应 的 标准 差 .变异 系数 和 统计 修正 系数 。 


(1) 按 直 剪 试验 结果 确定 抗 剪 参 数 : 
pm = arctg[ A (n 5) pr -pp* yr) (7-36) 
1 1 
be te (7-37) 
180 /nn 
0。 = a Loos pm (7-38) 
LL 
6 二 = ON 人 >， 四 
r 一 一 一 一 一 一 
0 = 5 (ptgy, Pe (7-39) 
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a 
A=n pp - (Dp) 


式 中 gq 一 一 内 摩擦 角 基 本 值 ,("); 

C, 一 一 烙 舍 力 基 本 值 ,kPa; 

o, 一 一 内 摩擦 角 标 准 差 ,("); 

0 一 一 粘 聚 力 标 准 老 ,kPa; 

pg 一 一 垂直 压力 ,其 平均 值 p,, ,kPa; 
水 平 前 应 力 ,其 平均 值 +, ,kPa; 




















n 一 一 经 分 组 复核 后 的 试 件 总 数 , K, 为 每 组 试 件数 ,mm 为 组 数 ; 
o 一 一 方程 的 剩余 标准 差 。 
(2) 三 轴 试 验 结果 确定 抗 前 参数 
De Car 
9 = arcsin[ | 
一 (r， 一 psing, ) 
180, a jn 
了 cospn Y 和 A 
2 
Ff. 二 ee 2? 十 CnotRo 
or + oi 
P 2 
ilr 一 也 
r= 2 了 2 
式 中 oi 一 一 前 切 破坏 时 的 最 太 主 应 力 E kPa; 
Fy 周围 压力 ,kPa; 
其 余 符 号 含义 同 前 。 
(3) 变 异 系数 和 统计 修正 系数 ; 
入 二 和 
”Pn 
, 
ee 
Pe 一 多 Pn 
C= 


| 


i (De) AnD pr - 2 


(7-40) 


(7-41) 


(7-42) 


(7-43) 


(7-44) 


(7-45) 
(7-46) 


(7-47) 


(7-48) 


(7-49) 


(7.50) 
(7-51) 


-Hn 
i 
yp. = 1 (Cd 人 全 (7-53) 


式 中 5, .6 一 一 内 摩擦 角 和 粘 聚 力 的 变异 系数 ; 

We 

当 按 式 (7-36) . 式 (7-37) . 式 (7-42) 和 式 (7-43) 计 算 时 , 若 出 现 p, 过 0 或 C, <<0 时 , 试 

验 结果 不 能 采用 。 式 (7-52). 式 (7-53) 是 在 风险 概率 a =0.15 的 条 件 下 ,将 式 (7-33) 和 表 
7-28 的 有 关系 数 简化 拟 合 而 成 的 。 





习题 与 思考 


. 试 说 明 宕 土工 程 勘 察 的 基本 任务 和 基本 程序 。 

. 工程 地 质 测绘 的 主要 内 容 有 哪些 ?并 说 明 其 重要 性 和 局 限 性 。 

. 工程 钻探 有 哪些 目的 ”常用 的 钴 探 取样 方法 有 哪 几 种 ?” 试 分 析 其 优 缺 点 。 
岩 土 工程 勘察 分 级 .分 阶段 的 目的 是 什么 ”如 何 划分 ? 

. 试 比较 各 原 位 试验 方法 的 成 果 应 用 。 

. 房屋 建筑 与 构筑 物 地 基期 睹 的 基本 要 求 有 哪些 ? 

. 详 勘 阶段 房屋 建筑 与 构筑 物 地 基 勘 察 评价 的 主要 内 容 有 哪些 ? 


-J hh 
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附录 某 建筑 物 关 土工 程 勤 察 实例 


一 ,工程 概况 

该 建筑 物 地 上 10 一 15 层 , 最 大 高 度 64.0m, 采 用 框 各 前 力 墙 结构 , 箱 柱 基础 。 地 下 室 一 
层 , 基 础 埋 深 5,0m。 配 楼 2 层 , 高 8,0m, 采 用 框架 结构 , 拟 采 用 枯 基 础 。 主 配 楼 相连 ,主楼 
在 立 面 上 高 低 错落 ,起 伏 较 大 。 建 筑 场 地 施工 条 件 复杂 {如 附 图 ! 所 示 ), 东 侧 为 一 尽 新 建成 
的 4 层 办 公 楼 , 距 主楼 边线 仅 13.0m; 北 侧 埋 有 上 下 水 管线 ,相距 3.0m, 在 花园 边缘 还 有 地 
下 人 防 及 4 层 办 公 楼 ;西南 全 有 一 层 老 年 活动 中 心 ,与 主楼 相距 8.0m, 与 2 屋 附 楼 相距 
3.Smi; 南 侧 距 昔 口 道 28.0m; 西 侧 为 浙江 路 ;建筑 场地 正中 原 有 5 层 办 公 楼 ,地 下 带 有 4.0m 
深 的 人 防 工程 。 


取 土 样 钻 妃 
标准 贯 人 试验 孔 


静 力 触 探 试验 孔 





附 图 1 勘探 网 点 平面 布置 图 

场 区 属 典型 的 深海 软 土地 区 ,所 以 勘察 的 重点 不 仅 要 查 清 场地 范围 内 的 地 层 分 布 规律 ， 
寻找 恨 好 的 桩 基 持 力 层 ,提供 强度 及 变形 验算 等 所 需 的 各 项 参数 , 而且 还 要 对 基 坑 开 挖 和 降 
水 对 相 邻 建筑 物 的 影响 等 问题 进行 分 析 和 评价 。 因 此 ,勘察 中 应 解决 如 下 几 方 面 的 问题 :四 
查 清场 地 地 基 土 的 分 布 规律 ,各 土 层 的 均匀 性 及 其 工程 性 质 ; 吕 选 定 采用 箱 桩 基础 的 最 佳 村 
基 持 力 层 ,估算 单 本 承载 力 ; 加 评价 配 楼 采用 天 然 地 基线 基础 的 可 行 性 ,以 及 主 配 楼 之 间 的 
相互 影 吧 问 题 :中 对 主楼 和 配 楼 的 沉降 量 采 用 多 种 方法 进行 估算 ,由 于 主楼 荷载 不 均匀 , 故 
应 提供 较为 准确 的 建筑 物 倾斜 值 ; 加 提供 深 基 坑 开 控 设 计 中 所 需 的 护坡 桩 设计 、 基 坑 降 水 设 
计 和 边 坡 稳定 验算 等 所 需 的 有 关 和 参数 ;@@ 提 供 结构 抗震 设计 所 需 的 前 切 波 速 值 . 卓 越 周 期 ， 
并 对 饱和 粉 土 的 液化 及 场地 类 别 进行 评价 ; 呈 对 地 下 水 位 、 土 的 渗透 性 、 水 质 对 混凝土 的 侵 
蚀 人 性 等 水 文 地 质 条 件 进行 评价 ;@ 定 量 评价 由 于 桩 基 , 深 基 坑 开 挖 和 降水 等 施工 过 程 对 周转 
已 有 建筑 物 、 地 下 管道 及 道路 的 影响 。 

为 了 保证 建筑 物 地 基 基 础 的 经 济 合 理 和 安全 可 靠 , 勘 察 工作 量 的 布置 遵循 国家 和 天 津 
市 的 有 关 规 范 ,以 及 勘察 单位 在 该 地 区 的 有 关 技术 规定 ,结合 建筑 物 的 性 质 , 采 用 多 种 勘察 


* 座 料 源 自 天 津 市 勘察 院 。 
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手段 综合 评价 的 方法 和 原则 布置 工作 量 ( 如 附 图 1 所 示 )。 主 楼 勘察 中 共 布 置 原状 取 土 孔 $ 
个 ,其 中 3 个 孔 的 孔 深 为 35.0m,2 个 控制 孔 的 深度 为 55.0m。 除 一 般 钻 孔 外 ,还 进行 了 标 
准 贯 人 试验 . 静 力 触 探 和 剪 切 波 速 等 原 位 测试 ;室内 除 做 常规 试验 外 ,还 进行 了 高 压 固 结 试 
验 .再 加 荷 试验 .三 轴 固 结 慢 前 试验 . 直 剪 固 快 试验 及 室内 次 透 试 验 等 。 

二 、 场 区 工程 地 质 条 件 

(一 ) 地 基 土 的 分 布 .组 成 及 其 工程 性 质 

在 最 大 控制 深度 55.5m 范围 内 , 土 层 均 为 第 四 系 晚 更 新 统 和 全 新 统 河流 及 浅海 相交 互 
沉积 的 粘性 土 和 砂 土 。 从 总 体 上 看 ,土屋 分 布 基本 均匀 ,但 局 部 有 一 定 的 差异 。 地 基 土 的 主 
要 物理 力学 性 质 指 标 详 见 附 表 1 ,名 层 土 的 分 布 规律 详 见 工程 地 质 剖 面 图 ( 附 图 2)。 
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附 图 2 场地 工程 地 质 草 面 图 

从 附 表 1 和 附 图 2 可 以 看 出 ,上 部 陆 相 沉积 层 的 土质 相对 较 好 ,分 布 稳 定 , 属 该 区 的 地 
表 硬 元 层 ; 埋 涤 2,4 一 15.0m 为 海 相 沉 积 的 淤泥 .淤泥 质 士 , 属 典型 滨海 软 土 ,是 场地 的 不 良 
土 层 ,其 工程 性 质 差 , 属 欠 固 结 高 压缩 性 土 ; 埋 深 15.0 一 17.7m 为 可 塑 状 态 的 粉 质 粘 土 : 埋 
闪 17.7 一 19.0m 为 海 相 层 底 部 , 呈 密 实 状态 的 粉 土 及 砂 性 大 .时 可 塑 状 态 的 粉 质 粘土 ,土质 
相对 较 好 ; 埋 深 22.0 一 24.0m 为 密实 的 粉 土 . 粉 砂 透 镜 体 及 砂 性 大 、. 呈 可 塑 状态 的 粉 质 粘 士 
层 ,该 技 土 的 物理 力学 性 质 较 好 ,但 水 平方 向 厚度 变化 较 大 ; 埋 深 24.0 一 30.0m 为 陆 相 沉积 
的 可 塑 状态 粉 质 粘土 ,土质 均 句 且 水 平方 向 分 布 稳 定 ; 埋 深 30.0 一 33.0m 为 软 塑 状态 的 粘 
土 层 ,其 物理 力学 性 质 较 差 ; 埋 深 33.0 一 42.0m 为 可 塑 状 态 的 粉 质 粘 土 ,土质 均匀 晶 水 平方 
问 分 布 稳定 ; 埋 次 4 和 .0m 以 下 为 第 四 系 海 相 沉积 层 , 嘻 密实 状态 的 粉 细 砂 层 , 物 理 力 学 性 质 
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较 好 ,土质 均匀 ,分 布 稳定 。 

(二 ) 地 基 土 的 物理 力学 性 质 

本 场地 各 层 土 的 物理 力学 指标 系 采 用 售 去 最 大 和 最 小 值 各 10% 后 的 算术 平均 值 ,其 结 
果 详 见 附 表 1。 高 压 固 结 试验 结果 为 : 埋 深 2.5m 以 上 粘性 土 的 超 固 结 比 OCR = 1, 属 正常 
固 结 土 ; 埋 深 2.5 一 15.0m 的 浪 泥 , 液 泥 质 土 的 OCR<1,C. 值 在 0.45 一 0.50, 属 欠 固 结 软 
土 ; 埋 深 15.0m 以 下 的 土屋 ,其 OCR =1.08 一 1.13,C.<0.2, 属 正常 固 结 和 微 超 固 结 土 。 


附 表 1 “地基 土 的 物理 力学 性 质 指标 统计 结果 





平 
岩 性 及 编号 | 厚度 | 量 
粘土 (21) 1.0139.8 18.0 
粉 质 粘土 (3 一 1) 1.2|31.2| 18.6 


谈 泥 质 粉 质 粘 土 | 。 
2 2.0 139.0| 18.1 


粉 质 粘土 (3-3) |1.8|31.1| 18.8 
庶 泥 (3- 4) 11.4|55.9 16.6 
滚 泥 质 粘土 (3 一 5) |6.5|43.1| 17.7 
粉 质 粘土 (3-6) |2.0|25.5 19.6 
粉 圭 {3 一 7) Ee 24-3 19.8 
粉 质 粘 土 (4) 2.2|24,3| 19.9 
粉 质 粘土 (5-1) |1.1|20.9| 20.5 
粉 土 . 粉 砂 (5-2) |0.9|22.6| 20.0 
粉 质 砂 士 (6-1) | 5.8|24.7| 19.8 
粘土 (6 一 2)(7 一 1) |3.2|134.2| 18.7 


粉 质 粘土 , 升 土 
(7—-2}(7-3} 71.6123.2| 20.0 


细 破 (8 一 2) 15.319.5| 19.9 


(三 ) 场 地 水 文 地 质 条 件 

场地 埋 深 20.0m 以 内 的 地 下 水 属 潜水 ,实测 初 见 水 位 埋 深 1.5~1.7m, 静 止 水 位 埋 深 
0.77 一 1.03mk 标 高 0.66 一 0.53m) ,水 位 随 季节 有 所 变化 ,年 变 幅 0.50 一 1.00m。 经 从 埋 深 
5.0m 处 取得 的 两 组 水 样 进行 分 析 , 其 水 质 为 Cl 一 K* + Na 型 水 ,pH=8.00 一 8.14, 属 弱 
碱 性 水 。 该 场地 地 下 水 对 混凝土 无 结 史 性 和 分 解 性 侵蚀 , 亦 无 结晶 分 解 复合 性 侵蚀 。 
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三 ,场地 地 震 效应 

(一 ) 场 地 土 的 液化 判定 

该 建筑 所 在 地 区 属地 震 多 发 区 ,其 基本 烈度 为 8 度 。 但 本 场地 埋 深 15.0m 以 内 的 土屋 
中 ,未 见 饱 和 粉 土 及 砂 土屋 。1976 年 唐山 地 震波 及 本 场地 时 , 亦 无 喷 砂 冒 水 现象 。 综 合 判 
定 本 场地 埋 深 15.0m 以 内 的 土屋 均 属 非 液化 土 层 ,场地 属 非 液 化 场地 。 

(二 ) 软 土 宕 隆 

场地 埋 深 15.0m 以 内 主要 为 汶 泥 质 软 土 。 这 种 欠 固 绪 的 淤泥 质 土 在 8 度 地 震 力作 用 
下 ,一 般 将 产生 一 定量 的 震 陷 。1976 年 唐山 地 震 时 , 拟 建 场地 原 有 3 层 办 公 楼 震 损 严重 , 震 
陷 量 较 大 。 根 据 “ 软 化 模型 "分 层 总 和 简化 计算 方法 ,对 附 楼 采用 浅 基础 进行 了 震 陷 计算 。 
其 结果 为 0.26 一 4.00cm。 主 楼 禁 基 础 震 陷 量 较 小 ,可 不 予 考虑 。 


(三 ) 场 地 土 的 上 草 越 周期 
根据 现场 实测 剪 切 波 速 值 ,采用 式 ( 附 -1) 进 行 场地 卓越 周期 计算 
T= 4HvVV. = 0.938s ( 附 -1) 
式 中 z 
V, = > VIH,/H ( 附 -2) 
(四) 场地 土 类 别 及 场地 类 别 


场地 土 类 别 依据 4 建筑 抗震 设计 规范 》(TJ7-78) 按 土 类 计算 ,场地 土 类 别 为 2.7 类 ;依据 
《天 津 市 建筑 地 基 基 础 设计 规范 》(TBJ1-88) 判 定 场地 属 中 软 场 地 土 , 亚 类 场地 。 

、 岩 土工 程 评价 

(一 ) 宪 基 持 力 层 的 选择 

场地 埋 深 17.0~45.0m 范围 内 存在 四 个 可 供 选择 的 桩 基 持 力 层 。 第 一 持 力 层 埋 深 
17.7 一 19.0m, 为 呈 密 实 状态 的 粉 土 及 砂 性 大 , 呈 可 塑 状 态 的 粉 质 粘土 ,本 层 土 物理 力学 性 
质 较 好 ,但 其 平均 厚度 仅 1.$m, 且 埋 深 15.0m 以 上 多 为 淤泥 质 软 土 ,估算 单 柱 承载 力 较 低 ; 
第 二 杠 疹 持 力 层 为 埋 深 22.0~24.0m 之 间 的 密实 粉 土 , 粉 砂 及 砂 性 大 且 呈 可 旷 状 态 的 粉 质 
粘土 层 ,该 持 力 层 水 平方 向 由 西向 东 从 粉 土 粉 砂 逐 渐 过 渡 为 砂 性 大 的 粉 质 粘土 ,其 粉 质 粘土 
的 标 贯 击 数 Ne ;为 13 一 23 击 , 比 贯 人 阻力 p, 为 1.64 一 1.99MPa, 压缩 模 量 E,_;, 为 7.0 一 
11.4MPa; 粉 土 及 粉 砂 的 标 贯 击 数 Ns, 为 31 一 32 击 ,pp, 为 11.4 ~ 22,2MPa, 压 缩 模 量 
,1 :为 20.5 一 22.3MPa; 第 三 术 端 持 力 层 为 埋 深 27.0 一 29.0m , 砂 性 大 、 呈 可 塑 状 态 的 粉 质 
粘土 层 ,该 层 土 标 芙 击 数 N,; ;为 7 一 18 击 , 比 贯 入 阻 力 pp, 为 3.48 一 5$.10MPa ,压缩 模 量 
EE,-2 为 5.0~9.1MPa, 水 平方 向 土质 均匀 ,但 其 下 部 埋 深 30.0~ 34.0m 范围 内 存在 一 层 低 
强度 软 粘土 ,其 Ne :为 4~8 击 ,El_; 为 3.9~6.6MPa, 所 为 113 一 158kPa, 且 估算 单 桩 承 
载 力 提高 不 多 ,经 济 上 不 合理 ,同时 软弱 下 卧 层 强度 验算 不 能 达到 设计 要 求 ; 第 四 桩 端 持 力 
层 为 埋 深 42.0m 以 下 的 粉 细 砂 层 , 本 层 土 的 物理 力学 指标 均 较 好 , 且 水 平方 向 分 布 稳定 ,十 
质 均 匀 , 为 理想 的 桩 基 持 力 层 ,但 埋 深 较 大 ,工程 造价 较 高 。 

综 上 所 述 ,第 一 ,三 桂 端 持 力 层 在 强度 及 变形 两 方面 均 不 能 满足 设计 要 求 ;第 四 桂 端 持 
力 层 比较 理想 ,但 其 顶板 埋 深 大 ,地 基 上 处理 造 价 高 。 结 合 建筑 物 荷载 的 分 布 情况 ,第 二 桩 端 
持 力 层 应 重点 考虑 利用 ,进行 详细 分 析 和 评价 。 该 持 力 层 的 优点 为 土屋 物理 力学 性 质 较 好 ， 
轧 点 为 水 平方 向 同 层 位 土 层 分 布 不 均匀 , 岩 性 差别 较 大 ,由 西向 东 在 强度 ,变形 商 方 面 均 有 
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所 差异 结合 上 部 荷载 的 分 布 情况 , 土 性 指标 稍 差 的 粉 质 粘土 正好 位 于 荷载 较 小 的 10 一 13 
层 楼 部 位 ,而 荷载 较 大 的 14 一 15 层 楼 则 处 于 土 性 指标 较 好 的 粉 土 粉 砂 位 置 。 虽 然 上 部 荷载 
的 分 布 能 够 调节 由 于 土屋 不 均匀 而 造成 的 差异 沉降 ,但 选择 此 层 作为 持 力 层 能 否 满足 规范 
要 求 的 变形 及 倾斜 值 ,应 作为 评价 的 重点 和 首先 要 解决 的 问题 。 

(二) 单 福生 向 承载 力 的 估算 

利用 地 基 土 的 物性 指标 , 标 贯 击 数 Ne * 和 静 力 触 探 比 贯 人 阻力 p, 对 单 相 垂 向 承载 力 
进行 估算 ,其 结果 如 附 表 2 所 示 。 

附 表 2 单 桂 {预制 桩 } 垂 向 承载 力 标 准 值 《单位 :KW 

性 长 衬 径 | 人 物性 法 标 贯 法 静 探 法 | 建议 


: 深度 = 

tm (mxm) | 2 1 Ed 
MU Eu 
二 


0.4x0.4 | 7701839 1 746| 14271 947 | 933 | 810 | 941 | 963 |750 


























I.0 
R61 | 1715 | 141132111031 936 | 1060 | 1 133 |850 





819 | 893 | 988 


123.0 
0.45x0.45| 1 02 


为 了 检验 估算 的 单杠 承 载 力 是 否 与 实际 情况 
相符 ,为 设计 提供 更 可 靠 的 依据 。 在 主楼 部 位 做 1000 1500 2000 2500 3000 PN) 
了 5 根 动 坛 柱 。 试 柏 结 果 表 明 西 侧 持 力 层 为 粉 土 
粉 砂 的 单 桂 牌 和 癌 容许 承载 力 为 898kPa, 东 删 为 
772kPa。 由 于 点 桩 期 短 , 地 基 土 应 力 尚 未 恢复 ， 
试 桂 结 灯 偏 低 ,测试 成 果 如 附 图 3 所 示 。 

(三 ) 手 基 沉 降 计算 (0. a 18. Om) 

选用 第 二 桩 端 持 力 层 的 最 大 问题 是 地 基 基 础 5 村 
的 沉降 和 不 均匀 沉降 能 否 满 足 设计 要 求 , 因 此 对 附 图 3 一 元 EE 辣 线 
建筑 物 桂 基 沉降 采用 三 种 方法 进行 估算 。 

1. 规范 法 

计算 时 基础 底面 积 按 等 效 和 矩形 面积 代替 ,荷载 按 三 角形 和 和 矩形 荷载 和 要 加 后 作用 在 矩形 
基础 上 ,主楼 沉降 取 其 两 部 分 荷载 沉降 之 和 , 即 一 部 分 为 第 12 一 15 层 形 成 的 三 角形 荷载 产 
生 的 沉降 ;第 二 部 分 为 1 一 11 层 形成 的 矩形 荷载 产生 的 沉降 。 结 构 荷 载 简化 及 分 布 如 附 图 
4、 附 图 5 所 示 。 沉 降 量 * 按 式 ( 附 -3) 计 算 , 计 算 结果 为 :11 层 矩 形 荷载 产生 的 沉降 " = 
6.48cm,12~15 层 三 角形 荷载 产生 的 沉降 s, =2.93cm。 因 此 ,建筑 物 东 侧 角 点 最 终 沉 降 量 
为 6.48cm, 西 侧 角 点 最 终 沉 降 量 为 9.41em, 中 心 点 平均 沉降 量 为 7.9Scm。 


-PFP . | 
一 m, 2 EE, (ZG; 2 ( 附 -3) 
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2.Drucker-Prager 弹 塑 性 有 限 元 分 析 法 
在 进行 有 限 元 分 析 时 ,地 基 土 体 采用 Drucker-Prager 弹 塑 性 模型 , 桩 体 与 承 台 采用 线 弹 
性 模型 。 经 有 限 元 方法 计算 得 到 的 带 承 台 单 桩 荷载 沉降 关系 曲线 如 附 图 6 所 示 。 采 用 工作 
何 载 作用 下 群 桩 沉降 比 计算 得 到 群 桂 沉 降 比 为 13.2。 由 群 杜 沉降 比 靳 以 带 承 台 单 桩 沉降 
即 可 得 到 各 部 分 沉降 直接 计算 值 。 考 虑 到 结构 物 各 部 分 之 间 的 相互 作用 ,调整 后 任意 点 的 
沉降 值 由 式 ( 附 -4) 确 定 。 据 此 可 计算 出 建筑 物 基础 平面 上 任意 一 点 处 的 沉降 ,其 中 心 点 及 
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附 图 4 结构 荷载 简化 示意 附 图 5 荷载 分 布 简化 示意 


250 500 750 1000 P (kN) 角 2 1.=6.75cm 司 角 3 7.35cm 








5 
首 10 
Es 
| 角 4 3=3.80cm 
附 图 6 人 带 承 台 单 桩 荷载 ~ 沉降 关系 曲线 附 图 7 主楼 沉降 分 布 示 意 
角 点 的 沉降 如 附 图 7 所 示 。 
st{x,y) = 0.016 3zr +0.276y + 3.197 ( 附 -4) 
3. 邓肯 非 线性 弹性 模型 有 限 元 分 析 法 
邓肯 提出 的 土 体 非 线 性 弹性 模型 为 ; 
E 
站 ( 附 -5) 


在 平面 应 变 状态 下 ,邓肯 模型 的 应 力 增 量 形式 如 式 ( 附 -6) 所 示 。 在 单元 划分 时 ,由 于 桩 
尖 以 上 地 基 土 为 软 土 层 ,所 以 不 考虑 压力 扩散 角 的 作用 ,并 将 桩 基 视 作 一 个 整体 考 虚 。 同 时 
由 于 建筑 物 平 面 为 一 字形 ,长 宽 比 约 为 1:3, 故 将 三 维 问题 简化 为 平面 应 变 问题 。 

(Ag, 是 (38 + EY) 3B=E) 0 | 
4h0, |- pp-FI(3B-E) (3B+E) ( 网 | ( 附 -6) 
[Ar, 0 0 QU lAr, 

利用 邓肯 模型 计算 出 荷载 全 部 加 上 后 的 沉降 量 如 附 图 8 所 示 。 根 据 地 基 土 的 固 结 理 
论 ,建筑 物 竣 工 后 还 存在 着 固 结 沉降 ,推算 出 的 建筑 物 最 终 沉降 量 将 达到 7.0 一 8.0cm。 

通过 三 种 方法 计算 出 的 沉降 值 比较 接近 ,基础 倾斜 值 在 0.001 一 0.004 2。 若 考虑 到 实 
际 沉降 略 小 于 计算 值 , 则 实际 倾斜 值 不 会 超过 高 层 建筑 的 地 基 容 许 变 形 值 。 经 过 三 种 不 同 
方法 的 计算 , 均 证 明 采 用 第 二 桩 端 持 力 屋 时 ,建筑 物 的 变形 值 能 满足 规范 要 求 ,为 采用 第 二 
桩 端 持 力 层 提供 了 准确 的 理论 依据 。 利 用 邓肯 模型 计算 出 的 建筑 物 竣工 时 的 沉降 值 以 及 竣 
工时 的 实测 沉降 值 如 附 图 8 所 示 。 由 图 可 见 ,两 者 比较 接近 ,说 明 采 用 的 计算 方法 是 合理 
的 。 

(四 ) 副 楼 基础 方案 的 选择 

2 层 副 楼 位 于 主楼 西 侧 , 高 8.0m, 采 用 框架 结构 。 原 设计 考虑 到 软 土 地 基 产 生 的 负 摩 
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附 图 8 邓肯 模型 有 限 元 计算 值 与 实测 值 {( 带 后 号 者 } 的 对 比 (单位 :em| 


阻力 可 能 对 主楼 边 桩 产生 较 大 影响 , 故 拟 采 用 桂 基 础 。 因 副 楼 荷载 较 小 ,该 地 区 一 般 利用 表 
层 2.0m 厚 , 呈 软 可 塑 状 态 的 粘土 * 硬 索 层 "作为 浅 基 础 持 力 层 。 但 采用 浅 基础 时 对 主楼 边 
桩 的 影响 有 多 大 , 则 应 进行 定量 分 析 。 按 其 地 基 土 条 件 , 当 副 楼 采用 柱 下 条 形 基 础 , 埋 深 
1.Sm 时 ,基底 附加 应 力 为 42kPa。 按 规范 法 计算 压缩 层 厚 度 为 11.8m, 最 终 沉 降 量 
9,77em。 由 于 副 楼 的 垂 向 沉降 大 于 主楼 , 土 对 桩 将 产生 一 定量 的 负 摩 擦 力 。 根 据 场地 软 土 
的 分 布 可 知 , 计 算 中 性 点 的 深度 Z = 12.6m, 桩 的 负 摩 阻力 按 有 效应 力 法 由 式 ( 附 -7) 确 定 。 
结果 表明 , 副 楼 将 对 主楼 边 桩 产生 7.5kPa 的 负 摩 阻力 。 因 其 值 较 小 , 故 副 楼 采用 条 形 浅 基 
础 是 可 行 的 。 
qn = ktgqd, = kigp(d, + YZ — ky h) ( 附 -7) 

(五 ) 基 坑 开 挖 与 降水 邯 工 方 业 的 设计 

主楼 基 坑 开 挖 深度 为 5.0m, 施 工 中 对 基 坑 立 护 及 降水 问题 的 处 理 是 否 得 当 , 将 对 工程 
质量 和 周围 环境 产生 一 定 的 影响 ,应 进行 慎重 的 设计 和 定量 的 分 析 评价 。 

1. 基 坑 边 坡 稳定 性 分 析 

场地 埋 深 16.0m 以 内 土屋 的 天 然 重度 厚度 加 权 平 均值 Y= 17.8kNwm , 直 剪 抗 剪 强度 
指标 厚度 加 权 平 均值 C =9.9kPa.p=9 ,应 用 泰勒 图 解法 计算 得 到 的 垂直 开 控 稳定 坡 高 为 
2.14m, 远 小 于 实际 开 挖 深度 ,因此 必须 采取 支 护 措施 才能 进行 次 基 坑 开 控 。 

2. 基 坑 支 护 方 案 

基 坑 支 护 设 计 方 案 为 单 锚 护 坡 桩 ,护坡 桩 的 类 型 建议 采用 钢筋 混凝土 预制 桩 , 锚 杆 设 在 
地 面 以 下 1.0m 处 。 

(1) 基 坑 北 侧 、 西 侧 护 坡 述 入 土 深 度 的 确定 。 埋 深 16.0m 以 内 土屋 略 去 粘 聚 力 C, 则 相 
应 的 等 效 内 摩擦 角 w 取 14.0°, 采 用 朗 肯 土 压力 理论 计算 护坡 桩 人 土 深度 。 其 计算 简 图 如 
附 图 9(a) 所 示 。 主 动 及 被 动土 压力 系数 (上 .kk,) 分 别 为 0.61 和 1.638, 显然 基 坑 开 控 面 处 
的 主动 土 讨 力 强度 已 = yk,h = 人 4.29kPa。 土 压力 强度 等 于 宕 的 0 点 距 基 坑 开 挖 面 的 距离 
为 ; 


P, 由 
Ts yk, —k) = 2.,987(m) ( 附 -8) 


X 

按 简 支 梁 计算 y 深度 处 的 反 力 P, 和 错 杆 拉力 Pa ,对 0 点 取 和 矩 , 需 满足 AM =0。 据 此 
可 求 出 所 需 锚 杆 拉力 Pa = 113.1kN-。 取 安全 系数 为 1.3$, 则 设计 锚 杆 拉力 R = 152.7kN。 
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(a) 北 侧 ， 西 侧 人 b) 东 便 
附 图 9 基 坑 单 锚 护坡 桂 入 土 深度 计算 简 图 


由 水 平 向 力 的 平衡 方程 小 FF=0, 得 出 P。= 63.6kN。 根据 P, 和 墙 前 被 动土 压力 对 桂 底 端 
DD 点 力矩 相等 的 条 件 ,得 天 =4.567m, 则 
hh =Y+X= 7.55(m) ( 附 -9) 
取 安 全 系数 为 1.15, 则 基 坑 开 挖 面 距 桩 端的 设计 这 度 h,=1.15h' =8.66m。 显 然 基 坑 
北 侗 和 西 侧 单 锚 护 坡 桂 设 计 长 度 为 上 =5+8.66=13.66m, 取 工 = 14.0m。 
(2) 基 坑 东 侧 护 坡 桂 入 土 深度 的 确定 。 基 坑 东 侧 距 新 建 4 层 办 公 楼 很 近 , 应 考虑 到 该 楼 
对 护坡 桩 的 影响 (如 附 图 10 所 示 ) ,办 公 楼 的 基底 压力 g = 80.78kPa, 地 基 内 任意 点 的 水 平 
应 力 为 : 
g, = 到 (2e - sin2e + cos29) ( 附 -10) 





=B0.78kPa 





附 图 10” 基 坑 东 侧 水 平 应 力 计算 图 附 图 11 基 坑 东 侧 水 平 应力 分 布 图 
式 中 ,2e = -BB ;29= B+ Pl。 护坡 桩 距 地 表 深 度 zx 处 的 B、B; 可 由 附 图 10 确定 。 根据 
式 ( 附 -10) 获 得 的 水 平 应 力 分 布 如 附 图 11 所 示 。 若 现 有 4 层 办 公 楼 作用 在 护坡 桩 上 的 水 平 
应 力 之 和 为 ,, ,考虑 办 公 楼 附加 荷载 的 影响 , 基 坑 东 侧 护坡 桂 人 入土 深度 的 计算 模式 如 附 图 
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9(b) 所 示 。 据 计算 , 东 侧 护坡 桩 总 长 度 =16.0m, 人 土 深度 11.0m。 

3. 护坡 村 稳定 人 性 验算 

对 于 基 坑 北 侧 . 西 侧 边 坡 , 其 桩 长 上 =14.0m, 入 土 深度 9.0m, 取 滑 移 面 底部 切 点 位 于 
埋 深 15.0m 处 粉 质 粘土 的 顶板 (如 附 图 12 所 示 ) ,R=10.0m, 则 
RO, WoosBtgp + RCL 

对 于 基 坑 东 侧 边 坡 ,其 滑 称 面 底 部 切 点 取 桩 端点 处 ,其 稳定 安全 系数 为 2.78, 均 大 于 
1.5, 说 明 护坡 桩 是 稳定 的 ,不 会 发 生 基 坑 底部 隆起 破坏 的 危险 。 

4. 基 坑 降水 设计 

基 坑 降水 设计 计算 模式 如 附 图 13 所 示 。 基 坑 宽 B=17.0m, 长 A=41.0m, 深 万 = 
S$.0m, 轴 线 水 位 降 至 坑 底 下 Ah = 1.0m 处 。 原 地 下 水 位 埋 深 0.9m, 采 用 0.6m 的 大 口径 井 
抽水 , 滤 管 长 度 工 =1.0m, 井 点 距 坑 辟 1.0m, 渗 透 系数 上 的 厚度 加 权 平 均值 为 0.266mvd。 


(1) 井 管 埋设 深度 日 的 计算 。 井 管 距 基 坑 轴线 的 水 平 距离 = 地 X17+1+ 方 X0.6 


K 1.52 ( 附 -11) 





附 图 12” 基 坑 边 坡 稳定 性 计算 示意 图 附 图 13” 坑 基 降水 计算 模式 
= 9.8m, 井 管 埋 深 日 为 : 
HHi+t+Ah+i+iL+1= 8.0(m) ( 附 -12) 
场地 埋 这 10.5m 以 下 的 土 层 为 不 透水 的 汰 泥 质 粘土 ,而 10.Sm 上 以 上 和 多 为 夹 薄 屋 粉 土 、 
具 带 状 构造 的 诬 泥 质 粉 质 粘 土 及 中 厚 层 的 粉 质 粘 土 , 故 并 点 埋 玫 可 取 互 =11.0m。 抽 水 井 
为 完整 井 。 含 水 层 厚 度 万 , 取 10.1m。 
(2) 抽 水 井 数 量 的 确定 。 井 点 围 成 的 面积 下 = 817m , 则 假想 大 口径 井 的 半径 为 ; 


Wt = E = 16.1(m) ( 附 -13) 
抽水 影响 半径 根据 吉 险 尔 特 公式 确定 如 下 : 
R = 10syk = 26.3(m) ( 附 -14) 
Ro = R+ Xo = 42.4(m) 《 附 -15) 
所 需 抽水 井 组 的 总 流量 日 为 : 
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【2 on. 5)s ee 3 
Q 一 1 .306k 区 (RU7X 二 69.2{m ”dd) { 附 -16) 
选取 各 井 降 深 % = 7.0m, 当 井 数 n = 12 时 ,每 口 并 的 流量 g 为 : 
(2Ho ~ sw )s, y 
4 = 1.366k (Re /ny Xo) 一 5.89(m /d) ( 附 -17) 
设计 抽水 总 流量 Q 为， 
Q =n:g = 70.7(m /Ad) ( 附 -18) 


显然 ,Q > 加 。 可 见 , 当 井 数 n = 12 时 已 能 满足 设计 要 求 。 考 虑 到 施工 中 可 能 出 现 死 
井 情况 , 井 点 数量 应 较 设计 井 数 增加 15% , 故 实 需 井 点 数 为 14 口 。 

(3) 井 点 的 布置 。 为 了 均匀 地 布置 井 点 ,在 东西 方向 的 间距 取 8.6m, 南 北方 向 的 间距 取 
9.5m, 井 点 布置 方案 如 附 图 14 所 示 。 





附 图 14 井 点 布置 示意 图 


(4) 抽 水 流量 及 降水 深度 检验 。 按 上 述 井 点 布置 方案 ,计算 抽水 系统 的 实际 总 流量 为 
68.3m’ /d ,平均 每 口 井 实际 流量 为 4.87m: /d, 计算 基 坑 轴线 中 心 点 0 处 水 位 实际 降 深 为 
5.094m, 与 5+0.1=5.1m 相近 ,说 明 井 点 布置 合理 ,满足 降水 要 求 。 

五 . 基 坑 开 挖 与 降水 对 周围 环境 的 影响 评价 

(一 } 基 坑 开 挖 对 环境 的 影响 

在 土 压力 作用 下 ,护坡 桩 会 发 生 一 定 的 水 平 位 移 , 由 此 引起 的 地 面 沉陷 往往 会 对 周围 建 
筑 物 造成 不 同 程 度 的 破坏 。 

1. 基 坑 东 侧 护坡 村 水 平 位 移 估 算 

基 坑 东 侧 采用 的 护坡 桩 为 0.4mx0.4m 的 钢筋 混凝土 预制 桩 , 桩 身 弹性 模 量 下 为 3.0 
x 10*MPa, 相 应 的 抗 前 刚度 B, 为 5.43 x 10"MPa, 埋 深 16.0m 范围 内 土 层 的 厚度 加 权 平 均 
压缩 模 量 EE ;为 3.562MPa, 泊 松 比 为 0.42 ,换算 成 相应 的 变形 模 量 玉 , 为 13.953MPa , 则 
其 特征 值 为 : 

_ 而 
-本 

基 坑 护坡 桂 受 力 如 附 图 9 所 示 , 采 用 文 克 尔 地 基 模 型 条 件 下 的 弹性 地 基 梁 方法 计算 护 

坡 述 的 水 平 位 移 。 计 算得 到 的 护坡 桩 弯 和 矩 如 附 图 15 所 示 ,其 最 大 弯 扬 为 ， 


Mo = Pax’ — Phr’ 2 = 434.5(kN .mm) ( 附 -20) 


= 2.83 x 10:(1/cm) ( 附 -19) 


土 压力 EF,: 
200 . 
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(a) 窃 蝶 (bj 本 平 位 称 
附 图 15 ”护坡 柑 弯 和 矩 与 水 平 位 移 
E, = ykh* 十 二 JINY + Es = 279.86(KN + m) ( 附 -21) 
简化 成 该 点 集中 力 ， 
FE, = 279.86{kN) ( 附 -22) 
ho = ee = = 1.55 x 10 (cm) ( 附 -23) 
Bho = -0.4387 ( 附 -24) 
y= mt Eo ~ 6.382 + 1.972 = 8.35(em) 
( 附 -25) 
护坡 桩 水 平 位 移 面积 为 ; 
Sy = [ic 0.004 4zz +0.0402zr)dr = 0.541(m’) ( 附 -26) 
2. 最 大 沉 陶 距 基 坑 的 距离 
最 大 沉陷 距 基 坑 距离 按 下 式 计算 
X = [4+In(1- 代 )] ( 附 -27) 
4XoAd + 2mXo + [ 4X008 + 2mXo)” + Am (4 二 
a es = 0.358 
2X0(= -1) 
( 附 -28) 
式 中 符号 含义 如 附 图 16 所 示 , 据 此 计算 得 X =3.08m。 
3. 地 面 最 大 沉降 值 
地 面 最 大 沉降 值 按 式 ( 附 -29) 计 算 
jos = all- exp( ~ 1)| = 15.3(cm) ( 附 -29) 
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附 图 16 地面 沉降 估算 模式 

以 上 计算 表明 ,护坡 桩 水 平 位 移 引 起 的 地 面 沉降 范围 未 达到 现 有 4 层 办 公 楼 的 基础 边 
线 , 故 对 其 没有 影响 。 在 施工 中 应 注意 的 是 , 基 坑 开 控 出 的 土方 应 及 时 运 走 ,避免 因 基 坑 边 
绿 大 量 堆 土 而 增加 地 面 沉 降 范 围 ,从 而 对 东 侧 办 公 楼 产生 不 利 影响 ， 

实际 施工 时 ,实测 护坡 林 水 平 位 移 为 3.5 一 5.0m，, 沉 陷 影 响 范围 距 坑 边 5.0 一 6.0m, 最 
大 沉陷 量 小 于 13.0cm ,最 大 沉陷 点 距 坑 边 3.0m 左右 ,估算 值 与 实测 值 比较 接近 。 

(二 ) 基 坑 降 水 对 环境 的 影响 

根据 吉 哈 尔 特 公式 确定 的 降水 影响 半径 为 26.3m, 东 侧 4 屋 办 公 楼 正 处 于 影响 范围 内 ， 
水 位 下 降 将 引起 办 公 楼 的 附加 沉降 。 为 此 选取 办 公 楼 基础 内 外 两 边缘 点 M,N (如 附 图 14 
所 示 ) 进 行 沉降 估算 。 抽 水 系统 对 MN 点 有 影响 的 井 点 及 其 距离 如 附 表 3 所 示 ,抽水 引起 
的 水 位 降 深 可 按 式 ( 附 -30) 计 算 





s = 所 -| Hi ~ ellgRo -IE(zi ze va) ( 附 -30) 
附 表 3 对 M、N 点 有 影响 的 并 点 及 其 距离 
ve ss To TTelsTe 
区 (mm 125.9|21.0 13.1126.2|17.6| 9.0 | 


由 上 式 计算 得 到 的 MN 点 的 水 位 降 深 分 别 为 1.65m 和 0.33m。 由 于 水 位 下 降 导 致 
地 基 土 附加 应 力 增 加 ,从 而 引起 地 面 沉 陷 。 东 侧 办 公 楼 的 基础 尺寸 为 42.6m Xx 14.2m, 基础 
埋 深 1.05m ,基底 压力 80.78kPa。 其 附加 压力 P. =80.78-2x10.5= 59.8kPa, 故 压缩 层 
厚度 可 定 为 Z, = WB(CP, +1)=12.9m。 根 据 附 加 应 力 法 得 到 的 降水 而 引起 的 MN 点 
的 附加 沉降 分 别 为 7.83cm 和 1.83cm, 两 点 沉降 差 为 6.0cm。 建 议 打 入 隔 水 排 桩 作为 防水 
帷幕 。 墙 前 打 回 灌水 井 ,对 办 公 楼 在 施工 中 采取 防护 措施 。 经 施工 时 采取 高 压 灌水 措施 后 ， 
实测 前 检 墙 下 沉 1.70 一 1.83cm, 后 榴 墙 下 沉 0.50 一 0.,8lcm, 说 明 采 取 的 防护 措施 是 有 效 
的 。 

六 .结束语 

本 工程 的 勘察 满足 了 设计 要 求 , 提 殿 的 设计 参数 合理 ,可 靠 , 桩 尖 位 置 经 济 准 确 , 计 算 内 
容 精 确 , 施 工 设 计 方 案 合理 可 行 ,并 均 已 被 采纳 ,得 到 了 设计 .施工 单位 及 甲 方 的 好 评 。 
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